
poziom terenupoziom terenu

warstwy od góry:
1 cm - posadzka wg. rzutu
4 cm - beton B15,
2 cm styropian przy ścianach zewnętrznych opaska gr. 5 cm
szer.100,00 cm ,
2 x papa ,
10 cm - beton podkładowy B10,
20 cm - podsypka piaskowa
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Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej
dla Nieletnich w Garwolinie (KOPSN)
Aleja Legionów 11 08-400 Garwolin

Aleja Legionów 11, 08-400 Garwolin

MODERNIZACJA PODŁÓG
W POMIESZCZENIACH

 KOPSN

warstwy od góry:
1 cm - posadzka wg. rzutu
4cm - beton 
1x papa
3 cm beton
4 cm styropian
~ 4 cm trociny z wapnem
20 cm - płyta stropowa typu "KLEINA" I200
tynk cem-wap kat IV 
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wierzchnie warstwy do płyty stropowej
należy usunąć

wierzchnie warstwy do płyty stropowej
należy usunąć

skucie warstw  na gł. ok.53 cm
od poziomu istniejącej posadzki
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ława fundamentowa i ścianyfundamentowe
należy oczyścić z istniejących warstw
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należy oczyścić z istniejących warstw

odkrywka ławy fundamentowejodkrywka ławy fundamentowej
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