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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu architektonicznego,
- uzgodnien mi¢dzybranzowych,
- obowigzujacych norm i przepisow.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, wykonawczy instalacji elektrycznej
dla tematu: ,,REMONT TOALET PUBLICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA RYNKU W
CIEZKOWICACH, GMINA CIEZKOWICE, DZ. NR 754/4".

1.3. Zakres opracowania

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych jest:
- demontaz istniejacych instalacji elektrycznych,
- zestaw ztaczowo pomiarowy ZZP,
- gléwny wylacznik pradu WG,
- wewng¢trzna linia zasilajaca,
- rozdzielnica gtéwna RG,
- instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
- instalacja zasilania gniazd 1 fazowych ogdélnego przeznaczenia,
- instalacja oswietlenia wewnetrznego,
- instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
- polaczenia wyréwnawcze,
- ochrong przeciwprzepigciowa,
- ochrong od porazen.

1.4. Demontaze / plan remontu

Istniejace instalacje elektryczne nalezy w catosci zdemontowac¢. W miejsce istniejgcych
tablic rozdzielczych projektuje si¢ nowe rozdzielnice elektryczne. Prace naprawcze tynkéw
szpachlowanie i malowanie wg branzy budowlane;j.

1.5. Zasilanie elektryczne

Budynek posiada istniejac przylacz kablowy zakonczony ztaczem kablowym ZK-127
zlokalizowanym na schodach zejsciowych do piwnicy. Na podstawie warunkéw przylaczenia
zostanie zabudowana szafka z ukladem pomiarowym ZZP wg opracowania TAURON
Dystrybucja S.A. Zamawiajacy wystapit z wnioskiem o okreslenie warunkéw zasilania.
Whnioskowana wartos¢ mocy przytaczeniowej wynosi SkW/230V.

Nie przewiduje si¢ zasilania rezerwowego dla budynku.
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1.6. Gl6wny wylacznik pradu WG

Budynek nie wymaga zastosowania przeciwpozarowego wylacznika pradu, jednak dla
instalacji wewnetrznej budynku przewiduje si¢ zabudowe¢ szafki z gtéwnym (remontowym)
wylacznikiem pradu. Szafke z roztgcznikiem o wielkosci 100A/1P nalezy zabudowac
bezposrednio za zestawem zlgczowo-pomiarowym ZZP. Na elewacji szaftki WG projektuje sie
zabudowe urzadzenia uruchamiajgcego z podwdjna sygnalizacja LED. Przycisk z sygnalizacja
PWP powinien posiada¢ certyfikat CNBOP oraz by¢ wykonany zgodnie z normg N SEP-E-005.
Reczny przycisk uruchamiajagcy powinien mie¢ certyfikat CNBOP by¢ koloru zéttego,
odpowiednio opisany (,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU") i zabezpieczony
przed skutkami wandalizmu. Nalezy zastosowaé przycisk typu A, ktéry w sytuacji alarmowej
wymaga jedynie zbicia szybki co powoduje samoczynne zwolnienie przycisku (przelaczenie
zestykéw w sposob trwaty), uruchomienie oraz wystanie sygnatu do elementu wykonawczego.
Gwarantuje to, przy uruchomieniu przycisku w stanie beznapigciowym, zadziatanie elementu
wykonawczego w czasie nieprzekraczajagcym 0,4 sek po powrocie napigcia zasilajacego, zgodnie
z normg PN-HD 60354-441:2009 (2017).

Wymaga si¢ réwniez  wyposazenie recznego  przycisku  uruchamiajgcego
przeciwpozarowy wylacznik pradu w sygnalizacje Swietlng informujaca o polozeniu zestykow
urzadzenia wykonawczego. Sygnalizacja Swietlna (dioda LED) potwierdzajaca zadzialanie
roztacznika, musi by¢ koloru zielonego i1 zaswieca¢ si¢ w przypadku zadzialania PWP —
,,URUCHOMIENIE", natomiast stan normalny czyli obecno$¢ napi¢cia na budynku powinna
sygnalizowaé dioda LED koloru czerwonego — ,,DOZOR". Brak §wiecenia lampki kontrolnej
oznacza brak napigcia zasilajagcego w budynku, awari¢ lampki lub awari¢ ukiadu zdalnego
sterowania przeciwpozarowym wytacznikiem pradu. W takiej sytuacji powinna by¢ mozliwos¢
recznego uruchomienia urzadzenia wykonawczego PWP.

Zgodnie z ustaleniami i technologig dla budynku nie projektuje si¢ urzadzen czy systemow,
ktére wymagaty by zasilania sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu.

1.7. Uklad pomiarowy

Bezposrednio przy ztaczu kablowym ZK nalezy zabudowac zestaw ZZP. Projektuje si¢
typowa szafke z uktadem pomiarowym (wg obowigzujacych standardow TAURON Dystrybucja
S.A.). Szafka wyposazona w zabezpieczenie przedlicznikowe, ogranicznik mocy i ukfad
pomiarowy. Szafka wykonana w oparciu o typowy prefabrykat, P44, odporny na UV,
lakierowany, posadowiony na fundamencie przy elewacji budynku.

1.8. Wewnetrzna linia zasilajaca

Od zabezpieczenia w ztaczu kablowym projektuje si¢ nowg lini¢ kablowg zasilajaca
rozdzielnice gtéwna w budynku. Kabel typu N2XH-J2x10mm? nalezy uktada¢ w rurze ochronnej
RS47 pod tynkiem.

1.9. Rozdzielnica gtbwna RG

Rozdzielnice RG zabudowa¢ w pomieszczeniu z przewijakiem (w miejsce istniejacej,
zdemontowanej rozdzielnicy). W rozdzielnicy zabudowa¢: wylacznik giéwny, lampki kontrolne,
ochronniki przeciwprzepigeciowe typu T1+T2 oraz zabezpieczenia dla instalacji wewnetrznych.
Prefabrykat rozdzielnicy nalezy wykona¢ w II klasie ochronnosci, IP65.
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1.10. Trasy kablowe

Trasy kablowe instalacji elektrycznych nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
uktadanych pod tynkiem. Podczas prac budowlanych nalezy dopilnowa¢ wykonania przejs¢
przez stropy i $ciany zapewniajgce szczelnos$¢ przejscia.

Prace naprawcze tynkéw i malowanie wg branzy budowlane;.

1.11. Instalacja gniazd ogé6lnych

Instalacje¢ dla gniazd ogdlnych nalezy rozprowadzi¢ w rurkach bezhalogenowych
uktadanych pod tynkiem. bLaczenie przewodéw 1 odgalezieh wykonywa¢ w puszkach
podtynkowych w $cianie. W puszkach stosowaé potaczenia Srubowe. Wszystkie gniazda
montowa¢ na wysokosci ok. 110cm od posadzki (lub zgodnie z wymogami technologi).
Instalacja zasilania gniazd wykonana bedzie kablami w klasie reakcji na ogien min. Dca-s2, d1,
a2 (poza drogami ewakuacyjnym w budynku) oraz kablami w klasie reakcji na ogien B2ca-slb,
dl, al (na drogach ewakuacyjnych w budynku).

1.12. Instalacja o$wietlenia ogélnego

Wszystkie pomieszczenia o$wietlone beda oprawami os$wietleniowymi typu LED
montowanymi nastropowo.

Oswietlenie ogdlne zasilane bedzie z rozdzielnicy RG. Zalgczane lokalnie odbywac sie¢
bedzie za pomocg czujnika ruchu wbudowanego w oprawe. Instalacja oswietleniowa wykonana
bedzie kablami w klasie reakcji na ogieh min. Dca-s2, d1, a2 (poza drogami ewakuacyjnym w
budynku) oraz kablami w klasie reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, al (na drogach ewakuacyjnych w
budynku).

1.13. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Budynek zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére nalezy

wykona¢ zgodnie z normg o PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego, PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne. Dla
realizacji celu os$wietlenia awaryjnego budynku zostang zastosowane oprawy oswietlenia
awaryjnego typu LED, dziatajace w uktadzie autonomicznym z systemem monitorowania opraw,
zapewniajacej dziatanie systemu przez wymagany czas zgodnie z PN (min. 1 godzina).
Przewidziano nate¢zenie oswietlenia awaryjnego zgodnego z Polskimi Normami, na poziomie
min. llux na drogach ewakuacji, Slux w poblizu urzadzen ppoz. takich jak np. hydranty
(zlokalizowanymi poza drogg ewakuacji) oraz dodatkowe oswietlenie przestrzeni otwartych (np.
pomieszczenia technologiczne, czy wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz).
Hydranty i inne urzadzenia ppoz, nie pokazane na planie, nalezy do$wietli¢ dodatkowg oprawa.
Rozmieszczenie opraw os$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako
orientacyjne. Doktadng lokalizacj¢ wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na
podstawie operatu p.poz dla catego obiektu.

W poszczegdlnych oprawach zastosowano inwerter 1h. Po zaniku zasilania
podstawowego oprawy awaryjne s3 automatycznie przetagczane na zasilanie rezerwowe z
inwertera. Oprawy awaryjne zabudowane na ciggach ewakuacyjnych pracujg ,,na jasno” (pracuja
jako o$wietlenie dyzurne), pozostate oprawy dedykowane po poszczegdlnych pomieszczeniach
pracuja na ,,ciemno” - zalgczaja si¢ po zaniku napigcia. Oprawy kierunkowe pracujg ,,na jasno".
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Dla poprawnego dzialania instalacji oSwietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ dodatkowy
przewdd do oprawy z przed acznika.

1.14. Instalacja urzadzen technologicznych

INSTALACJA WENTYLACJI

Projektuje si¢ doprowadzenie zasilania do rekuperatora, o mocy 034kW wentylator, 2kW
nagrzewnica. Rekuperator zasilany jest przez gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym 230 VAC.
Zalecane zabezpieczenie nadprgdowe min. BI16A. Automatyka zabudowana wewnatrz
urzadzenia.

GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

Grzejnik elektryczne z termostatem dostarcza br. sanitarna. Projektuje si¢ doprowadzenie
zasilania do grzejnikow. Moc elektryczna grzejnikéw to od 0,3kW do 0,55kW /230V. Lokalizacja
grzejnikéw wg projektu branzy sanitarnej. Termostaty zasilane bezposrednio z gniazdka, ktére
projektuje si¢ na wysokosci 2,5m. Termostat z gniazdkiem powinie zosta¢ obudowany
wandaloodporng ostong z siatki metalowej zapewniajac swobodny przeplyw powietrza a
jednocze$nie zabezpieczajacy urzadzenie przed osobami postronnymi — wg br. sanitane;.

ELEKTRYCZNE PODGRZEWACZE WODY

Elektryczne podgrzewacze wody dostarcza br. sanitarna. Projektuje si¢ doprowadzenie
zasilania do podgrzewaczy. Moc elektryczna podgrzewaczy to 1,5kW/230V. Lokalizacja
podgrzewaczy wg projektu branzy sanitarnej.

UWAGA:

Przy zasilaniu i sterowaniu urzgdzen technologicznych kazdorazowo uktad zasilania i dobor
zabezpieczen nalezy dobrac indywidualnie dla konkretnego urzqdzenia. NaleZy przestrzegac
bezwzglednie zalecen podawanych przez producenta w karcie katalogowej oraz informacji z
tabliczek znamionowych zainstalowanych juz urzgdzen, celem zachowania wtasciwego
zabezpieczenia urzgdzenia oraz spetnienia wymagan gwarancyjnych.

1.15. Instalacja odgromowa i polaczenia wyrownawcze

Budynek nie wymaga instalacji odgromowe;j.
Gtéwng szyng wyréwnawcza budynku nalezy zlokalizowa¢ na $cianie w pomieszczeniu
rozdzielni. Gléwng szyny wyréwnawcze potaczy¢ z uziomem poprzez ztacze kontrolne.
7 szyng wyrownawczg nalezy potaczyc¢:
- wszystkie metalowe i1 aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,
- instalacje wodne, gazowe, centralnego ogrzewania,
- przewody PE.

Metalowe rurociggi wchodzace do budynku potaczy¢ z szyng wyréwnawczag GSW,
stosujagc na rurociggach i kanatach kablowych potaczenia zaciskowe (objemki dobrac
odpowiednio do $rednicy rur) a na szynie potaczenia Srubowe.

W sanitariatach w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykona¢ miejscowe polgczenia
wyrownawcze przewodami LgYzo 6mm? prowadzonymi bezposrednio w tynku i podiaczonymi
do przewodu PE w rozdzielnicy gtéwne;j.
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1.16. Ochrona od porazen elektrycznych

Zasilanie rozdzielnicy RG zostalo zaprojektowane w systemie TN-C. Rozdzielenie
przewodu PEN na PE i1 N wykona¢ na uziemionym zaciski w rozdzielnicy RG. Opornos¢
uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. Samoczynne wylaczenie zasilania realizowane jest przez
wktadki bezpiecznikowe zabudowane w poszczegdlnych szafkach i rozdzielnicach. Jako ochrong
przed dotykiem posrednim w instalacjach odbiorczych zastosowane zostalo samoczynne
wylaczenie zasilania w systemie TN-S. Wszystkie dostgpne czesci przewodzace potaczy¢ nalezy
do punktu neutralnego zasilania przy pomocy przewodéw ochronnych.

Jako uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostaly
wylaczniki ré6znicowopradowe o pradzie r6znicowym 30mA.

Wszystkie projektowane prefabrykaty posiadajg II klas¢ ochronnosci.

1.17. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrong przed przepieciami lgczeniowymi i atmosferycznymi stopien T1+T2 (B+C)
zapewniaja ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej RG, dodatkowo w poszczegdlnych
rozdzielnicach lokalnych zastosowano stopien T2 ochrony (C).

1.18. Uwagi koncowe

1. Calos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

2. Instalacj¢ powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajacy bogate
doswiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji, nalezy pisemnie zgtosi¢ problem
projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

4. Wszystkie materialy wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

5. Okreslenia materiatow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych
uzyto w celu dostatecznie doktadnego opsania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.

6. Alternatywne rozwigzania s3 mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne 1ico
najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych
w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla
kompletniej oceny przez Biuro Projektow tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedzialem cen, proponowang technologiag budowy i innymi
istotnymi szczeg6tami.

7. Wykonawca poszczegdlnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzgdzen i aparatow
doktadnie zapoznaé si¢ z oferta przedstawiang przez Dostawcg sprzetu i wymogami
zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec si¢ przd btednym lub niezgodnym
wykonaniem instalacji, gdyz to na nim cigzy ta odpowiedzialnos¢.

8. Wszystkie ewentualne rozbieznosci Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem winien
zgtosi¢ Projektantowi na 30 dni przed dokonaniem zaméwienia urzgdzen.

9. Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachowaé kordynacj¢ z pozostalymi instalacjami
branzowymi.

10. Kable w budynku nalezy stosowa¢ w klasie reakcji na ogien B2ca-slb, dl, al, a rurki
instalacyjne z materialu samogasnacego, zgodnie z PN-EN 13501-1 1 PN-EN 50575
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2. Obliczenia

2.1. Bilans mocy

.. , Moc o Wspotczynnik Moc szczytowa
L.p. Odbior Jedn[zsvtvk]owa Tlosé jednoczesnosci k kW]
Rozdzielnica gtbwna RG

1 |Os$wietlenie ogdlne 1 1 0,7 0,7

2 | Gniazda og6lne 1-fazowe 0,2 6 0,5 0,6

3 | Gniazda 1-fazowe (podgrzewacz el.) 1,5 4 0,5 3

4 |Gniazda 1-fazowe (termostat/grzejnik el.) 0,3 2 0,6 0,36

5 |Gniazda 1-fazowe (termostat/grzejnik el.) 0,55 1 0,6 0,33
Wentylacja mechaniczna (rekuperator z

nagrzewnicg el. 2kW) 2,34 1 0,8 1,87

Rezerwa (inne) 1 1 0,8 0,8

Suma Py, 7,66

Wspdtczynnik jednoczesnosci k 0,65

Moc szczytowa Py, 4,98

Prad szczytowy dla rozdzielnicy gléwnej RG przy cos ¢=0,93 dla mocy szczytowej wynosi:

P 5

ST

I = =
= U.cosqp 230093

=234A

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg warunek:
I,<I,<I,
1,<145x1,

Gdzie:

Iz — prad obliczeniowy,

I, — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych

I, — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata zabezpieczonych przewodow
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych




Branza: Instalacje elektryczne

2.2. Obliczenia spadkéw napiecia

Spadki napigcia obliczamy ze wzorow:

Psz-10°-L

AU% = —————-100% dla obwodu 3-fazowego
y-S-U
2-Psz-10°-L
AU% = SZ—O2~100% dla obwodu 1-fazowego
y-S-U
gdzie: Py, — moc szczytowa w kW
L — dlugos¢ pojedynczego przewodu w m
ror r . m
Y - przewodno$¢ wilasciwa przewodu Y (dla Cu y=57)

S — przekréj przewodu w mm?
U — napigcie sieci

Zgodnie z normg PN-HD 60365-5-52 dopuszczalny spadek napigcia od zlacza do konca
dowolnego obwodu odbiorczego instalacji nie moze przekraczac 4%.
Spadki napigcia w obiekcie sg mniejsze od dopuszczalnego.

2.3. Sprawdzenie warunku skutecznos$ci ochrony od porazen

Samoczynne wylacznie zasilania dla obwodéw odbiorczych wszystkich rozdzielnic
realizuja bezpieczniki 1 wylaczniki r6znicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA.
Dla rozdzielnic dodatkowym $§rodkiem ochrony od porazen sg obudowy wykonane w II klasie
ochronnosci.

Nalezy metoda pomiaréw sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen oraz zbadac
rezystancj¢ izolacji przewodéw. Pozytywny wynik pomiaréw odbiorowych jest warunkiem
dopuszczenia instalacji do uzytkowania.

Przyjmuje si¢, ze warunek samoczynnego wylaczenia zasilania dla linii zasilajacej (5 sekund)
jest spetniony gdy:
1,25 x Z,x I, £ 230V

Z,- impedancja petli zwarcia w
L.- prad zadziatania wktadki bezpiecznikowej w A (amperach)

Projektowat:
mgr inz. Artur Gawelczyk
nr upr. MAP/0039/PWOE/11
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I1. Zalaczniki

mgr inz. Artur Gawelczyk Tarnéw, dnia 14.07.2023r.

(imi¢ i nazwisko) (miejscowosc)

33-121 Bogumitowice, Mikotajowice 222a
(adres)

14 6210936

numer telefonu

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
Oswiadczam, ze zostat sporzadzony projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego:
,,Remont toalet publicznych zlokalizowanych na rynku

W Cie¢zkowicach, Gmina Ciezkowice, dz. nr 754/4”

(rodzaj robdt budowlanych, rodzaj obiektu budowlanego)
na dziatce nr 754/4
w miejscowosci Ciezkowice, gmina Cigzkowice,
ktérego Inwestorem jest Gmina Cigzkowice, ul. Tysigclecia 19, 33-190 Cigzkowice

zgodnie z obowijzujacymi  przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygni¢ciami dotyczacymi w/w zamierzenia budowlanego.

Zostatem/am poinformowany/a o sposobie przetwarzania danych osobowych (RODO,).

mgr inz. Artur Gawelczyk

nr upr: MAP/0039/PWOE/11

specjalnosé: instalacje w zakresie sieci, instalacji
iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

(podpis projektanta sprawdzajacego)

11
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. MALOPCLSKA Krzkéw, dnia 30 maja 201 L v,
- OKREGOWA
b2 B A
= INZYNIEROW
s BUDOWNICTWA

MAP OUIB/AK/Q054-0043/11

DECYZJA

Na podsiavie art. 24 ust. ] phx 2 ustawy z doiu 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, mivnierdw
tedownictwa oraz whenistéw Dz U z 2007 r Nr 3 pos. 42, 5 pdin zm ), @t 12 st 1 plt 145, art. 12 nst 3, art 13
ust. 1.3 4 art 14 ust T pke 3 ustawy z dnia 7 lipez 1994 r. Prewo budowlane (rekst jednaliny: Dz UL = 2606 ». Nr 136
poz. M8 zpoinzm} § est. 1okt 1, § 151§ 24 vt 1 rozpormdzenia Ministra Transporhs 3 Budownictwa z dnia 28
lowiemia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji tecknicznych W budownictwie (Dr. [ » 2006 r. Nr &3 por. 573
zpdin o) oraz art 104 ustewy z doia 14 czerwea 1960 . Koadeks postgpowania administracyinego (rekst fednolity:
Dz UL 2 2000 . Nr 98, pos, 1071 z pién. zm.j,

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Artur Gawelczyk
wodzony dnie 26.09.1981 . w Tamnowie

uzyskat
CPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny MAP/AHZ9/PWOF /11

do projektowania i kierowania robeiami budowlanvmi bez ograniczen
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacyi i urzgdzen
eleltrycznych i elektroenergetycunych.

VZASADNIENIE

Glkrggowz Xomigje Kwalifikecyjna Matopolsile] Okregowe] Izhy Inzynierdw Budownictwa w Krkowie na podstawie
protokofdw z postepowania kwalifikacvinego oraz z przeprowadzoncio sozaminn, stwierdzla, se Pan Arhr Gawelcryk
Posiade wymagane prawem wykszralcenje ipraktyke zawodows konisczna do uzvskania uprawnicf badowlanych
W Wy wymisnione; specjakoosed [ ueyskat POZYEYWIY wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegbtowy Zakres nedanyck uprawnier budowlanych wskazano pa odwrocie decyzji.

POUCZENIE d )
8 nmejsze] decyaji sty odwaianie do Krajows) Komisht Kwalifikacynej Palskic] Irhy inymerdw Budowrictwe w Warzige, za pojrednistwen:
Mefopeiskiej Chregowe Fxhy ingynierdw Bodewnictws w Krakowis W barnimiz 14 dni od daty jef dorgrzeniz

Sklad Crhajasy
Clasgowe] Komigi Kwalifkacyinej:
L. Proewodniczacy Olkregowej Komisi K walifflecging i Jﬁ‘»l—‘?‘- A
drmy ZyeoustRawick 0 Vool VEMem il

2. Czonek Sklade Crzsicjacsgo
mgr i Matenrrmts Boryesko

3. Cztonek Skkedu Crechajacsan
mgr inZ Ryszard Demijan

Otezymunig;
L Par Avur Gawelezyk
Radlos 73 A

33-112 Tarnawies
Qlwmy Inspeitor Maskzor Budowlanezo
a/a

b1
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Szezegdlowy zalres aprawnied

do projekiowania i kierowania rohotani budewiaaymi
bez ograniczed

W speciulnesal astalacyjne} w zalkresie siec, instniac

furzadzen
viekmivezmveh § elelirvenergetycanyeh

1. Namoey art. 12 ust. § pki 1 -5, art, 13 ust. 3 1 4 astawy - Prawo budovlane (tekat jednolity:
Dz U, 7 2003 £ Nr 287 poz. 2516 < péfn. zm.), W zakresie objstym wyiej wrmieniona
specjabnoede], ninieisze norawnienia stanowia podsiaws da:

L) profeliowania gg:rmm‘fﬁmia profekidw  architeliormiczno-budowlumch 1 sprawowonic
nurdzory antorskiego,

2) merawania Budows Tub inmemi roGoiami bydawicmym‘
3} Herowaria viyrwurzaniem konstrukeymych elemeniow budowlanych oraz
techm

nadzoru i kowiroli
Ine] Wihwarzasia fych elementdw,

4 wrkomywania nadzoru inwsesiorsiieso,

S/ sprawswaniz konirofl lachmicanel wmaymenic wbiekidw budowlarych

Ti. Na moey § 24 ust. 1 rozporzadzesia Ministra I;ﬁ:rastrukmry z diia 18 maja 2005 o

w dprawie samodzielpych funkeli technieznveh w budy ywiictwie (Dz. U, z 2005 r-Nr 96 poz.
817y, niniejsse uprawnienia aprawminia do:

~ projekivwaniat obiekin budowlanagn 1 Kerewaric robotami budewlarnymi pwiqzanynl = chiekizm
budowlarysy talim Jak: siect; instalecje | wzadzenia eleftricame 1glelroemergetyemme, w fvm

kolgjowe, rolejBusows | irammvaiowe sizci frakcyine wiraz 2 wrzadzeriont do zasilania i sterowanio

13
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® POLSKEA
I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

i\
2\74

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-C2X-CAN-ULN *

Pan Artur Gawetczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0291/11
adres zamieszkania Mikotajowice 222a, 33-121 Bogumitowice
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w farmie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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