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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizje w terenie - inwentaryzacja
- obowiazujace przepisy i normy,

- instrukcje i katalogi producentow.

2. Zakres i przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektaponstalacji wod-kan i C.O., dla
budynku, w ktérym zlokalizowanea goalety publiczne w piwnicy. Budynek znajduje st
poéinocno-wschodnim nata ptyty Rynku w Cézkowicach. Tematem zadania jest:” Remont
toalet publicznych zlokalizowanych na Rynku wexkiowicach, gmina Gzkowice, dz. nr
754/4”.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- projekt wewntrznej instalacji wod-kan (piwnice)

- projekt nowej instalacji C.O. (piwnice)

3. Wewnetrzna instalacja wodochgowa.

Stan istniejcy
Budynek sktada siz piwnicy (toalety publiczne) oraz parteru (zaklagjerski).

Budynek zaopatrzony jest w przgk wody. Gtowny zestaw wodomierzowy znajduje \si
piwnicy w pom WC kobiet. W sklad zestawu wodomievego wchodzi: zawor, wodomierz,
zawor. Przydcz wody do budynku to rura Pe32. Za wodomierzgndwgie instalacje wody
jedna prowadzi do toalet w piwnicy (rura stalowa)gh do pomieszcaena parterze (rura
tworzywowa) .

Projekt

W projekcie nie przewiduje sinstalacji p.pa.

Projektuje st zmiarg miejsca istnigjcego wodomierza naasiednih sciarg. Za
zestawem wodomierzowym najeuwzgkdnic¢ istniepca instalacg wody do pomieszczena
parterze. Istnigca instal tworzywowa ma By umieszczona réwnolegle do instalacii
projektowanej do toalet pod stropem piwnicy. Iretg na parter natg opomiarowa
podlicznikiem (poza zakresem opracowania).

Projektuje s§ wneke o wym 90cm/40cm/20cm  (di/szer/ght.) na wys 100cth pmsadzki.
Szafka zamykana na kluczyk W szafce znajdowa s¢ gidbwny zestaw wodomierzowy
wraz z podlicznikiem dla pomieszdzpa parterze.

W skiad gtbwnego zestawu wodomierzowego wchodzin mawdr, istn. wodomierz, istn.
zawor, proj. zawor antyskaniowy, proj. filtr siatkowy, proj. zawor spustowy.

Ciepta woda do nowych wdzen sanitarnych przygotowanagdrzie z bojleréw
elektrycznych pod i nad umywalkowych.10l i 20I.

Zestawienie urgzen sanitarnych:

Umywalka — 4 szt.

Zlew niski — 1 szt.

Miska ustpowa — 5 szt.

Pisuar — 3 szt.

Kratkasciekowa — 3 szt.

Zawor czerpalny — 2 szt.

Bojler elektryczny 10l — 3 szt (podumywalkowy 2szadumywalkowy 1szt.)



Bojler elektryczny 20l — 1 szt (podumywalkowy)

Doprowadzenie wody do wdzean sanitarnych prowad&i pod stropem piwnicy.
Pode§cia pod uradzenia prowadziw bruzdaclkéciennych i po wierzchécian.

Rury naley mocowa uchwytami doscian i stropdw z zachowaniem normatywnych
oskpow. Przejcia przewodow przegeiany i stropy naley wykona w tulejach ochronnych z
rur z tworzywa sztucznego. Rury prowadmv sposob umdiwiajacy spuszczenie wody z
instalacji.

Wewretrzng instalacg wodochgowa nalezy wykon& z rur z sieciowanego
nadtlenkowo polietylenu PE-Xadzonych za pomactulei mosgznej zaciskanej osiowo.
Maksymalne dinienie robocze wynosi do 10 bar.

Instalacg wodm prowadzé w otulinie z pianki.

Instalacg wodocagowa podda& préobie szczelni. Dla rur PE-Xa miarodajnea adania na
szczelnéc jak dla instalacji z rur stalowych wg DIN 1988 éz.

Manometr nalgy podhczy¢ w najnizszym punkcie instalacji. Do badania riglestosowa
manometr, ktéry pozwala na odczyt zmiann@nia z doktadngria 0,1 bara.

Czas préby wynosi 10 min. €iienie prébne powinno kByco najmniej 1,5 raza wksze od
roboczego. Bezpoednio po probie énieniowej naley wykona woda ptukanie instalacji.

W najwyzszym punkcie instalacji nalg stosowa automatyczne zawory
odpowietrzajce.

Na rys 12 przedstawiony rozwitie instalacji wody wraz z&ednicami.

4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.

Stan istniejcy
Budynek posiada wewitrzng instalacg kanalizacyja, ktdéra nasfpnie poprzez

przylacze kanalizacyjneatzy sk z istniepca siech kanalizacji grawitacyjnej @200. Wagie
kanalizacji w pom. WC kobiet. W budynku najprawddpbniej jest pion kanal. PCW 110.

Projekt

Projektuje s} odprowadzenigciekdw z nowych urgdzen sanitarnych do istniggego
pionu kanalizacyjnego Pki a dalej do istacggo wyfcia kanal z budynku. Pion w piwnicy
wymieni na nowy PCW 110.

Wewrgtrzna instalacg kanalizacyja naleey wykona& z rur PCW pod posadzk
piwnicy. Projektu¢ sic 1 wymiarg pionu w piwnicy oraz 3 zawory napow.-odpowzele
istniejacy pion kanal. nie jest wyprowadzony ponad dachn&dezy go wyprowadz
I zakaczy¢e wywiewka kanalizacyjna.

Czyszczaki tzw rewizje natg umiesci¢ na pionie i zaworach kanalizacyjnym w
piwnicy na wys okoto 0,5m od posadzki.

Pion kanalizacyjny obudowaptytami kart-gips, przestraepomidzy rui a scianka
wypetnic wetna mineralr.

Na dachu pion kanalizacyjny zalazy¢ rura wywiewrs. Do zawor6w ma by
swobodny dosgp powietrza.
Podejcia do przyborow prowadznalezy ze spadkiem min. 5%.
Przed wyjciem kanal. z budynku natg wykona& pozioms rewizje.
Kanalizacg podd& probie na eksfiltragj

5. Instalacja C.O.

Stan istniejcy
Budynek nie posiada wewtnzn instalacg C.O.

Projekt
Projektuje st ogrzewanie elektryczne poprzez panele grzewcpmdezerwia.



Obliczenia wspoitczynnikdw przenikania ciepta przegr,U” i projektowanego obgienia
cieplnego poddaszh

Obliczenia wspotczynnikbw przenikania ciepta pregr,U” i obciazenia cieplnego
poszczegolnych pomieszazar piwnicy wykonano przy pomocy programu komputezge
»Instal-OZC- Obliczenia strat ciepta i sezonowe@patrzebowania energii’ firmy InstalSoft
OZC. Wspdétczynnik przenikania ciepta obliczono wg-BN ISO 6946:2004 ,, Komponenty
budowlane i elementy budynku — Opor cieplny i wspghnik przenikania ciepta Metoda
obliczeniowa”. Obliczeniow temperatuy zewrgtrzma przyjgto wg PN-82/B-02403
,Ogrzewnictwo — temperatury obliczeniowe zestvane” dla Il strefy klimatycznej (;t= -
20°C ). Temperatury obliczeniowe pomiesztzprzyjeto wg Rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury ,w sprawie warunkéw technicznychkifa powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. wzgz&niejszymi zmianami).

Obliczenia projektowanej straty ciepta (ad#@nia cieplnego) przestrzeni ogrzewanej tj
piwnicy budynku wykonano z godnie z nagyrBN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w
budynkach — Metoda obliczeniowa projektowanego gieciia cieplnego”

Projektowane obgzenie cieplne piwnicy budynku obliczone przy pomopyogramu
komputerowego ,Instal OZC” wynosibc.o. = 1,05 [kW]

Projektuje sg trzy grzejniki panelowe na podczerwi€élR) . Grzejniki montowéa do
sufitu poprzez mongawspornikow na suficie.

Grzejniki znajdowa si¢ beda w pom 3 WC damskie, 4 WC gskie i pom. 8 pom. z
przewijakiem.

W kazdym pomieszczeniu, gdzie znajdawaigc bgdzie grzejnik nalgzy umiesci¢
termostat gniazdkowy. Kdy ma by zamontowany na wys okoto 2,5m od posadzki.
Termostaty obudowiakratka zabezpieczaga przed kradzig.

Zestawienie:
grzejnik 300W, 60/40/2,5cm (dt./wys./gr.) — 1 szt.
grzejnik 550 W, 120/40/2,5cm (dt./wys./gr.) —Z.s
termostaty 3 szt.

Specyfikacja techniczna paneli grzewczych na paudeeé:
Moc grzejnik 300W i 550W
Kolor: Biaty
Materiat obudowy: stal malowana proszkowo\
Stopier ochrony IP: IP44
Napkcie zasilania: 230V/50Hz
Wymiary dt./wys./gt.: 300W - 600/400/25mm, 550W 20D/400/25mm
Certyfikaty: CE
Termostat: tak wewgtrzny gniazdkowy
Kat ogrzewania: okoto 120
Typ wtyczki: schuko z uziemieniem
Rodzaj podczerwieni: diugofalowy IR-C
Czas rozgrzewania: 5 min
Typ elementu grzejnego:eglowy

6. Wytyczne BHP i Ppa.
- W czasie wykonywania rob6t moatavych przestrzegaprzepiséw BHP wynikagych z
.Kodeksu Pracy” oraz szczegétowe wymagania w zaneykonawstwa prac instalacyjnych
zawarte w ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odhiolnstalacji Ogrzewczych”
wydane przez COBRIT INSTAL z 2003r.



- Stosowane urzlzenia winny mié atesty bezpiechstwa. Przegldy, konserwacje i
regulacje okresowe zastosowanychadean prowadz¢é zgodnie z dokumentactechniczno-
ruchows producenta.

7. Wytyczne realizacji wewrtrznych instalacji.

Na strychu pion kanalizacyjny zakazy¢ rura wywiewn.
INSTALACJE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWRAZYJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ:
- normami PN-81/B-10700/00, PN-81/B-10700/01, PNB310700/02, PN-83/B-10700/04
- warunki techniczne wykonania i odbioru budowlanontaowych cz. Il - :Roboty instalaciji
sanitarnych i przemystowych” —wyd. 1974 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych — wyd. 1996 r.
- wytycznymi producentow i dostawcow gdzen
- rury stalowe oczci¢ do Il stopnia czystwi i pomalow& dwukrotnie farbami
antykorozyjnymi
- przepcia przez sciany konstrukcyjne i stropy wykotiaw tulejach ochronnych Ilub
przepustach instalacyjnych
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagrzewczych COBRTI INSTAL -
zeszyt 6,Warszawa 2003.
- Dziennik Ustaw nr 75 z dn. 15.06.2002 (wraz zmeéjszymi zmianami) - Warunki
techniczne jakim powinny odpowiagbudynki i ich usytuowanie.

— PN-EN-1443:2001 Kominy. Wymagania ogdlne.
- WSZYSTKIE ROBOWY NALEZY PROWADZIC PRZESTRZEGAAC PRZEPISOW
BHP | PPQ..
- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZ POSIADAC AKTUALNE
ATESTY, APROBATY | DOPUSZCZENIA.
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