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OPIS TECHNICZNY do projektu modernizacji toalet publicznych zlokalizowanych na
Rynku w Ciezkowicach, dz. nr 754/4

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania:

Projekt remontu polegajacy na modernizacji pomieszczen toalet publicznych
1.2. Obiekt:

Toalety Publiczne w Cigzkowicach przy Rynku, na dz. nr 754/4
1.3. Inwestor : Gmina Ci¢zkowice, ul. Tysigclecia 19, 33-190 Cigzkowice

2. Dane liczbowe

2.1. Powierzchnia catkowita 51,07 m?
2.2. Powierzchnia uzytkowa przed modernizacja 38,05 m*
2.3. Powierzchnia uzytkowa po modernizacji 43,58 m?

3. Opis lokalizacji i stanu istniejacego pomieszczen

Budynek, w ktorym zlokalizowane sg toalety publiczne usytuowany jest w pdtnocno —
wschodnim narozu ptyty Rynku w Ci¢zkowicach.

Jest to budynek parterowy z ustugami w parterze a przedmiotowe toalety znajdujg si¢ w
piwnicach. Toalety posiadaja dwa oddzielne wejscia, odrebne dla kobiet i mezczyzn,
dostgpne z zewnatrz poprzez dwa biegi schodowe.

Obiekt lezy w obrebie zespolu urbanistycznego Rynku wpisanego do rejestru zabytkéw
14.09.1987 pod numerem A - 313.

Modernizacji podlegaja tylko toalety, usytuowane w piwnicach.

Obiekt murowany, ze stropami zelbetowymi. Sciany i podiogi wylozone ptytkami
ceramicznymi, sufity malowane farbami emulsyjnymi. Drzwi drewniane i ptytowe.

Schody zewngtrzne betonowe wykonczone plukanym lastryko, $ciany zewngtrzne pokryte
tynkiem, murki fragmentarycznie wylozone kamieniem elewacyjnym.

Nad schodami i wejsciami do toalet znajduje si¢ zadaszenie w konstrukcji drewnianej,
pokryte blachodachéwka.

Pomieszczenia wyposazone s3 w instalacje: wodociggowa , kanalizacyjng, elektryczng i
wentylacj¢ mechaniczng. W obiekcie brak instalacji C.O.

4. Opis modernizacji pomieszczen

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono oznaki zawilgocenia $cian, korozje

instalacji kanalizacyjnej, nie dzialajacg wentylacje mechaniczng, zniszczenia w obrebie tyn-



koéw 1 powtok malarskich wynikajace z wieloletniego uzytkowania obiektu oraz brak dosto-
sowania pomieszczen do obowigzujacych przepisOw i brak instalacji grzewczej.

Na etapie inwentaryzacji stanowiacej wytyczne do projektowania nie bylo mozliwe wy-
konanie wszystkich niezbednych odkrywek i pomiaréow elementéw budynku, dlatego
nalezy uwzglednié, Zze na etapie prowadzenia robét budowlanych bedzie konieczne do-
konanie korekt przyjetych rozwigzan projektowych.

Przed wykonaniem wszelkich robét wykonczeniowych nalezy przyjete wymiary spraw-
dzi¢ na budowie.

Remontem obje¢to wszystkie pomieszczenia istniejacych toalet publicznych, przeprojektowa-
no uktad $Scianek wewngtrznych ustepow w taki sposdb, aby odpowiadaty obowigzujagcym
normom 1 przepisom — zgodnie z czgscig rys. niniejszego opracowania. Zamierzony remont
realizowany bedzie w istniejacej kubaturze.

Do demontazu przeznaczono wszystkie instalacje wewnetrzne, przybory sanitarne,

posadzki lastriko wraz z warstwami podposadzkowymi, stolarke drzwiowa, przegrody
ustepow, okladziny Scian, progi betonowe w wc damskim i meskim, tynki (w miejscach
zawilgoconych —ok. 20% $cian oraz wzdtuz $cian zewnetrznych /skucie tynku od strony
wewnetrznej pomieszczenia/ na wysoko$¢ 50cm od posadzki pod projektowang izolacje

przeciwwilgociowa $cian).

5. Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe

— Warstwy podposadzkowe wraz z izolacja pozioma: podsypka piaskowa 30cm, chudy
beton C12/15 10cm, plyta dociskowa zelbetowa wodoszczelna W8 12cm, styropian
EPS100 7cm, wylewka cementowa 5cm.

— Sciany wewnetrzne (wydzielajace umywalnie od pomieszczen z ustepami, wydzielajace

pomieszczenie do przewijania oraz zamknigcie bylego otworu drzwiowego) Scianki gr.
7,5 cm w systemie suchej zabudowy na szkielecie stalowym systemowym z profili CU i
CW 75 co 60cm z izolacja termiczng z welny mineralnej gr. Scm z pokryciem
obustronnym  jednowarstwowym  plytami  gipsowo-kartonowymi typu H

wilgocioodpornych.

6. Wykonczenie pomieszczen

Izolacja przeciwwilgociowa $cian od strony wewnetrznej i posadzek
Istniejace pokrycie $cian z ptytek ceramicznych nalezy skuc.
W miejscu wystgpowania zawilgocenia Scian 1 wykwitow grzyba, nalezy sprawdzi¢ gtebo-

kos¢ zawilgocen i1 przebarwienia tynku.



— Przygotowanie powierzchni obejmuje skucie tynkéw i dokladne zmycie ci$nieniowe
woda (metoda hydro$cierna: cisnienie minimum 150 bar przy minimalnej wydajnosci
wodnej 14 litrow na minute). Nalezy usung¢ wszystkie powtoki i zanieczyszczenia
powierzchni.

— Wszelkie ubytki i uszkodzone fugi nalezy wypetni¢ materialem Penecrete po uprzednim
zagruntowaniu Penetronem.

— Oczyszczone 1 wyprawione $ciany malowa¢ dwukrotnie materialem Penetron (zuzycie
ok. 1,4 kg/m2). Penetron nanosi¢ na matowo wilgotne podioze. Na tak pomalowane
powierzchnie wykona¢ tynki cementowe z dodatkiem $rodka Penetron ADMIX (zuzycie:
1,1- 1,2 kg/m3 mieszanki tynkarskiej).

— Potaczenia konstrukcyjne niepracujgce S$ciana-posadzka 1 $ciana-Sciana nalezy
zabezpieczy¢ preparatem Penecrete po uprzednim zagruntowaniu Penetronem.

Istniejace posadzki nalezy wymieni¢ na nowe - wykona¢ wylewki betonowe klasy C20 z

dodatkiem srodka Penetron ADMIX (zuzycie 0,9 kg/m3 betonu. Grubos$¢ posadzki 12 cm +

zbrojenie zakotwione w $cianach. Dodatkowo nalezy wykona¢ dylatacj¢ obwodowg na

polaczeniu $ciana-posadzka, np. przez polozenie sznura z materiatu peczniejacego przed
procesem wylewania posadzki.

( Ze wzgledéw technologicznych w opisie przyjeto rozwiazania systemowe izolacji

przeciwwilgociowej Scian piwnic i posadzki w systemie Penetron. Dopuszcza si¢

wykonanie izolacji w innych systemach technologicznych o parametrach
rownowaznych do zastosowanej w projekcie).

Tynki (naprawa tynkow)

W przypadku wystepowania rys w tynkach Scian wewnetrznych — nalezy je naprawic, rysy o

rozwartosci  0,5+1,0 mm nalezy poszerzy¢, zagruntowa¢ gleboko penetrujacym,

wzmacniajagcym podloze i poprawiajacym przyczepno$¢ preparatem na bazie mikroemulsji
silikonowej, poprzez intensywne wtarcie szczotkg malarska preparatu w miejsce rys.

Ubytki tynkéw uzupetni¢ zaprawa wapienng z dodatkiem cementu. Po wyschnig¢ciu, na $cia-

ny wewnetrzne nanie$¢ pedzlem roztwor wodny preparatu neutralizujacego grzyby

(roztwor 1:4, tj. 1 czeg$¢ preparatu do 4 czesci wody). Malowanie powierzchni $cian mozna

wykonac¢ po 48 godzinach po naniesieniu preparatu.

Naprawa tynkow dotyczy takze scian przy schodach zewnetrznych. Proponuje si¢ wykon-

czenie naprawionych $cian (do wys. poziomu terenu) tynkiem kwarcowym w kolorze pia-

skowym zblizonym do S$cian istniejacych




Obudowa przewodéw instalacyjnych ptytami k-g typu H wilgocioodpornych na ruszcie
systemowym, w tym obudowa pionu kanalizacyjnego do pelnej wysokosci pomieszczenia w
umywalni damskiej.

Obudowa stelazy podtynkowych do wc i do pisuaréw ptytami jak powyzej na ruszcie
systemowym. Obudowa w wc na szer. pomieszczenia, obudowa pisuaréw na szeroko$¢ 3
przyboréw, wszystkie do wysokosci 120cm.

Sufit podwieszany w pomieszczeniu komunikacji z ptyt k-g jak powyzej na ruszcie
systemowym. Obnizenie o 40cm.

Tynki na $cianach z ptyt k-g

Wykonanie dwukrotnego szpachlowania masg konstrukcyjng spoin i potaczen ptyt k-g wraz
z wtopieniem w spoiny tasmy zbrojacej, pokrycie masg szpachlowg widocznych czesci
elementéw mocujacych. Ponad okladzing ceramiczng - szpachlowanie finiszowg masg
szpachlowa polaczen plyt az do osiggnigcia ptynnego przejscia powierzchni spoiny z
powierzchnig plyt.

Gladz szpachlowa na Scianach istniejacych

Tynki istniejacych $cian (po robotach izolacyjnych i naprawczych) ponad projektowang
oktadzing z plytek ceramicznych wykonczy¢ gtadzig szpachlowa.

Malowanie

Powtloki malarskie Scian (powyzej oktadzin ceramicznych) i sufitow wykona¢ farbami o
dobrej dyfuzji pary wodnej oraz posiadajace wlasciwosci hydrofobowe — farby silikonowe
lub silikatowe.

Sciany i sufity w kolorze bialym

Okladziny Scienne

oktadzina ceramiczna do wysokosci 2,Im z ptytek ceramicznych szkliwionych w kolorze
biatym na kleju elastycznym, ptytki rektyfikowane, uktadane poziomo, w uktadzie prostym,

o parametrach:

- Wymiary: 30 x 60 cm

- Powierzchnia: btyszczaca, gtadka

- Grubos¢: 9 mm

- Minimalna szeroko$¢ fugi: od 3mm do 6mm



Wykonczenie posadzek
wykonczenie posadzek z gresu szkliwionego w kolorze antracyt i strukturze zblizonej do

betonu, uktadane prosto, o parametrach:

- Wymiary: 59.8 x 59.8 cm

- Powierzchnia: matowa, struktura

- Grubosc¢: 9 mm

- Antyposlizgowos¢: R9

- Odpornos¢ na $cieranie: 3-750
-Technologia: gres szkliwiony
-Minimalna szerokos¢ fugi: od 2mm

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne stalowe, pelne, malowane proszkowo w kolorze antracyt.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen — plytowe, pelne malowane proszkowo w kolorze
antracyt.

Dostep do toalet za pomocg automatu wrzutowego na monety.

Urzadzenie jest zamkiem na monety przeznaczonym do odblokowywania (otwierania)
drzwi. Po wrzuceniu monety nastgpuje odblokowanie elektromagnetycznego zamka, co
pozwala na otworzenie drzwi.

Podstawowe dane techniczne:
- zasilanie elektryczne — 12V, 50 Hz,
- pobér mocy —4VA (20VA gdy skanuje monetg/Zeton),
- zrodto zasilania — ZAC 1/20, ZAC 1/50
- rodzaj monet — 0,5, 1, 2, 5 PLN; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 EUR; zetony ZT 2,
- waga — 2,6 kg.
Wymagania dotyczace tworzenia konstrukcji:
- Przygotowanie kabla zasilajacego 12V, 50 Hz ze zrédta ZAK.
- Przygotowanie wneki do wbudowania automatu.
- Doprowadzenie do poszczeg6lnych elementéw uktadu okablowania.
Zestaw do instalacji:
- obudowa ze stali nierdzewne;j,
- skaner monet,
- elektronika,
- pojemnik na monety,
- obudowa z zamkiem,
- zamek elektromagnetyczny,
- przelacznik magnetyczny.



Wneka pod zestaw wodomierzowy

Pod projektowany zestaw wodomierzowy projektuje si¢ wykucie (wycigcie) wneki
w $cianie betonowej od strony zachodniej, wngka o wymiarze 90cm na 40cm i glebokosci
20 cm, usytuowana na wysokosci 1m nad posadzka.

Wneke wykonczy¢ tynkiem kat. I11.

Wneke wraz z zestawem wodomierzowym nalezy obudowaé ptytami HPL (w kolorze jak
kabiny wc) jako drzwiczki rewizyjne. Drzwiczki montowane w ramie z ptyty hpl,
wyposazonej w zawiasy, drzwiczki zamykane na klucz.

Ogrzewanie pomieszczen

Zaprojektowano 3 grzejniki elektryczne panelowe na podczerwien. Grzejniki mocowane do
sufitu, sterowane termostatem.

Remont schodéw zewnetrznych

Istniejacg nawierzchni¢ schodéw zewngtrznych z lastrika ptukanego przeznacza si¢ do
renowacji poprzez piaskowanie.

7. Wyposazenie pomieszczen

Przegrody, blaty:

— kabiny wc (5 szt.) - systemowe, lekkie Sciany dzialowe sanitarne z drzwiami ($wiatto
przejscia min. 80x200cm), ptyty HPL obustronnie laminowane wodoodporne zmywalne,
krawedzie zamknigte, okucia systemowe ze stali nierdzewnej, odstep przegrody od po-
sadzki 15cm, wysokos¢ kabin min. 200 cm, kolor ptyt ciemny szary mat, wewngtrzny
wymiar kabiny zgodnie z rysunkiem rzutu, montaz systemowy, okucia: gatki + blokada
od wewnatrz, blokada z sygnalizacja wolne/zaj¢te, zawiasy z samozamykaczem grawita-
cyjnym, nézki ze stali nierdzewnej, na drzwiach od strony wewngtrznej zestaw 2 wiesza-

kéw.



— przegrody miedzy pisuarowe ( 3 szt.): systemowe, lekkie Sciany dzialowe sanitarne,
ptyty HPL obustronnie laminowane wodoodporne zmywalne, krawedzie zamknigte, o

wym. 40x90cm, kolor plyt ciemny szary mat, montaz systemowy

— blaty pod umywalki z ptyt HPL o wym. 115x50cm (4 szt), mocowane do $ciany poprzez
profil typowy dla kabin sanitarnych, czoto blatu wykofnczone maskownicg wys. 30cm z
ptyty hpl. Blaty w kolorze ciemny szary.

Przybory sanitarne:

— Umywalki (4 szt) nablatowe z widoczng krawedzig na blacie, z otworem, kolor bialy.

— Miski WC (5 szt) wiszace na stelazu podtynkowym systemowym z przyciskiem ze stali
nierdzewnej mat., lejowe, bez wewnetrznego kotnierza z deska twarda antybakteryjng z
tworzywa duroplast, kolor biaty, zawiasy ze stali nierdzewne;.

— Pisuary (3 szt) doptyw z tytu, odptyw poziomy, wiszace na stelazu podtynkowym syste-

mowym.



Armatura 1 wyposazenie pomieszczen sanitarnych:

— Baterie umywalkowe (4 szt) czasowe sztorcowe z mieszaczem mechanicznym, prze-
ptyw wody po nacisnigciu, montaz na umywalce, kolor chrom,

— Baterie pisuarowe (3 szt) czasowe podtynkowe, przeptyw wody po nacisnieciu, wbudo-
wana w $cianie, kolor chrom

— Lustra nad umywalkami (3 szt. tafla 115x114cm, 1 szt. tafla 90x114cm) state, wbudo-
wane w przestrzen wykonczenia $ciany ptytkami - efekt wspolnego lica, montaz systemo-

wy do podtoza. Montaz powyzej pasa z plytek ceramicznych.
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— Podajniki papierowych recznikow (4 szt) nascienne, listkow 600 szt., stal nierdzewna
mat.

— Pojemniki na papier toaletowy (5 szt) nascienne, rola ¢ 18-23 cm, stal nierdzewna mat.

— Dozowniki do mydla w plynie (4 szt) nascienne, manual, min. 500 ml, stal nierdzewna
mat.

— Zestaw szczotek do WC (5 szt) nascienne, wykonczenie ze stali nierdzewnej mat.

— Kosze w kabinach sanitarnych (5 szt) z pokrywa i pedalem dolnym, 12 1, stal nie-
rdzewna mat., 360x¢220 mm.

— Kosze w pomieszczeniach z umywalkami (4 szt) nascienne na r¢czniki papierowe, 28 1,
stal nierdzewna mat., 510x155x350 mm.

— Whpusty podlogowe (4 szt) , stal nierdzewna mat.
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— Przewijak dla niemowlat (1 szt) systemowy, poziomy, sktadany do $ciany, biaty poli-
etylen102x872x510 mm, montaz systemowy.

8. Wyposazenie obiektu w instalacje

8.1. Instalacje wod-kan.- wg projektu branzowego.

8.2. Instalacja wentylacji mechanicznej - wg projektu branzowego.
8.3. Instalacja c.o. - wg projektu branzowego.

8.4. Instalacja elektryczna — wg projektu branzowego.

9. Dostepnos¢ pomieszczen

Ze wzgledu na skomplikowany uktad i usytuowanie przedmiotowego obiektu w zespole

zabytkowym nie ma mozliwosci zapewnienia dostepnosci toalety dla o0s6b

niepetnosprawnych.

10. Warunki higieniczno-sanitarne

Toalety publiczne beda dostepne bezobstugowo, w obiekcie nie bedzie zatrudnionej osoby

do pobierania optat za korzystanie z toalet.

Drzwi zewngtrzne do toalet damskich i meskich bedg wyposazone w automat wrzutowy na

monety, umozliwiajgcy samodzielne otwieranie drzwii pobodr optaty za skorzystanie z wc.

Prace porzadkowe w obiekcie bedg wykonywane przez zewnetrzny serwis sprzatajacy.

— Zasilanie budynku w wodg z istniejagcego wodociagu.

— Odprowadzenie $ciekOw istniejaca zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej potgczong
z istniejacy siecig kanalizacyjna.

— Ogrzewanie budynku — ogrzewanie pomieszczen poprzez grzejniki nascienne zasilane
elektrycznie

— Ciepta woda uzytkowa - przy kazdej umywalce pod blatem elektryczny podgrzewacz
wody o poj. 101

— Wentylacja pomieszczen — mechaniczna nawiewno-wywiewna

—  Wysoko$¢ pomieszczen — 2,64m.

— Oéswietlenie pomieszczen - o$wietlenie sztuczne LED

— Obiekt wyposazony w pomieszczenia porzagdkowe z miejscem na przechowywanie $rod-
kow czystosci

—_Sciany pomieszczen pokryte oktadzina ceramiczng do wys. 2,10m, posadzki wyltozone
gresem.

11. Uwaga

Wszystkie rozwigzania materialowe oraz kolorystyka wybranych elementéw wyposazenia

(ptytki, scianki systemowe, klinkier, gresy ) podlega akceptacji Inwestora 1 projektanta.
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INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa sporzadzenia informacji:

Art.20,ust.1,pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r dz.U. 00.106.1126 z
pozniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ( Dz.U.nr 120, poz. 1126)

. Prace nalezy wykona¢ z materiatow 1 wyrobow posiadajagcych odpowiednie atesty oraz w

taki sposob aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw Ilub

sasiadow.

. Catos¢ prac budowlano- montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i

przepisami “Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano -

Montazowych” Tom I Budownictwo Ogoélne oraz z aktualng wiedzg i sztukg techniczng.

. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

normami technicznymi, pod nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem przepisOw

bhp 1 p.poz.

. Obiekt nalezy wyposazy¢ w niezbgdny podreczny sprzgt p.poz. zgodnie z

obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji  w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw

- Dz.U.2023.0.822

Zakres planowanych robot:

Prace rozbidrkowe (oktadziny, przegrody, przybory, instalacje)
Prace izolacyjne przeciwwilgociowe

Wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podposadzkowymi
Wykonanie Scianek dzialowych

Wykonanie instalacji elektrycznych

Wykonanie instalacji wod-kan

Wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j

Osadzenie oscieznic i skrzydet drzwiowych

Prace wykonczeniowe :
- wykonanie prac malarskich
- ulozenie posadzek

- oktadziny $cienne
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- montaz opraw o$§wietleniowych

Kolejnos¢ realizacji prac budowlanych wg zestawienia robot powyzej.

Na dzialce nie wystgpuja elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystgpi¢ przewidywane zagrozenia:

— Na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji sprzetu; sprzet przed rozpoczeciem pracy
powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczenstwa
uzytkowania; osoby obslugujace sprzet zmechanizowany powinny posiadaé
odpowiednie uprawnienia do obstugi takiego sprzetu;

— Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot niebezpiecznych i szkodliwych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP; przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy nalezy
ich zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ;
sprzet ochrony osobistej powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposdb
jego uzytkowania i przechowywania

— Roboty montazowe nalezy wykonywac z rusztowan; w zwigzku z wykonywaniem wielu
prac pomocniczych oraz kontakcie zatrudnionych z materialami pylagcymi szkodliwymi
dla zdrowia ludzi w trakcie przerobu, pracodawca zobowigzany jest chroni¢ zdrowie
pracownikéw przed wdychaniem pyléw oraz uszkodzeniami oczu i skéry za pomoca
srodkow ochrony indywidualnej ( rekawice, kombinezony robocze, okulary, maski )
Kierownictwo rob6t powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i
ich sgsiedztwie :

— Wilasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych ( barierki na rusztowaniach i miejscach, z ktoérych istnieje ryzyko
upadku )

— Wiasciwa organizacj¢ placu budowy zapewniajacg bezpieczenstwo i sprawng
komunikacje¢ umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,

— Umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia

ratunkowego i policji
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OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot
budowlanych na przedmiotowej dzialce

Roboty budowlano- montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz
obowigzujagcymi przepisami BHP, ochrony p.poz. i normami budowlanymi przez
renomowane firmy budowlane, ktére zagwarantuja wysoka jakos¢ wykonywanych robot.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Budynek uzyteczno$ci publiczne;j

kategoria zagrozenia ludzi —ZL III-piwnica

— budynek niski o klasie odpornosci pozarowej - C

— w budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem

— dlugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych wartosci,

— komunikacja nie oswietlona $wiatlem dziennym, nalezy wyposazy¢é w o$wietlenie
ewakuacyjne

— obiekt nie wymaga sygnalizacji alarmowe;,

— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — z hydrantu ulicznego zewn. DNS80
usytuowana w odlegtosci 5-75m od budynku

— zapewniony jest dojazd do budynku

— obiekt nalezy zaopatrzy¢ w podreczny sprzet gasniczy — 1 szt. gasnicy proszkowej ABC

Poszczeg6lne istniejace elementy budowlane budynku maja klas¢ odpornosci ogniowej co

najmniej:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornoégi gtéwna konstrukcja strop”  $ciana $ciana przekrycie
pozarowe] konstrukcja dachu zewnetrzna'? wewnetrzna" dachu®
budynku noéna

1 2 3 4 5 6 7
"c" R 60 R 15 REI60 E130 EI15 E 15
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