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1 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
dla remontowanych Toalet Publicznych zlokalizowanych na Rynku w Ciezkowicach, Gmina
Ciezkowice, dziatka nr 754/3.

Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia toalet w piwnicach:

— demontaz istn. elementéw instalacji wentylacji mechanicznych

— montaz przewoddéw wentylacyjnych wraz z izolacjg oraz elementéw nawiewnych, wywiewnych,
czerpni i wyrzutni,

— zabudowa kanatéw i elementéw nawiewnych,

— wykonanie nastaw i regulacji hydraulicznej

Zasilanie elektryczne urzadzen wg projektu instalacje elektryczne.

Przed zakupem i montazem elementow i urzgdzen, nalezy potwierdzi¢ aktualno$¢ zatozen zgodnie
z ktérymi opracowano niniejszy projekt oraz prawidtowos¢ ich doboru.

2 WENTYLACJA MECHANICZNA
2.1 _Charakterystyka ogélna

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng, kanatowg, z odzyskiem ciepta, do pracy ciggtej.
Lokalizacja centrali/ rekuperatora - w suficie podwieszonym w korytarzu pom. 07. Rekuperator
wyposazony w wymiennik ciepta, nagrzewnice elektryczna oraz by-pass, sterowane automatycznie.
Standardowy tryb pracy, roboczy [100% wydajnosci non-stop] w okresie uzytkowania obiektu oraz
dyzurny w pozostalym czasie [praca przerywana zaprogramowana w sterowniku]. Przetgczanie
pomiedzy trybem roboczym i dyzurnym, programowany czasowo oraz zatgczany i wytgczany
przyciskami na skrzynce sterujgcej. Lokalizacja skrzynki sterujgcej zamykanej na klucz,
w pomieszczeniu porzgdkowym.

2.2 Strumien powietrza wentylacyjnego

Strumien powietrza zestawiono w tabeli ponizej.

Ozn. Pomieszczenie r':gm iea flljrbaa Nawiew Wywiew nrz Urzadzenie
1 Wiatrotap 1,89 2,65 50 0 0 0,0
2 Umywalnia damska 543 265 144 90 35 6,3
3  WC damski 8,03 265 21,3 150 195 9,2
4 WC meski 8,56 2,65 227 170 205 9,0
5 Umywalnia meska 450 265 11,9 90 35 7,5
6 Pom. porzgdkowe 1,72 2,65 4.6 - 30 6,6
7 Komunikacja 2,55 2,65 6,8 - - 0,0
8 Pom. z przewijakiem 3,48 2,65 9,2 50 50 5,4
9 Wiatrotap 2,23 2,65 59 - - 0,0
38,39 101,73 550 550 NW1

2.3 Automatyka i sterowanie

Sterowanie pracg centrali wentylacyjnej przy pomocy automatyki producenta.
Funkcje automatyki:

— sterowanie mocy nagrzewnicy elektrycznej,

— sterowanie oszranianiem w przypadku zalodzenia wymiennika,

— programowanie czasowe pracy.



Wentylacja mechaniczna. Remont Toalet Publicznych zlokalizowanych na Rynku w
Ciezkowicach, Gmina Ciezkowice, dziatka nr 754/3

Opis
strona 4

2.4 Elementy dystrybucji powietrza, uzbrojenie przewodéw

Jako elementy dystrybucji powietrza zaprojektowano:
- kratki nawiewne i wywiewne montowane na kanatach wentylacyjnych.

Elementy dystrybucji powietrza w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub blachy ocynkowanej malowane

na biato. Elementy nawiewne i wywiewne wyposazone w przepustnice regulacyjne.

Na ciggach nawiewnych i wywiewnych montowa¢ ttumiki hatasu, dostosowane do charakterystyki

urzadzen.

2.5 Przewody, izolacje, materiaf, prowadzenie, wykonanie

Przewody wentylacyjne wykona¢ odpowiednio:

- przewod powietrza swiezego, od czerpni na kanale okrggtym na zewnagtrz do centrali, jako okragte

lub prostokatne, w przebiegu w budynku, z blachy ocynkowanej w szczelnej izolacji z wetny

mineralnej o grubosci 5cm, zabudowany lub zabezpieczony trwatym ptaszczem z blachy

nierdzewne;.

- przewod wyrzutowy, od central do wyrzutni, jako prostokatne lub okragte, w przebiegu w budynku,
z blachy ocynkowanej w szczelnej izolacji z wetny mineralnej o grubosci 5cm, zabudowany lub

zabezpieczony trwatym ptaszczem z blachy nierdzewne;.

- przewody nawiewne i wywiewne jako prostokatne lub okragte z blachy stalowej ocynkowanej,
w izolacji z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 2cm, zabudowane.

Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. Przewody zabudowac.
W przewodach oraz ich zabudowie wykona¢ otwory do czyszczenia instalacji w odstepach
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,
Zeszyt 5 COBRTI Install 2002, a w szczegolnosci stosujgc sie do nastepujacych wymogdw,
dla przewodow okragtych:

i wymiarach zgodnie z ,Warunkami

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym

Srednica Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w §ciance przewodu
mm mm
d A B
200 <d <315 300 100
315 <d <500 400 200
> 500 500 400
) 600 500
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Y otwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wngtrza przewodu

oraz dla przewoddéw prostokgtnych:

Minimalne wymiary otwor6éw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym
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Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w §ciance przewodu
mm mm
s A B
<200 300 100
200 < s <500 400 200
> 500 500 400
5 600 500
D wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny

) otwér rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiazane jest z wejsciem do wnetrza przewodu
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