[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]GCS

_\

150 27001



[image: image5.jpg]



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl
 e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon  272780323   NIP  642-25-85-351   KRS  0000067701












Załącznik 1.1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Stan istniejący
Kotłownia wyposażona jest w trzy kotły wodne typu UT-1900 firmy LOOS o wydajności 1900 kW i pow. grzewczej 95 m2 każdy. Kotły wodne KW-1, KW-2 i KW-3 wyposażone w:

· Pełną automatykę kontroli pracy (szafa sterownicza kotła) – wyposażenie dostarczone wraz z kotłem
· Schemat i wyposażenie systemu automatyki kotłowni istniejącej zawiera załącznik 4

· Zawory bezpieczeństwa,
· Armaturę odcinającą tj. zawory dn=80 mm, zawór zwrotny dn=80 mm, zawór trójdrożny mieszający dn=80 mm,
· Palnik gazowo olejowy firmy Veishaupt typ WM-GL30/1-A. ZM-R-3LN – zakres mocy 450-3700 kW, dwupaliwowe.
Każdy z kotłów wyposażony jest w pompę obiegu kotłowego PO typ LM80-200/200 zapewniającą wymagany przepływ wody przez kocioł. Każdy kocioł posiada swój układ regulacji parametrów wody zasilającej kocioł oparty o zawory regulacyjne trójdrożne. W obiegu kotłowym woda krąży ze sprzęgła hydraulicznego przez licznik ciepła, pompy kotłowe, kotły, zawory rozdzielające z powrotem do sprzęgła hydraulicznego.

Zamawiający posiada nowe palniki olejowo-gazowe szt. 3 do kotłów.
W chwili obecnej wyłączone są z użytkowania dwa kotły KW-2 i KW-3 i podlegają wymianie.
Załączniki od nr 2 do 7 mają znaczenie poglądowe. Dostarczone schematy obejmują zakres wykonany podczas montażu systemu kogeneracji i mają zastosowanie jedynie do analizy trasy rurociągów oraz miejsc włączenia do istniejącego systemu.

Zdanie I: Dostawa i montaż kotła olejowo – gazowego.
1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 
1.1. Zakres dostawy:

1) Dostawa kotła olejowo-gazowego o mocy do 1,9 MW szt. 1 z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego ww. palnika 
2) Parametry techniczne kotła :

· Moc 1900 – 2100 kW,
· Ciśnienie 16 bar,
· Sprawność 95%,
· Temp. Zasilania do 120 st. C,
· Temp. Powrotu 50 - 65 st. C,
· Podtrzymanie temperatury powrotu za pomocą regulatora, zaworu 3-drogowego i pompy kotłowej,
· Dodatkowy wymiennik ciepła spalin,
· Neutralizator kondensatu,
3) Dostawa pompy obiegowej sterowanej elektronicznie w miejsce demontowanej pompy (obecnie: LM 80-200/200 A-F-A-BBUE model C 480655047-P2-9612),
4) Dostawa zaworu regulacyjnego trójdrożnego dn=80 mm.
1.2. Zakres robót instalacyjnych:

1) Demontaż istniejącego kotła KW-2 
2) Demontaż palnika gazowego – do ponownego montażu.

3) Demontaż osprzętu kotła.

4) Demontaż przewodów elektrycznych i sterujących.

5) Demontaż izolacji kotła.

6) Wykonanie trasy transportowej zdemontowanego kotła.

7) Wyniesienie zdemontowanego kotła na zewnątrz budynku.

8) Przygotowanie zdemontowanego kotła do wywiezienia. 

9) Demontaż układu paliwowego ( w chwili obecnej instalacja nieczynna)

10) Demontaż istniejącej instalacji gazowej wraz z osprzętem – do ponownego montażu po wymianie kotła.

11) Demontaż izolacji instalacji grzewczej – zasilanie i powrót.

12) Demontaż instalacji kotła do rozdzielacza dn=80 mm – zasilanie i powrót.

13) Demontaż zaworu bezpieczeństwa.
14) Demontaż układu mieszającego kotła.

15) Częściowy demontaż układu kominowego celem dopasowania do nowo montowanego kotła.

16) Dostarczenie nowego kotła na miejsce montażu.

17) Montaż dostarczonego kotła wraz z podłączeniem do komina, układu CO. 
18) Podłączenie instalacji CO od rozdzielacza do kotła.

19) Montaż nowej pompy obiegowej CO o wydajności 60 m3/h, H nom = 10 m.
20) Montaż nowego zaworu trójdrożnego mieszającego dn=80 mm z siłownikiem sterowanym przez automatykę kotła.

21) Montaż zaworu bezpieczeństwa wg dtr kotła.

22) Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne nowych instalacji – zamawiający dopuszcza stosowanie systemów zaciskowych.

23) Wykonanie nowej izolacji termicznej instalacji.

24) Dopasowanie układu kominowego do nowego kotła.
25) Sprawdzenie szczelności układu kominowego.

26) Montaż układu zasilania kotła i osprzętu oraz układu sterowania.

27) Wykonanie niezbędnych prac spawalniczych – wymagane zabezpieczenie terenu robót przed zniszczeniem. 

28) Montaż zdemontowanego palnika.
29) Napełnienie zładu.
30) Płukanie instalacji CO.

31) Próba ciśnienia instalacji CO.

32) Ponowne podłączenie układu paliwowego.

33) Montaż układu gazowego wraz z niezbędnym osprzętem zgodnie z zaleceniami producenta.

34) Sprawdzenie układu gazowego.

35) Próba ciśnienia układu gazowego.

36) Rozruch technologiczny kotłowni.
37) Regulacja palnika.

38) Uzyskanie wymaganych temperatur.

39) Sprawdzenie działania automatyki kotłowni.
40) Dopuszczenie przez Urząd Dozoru Technicznego kotła do eksploatacji.
41) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

2. Zakres robót związanych z automatyką:
Priorytetem działania układu zasilania CO jest praca kogeneratora o mocy cieplnej 1MW (schemat instalacji stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Jako wspomaganie układu w drugiej kolejności włącza się kaskada kotłów elektrycznych o mocy do 600 kW. Jako trzeci uruchamia się kocioł wodny o mocy 1,9 MW. Zamawiający dopuszcza sterowanie temperaturowe oraz elektroniczne. Parametry pracy układów:

1) Instalacja CO 90/75 st. C,
2) Temperatura graniczna powrotu wody na kogenerator 94 st. C. Po przekroczeniu powyższej temperatury uruchamia się chłodnica awaryjna,
3) Graniczna dolna temperatura pracy dostarczonego kotła gazowego 55 st. C.
3. Zakres robót budowlanych (przygotowawczych)
W związku z koniecznością wprowadzenia kotła do budynku konieczne jest wykonanie otworu  technologicznego. 
Zamawiający dopuszcza nast. rozwiązania:

1) Dostawa i montaż bramy segmentowej o wymiarach min. 2,0m x 2,0m ocieplonej wraz z drzwiami,
2) Demontaż i przełożenie instalacji (manipulatorów) p.poż,
3) Przełożenie instalacji domofonowej,
4) Wykonanie otworu technologicznego w ścianie kotłowni,
5) Demontaż i ponowny montaż barierek zewnętrznych,
6) Obrobienie i malowanie ścian wokół otworu montażowego.
Wykonawca zapewni gwarancję na min. 24 miesiące na przedmiot zamówienia, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy gwarancja producenta jest dłuższa, obowiązuje gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego

4. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą, spełniać wymagania wyszczególnione w SWZ - opis przedmiotu zamówienia. Materiały te muszą posiadać właściwe atesty, aprobaty techniczne lub świadectwa zgodności oraz certyfikaty niepalności dopuszczające do stosowania w tego typu obiektach. Materiały powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. 
5. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z SWZ, przedmiarem, postanowieniami umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz uzgodnieniami w trakcie realizacji.
6. Wykonawca ma prawo przed złożeniem oferty do dokonania oględzin miejsca, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia.
Zadanie II: Dostawa i montaż kotłów elektrycznych o łącznej mocy grzewczej 600 kW.
1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1.1. Zakres dostawy:

1) Dostawa kotłów elektrycznych o łącznej mocy grzewczej 600 kW

2) Dostawa pompy obiegowej sterowanej elektronicznie  w miejsce demontowanej pompy LM 80-200/200 A-F-A-BBUE model C 480655047-P2-9612 

3) Dostawa zaworu regulacyjnego trójdrożnego dn=80 mm

1.2. Zakres robót instalacyjnych:

1) Demontaż istniejącego kotła KW-3,
2) Demontaż palnika gazowego – do dyspozycji Zamawiającego,
3) Demontaż osprzętu kotła,
4) Demontaż przewodów elektrycznych i sterujących,
5) Demontaż izolacji kotła,
6) Wykonanie trasy transportowej zdemontowanego kotła,
7) Wyniesienie zdemontowanego kotła na zewnątrz budynku.

8) Przygotowanie zdemontowanego kotła do wywiezienia. 

9) Demontaż układu paliwowego (w chwili obecnej instalacja nieczynna)

10) Demontaż istniejącej instalacji gazowej wraz z osprzętem. 

11) Demontaż izolacji instalacji grzewczej – zasilanie i powrót.

12) Demontaż instalacji kotła do rozdzielacza dn=80 mm – zasilanie i powrót.

13) Demontaż zaworu bezpieczeństwa.

14) Demontaż układu mieszającego kotła.

15) Demontaż układu kominowego.

16) Dostarczenie kaskady kotłów na miejsce montażu.

17) Montaż dostarczonych kotłów wraz z podłączeniem do układu CO. 

18) Podłączenie instalacji CO od rozdzielacza do kotła.

19) Montaż nowej pompy obiegowej CO o wydajności 60 m3/h, H nom = 10 m.

20) Montaż nowego zaworu trójdrożnego mieszającego dn=80 mm z siłownikiem sterowanym przez automatykę kotła.

21) Montaż zaworów bezpieczeństwa wg dtr kotłów.

22) Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne nowych instalacji – Zamawiający dopuszcza stosowanie systemów zaciskowych.

23) Wykonanie nowej izolacji termicznej instalacji.

24) Montaż układu zasilania kotłów i osprzętu oraz układu sterowania.

25) Wykonanie niezbędnych prac spawalniczych – wymagane zabezpieczenie terenu robót przed zniszczeniem. 

26) Napełnienie zładu.

27) Płukanie instalacji CO.

28) Próba ciśnienia instalacji CO.

29) Rozruch technologiczny kotłowni.

30) Uzyskanie wymaganych temperatur.

31) Sprawdzenie działania automatyki kotłowni.

32) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

2. Zakres robót związanych z automatyką:

Priorytetem działania układu zasilania CO jest praca kogeneratora o mocy cieplnej 1MW (schemat instalacji stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Jako wspomaganie układu w drugiej kolejności włącza się kaskada kotłów elektrycznych o mocy do 600 kW. Jako trzeci uruchamia się kocioł wodny o mocy 1,9 MW. Zamawiający dopuszcza sterowanie temperaturowe oraz elektroniczne. Parametry pracy układów:

1) Instalacja CO 90/75 st. C

2) Temperatura graniczna powrotu wody na kogenerator 94 st. C. Po przekroczeniu powyższej temperatury uruchamia się chłodnica awaryjna.

3) Graniczna dolna temperatura pracy dostarczonego kotła gazowego 55 st. C.

3. Zakres robót elektrycznych. 

1. Wykonanie linii zasilającej kaskadę kotłów od rozdzielnicy głównej kotłowni

2. Wykonanie zabezpieczeń elektrycznych związanych z montażem zasilania kotłów.

4. Wykonawca zapewni gwarancję min. 24 miesiące na przedmiot zamówienia, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy gwarancja producenta jest dłuższa, obowiązuje gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego.
5. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą, spełniać wymagania wyszczególnione w SWZ. Materiały te muszą posiadać właściwe atesty, aprobaty techniczne lub świadectwa zgodności oraz inne dopuszczające do stosowania w tego typu obiektach. Materiały powinny być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. 
6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z SWZ, przedmiarem, postanowieniami umowy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz uzgodnieniami w trakcie realizacji. 
7. Wykonawca ma prawo przed złożeniem oferty do dokonania oględzin miejsca, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia.
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