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Dotyczy: wydania warunkéw przytaczenia do sieci kanalizacyjnej istniejgcych
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Markiefki 56, 56a
w Katowicach, dz. nr 22/3, 22/1

Katowickie Wodociggi S.A. w odpowiedzi na wniosek z dnia 09.08.2022r. okreslajg warunki
przytaczenia do sieci kanalizacyjnej dla istniejgcych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
w Katowicach przy ul. Markiefki 56 i 56a, dziatki ewidencyjne nr: 22/3 i 22/1.

.  Warunki ogélne
1. Przeznaczenie i sposdb wykorzystania nieruchomosci, ktéra ma zostaé przytaczona do
sieci: budynki mieszkalne wielorodzinne
2. llos¢ i jako$€ odprowadzanych §ciekéw
Rodzaj odprowadzanych $ciekow:
o bytowe Qu¢ [Mm3/d]: 7,54
3. Warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej sg wazne przez okres 2 lat od dnia ich
wydania.
Il. Warunki wykonania przylacza
1. kanalizacyjnego:

a. odprowadzenie $ciekéw nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizagji ogolnosptawnej
DN1200/800 przebiegajgcej w ulicy Markiefki, zaznaczonej kolorem brazowym na
zataczonym planie sytuacyjnym,

b. przytagcze nalezy wykonaé przewodem o $rednicy @200mm,

c. wiaczenie przewidziec do komory kanalizacyjnej oznaczonej jako k-12
o rzednych 263,68/260,43 (oznaczonej na zatgczniku graficznym) sugeruje sie
wigczenie 120cm powyzej dna,

d. z uwagi na wigcznie do kanalizacji ogdlnosptawnej, na przytaczu nalezy zabudowaé
urzadzenie zabezpieczajace przed cofaniem sie $ciekéw,

e. do przytacza kanalizacyjnego jw. nalezy odprowadzaé wytacznie $cieki sanitarne,

f.  punktem granicznym odbioru $ciekéw bedzie komora k-12.

Przytacze kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami realizacji przytaczy
wod-kan obowigzujagcymi w Katowickich Wodociagach S.A. stanowigcymi zatgcznik nr 1 do
niniejszego pisma.

Informujemy, ze nie akceptujemy zaproponowanej trasy przytacza kanalizacyjnego i na
zatgczonym planie sytuacyjnym przedstawiamy jego skorygowane trasy.

Przebieg przylacza kanalizacyjnego przedstawia zatgcznik graficzny do  warunkéw
przytaczenia do sieci.

Po wykonaniu przytacza jw. nalezy zaktualizowa¢ podpisang z nasza Spétka umowe na
dostawe wody i odbiér $ciekow.

Warunki odprowadzania wéd opadowych zostang wydane osobnym pismem, na podstawie
ztozonego przez Panstwa wniosku, przez Rade Techniczng Deszczowa dziatajaca przy
Katowickich Wodociggach S. A.




. Obowiazki
Realizacjg budowy przytaczy do sieci zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajgca sie

0 przytaczenie nieruchomosci do sieci.
IV. Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory przytacza

1.

Budowa przytgcza kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

Z uwagi na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu sugeruje sie uzgodnienie trasy
przytacza wodociggowego lub kanalizacyjnego na Naradzie Koordynacyijne;j.

Wymaga si¢ zawiadomienia  przedsigbiorstwa  wodociggowo-kanalizacyjnego
0 rozpoczeciu prac zwigzanych w budowa przytacza wodociggowego lub przytacza
kanalizacyjnego.

Przytacze podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie podlegajg przytacza, jezeli ich potaczenie
z siecig wodociggowa lub kanalizacyjng znajduje sie na tej samej dziatce co przytgcza lub
na dziatce do niej przylegtej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje sie
przed zakryciem przylaczy. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa
w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik
budowy nie zostanie ustanowiony — do Inwestora (osoby ubiegajacej sie o przytgczenie
nieruchomosci do sieci).

V. Warunki prawne

1

Warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej sg aktualne w stanie faktycznym
i prawnym, dla ktérego zostaty wydane. W przypadku podziatu nieruchomoséci, warunki
obowigzujg w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w
ktorej posadowiona jest sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna oznaczona na zataczniku
graficznym. W stosunku do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu, ktére nie
posiadajg dostepu do drogi publicznej wymagane jest wystapienie z odrebnym wnioskiem
o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

Warunki przytaczenia do sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy prawnej do
korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej, przez ktorg ma przebiegaé przytacze
wodociggowe lub przytgcze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkéw
przytgczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wiasnym zakresie
uregulowaé mozliwos¢ korzystania z nieruchomosci.

Warunki przytgczenia do sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana, aktualizacja lub
przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezptatnie.

Nie pobiera sie optaty za odbiér przytacza kanalizacyjnego przez przedsiebiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne, a takze za wiaczenie przytacza kanalizacyjnego do sieci
kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

Sprawe prowadzi Grzegorz Guta tel. 32 78-82-438.

Zalaczniki:

1. ogdlne warunki realizacji przytgczy wod-kan — 1 egz.
2. plan sytuacyjny — 1 egz.
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Rada Techniczna

OGOLNE WARUNKI REALIZACJI PRZYLACZY WOD-KAN nr 44/2020
OBOWIAZUJACE W KATOWICKICH WODOCIAGACH S.A. z dnia 18.09.2020r

e B s pee e &

Katowickie Wodociagi S.A. 40-335 Katowice, ul. Obr. Westerplatte 89

WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
I.  Trasa przylacza wodociggowego i jego posadowienie:

1. trasa przytgcza wodociggowego powinna byé mozliwie najkrétsza i najprostsza (bez
zbednych zataman), bezkolizyjna w stosunku do innego uzbrojenia, obiektéw oraz
innych elementéw zagospodarowania terenu z zachowaniem odlegtosci
poziomych (liczac od krawedzi przewodu) od istniejacych i projektowanych obiektéw:

- przytaczy kanalizacyjnych min. 1,2 m
- przylaczy gazowych min. 1,0 m
- kabli energetycznych nn/sn/wn min.0,8m/1,0m/1,2m
- kabli telekomunikacyjnych min. 0,6 m
- rurociggéw C.O. min. 0,7 m
- skarp, granic dziatek, ogrodzen min. 1,0 m
- istniejgce/projektowane drzewa min. 2,0 m

- budynkow i innych obiektéw konstrukcyjnych  min. 1,5 m

2. wzdluz przylgcza wodociggowego nalezy pozostawié pas technologiczny, bez
zadrzewien i elementéw matej architektury (liczac od krawedzi przewodu), wediug
ponizszej tabeli:

Zalecane szeroko$¢ pasa ochronnego dla przewodéw wodociggowych

Srednice rurociggéw [mm] Szeroko$¢ pasa ochronnego [m]
40 + 160 0,80

3. minimalna odlegto$¢ pionowa (od $&ciany przewodu) przy skrzyzowaniu przytacza

wodociggowego z rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi oraz przewodami

gazowymi, telekomunikacyjnymi, energetycznymi, sygnalizacyjnymi winna wynosic
min 0,2 m (liczac od skraju przewoddw lub rur ochronnych),

zaleca sig, aby diugo$¢ przytacza wodociggowego nie przekraczata 20 m,

5. przytacze wodociggowe uktadac ponizej glebokosci przemarzania gruntu zapewniajac
min. przykrycie 1,5 m i nie gtebiej niz 2,5 m. Jesli sposéb fundamentowania budynku
uniemozliwia utrzymanie takiej gtebokosci, to dopuszcza sie w sgsiedztwie tawy
fundamentowej (stopy), lokalne wyplycenie do glebokosci 1,2 m: w przypadku
koniecznoéci wyptycenia przewodu celem rozwigzania kolizji wysoko$ciowej z innym
uzbrojeniem lub lokalnego obnizenia niwelety terenu, rurociag nalezy ociepli¢ otuling
termoizolacyjng oraz podsypac i obsypaé keramzytem,

6. przylacze wykonywaé ze spadkiem w kierunku wodociagu zrédtowego.

>

ll. Stosowane materialy i spos6b wykonania przytacza wodociggowego
1. wszystkie materiaty, wyroby i systemy zastosowane do budowy przytacza wodociggowego
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami (PN i PN-EN) i posiadaé pozytywng opinie
Paristwowego Zaktadu Higieny. Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy winny
posiada¢ Aprobate Techniczng lub Krajowg Ocene Techniczna,
2. do budowy przytacza wodociggowego w zakresie $rednic:
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- ¢ 40 mm lub ¢ 63 mm nalezy stosowac rury PE 100 RC lite lub dwuwarstwowe SDR
11 PN 16 wraz z zastosowaniem podsypki i obsypki piaskowej o grubosci min.10
cm,

- powyzej ¢ 63 mm nalezy stosowac rury trojwarstwowe PE 100 RC SDR 11 PN 16
wraz z zastosowaniem podsypki i obsypki piaskowej 0 grubosci min. 10 cm,

rury PE powinny posiadac certyfikat zgodnosci z PAS 1075,

rury PE ¢ 40 mm lub ¢ 63 mm tgczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego; rury PE
powyzej ¢ 63 mm tgczy¢ metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego,
nalezy stosowaé ksztattki PE 100 PN 16 wraz z zastosowaniem podsypki i obsypki
piaskowej o grubosci min. 20 cm,

ksztattki do zgrzewania doczotowego muszg by¢ wykonane jako lane (wiryskowe);

nie dopuszcza sie ksztattek segmentowych,

sposéb wykonania obsypki i stopien jej zaggszczenia powinien zapewnia¢ catkowitg
stabilno$¢ rurociggu,

wykonanie wcinki do sieci wodociggowej i zabudowa zasuwy bezposrednio za
wiaczeniem do wodociggu zrédtowego lezy po stronie Katowickich Wodociggéw S.A.;
pozostate prace zwigzane z budowg przytacza wodociggowego w tym przygotowanie
wykopu pod wykonanie wcinki, przywrécenie terenu po wykonaniu wigczenia wykona
Inwestor we wiasnym zakresie i na wtasny koszt; w przypadku koniecznosci zatatwienie
spraw i pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego ponosi Inwestor,
obudowe zasuwy odcinajacej nalezy zabudowac tak, by odlegloé¢ od korica trzpienia
zasuwy do pokrywy skrzynki wynosita min. 16 cm,

armature na przytaczu wodociggowym nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN,

skrzynki zasuwowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig
poprzez utwardzenie nawierzchni wokét skrzynki (np. obrukowanie),

przy potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé ruby galwanizowane lub ze stali
nierdzewnej A2,

przejécie wodociagu przez sciang piwnicy budynku/studni wodomierzowej przewidziec
poprzez zastosowanie systemowego przejscia szczelnego lub przepustu ochronno-
uszczelnianego posiadajgcego Krajowa Oceng Techniczng lub Aprobate Techniczng,

dla realizowanego przytagcza wodociggowego do budynku niepodpiwniczonego nalezy
zastosowaé rury ochronne dostosowane do srednicy przytacza, na odcinku 0,5 m przed
fundamentem budynku i 15 cm nad posadzka pomieszczenia, w ktorym jest
zabudowany wodomierz,

na odcinku pod fundamentem dla realizowanego przytacza wodociggowego nalezy
zastosowag rury lite bez zgrzewow i potgczen,

redukcja $rednicy przytacza w celu zabudowy zestawu wodomierzowego powinna

byé wykonywana wewnatrz budynku/studni wodomierzowej,

zmiane materiatu przytgcza wykonywac po stronie wewnetrznej przegrody, w razie
potrzeby zastosowac zabezpieczenie ognioochronne dla rur PE,

sposéb wykonania wigczenia przytgcza wodociaggowego do sieci ustala Oddziat
Eksploataciji Sieci Wodociggowej Katowickich Wodociagow S.A.,

zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wewnetrznej w przypadku,
gdy gtéwna sie¢ wodociggowa lub przytacze wykonane jest z rur z tworzyw sztucznych,
zgodnie z PN-92/E-05009/54,

przy metodzie wykopowej, 40 cm nad utozonym przewodem, nalezy uktadac tasme
informacyjna w kolorze niebieskim z wktadka metalows,

przed uruchomieniem przytgcza nalezy wykonaé probe szczelnosci,

nalezy zlecié pobranie i wykonanie analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej prébki
wody z uruchomionego przytacza oraz uzyskac¢ wyniki spetniajace wymagania zawarte
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w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
(Dz.U. z 2017, poz. 2294). Badania pobranych prébek wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi mogg wykonywaé Laboratoria Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
lub inne laboratoria 0 udokumentowanym systemie jako§ci prowadzonych badan wody,
zatwierdzonym przez Parnstwowg Inspekcje Sanitarng (zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.1437).

.  Zestaw wodomierzowy i jego lokalizacja

1.
Z;

wodomierz gléwny zapewniajg Katowickie Wodociggi S.A.,

przygotowanie podejscia pod zabudowe wodomierza lezy po Stronie osoby

ubiegajgcej si¢ o podigczenie i powinno spetniaé¢ nastepujgce wytyczne:

- nalezy montowa¢ wodomierz w pozycji horyzontalnej — z tarczg licznika skierowang
do gory zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-10720 i PN-1SO 4064-2
+ Ad1,

- przed i za wodomierzem dla $rednicy ponizej ¢ 50 mm nalezy zabudowaé zawory
kulowe, natomiast dla $rednicy wigkszej lub réwnej ¢ 50 mm zasuwy klinowe,

- zachowa¢ odcinki proste przed i za wodomierzem; odcinek prosty przed
wodomierzem powinien wynosi¢ L=5 $rednic nominalnych wodomierza i za
wodomierzem L= 2 $rednice nominalne wodomierza,

- w zestawach wodomierzowych taczenie armatury przewidzie¢ za pomocg ksztattek
mosieznych, '

- odcinki przewodu wodociggowego przed i za wodomierzem zamontowad
wspobtosiowo,

- wodomierz nie powinien by¢ narazony na nadmierne naprezenia spowodowane
przez rurociag lub wyposazenie,

- zestaw wodomierzowy nalezy zabudowac¢ na wysokosci od 0,4 do 1 m nad
posadzka,

- przed zainstalowaniem wodomierza rurocigg powinien by¢ przeptukany w celu
usunigcia zanieczyszczen mogacych uszkodzic wodomierz lub spowodowaé
ograniczenie przeptywu,

- inwestor zabuduje na wewnetrznej instalacji wodociggowej (za zaworem za
wodomierzem) zawér zwrotny antyskazeniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003 z dnia
23 wrzesénia 2003r.,

Inwestor przygotuje pomieszczenie/studnie wodomierzowg do zabudowy zestawu

wodomierzowego wg nastepujacych wymogow:

- zestaw wodomierzowy powinien by¢é zamontowany w pomieszczeniu na poziomie
piwnic budynku lub na parterze w miejscu wydzielonym, przy czym zestaw
wodomierzowy musi znajdowac¢ zaczynac sie nie dalej niz w odlegtosci 1 m od
$ciany zewnetrznej budynku (frontowej lub bocznej); pomieszczenie na wodomierz
powinno posiadaé wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknieciem
przeciwzalewowym,

- pomieszczenie, w ktérym zostanie zamontowany zestaw wodomierzowy powinno
mie¢ odpowiednie oswietlenie i wysoko$¢ min. 1,8 m oraz byé suche, tatwo
dostepne dia montazu, demontazu, obsiugi, konserwacji catego zestawu oraz
odczytu wskazan wodomierza; powinno byé zabezpieczone przed zalaniem,
zamarzaniem oraz dostepem os6b niepowotanych. Temperatura w miejscu
wbudowania wodomierza nie powinna by¢ nizsza niz 4°C.

- zestaw wodomierzowy zabudowaé w studni wodomierzowej, jezeli wystepuje co
najmniej jeden z ponizszych przypadkow:
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budynek nie posiada pomieszczenia spetniajacego powyzsze wymogi zawarte
w pkt 3,
dlugoé¢ przytacza jest wieksza niz zalecane 20 m,

. nieruchomos¢ nie jest zabudowana,
na terenie nieruchomosci znajduje sie wiecej niz jeden obiekt budowlany,
wystepuje konieczno$¢ wielokrotnego zatamania trasy przytgcza,

- studnia wodomierzowa powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej miejsca wigczenia
do sieci,

_ studnia powinna byé wykonana z materiatu trwatego, zabezpieczona przed
naptywem wod gruntowych i przed przemarzaniem oraz tak skonstruowana, aby nie
byt mozliwy naptyw woéd deszczowych; w razie koniecznosci przewidzie¢
odwodnienie studni,

- wymiary studni wodomierzowej powinny wynikac z diugosci zabudowy zestawu
wodomierzowego tj. zespotu elementéw umozliwiajgcych montaz wodomierza wraz
z zaworami odcinajacymi na przytaczu i zaworem antyskazeniowym,

- przy doborze studni wodomierzowej nalezy uwzglednic miedzy innymi warunki
gruntowo-wodne, obcigzenia statyczne i dynamiczne,

_ instalowanie studni wodomierzowej wykonywaé zgodnie z instrukcjg i wymogami
producenta,

- w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej, miejscem zamontowania zestawu wodomierzowego
powinno byé odrebne pomieszczenie,

- w przypadku, gdy ciénienie wody w sieci wodociggowej w miejscu podiaczenia do
niej przylacza wodociggowego jest niewystarczajgce dla zaopatrzenia budynku,
wiasciciel budynku powinien zastosowa¢ na instalacji wodociggowe] (za
wodomierzem gtéwnym) odpowiednie urzgdzenia zapewniajgce wymagane
ci$nienie wody.

WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
I.  Trasa przyfacza kanalizacyjnego i jego posadowienie

1.

trasa przylacza kanalizacyjnego powinna by¢ mozliwie najkrotsza i najprostsza,
bezkolizyjna w stosunku do innego uzbrojenia, obiektéw oraz innych elementow
zagospodarowania terenu z zachowaniem odlegtosci od istniejgcych i projektowanych
obiektéw:

- przytaczy wodociggowych min. 1,2 m
- przytaczy gazowych min. 1,0 m
- kabli energetycznych nn/sn/wn min.0,8m/1,0m/1,2m
- kabli telekomunikacyjnych min. 0,8 m
- rurociggéw C.O. min. 1,2 m
- skarp, granic dziatek, ogrodzen min. 1,5 m
- istniejgce/projektowane drzewa min. 2,0 m

- budynkoéw i innych obiektow konstrukcyjnych  min. 2,0 m

wzdiuz przytacza kanalizacyjnego nalezy pozostawi¢ pas technologiczny, bez
zadrzewieni | elementéw matej architektury (liczac od krawedzi przewodu), wedtug
ponizszej tabeli:

Zalecane szeroko$é pasa ochronnego dla przewodéw kanalizacyjnych

Srednice rurociggow [mm] Szeroko$¢ pasa ochronnego [m]

160 0,80

200 0,90
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250 + 300 | 1,00 ]

3.

minimalna odlegto$¢ pionowa (od $ciany przewodu) przy skrzyzowaniu przyltacza
kanalizacyjnego z rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi oraz przewodami
gazowymi, telekomunikacyjnymi, energetycznymi, sygnalizacyjnymi winna wynosic
min 0,2 m (liczac od skraju przewodéw lub rur ochronnych),

warunki posadowienia przewodu nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, warunkéw
gruntowo-wodnych i materiatu przytgcza, uwzgledniajac wymogi producenta rur.

Stosowane materialy i sposéb wykonania przytacza kanalizacyjnego

1.

wszystkie materialy, wyroby i systemy zastosowane do budowy przytgcza
kanalizacyjnego powinny byé zgodne z Polskimi Normami (PN i PN-EN). Wyroby, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy winny posiadaé Aprobate Techniczng lub
Krajowg Ocene Techniczna,

przylaczenie realizowa¢ z rur z tworzyw sztucznych litych SN 8 z wydtuzonym
kielichem, szeregu SDR 34, utozonych na podsypce piaskowej i obsypane piaskiem o
gr. 30 cm.,

w przypadku koniecznosci wykonania przytgcza kanalizacyjnego metodg
bezwykopowa nalezy zastosowaé przecisk/przewiert rurg osfonowg stalowa; rure
przewodowg utozy¢ na ptozach dystansowych w rozstawie dostosowanej do $rednicy
przytacza, a korice rury ostonowej uszczelni¢; dopuszcza sie wykonanie
przecisku/przewiertu bez rury ostonowej przy zastosowaniu rur
przeciskowych/przewiertowych przeznaczonych do technologii bezwykopowej, (np.
kamionka lub GRP); metoda bezwykopowa ma zapewnié wykonanie przytgcza
kanalizacyjnego bez zmiany kierunku oraz z zachowaniem minimalnych spadkéw,
materiaty uzyte do budowy przytgcza kanalizacyjnego musza zapewni¢ jego
szczelnos¢, wytrzymato$¢é mechaniczng, odpornosé na korozje i §cieranie,

minimalna $rednica projektowanego przykanalika winna by¢ dostosowana do ilosci
odprowadzanych $ciekow, lecz nie mniejsza niz ¢ 160 mm dla budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ¢ 200 mm dla budynkéw wielorodzinnych i innych obiektow
budowlanych,

przytacze kanalizacyjne prowadzié¢ ze spadkiem zapewniajgcym predkosé przeptywu
sciekow nie powodujacym odkiadania sie osadéw; zaleca sie¢ uzyskanie predkosci
samooczyszczenia na poziomie 0,8 m/s; zalecane spadki przytaczy dla kanalizaciji
sanitarnej:

Srednica przewodu [mm] Minimalny spadek [%] Maksymalny spadek [%]

160 1,5 15

200 1,0 10

250 0,8 8

300 0,6 6

7.

minimalne przykrycie kanatéw powinno wynosi¢ 1,2 m; w uzasadnionych przypadkach

dopuszcza sig mniejsze niz 1,2 m przykrycie kanatéw, pod warunkiem odpowiedniego

zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem oraz przed przemarzaniem,

wiaczenie do istniejgcej kanalizacji nalezy przewidzie¢ na studzienke

rewizyjng/komore, zgodnie z kierunkiem przeplywu medium w sieci kanalizacyjnej,

w przypadku, gdy w kierunku nieruchomoséci doprowadzono sieé¢ kanalizacyjng w

postaci siggacza wigczenie przylgcza kanalizacyjnego nalezy wykonaé poprzez:

- potaczenie kielichowe do siggacza (jesli przytacze kanalizacyjne nie przekracza
dtugosci S m od siggacza do budynku),
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- poprzez zabudowe studni kanalizacyjnej (w przypadku konieczno$ci zmiany
kierunku, spadku lub zagtebienia),
na kazdym przykanaliku tuz za granicg dziatki nalezy zabudowa¢ studnie
kanalizacyjna (na terenie posesiji przytaczanej),
studnie kanalizacyjne nalezy stosowac przy kazdej zmianie kierunku, spadku i
przekroju kanatu,
stosowaé studnie prefabrykowane, z kregow betonowych lub zelbetowych zgodnych z
norma PN-EN 1917:2004 dla kanatéw o érednicy ¢ 200 — ¢ 400 mm przewidzie¢
zabudowe studzienki o érednicy ¢ 1200 mm; studnie powinny byé posadowione na
plycie zelbetowej o 20% wigkszej od zewnetrznej $rednicy dennicy monolitycznej
studni,
dopuszcza sie zabudowe studni o srednicy ¢ 600 mm wykonanych z tworzyw
sztucznych, ewentualnie studni o §rednicy ¢ 425 mm pod warunkiem, ze przytgcze
wiaczone jest na studnig ¢ 1200 mm na ciagu gtéwnym i przykanalik nie posiada
zataman,
nalezy dazyé do lokalizacji studni rewizyjnych na kanalizacji w miejscach, do ktorych
mozna zapewni¢ dojazd dla cigzkiego sprzgtu specjalistycznego,
typ wtazu na studzience dobrac do przewidzianego obcigzenia dynamicznego i
statycznego zwigzanego z usytuowaniem studzienki,
dla studni betonowych do regulacji wysokosci osadzenia wiazu stosowaé
prefabrykowane pierécienie dystansowe wykonane z betonu; przy czym wysokos$é
nadbudowy nie moze przekraczaé 30 cm,
studzienki posadowione w miejscach obcigzonych ruchem kotowym nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy,
przejécie kanatu przez studnie rewizyjne wykonac¢ za pomocg systemowego przejscia
szczelnego z uszczelkg wargows, gwarantujgcego  elastyczne potaczenie
zabezpieczajace przed infiltracja wéd gruntowych i eksfiltracjg $ciekow,
w miejscach wigczen do projektowanych studni kanalizacyjnych, gdy roznica
wysokosci jest wigksza niz 50 cm, nalezy przewidzie¢ kaskady. Sposéb zabudowy
kaskady nie moze zaktocac prawidtowej eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych,
instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktorych
krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekéw, moze byé wykonana pod
warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym Sciekow z
sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni $ciekéw, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania przepompowni sciekow w
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzgdzenia przeciw-zalewowego
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciw-zalewowych w
budynkach; zabezpieczenia te Inwestor zabuduje na wiasny koszt,
wszystkie prace zwigzane z budowg przytgcza kanalizacyjnego w tym przygotowanie
wykopu, prace montazowe i przywrécenie terenu po wykonaniu wigczenia wykona
Inwestor we wiasnym zakresie i na wiasny koszt; w przypadku koniecznosci zatatwienie
spraw i pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego ponosi Inwestor,

WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU PRZYLACZY WOD-KAN

1.

2.

Przy realizacji przytaczy wod-kan nalezy przestrzegaé obowigzujacych przepisow,
norm, instrukcji, zarzadzen branzowych i panstwowych.

Zgtoszenie gotowosci realizacji przytacza wodociggowego lub kanalizacyjnego wraz z
wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie $ciekow oraz
prowadzenia nadzoru nad budowg nalezy ztozy¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem
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w Biurze Obstugi Klienta Katowickich Wodociagéw S.A. powotujac sie na L.dz.

wydanych warunkéw przytgczenia do sieci wodociagowe;j lub kanalizacyjnej.

Po zakonczeniu prac montazowych przed zasypka wykonanie przylacza

wodociggowego lub kanalizacyjnego nalezy zgtosié wyznaczonemu przez Spotke

Inspektorowi Nadzoru.

Po potwierdzeniu wykonania przylgcza wodociggowego zgodnie z wydanymi

warunkami i ztoZzeniu podpisanej jednostronnie umowy o zaopatrzenie w wode lub

odprowadzenie $ciekéw, Oddziat Eksploatacji Sieci wykona wcinke do wodociggu

Zrodtowego oraz zostanie zabudowany wodomierz.

Do odbioru przytacza wodociggowego nalezy przediozyé nastgpujgce dokumenty

- mapy geodezyjne z naniesionym przebiegiem przylgcza wodociggowego wraz z
kartami zasuw,

- protokét préby szczelnosci,

- badania laboratoryjne jakosci wody

Do odbioru przytgcza kanalizacyjnego nalezy przedtozyé nastepujace dokumenty:

- mapy geodezyjne z naniesionym przebiegiem przylacza kanalizacyjnego,

- geodezyjny pomiar spadku przytgcza,

- karty studni.

Dokumenty wymienione w pkt 5 i 6, sg warunkiem uzyskania przez Inwestora kopii

protokotu odbioru przytacza wodociggowego lub kanalizacyjnego.

Na posadowienie przylgcza wodociggowego lub kanalizacyjnego w pasie drogowym

nalezy uzyskaé zgode Zarzadcy drogi. |

Warunkiem rozpoczecia $wiadczenia ustug przez Katowickie Wodociaggi S.A. jest

podpisanie umowy o zaopatrzenie w wode lub odprowadzenie $ciekéw.

10. Catos$¢ przytaczy wod-kan pozostanie na stanie majatkowym Inwestora.
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