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Dotyczy:  okreslenia sposobu odprowadzenia wéd opadowych z istniejacego budynku mieszkalnego
i budynkéw gospodarczych na dziaice nr 22/3, 22/1 przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach.

W imieniu organu kolegialnego Rady Technicznej Deszczowej przesytamy Protokét

nr 377/KD/2022 z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej w dniu 24.08.2022r. w sprawie okre$lenia
sposobu odprowadzenia wéd opadowych z istniejacego budynku mieszkalnego i budynkéw gospodarczych
na dzialce nr 22/3, 22/1 przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach. Protokét stanowi integraing czes$¢
niniejszego pisma.
Kanalizacig deszczowa wraz z infrastrukturg nalezy projektowa¢ zgodnie z ogoinymi warunkami
technicznymi dla wykonania przylacza kanalizacji deszczowej i retencji w miescie Katowice zawartymi
wprotokole ~ wewngtrznym  z  posiedzenia Rady  Technicznej Deszczowej nr  647/KD/2019
z dnia 18.12.2019.

Sprawe prowadzi: B. Bordowicz, tel. 32 7882526

Petnomocnik Zarzadu

Zataczniki: Katowickich Wodociggéw S.A.
1 egz. protokotu 377/KD/2022 ds. kanalizacji de owej w Kgtowicact

1 egz. protokotu 647/KD/2019
1 egz. planu syt.
92 planu sy Katarzyna Warlinska
Do wiadomosci:
- Jadwiga Zientara@katowice.eu
- Katarzyna Maliszewska@katowice.eu
- kd@kisa.katowice.pl
- dboguslawska@mzum katowice.pl

Kopia:
SDS, TKC



PROTOKOL 377/KD/2022

z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej w dniu 24.08.2022r. w sprawie okreslenia
sposobu odprowadzenia woéd opadowych =z istniejacego budynku mieszkalnego
i budynkéw gospodarczych na dziatce nr 22/3, 22/1 przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach.

Czionkowie Rady Technicznej Deszczowei:

1. Urzad Miasta Katowice Wydziat Ksztattowania Srodowiska — Jadwiga Zientara, Katarzyna
Maliszewska

2. Katowickie Inwestycje S.A. — Anna Fukas-Mazurkiewicz, Adam Turek-Kidawa

3. Miejski Zarzad Ulic i Mostéw — Daria Bogustawska

4. Katowickie Wodociagi S.A. — Katarzyna Warlinska, Kamila Kidawa, Beata Bordowicz

Whioskodawca:

Urzad Miasta Katowice
ul. Miynska 4

40-098 Katowice

Nr sprawy: WWD/251/2022/SDS/BB

Ustalenia cztonkéw Rady Technicznej Deszczowej:

Rada Techniczna Deszczowa informuje, ze wody opadowe nalezy zagospodarowaé
we wiasnym zakresie w obrebie swojej dziatki przy zachowaniu zasad okreslonych w art. 234
(Dz. U. 2021r. poz. 2233 z péz. zm.) ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r.

Istnieje mozliwos¢ odprowadzenia nadmiaru wéd deszczowych do kanalizacji
ogolnosptawnej ¢ 1200 mm posadowionej w ul. Markiefki (jak zaznaczono na planie
sytuacyjnym). Przed wigczeniem do odbiornika na terenie planowanej inwestycji nalezy
zastosowac:

e retencje,
e kryze odcinkowa ¢ 100 mm ulozong ze spadkiem max. 3% (za zbiornikiem
retencyjnym) lub regulator przeptywu o réwnowaznym wydatku,
e btekitno-zielong infrastrukture.
Sugerujemy wykonanie miejsc postojowych z materiatu przepuszczalnego.
Odprowadzenie wéd opadowych przewidzieé¢ w systemie rozdzielczym.

Projekt kanalizacji deszczowej nalezy ztozyé w Katowickich Wodociggach S.A.
w dwoch egzemplarzach wraz z wersjg elektroniczng PDF celem uzgodnienia na Radzie
Technicznej Deszczowe;.

Na przejscie projektowanym kanatem deszczowym przez obce tereny nalezy uzyskac
zgode od ich wiascicieli/wspotwtascicieli.

Catos¢ kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pozostanie na stanie
I eksploatacji inwestora/wtasciciela nieruchomosci.

Wydana opinia jest wazna przez okres dwoch lat.

Protokot zostat zatwierdzony przez cztonkéw Rady Technicznej Deszczowej.

Protokotowat: W imieniu Rady podpisali:
K. Kidawa

o
Katowickie Inwestycie SA. I\



PROTOKOL WEWNETRZNY 647/KD/2019

Z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej w dniu 18.12.2019r. okreslajacy ogdine
warunki techniczne dla wykonania przytgcza kanalizacji deszczowej i retencji w mieécie
Katowice

Czionkowie Rady Technicznej Deszczowe;:

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

1. Urzad Miasta Katowice Wydziat Ksztattowania Srodowiska — Jadwiga Wojdyla-
Zientara

2. Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna — Andrzej Cebula

3. Miejski Zarzad Ulic i Mostéw — Daria Bogustawska

4

Katowickie Wodociagi S.A. - Katarzyna Warliniska, Katarzyna Dadyriska-Fice,

Kamila Turek-Kidawa, Patryk Mazurek

|. Rada Techniczna Deszczowa ustala nastepujace ogdine warunki techniczne
dla wykonania przytacza kanalizacji deszczowej:

Kanalizacje lokalizowang na terenach miejskich projektowaé z rur z tworzyw sztucznych
litych SN 8 dostosowanych do pracy na terenach objetych szkodami gérniczymi
do kategorii obowigzujgcej na terenie inwestycji, utozonych na podsypce i obsypce
piaskowej o gr. 30 cm.
Minimalna projektowana $rednica winna by¢ dostosowana do ilosci odprowadzanych
wod deszczowych, lecz nie mniejsza niz ¢ 160 mm dla budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych oraz ¢ 200 mm dla budynkéw wielorodzinnych i innych obiektow
budowlanych, za wyjatkiem kryzy odcinkowej.
Zaleca sie aby maksymalne wypetnienie kanatéw nie przekraczato 85 % ich $rednicy
lub wysokosci.
Zagtebienie rurociggéw winno uwzglednia¢ strefe przemarzania oraz zapewnic
grawitacyjny odptyw wéd i nie powodowaé kolizji z innymi urzadzeniami.
Wiaczenie do:
* istniejgcej kanalizacji nalezy przewidzieé na studzienke rewizyjna/komore, zgodnie
Z kierunkiem przeptywu medium w sieci kanalizacyjnej,

* rzekifrowu nalezy wykonaé zgodnie z otrzymanym pozwoleniem wodno-prawnym.
Nalezy stosowaé studnie prefabrykowane z kregéw betonowych lub Zelbetowych,
zgodnych z norma PN-EN 1917:2004; dla kanatéw o Srednicy ¢ 200 mm — ¢ 400 mm
przewidzie¢ zabudowe studzienki o $rednicy ¢ 1200 mm.
Dopuszcza sig w granicy posesji zabudowe studni o srednicy ¢ 425 mm i ¢ 600 mm.
Studnie kanalizacyjne nalezy stosowac¢ przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju
kanatu,
Na granicy nieruchomosci nalezy przewidzieé¢ zabudowe  studni rewizyjnej
Z pogiebionym dnem, ktéra bedzie petnita role osadnika zawiesin mineralnych.
Dazy¢ do lokalizacji studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej w miejscach,
do ktérych mozna zapewnié dojazd dla cigzkiego sprzetu specjalistycznego.
Przejécie kanatu przez studnie rewizyjne wykonaé za pomocy systemowego przejscia
szczelnego 2z  uszczelka wargows, gwarantujgcego elastyczne potgczenie
zabezpieczajgce przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracjg $ciekow.
Dilugos¢ deszczowego przytacza kanalizacyjnego od wpustu lub odwodnienia liniowego
do studzienki nie powinna przekracza¢ 20 m,
Wpusty uliczne deszczowe nalezy stosowaé z osadnikami $rednicy ¢ 500 mm
i glebokosci min 0,5 m.

rednica przytacza kanalizacji deszczowej na odcinku od wpustu ulicznego
do kanalizacji deszczowej winna wynosi¢ min ¢ 200 mm.
Syfony przy wpustach ulicznych lub odwodnieniach liniowych nalezy stosowaé
przy wigczeniu przytgczy kanalizacyjnych do kanatu ogdinosptawnego.
Dane wysokosciowe odbiornika uzyska¢ nalezy bezposrednio z terenu we wiasnym
zakresie.



17. Projektant winien okresli¢ éredni opad roczny na terenie inwestycji oraz zlewnig
cigzagcg do odbiornika i na tej podstawie okresli¢ ilos¢ wad opadowych
odprowadzonych do odbiornika lub w uzasadnionych przypadkach na projektowanym
zbiorczym przykanaliku deszczowym przed wigczeniem do odbiornika powinien
przewidzie¢ urzadzenie pomiarowe wielkosci zrzutu wod opadowych, obliczenia
hydrauliczne projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé przy zatozeniu
prawdopodobiefistwa wystgpowania deszczu p = 20%, czasu trwania t = 15 min.
i jednostkowego natezenia deszczu q = 225 I/sxha (zgodnie z Opracowaniem
Instytutu meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach — czerwiec 2016r).

18. Jakosé wod opadowych lub roztopowych ujgtych w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne wprowadzane do wod i urzadzen wodnych powinna spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancii szczegolnie szkodliwych dla érodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speié przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi éciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych Dz.U. 2019 poz. 1311.

19. Na przejécie projektowanym kanatem deszczowym przez obce tereny nalezy uzyskac
notarialnie potwierdzong zgode od ich wlascicieliiwspotwiascicieli.

20. Catoéé kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pozostanie na stanie
i eksploataciji inwestora/wtasciciela nieruchomosci przytgczanej do sieci miejskiej.

Il. Proponowane przez Rade Techniczng Deszczowa sposoby retencji woéd
opadowych:

Skrzynki rozsgczajgce.

Powierzchniowe zbiorniki retencyjne szczelne.
Podziemne zbiorniki szczelne.

Korytka sptywowe.

Stawy hydrofitowe.

Pasaze roslinne.

Ogrody deszczowe.

Powierzchnie przepuszczalne.

Zielone i niebieskie dachy.

o~ G h B DY D =

Obecni wg zataczonej listy obecnosci.

Protok&t zostat zatwierdzony przez uczestnikéw obecnych na Radzie Technicznej
Deszczowej w dniu 18.12.2019r.

Protokotowat: W imieniu Rady podpisali:

K. Kidawa
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