Tabela elementow rozliczeniowych

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIE) nr 266 CIECHOCINEK - KONIN

w m. Wola Podtezna

od km 94+236.00 do km 94+563.00

Lp. SST Opis i) e;jn:. llos¢  |Cenajednostkowa Wartos¢
| ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe i odtworzenie punktéw charakterystycznych oraz
sporzadzenie map powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru
1 D-01.01.01 powyko.nawcAzego szAklcu przeb{egu granic prawnych chh stablllzalqa w terenie km 0327
znakami granicznymi typ 36a i swiadkami betonowymi tych znakéw nie
rzadziej niz 100m.
- 0d km 94+236,00 do km 94+563,00
] ROBOTY ROZBIGRKOWE
> D-01.02.04 Cl.eae. qawmrzchnl zmas mineralno-asfaltowych mechanicznie na potaczeniach m 71600
zistniejaca nawierzchnia
3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni Fhodnlkqw z betonowej kostki brukowej 8 cmna m2 182,220
podsypce cementowo-piaskowej (kostka do ponownego wbudowania)
4 D-01.02.04 Rongrgnlg krgwezplkaAZOXBO cm na fawie betonowej z zatadowaniem, m 51000
odwiezieniem i utylizacja
5 D-01.02.04 RozebranleAkostkl granitowej 8/11 na pierscieniu ronda (kostka do ponownego m2 5000
wbudowania)
6 D-01.02.04 RozebranleAkostkl granitowej 15/17 na pierscieniu ronda (kostka do ponownego m2 23200
wbudowania)
7 D-01.02.04 Transport destruktu asfaltowego na odl. do 30 km na sktadowisko w OD ; 534,750
Sompolno
n NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
8 D-01.02.04  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm m 3605,300
9 D-01.02.04  |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm (na odcinkach prostych) m2 1965,000
10 D-04.03.01  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej m 3605,300
Skropienie nawierzchni kationowa emulsjg asfaltowa drogowa pod warstwe
n D-04.03.01  |Scieralng nawierzchni bitumicznej w ilosci 0,3kg/m2 z zamknigciem mleczkiem m2 1965,000
wapiennym
12 D-05.0316  |Geosiatka szklano - weglowa m2 1965,000
B D-05.03.05 Nawmrzchma z mieszanek mlneralno - asfalltpwych grysowychAC 16W 35/50 - m2 1965,000
warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubo$ci 4cm
Skropienie nawierzchni kationowa emulsjg asfaltowa drogowa pod warstwe
14 D-04.03.01  |Scieralng nawierzchni bitumicznej w ilosci 0,2kg/m?2 z zamknieciem mleczkiem m2 3605,300
wapiennym
5 D-05.03.13 Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 8 PMB 45/80-55, m2 3605300
gr.4cm
vV NAWIERZCHNIA CHODNIKOW, PIERSCIENIA RONDA
Utozenie nawierzchni pierscienia z kostki granitowej 15/17 na podsypce
16 D-05.03.01.02  |cementowo-piaskowej gr 3 cm (kostka z rozbidrki) z wypetnieniem spoin m2 23,200
zaprawa na bazie zywic epoksydowych
Utozenie nawierzchni pierécienia z kostki granitowej 8/10 na podsypce
17 D-05.03.01.02  |cementowo-piaskowej gr 3 cm (kostka z rozbidrki) z wypetnieniem spoin m2 5,000
zaprawa na bazie zywic epoksydowych
" D-04.0101 Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. I-IV gtebokosci 10 cm wraz z m2 182,220

odwozem urobku, profilowaniem i zageszczeniem
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Jedn.

Lp. SST Opis obm llos¢  |Cenajednostkowa Wartos¢
19 D-04.06.01  |Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 - warstwa gr10 cm m2 182,220
Utozenie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej 8 cm na
20 D-08.02.02  |podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm (kostka z rozbidrkiz 10 % wymiangna|  m2 159,820
nowe kostki brukowe).
Vv PASY OSTRZEGAWCZE
2 D-08.02.02 Utozenie ptyt antyposlizgowych zothych z wypu?stkaml 0 wymiarach m2 22400
40x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.
Vi KRAWEZNIKI BETONOWE
22 D-08.01.01  |Utozenie fawy z oporem z betonu C12/15 pod kraweznik m3 4,230
2 D-08.0101 U.J(OZEFIIE kraweznlka betonowego 20x30x100 cm na podsypce cementowo- mb 51000
piaskowej gr 3 cm
Vil OZNAKOWANIE POZIOME
Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, krawedziowych, przejs¢ dla
24 D-07.01.01  [pieszych, elementow na skrzyzowaniach farba rozpuszczalnikowa drogowa m2 213,960
akrylowa jednosktadnikowa z kulkami szklanymi.
Suma netto:
Podatek VAT:
Suma brutto:
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