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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-04.06.01
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ NR 266 CIECHOCINEK - KONIN W M. WOLA PODEEZNA
50



SST D-04.06.01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego w ramach remontu nawierzchni drogi wojewadzkiej Nr 266 Ciechocinek -
Konin w m. Wola Podtezna.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem podbudowy
z betonu C8/10.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego - dolna czesS¢ nawierzchni wykonana z betonu cementowego stuzaca do przenoszenia
obcigzen na podtoze gruntowe lub dolng nosng warstwe podbudowy.

1.4.2. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B20 przy R§ = 20 MPa), okreslajgcy wytrzymatos¢

gwarantowang betonu (R § ).

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed zageszczeniem.
1.4.4. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru U = deo : dio, gdzie deo -
srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu.
1.4.5. Pozostate okredlenia podane w ninigjszej SST s3 zgodne z ich obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST ,Wymagania ogolne” i poleceniami
Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skkadowania podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogdlne”
pkt 2.
2.2. Cement
Nalezy stosowa¢ cement klasy 325 portlandzki (CEM 1), portlandzki z dodatkami (CEM 1I) lub hutniczy (CEM 1)
wg PN-EN 197-1:2002. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. Tablica 1. Wkasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu
wg PN-EN 197-1:2002

Tablica 1. Wymagania dla cementu klasy 325N lub 325 R

e Klasa cementu
Lp. Whasciwosci

325

Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa) nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw po 2 dniach 10
- cement hutniczy po 7 dniach 16
- cement portlandzki z dodatkami po 2 dniach 10
2 |Wytrzymato$¢ na ciskanie (MPa) po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 |Czas wigzania:
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- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie min. 75

4 |Réwnomiernos¢ zmiany objetosci, mm nie mniej niz: 10

Badania cementu nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 196-1: 1996; PN-EN 196-2: 1996; PN-EN 196-3: 1996; PN-EN 196-6: 1996.
Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodg Inzyniera
tylko wtedy , gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robét.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu cementowego nalezy stosowac:

- Zwiry i pospotki,

- piasek,

- kruszywo tamane.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialnos¢
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

2.4.Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowac wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

2.5. Beton cementowy

Sktad betonu cementowego musi by¢ tak dobrany, aby zapewnic osiggniecie wytrzymatosci na sciskanie po 28 dniach.

Do pielegnacji podbudowy z betonu cementowego moze by¢ stosowana folia z tworzyw sztucznych.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi recepture na beton cementowy, celem akceptacii.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt3.

3.1. Podstawowy sprzet do robot:

- wytwdrnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej,

- przewozne zbiorniki na wode,

- zageszczarka ptytowa do zageszczania.

3.2. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 4.

4.1. Transport materiatow

a/ Cement

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

b/ Kruszywo

Kryszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

¢/ Woda

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

d/ Beton
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Beton nalezy przewozi¢ samochodami do przewozu betonu zapewniajgcymi state mieszanie betonu i zapobiegajgcymi
rozsegregowaniu sie mieszanki betonowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z betonu cementowego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadfa ponizej 2°C
oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i podczas opaddw deszczu.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu cementowego o Scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Wyprodukowang mieszanke betonowg, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych
przed wptywami atmosferycznymi i segregacja. Beton cementowy nalezy uktadac na wilgotnym podtozu.

Uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykonac recznie przy zastosowaniu prowadnic.

Podbudowe wykonac¢ nalezy w jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac
jej zageszczanie. Zageszczanie podbudowy nalezy rozpocza¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora.
Zageszczenie powinno by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20%
jej wartosci.

5.4. Pielegnacja podbudowy

Podbudowe z betonu cementowego natychmiast po zageszczeniu nalezy poddac pielegnacii.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona poprzez przykrycie na okres siedmiu dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa
sztucznego.

Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie siedmiu dni pielegnacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi deklaracje zgodnosci na beton, kruszywa, w celu
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki
z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosic - 2 pomiary na dziennej dziatce roboczej.

6.3.2. Zageszczenie podbudowy z betonu cementowego powinno by¢ prowadzone do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora.

Czestotliwos¢ pomiaru powinna wynosi¢ - 2 pomiary na dziennej dziatce roboczej.

6.3.3. Grubos¢ warstwy podbudowy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ warstwy nie moze roznic
sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%.
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6.3.4. Cech geometrycznych podbudowy:

a/ szerokos$¢ podbudowy - nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm,

b/ réwnos¢ podbudowy - nieréwnosci nie moga przekracza¢ 9 mm mierzone tatg 4 metrows,

¢/ spadki poprzeczne podbudowy - powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +0,5%,

d/ grubos¢ podbudowy - nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz 10 %,

7.0BMIAR ROBOT

7.1. 0godlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0golne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. 0dbior robot

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatow i robot. Odbioru dokonuje Inzynier na
podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jakosci materiatéw i robot oraz ogledzin warstwy. W przypadku
stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNO SCl

9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? podbudowy z betonu cementowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- 0znakowanie robdt,

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzadzen pomocniczych,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki betonoweyj,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie badari i pomiaréw,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 933-1Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania prébek i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu w tym odzyskanej z procesu produkgji betonu.
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