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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych w ramach remontu nawierzchni drogi

wojewodzkiej Nr 266 Ciechocinek - Konin w m. Wola Podtezna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

zwigzanych z:

- robotami pomiarowymi i odtworzeniem punktow charakterystycznych.

- sporzadzeniem map powykonawczych

- sporzadzenie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami granicznymi typ 36a i swiadkami
betonowymi tych znakéw nie rzadziej niz 100 m.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi czynnoSciami

umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych

Roboty pomiarowe, zwigzane z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych obejmuja:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

1.3.2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot.

1.3.3. Wznowienie i stabilizacja granic pasa drogowego

Nalezy wykona¢, w ramach pomiaru powykonawczego, szkic przebiegu granic prawnych (z ich stabilizacjg w razie

zniszczenia, przesuniecia) w terenie znakami granicznymi typ 36a (zqgodnie z normg BN-67/6744-09) iswiadkami

betonowymi tych znakow wykonanymi zgodnie z zataczonym rysunkiem (rys. nr 1).

Warunki wykonania szkicu przebiegu granic:

1. Granice zastabilizowac znakami granicznymi i swiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego od

strony zewnetrznej pasa drogi.

Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formie wstegowej o minimalnym formacie A-3

Szkic powinien zawierac:

nazwe wojewddztwa, gminy, obrebu

w tytule napis: ,,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 266 w m. Wola Podtezna”.

kilometraz poczatkowy i koricowy opracowywanego odcinka

szkic lokalizacji

punkty graniczne wraz z numeracja i rodzajem stabilizacji

miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego

linie graniczne z miarami czotowymi

opis skrzyzowan i rzek

szczegoty sytuacyjne stuzace do identyfikacji potozenia punktdw granicznych w terenie w zasiegu po 10 m od granic

pasa drogowego

- krawedzie jezdni

- 0sdrogiw przypadku niesymetrycznego przebieqgu krawedzi jezdni

- stupki hektometrowe z opisem

- przepusty

- poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne)
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- ogrodzenia trwate i chodniki
- Swiadki punktow referencyjnych
- pojedyncze drzewa
- kontury lesne
- stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace sie w odlegtosci do 10 m od granicy pasa
- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic
4. Do szkicu nalezy dofaczy¢:
- wykaz wspdtrzednych punktow granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
14.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z Ustawe z dnia
17.05.1989r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pézniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona
przez Wykonawce do kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamdwienia.
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
1.4.4. Stupy graniczne pasa drogowego - stupek z betonu C20/25 zbrojonego 4 pretami d=10 mm, pomalowany na z6tto
z wyttoczonym napisem (w kolorze czarnym) PAS DROGOWY. Stupek o wymiarach :
a) przekrdj poprzeczny: 10x12 cm,
b) dtugos¢ 100 cm (w tym 50 cm wkopany w grunt).
1.4.5. Pozostate okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot
0gdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. 0gélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Wyroby budowlane (materiaty) do wykonania robot

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych,
w sgsiedztwie punktow zatamania trasy powinny miec srednice 0,15 - 0,20 m i dtugosci 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m,
a dla punktdw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o srednicy 5 mm i dtugosci 0,04 - 0,05 m.

Do wznowienia granic znak graniczny typu B-36a oraz swiadek punktu granicznego pomalowany na z6tto z czarnym
napisem, wykonany z betonu C20/25.wg. rys. nr 1.
2.3. Wymagania
Wyroby musza by¢ wolne od spekan, wykruszen i ubytkdw oraz mie¢ gtadkie powierzchnie bez $ladéw po pecherzach
powietrznych.
Tolerancja wymiaréw elementdw betonowych + 1 mm. Beton winien mie¢ nasigkliwos¢ ponizej 5% oraz mrozoodpornosc
i wodoszczelnos¢ zgodng z PN-EN 206.
3.SPRZET
3.1. 0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
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- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. 0golne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien otrzymac od Zamawiajgcego dane zawierajace wspdtrzedne punktow
gtownych trasy. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do wytyczenia robot.

Wspodtrzedne i wysokosci punktow osnowy realizacyjnej bedg okreslone w takim samym uktadzie i poziomie odniesienia jak
Dokumentacja Przetargowa. Wyniki przekazane bedg Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych Robdt z Dokumentacjg Przetargowa, ST
oraz zmianami wprowadzonymi w nich przez Inzyniera.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtownych trasy i reperéw roboczych. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze jakiekolwiek roszczenia ze strony
Wykonawcy, a wynikajace z tytutu nastepstw nie zgtoszonych btedéw, nie moga miec¢ miejsca.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Przetargowej s3 zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych
w Dokumentacji Przetargowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie Roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot oraz
zabezpieczenie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej panstwowej i punktéw granicznych, ochrone ich przed
zZniszczeniem

i odtworzenie punktow w razie zniszczenia.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek
zaniedbania to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla
prawidtowej realizacji Robdt naleza do obowigzkow Wykonawcy.
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5.3. Wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali

drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot

ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy

kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500

metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych.

Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile

brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,

osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy

od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy

reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Przetargowg oraz inne dane geodezyjne m.in. pobrane

z Powiatowego Urzedu Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo

innej osnowy geodezyijnej.

05 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki

terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy

w stosunku do Dokumentacji Przetargowej nie moze by¢ wieksze od 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy

wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji przetargowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt. 2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu

stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie w czasie trwania robdt ziemnych zarysu nasypow i wykopow na powierzchni terenu (okreélenie granicy
rob6t),

b) wyznaczenie krawedzi jezdni.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Przetargowa oraz w miejscach wymagajacych

uzupetnienia dla poprawnego wykonania rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac

w przypadku nasypéw o wysokosci ponad 1 m oraz wykopow gtebszych niz 1 m. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami

nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiadac

odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym

z Dokumentacjg Przetargowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektow inzynierskich

Dla kazdego z obiektow mostowych (przepustéw) nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu i punktow wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposdb trwaty

b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, wlotéw i wylotéw Potozenie obiektu w planie nalezy

okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.
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5.7. Wyznaczenie granic pasa drogowego

Nalezy wykona¢, w ramach pomiaru powykonawczego, szkic przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami

granicznymi typ 36a (zgodnie z normg BN-67/6744-09) i swiadkami betonowymi tych znakow wykonanymi zgodnie

z zatgczonym rysunkiem (rys. nr 1). Betonowe stupki graniczne oraz swiadki punktu granicznego nalezy wkopa¢ w miejscach

charakterystycznych granicy pasa drogowego (na zatamaniach granicy i na granicy dziatek sasiadujgcych z pasem

drogowym, na odcinkach prostych nie rzadziej niz 100 m).

Swiadki betonowe nalezy ustawi¢ w pasie drogowym, przed $wiadkiem granicznym. Nie nalezy stabilizowa¢ znakéw

na terenach zabudowanych w miejscach gdzie:

- moga utrudni¢ korzystanie z sasiednich nieruchomosci,

- przy chodnikach tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczeristwa dla pieszych i innych uzytkownikéw drdg,

- umieszczenie moze powodowac szkody w infrastrukturze lub szpeci¢ otoczenie.

Warunki wykonania szkicu:

1. Granice zastabilizowa¢ znakami granicznymi i Swiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca granicznego
od strony zewnetrznej pasa drogi.

2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000

3. Szkic powinien zawierac:

a. nazwe wojewodztwa, gminy, obrebu,

b. w tytule napis: ,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 266 w m. Wola Podtezna”,

¢. kilometraz poczatkowy i korcowy opracowywanego odcinka,

d. szkic lokalizacji punktu granicznego,

e. punkty graniczne wraz z numeracjg i rodzajem stabilizacji,

f. miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego,

g. linie graniczne z miarami czotowymi,

h. grunty pozostajace w dniu 31 grudnia 1998 r. we wtadaniu Skarbu Paristwa, nie stanowigce ich wtasnosci, a zajete pod
drogi publiczne (art. 73 ust. 1z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace administracje
publiczng, Dz. U. nr 133 poz. 872 2 29.10.1998 r.),

i. opis skrzyzowan i rzek,

j. szczegoty sytuacyjne stuzace do identyfikacji potozenia punktéw granicznych w terenie w zasiegu po 10 m od granic pasa
drogowego:

- krawedzie jezdni,
- 0s drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni,
- stupki hektometrowe z opisem,
- przepusty,
- poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne),
- ogrodzenia trwate i chodniki,
- swiadki punktow referencyjnych,
- pojedyncze drzewa,
- kontury lesne,
- stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace sie w odlegtosci do 10 m od granicy pasa,
- numery dziatek w pasie drogowym i przyleghych oraz kierunki ich granic.
4. Do szkicu nalezy dotaczy¢:
- wykaz wspdtrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf.
Uwaga:
W przypadku koniecznosci przeniesienia punktow panstwowej osnowy geodezyjnej kolidujgcych z prowadzonymi robotami
i powstajgcymi obiektami, czynnos$¢ ta bedzie zrealizowana staraniem i na koszt Wykonawcy.
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5.8. Wznowienie punktow granicznych pasa drogowego

Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi by¢ wykonana przez geodete uprawnionego.

W ramach zamdwienia nalezy wykonac:

- wznowienie punktdw granicznych pasa drogowego,

- trwale zastabilizowac punkty graniczne,

- okazac granice wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego i sporzadzic¢ protokdt z wznowienia punkdw
granicznych pasa drogowego,

wykonac operat techniczny zawierajacy :

> wykaz wspdtrzednych punktow zatamania linii granicznych pasa drogowego w uktadach ,,1965"i,,2000"

> szkice wytyczenia punktdw zatamania linii granicznych z wymiarowaniem,

> mape wstegowa z 0znaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu.

Podstawe prawng do wykonania powyzszych czynnosci jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tj. Dz.U. 2 2020r. poz. 276).

Stabilizacje punktéw granicznych nalezy wykona¢ stupkami geodezyjnymi betonowymi (z krzyzem). W linii granicznej

w odlegtosci do 1 m nalezy przy stupku granicznym wkopa¢ $wiadka punktu granicznego (okreslonego w p. 14.4).

W przypadkach gdy nie jest mozliwa trwata stabilizacja punktu stupkiem granicznym, nalezy zastapi¢ go innym elementem

zamocowanym w podtozu (np. pret stalowy, rurka). Taki punkt nalezy opisa¢ oraz sporzadzic¢ szkic topograficzny okredlajacy

jego potozenie.

Przed rozpoczeciem rob6t na drodze, Wykonawca musi odtworzy¢ pas drogowy i zastabilizowac go kotkami drewnianymi

(opisanymi w p. 2.2), do czasu zakoriczenia robot.

Po zrealizowaniu robdt drogowych, na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca musi dokonac trwatej

stabilizacji punktow granicznych pasa. Do tego celu nalezy uzy¢ znakow wyzej opisanych.

5.9. Operat do stabilizacji granicy pasa drogowego

Operat musi by¢ wykonany przez geodete uprawnionego.

5.9.1. Opis

Opis powinien zawierac:

- tytut,

- nazwe i nr drogi,

- date wykonania,

- kto wykonat,

- opis obiektu,

- problemy.

5.9.2. Zataczniki (czes¢ mapowa)

a) wykaz wspotrzednych zastabilizowanych punktéw granicznych,

b) mapy wstegowe z wrysowana granicg i zaznaczonymi rodzajami znakdw zastabilizowanych w punktach granicznych wraz
z topograficznym usytuowaniem swiadkdw,

¢) protokoty z okazania punktow granicznych wiascicielom nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego z zataczonymi
granicami (szkice).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug

0gdlnych zasad okreslonych w instrukgcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

a) 0$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie.

b) robocze punkty wysokosciowe nalez sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci przebudowywanego odcinka
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¢) wyznaczenie nasypow i wykopdw nalez sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica co najmniej w 5 miejscach na kazdym
kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne" pkt.7 .
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie jest km (kilometr) wyniesione
i zastabilizowanej trasy wraz z punktami granicznymi z ich stabilizacjg w terenie.
W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug innych jednostek.
8. 0DBIOR ROBOT
0Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania jednostki obmiarowej robot obejmuije:
- wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym na drodze wojewddzkiej, drogach poprzecznych,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow wysokosciowych, uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie parametrow tukdw poziomych i pionowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na podstawie wiasnych pomiarow
wykonanych wczesniej w terenie,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika, zjazdow, skrzyzowan z drogami
bocznymiiitp.,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie,
- wyznaczenie konturéw obiektow inzynierskich,
- przeniesienie kolidujacych punktow panstwowej osnowy geodezyjnej, zakup, dostarczenie i wytadowanie wyrobow
i materiatow,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikow produkadji,
- 0znakowanie robot,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
- wyznaczenie punktow granicznych pasa drogowego,
- opracowanie szkicu przebiequ granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie, w tym:
- szkic w skali 1:1000,
- wykaz wspotrzednych punktow granicznych (plik w formacie txt), szkic przebiegu granic prawnych w formacie dxf,
- trwate wyznaczenie granic pasa drogowego zastabilizowang znakami granicznymi i Swiadkami betonowymi, odlegtosci
miedzy znakami nie mogg by¢ dtuzsze niz 100 m,
- mapa powykonawcza, inwentaryzacyjna,
- wznowienie punktow granicznych pasa drogowego, wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukgja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukgja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978.
Instrukgja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.
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Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983.

Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2017r. poz. 2101)

Oznakowanie swiadkami punktdw granicznych pasa drogowego - polecenie Z-cy Dyrektora Generalnego Drdg Krajowych
i Autostrad - pismo GDDKIiA-BZ1.j$-4200/33/07 z dn. 01.06.2007 r.
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(napis wyttoczony)

PAS DROGOWY

(Rys.1)

Swiadek punktu granicznego,

pomalowany na z6lto z czarnym napisem,

r’s

wykonany z betonu B-25 zbrojonego
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