Opis techniczny
Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 266 Ciechocinek - Konin w m. Wola Podtezna
1. Lokalizacja opracowania
Opracowanie dotyczy remontu nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 266 Ciechocinek - Konin na odcinku od km
94+236,00 do km 94+563,00 w m. Wola Podtezna, ul. Wodna.
Remont nawierzchni realizowany bedzie na dziatkach stanowigcych pas drogi wojewddzkiej nr 266 tj.:
- 537 jednostka ewidencyjna: Kramsk, obreb: Wola Podtezna
- 513/6 jednostka ewidencyjna: Kramsk, obreb: Wola Podtezna
- 513/1 jednostka ewidencyjna: Kramsk, obreb: Wola Podtezna
oraz drogi powiatowej - ul. Licheriska
- 482 jednostka ewidencyjna: Kramsk, obreb: Wola Podtezna
potozonych na terenie powiatu konirskiego.
2. Charakterystyka drogi - stan istniejacy
Remont drogi planowany jest na odcinku o dtugosci 327,00m.
Trasa drogi przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej.
Droga posiada klase techniczng: gtéwng ,,G". Szerokosc jezdni na w/w odcinku wynosi 6,10m - 10,60m.
Na odcinku planowanym do remontu droga posiada przekréj drogowy z poboczami gruntowymi oraz uliczny
z chodnikiem i Sciezka rowerowa.
W ciggu drogi zlokalizowane jest skrzyzowanie typu rondo w km 94+313,00 z droga powiatowg (ul. Licheriska)
i drogg gminng (ul. Warcianska).
3. Stan projektowany
Nawierzchnia jezdni
Frezowania nawierzchni bitumicznej - jezdni na grubosci 4cm i 8cm;
Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej;
Utozenie siatki zbrojeniowej szklano - weglowej;
Utozenie warstwy wigzacej AC 16W 35/50 grubosci 4 cm.;
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa pod warstwe scieralng;
6. Utozenie warstwy scieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm.;
Nawierzchnia chodnikow, pierscienia ronda
1. Remont nawierzchni pierscienia ronda z kostki granitowej 15/17 oraz 8/10;
2. Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kategorii I-IV gtebokosci 10cm.;
3. Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 - grubosci 10cm.;
4. Remont nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej brukowej 8cm na podsypce cementowo - piaskowej
grubosci 3cm;
5. Utozenie ptyt antyposlizgowych zéttych z wypustkami o wymiarach 40x40x8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm (przejscia dla pieszych)
Oznakowanie poziome

Po wykonaniu robdt nawierzchniowych nalezy wykonac trasowanie oznakowania poziomego w zakresie linii
segregacyjnych i krawedziowych oraz innych elementoéw zqodnie z Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkow ich umieszczania na
drogach zatacznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
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