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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.1. Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

1.2. Przewiduje sie wykonanie robot zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, oraz spe-
cjalistycznymi warunkami technicznymi wyszczegélnionymi

w zatozeniach szczegotowych do poszczegdinych rozdziatdw zastosowanych katalogéw.

1.3. Naktady, zakres i warunki wykonywania robét dostosowano do istniejacych katalogéw. Podstawowe wyceny stanowig katalogi KNR,
a w przypadku kiedy nie obejmuje danego typu robét takze kalkulacje wtasne.

1.4. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNNR 9, KNNR-W 9, KNR 4-01, KNR 5-10, KNNR 5.

1.5. Naktady ustalono przy zatozeniu, ze roboty wykonywane sg zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w zakresie, a w szcze-
golnosci z:

- aktualnymi normami PN - EN, branzowymi dotyczgacymi przedmiotowych robot,

- 0gélnymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.6. Naktady zuzycia materiatéw przewidujg zastosowanie materiatéw odpowiadajgcym wymaganiom jakosciowym okreslonym w aktual-
nie obowigzujgcych normach PN - EN i branzowych.

1.7. Naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkéw transportu technologicznego
witasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogdw wynikajacych

z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

1.8. Wielkos$¢ wskaznikdw kosztéw posrednich i narzutu zysku okreslono wg danych rynkowych.

2. Stan istniejacy

Ulica M. Nietrzebki jest drogg publiczng kat. gminnej nr 470624W klasy L (lokalna). Ulica M. Nietrzebki w zakresie opracowania przebie-
ga przez tereny zabudowy wielorodzinnej. Poczatek opracowania w km 0+000,00, a koniec w km 0+562,85. Droga na catej dtugosci po-
siada nawierzchnig bitumiczng. Na odcinku objetym opracowaniem znajduje sie cigg pieszy wykonany z ptyt chodnikowych oraz oswiet-
lenie uliczne.

Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, sie¢ energetyczna, sie¢ cieptownicza.

3. Stan projektowy

Zaprojektowano wymiene istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego.

Do oswietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 73 W o nastepujgcych parametrach:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

" budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)

" materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

" materiat klosza - szkto hartowane ptaskie

" montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy 48-60mm

" oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze po-
zwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
" budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

" stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO8

" szczelnos¢ komory optycznej - IP66

" szczelno$¢ komory elektrycznej - IP66

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

" moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 73W

" znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

" uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
" ochrona przed przepieciami - 10kV

" klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

" rodzaj zrodta swiatta -LED

" zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta - 2900-3300K

" utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

" wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

" dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykona¢ obliczenia parametréw o$wietlenio-
wych

" w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

" roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizx 5% w stosunku do podanych poni-
zej

" sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

" oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

" oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami
zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgod-
nie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

" oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wiarygodnosé podawanych przez pro-
ducenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobie-
rana moc, skutecznos¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe.

Kazda oprawe nalezy zabezpieczy¢ odrebng wktadka bezpiecznikowg o charakterystyce zwtocznej typu BiWts gG 4A, umieszczona w
oprawie bezpiecznikowej do zabezpieczenia oprawy o$wietleniowe;j.

Oprawy zasili¢ z tabliczek bezpiecznikowych przewodem YDY 3x2,5 mm2 prowadzonym wewnatrz stupow.

Materiaty z demontazu przekazaé na rzecz Miasta Zyrardéw.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH.
1/KNNR 9 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznego kpl.
d.1/1005-03
9,00 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
2|KNNR-W 9 |Demontaz wysiegnikéw rurowych szt
d.1(1002-06
9,00 szt 9,000
RAZEM 9,000
3|KNR 4-01 |Wywiezienie materiatéw z demontazu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢| m3
d.1/0108-09 10 km.
0108-10
9,00 m3 9,000
RAZEM 9,000
2 MONTAZ LATARNII OSWIETLENIOWYCH.
4/KNR 5-10  |Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukgiji szt.
d.2(1001-04
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
5/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych pojedynczych o masie do 15 kg na stupie. szt.
d.2(1002-01
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
6/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia ulicznego na wysiegniku, Oprawa LED o mocy 73 W | szt.
d.2|1004-02
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
7/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono- |  kpl.
d.2|1003-03 we i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m, przewdd YDY3x2,5mm2 przew.
9,00 kpl. 9,000
przew.
RAZEM 9,000
3 POMIARY ELEKTRYCZNE | POZOSTALE ROBOTY .
8|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3(1302-03
9,00 odc. 9,000
RAZEM 9,000
9|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3(1305-01
1,00 prob. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3(1304-01
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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