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CZESC1
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
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A: CZESC OPISOWA.
I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Prezydentem Miasta Zyrardowa,
ul. Plac Jana Pawta II nr 1, 96-300 Zyrardéw, a MT-Projekt Sp. z 0.0. ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 9, 05-600 Grdjec.

Ponadto podstawe opracowania stanowity:

- Norma PN-EN 13201:2016 — o$wietlenie drog

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity z 9
lutego 2016 r. Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462 z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 1999
nr 43 poz. 430, tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2015 r. Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi
Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,
tekst jednolity z 17 lipca 2015 r. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami.

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Katalogi techniczne producentéw osprzetu elektroenergetycznego.

- Inwentaryzacja istniejacych urzadzen w terenie.

- Podktad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,, Przebudowa ulicy M. Nietrzebki na odc. od ul. Parkingowej do
ul. J. Skrowaczewskiego w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego”.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

e Demontaz 9 istniejgcych opraw oswietleniowych.

e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED na istniejgcych stupach — 9 szt.

Lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu (Rys. BD.02.01).

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat Zyrardowski, gmina Zyrardow.
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5. Stan istniejqcy.

Ulica M. Nietrzebki jest drogg publiczng kat. gminnej nr 470624W klasy L (lokalna). Ulica M.
Nietrzebki w zakresie opracowania przebiega przez tereny zabudowy wielorodzinnej. Poczatek
opracowania w km 0+000,00, a koniec w km 0+562,85. Droga na catej dtugosci posiada
nawierzchnie bitumiczng. Na odcinku objetym opracowaniem znajduje sie ciag pieszy wykonany z
ptyt chodnikowych oraz o$wietlenie uliczne.

Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, sie¢ energetyczna, sie¢
cieptownicza.

10. Wymiana opraw oswietleniowych.
Do os$wietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 73 W o nastepujacych parametrach:

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-
10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 73W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrédfa Swiatta —LED

zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE

nr 245/2009

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametréw o$wietleniowych

o w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizx 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
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e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

e oprawa musi posiadal aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnoS¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
pobierana moc, skuteczno$¢ Swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny, certyfikat
ENEC+ lub réwnowazny

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe.

Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ odrebng wktadka bezpiecznikowg o charakterystyce
zwilocznej typu BiWts gG 4A, umieszczona w oprawie bezpiecznikowej do zabezpieczenia oprawy
o$wietleniowej.

Oprawy zasili¢ z tabliczek bezpiecznikowych przewodem YDY 3x2,5 mm?2 prowadzonym wewnatrz
stupow.

Materiaty z demontazu przekaza¢ na rzecz Miasta Zyrarddw.

11. Ochrona od porazen prqgdem elektrycznym.

Instalacje przeciwporazeniowg dla projektowanego oswietlenia poprzez zastosowanie urzgdzen
w II klasie ochronnosci nalezy wykonac zgodnie z przepisami zawartymi dla instalacji o napieciu
znamionowym ponizej 1 kV w normie PN-IEC-60364 oraz poprzez zastosowanie odpowiednich
materiatéw takich jak:

- przewdd YDY 3x2,5 mm? montowany w gietkiej roze izolacyjnej,

- oprawa o$wietleniowa w II klasie ochronnosci,

- izolacyjne ztacza bezpiecznikowe, dla potaczenia przewoddw zasilajgcych oprawe
oswietleniowg — II klasa ochronnosci.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej.

12.0chrona przeciwprzepieciowa.

Jako ochrone przed przepieciami zastosowano ochronniki montowane w oprawach (jako
wyposazenie oprawy. Ochronniki pofgczy¢ z uziomem stupa. Warunkiem poprawnej pracy
ogranicznikdw przepie¢ w warunkach zaktdceniowych jest ich potaczenie z uziomem o rezystancji
Ru <10 Q.

13. Uwagi koncowe.

Catos¢ robdt wykonad zgodnie z dokumentacjg, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie
Z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowac materiaty fabrycznie nowe posiadajgce
atesty i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem przytacza do uzytkowania nalezy wykonac¢ pomiary
elektryczne takie jak pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej. Wyniki pomiaréw
nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartosci
rezystancji uziom nalezy rozbudowac.
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OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Bilans mocy.

Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy.

Moc istniejgcych opraw:

Moc oprawy — 150W

Liczba opraw os$wietleniowych istniejgcych w obwodzie:
IloS¢ opraw — 23 szt.

Moc taczna projektowanych opraw:

P= 150 ¢ 23= 3450 W = 3,45 kW

Moc projektowanych opraw:

Moc oprawy — 73W

Liczba opraw oswietleniowych projektowanych w obwodzie:
Ilo$¢ opraw — 23 szt.

Moc faczna projektowanych opraw:

P=73 ¢ 23=1679 W = 1,68 kW

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego zlokalizowane w skrzynce SON.
Zabezpieczeniem gtdownym jest bezpiecznik umieszczony w przedziale pomiarowym.

2. Dobor zabezpieczen.

Zasilanie projektowanego os$wietlenia ulicznego zlokalizowane w  skrzynce SON.
Zabezpieczeniem gtdwnym jest samoczynny wytgcznik nadmiarowo-pradowy umieszczony w
przedziale pomiarowym zigcza.

Zgodnie z obliczeniami w programie Dialux dla projektowanego oswietlenia dobrano oprawe o mocy
73 W.

P
k=——
U, *cos®

73

Is = 230-0,85

=0,37A

Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik Bi Wts 4 A.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW.

L.p. Materiaty J.m | RAZEM
ELEMENTY OSWIETLENIA
1 |Oprawa LED 73 W Kpl. 9
2 | Przewdd YDY 3x2,5mm?2 m 99
3 | Bezpiecznik BiWts 4A Szt. 9
4 | Ztacze bezpiecznikowe Szt. 9
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek BD.02.01 - Plan zagospodarowania terenu
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BD.02.01
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CZESCII
Wyniki obliczen w programie DIALux.
Obliczenia wykonano dla oprawy LED 73 W w programie Dialux.

Dopuszcza sie zastosowanie opraw o parametrach réwnowaznych dla przyjetych rozwigzan
projektowych. Wiasciwy dobdr opraw nalezy potwierdzi¢ ponownymi obliczeniami.

Projekt Nietrzebki D I A Lu x

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 90.00 m? 3.00m

Jezdnia (M4), 240.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

8.00 m

30.00 m
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Projekt Nietrzebki D | A Lu x

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

I

|
Producent SCHREDER P 73.0W
Numer artykutu Prampa 11572 Im
Nazwa artykutu TECEO GEN21/5136 Doprawa 9697 Im
/ 48 LEDs 500mA WW
730 73W / Light n 83.80 %
Exhauster / 445012
Wyposazenie 1x 48 LEDs 500mA
WW 730

TECEO GEN2 1 /5136 /48 LEDs 500mA WW 730 73W / Light Exhauster / 445012 (z jednej strony na
dole)

Odstep stupa 30.000 m X (;’ -
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.500 m

(2) Nawis punktu $wietlnego 1.380m o)

(3) Nachylenie wysiegnika 5.07

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.501 m !
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 73.0 W o
Zuzycie 2409.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta > 70° 662 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 137 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 2.13 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*2
wietlnego lampy, zgodnie z EN
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Projekt Nietrzebki

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D3

Wyniki dla pél oceny

DIALuUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 511 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 2.45 Ix >1.00 Ix
Jezdnia (M4) Lm 1.17 cd/m? >0.75 cd/m?
Uo 0.48 >0.40
V] 0.91 >0.60
TI 10 % <15%
Re 0.49 >0.30
Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.017 W/Ix*m? -
TECEO GEN21/5136/48  D. 0.9 kWh/m? rok 292.0 kWh/rok

LEDs 500mA WW 730 73W /
Light Exhauster / 445012 (z
jednej strony na dole)
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