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Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.1. Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

1.2. Przewiduje sie wykonanie robot zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, oraz spe-
cjalistycznymi warunkami technicznymi wyszczegélnionymi

w zatozeniach szczegotowych do poszczegdinych rozdziatdw zastosowanych katalogéw.

1.3. Naktady, zakres i warunki wykonywania robét dostosowano do istniejacych katalogéw. Podstawowe wyceny stanowig katalogi KNR,
a w przypadku kiedy nie obejmuje danego typu robét takze kalkulacje wtasne.

1.4. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR 2-21, KNR 2-31, KNR 4-04, KNNR 6, KNNR 1, KSNR 1, KNNR 1, KNNR
5.

1.5. Naktady ustalono przy zatozeniu, ze roboty wykonywane sg zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w zakresie, a w szcze-
golnosci z:

- aktualnymi normami PN - EN, branzowymi dotyczgcymi przedmiotowych robot,

- 0golnymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.6. Naktady zuzycia materiatéw przewidujg zastosowanie materiatéw odpowiadajgcym wymaganiom jakosciowym okreslonym w aktual-
nie obowigzujgcych normach PN - EN i branzowych.

1.7. Naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkéw transportu technologicznego
wiasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogow wynikajgcych

z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

1.8. Wielkos$¢ wskaznikow kosztow posrednich i narzutu zysku okreslono wg danych rynkowych.

2. Stan istniejacy

2.1. Jezdnia

Ulica M. Nietrzebki jest drogg publiczng kat. gminnej nr 470624W klasy L (lokalna). Ulica M. Nietrzebki

w zakresie opracowania przebiega przez tereny zabudowy wielorodzinnej. Poczatek opracowania w km 0+000,00 , a koniec w km 0+
562,85. Droga na catej diugosci posiada nawierzchnie bitumiczng. Na odcinku objetym opracowaniem znajduje sie ciag pieszy wykona-
ny z ptyt chodnikowych.

2.2. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy Parkingowej odbywa sie powierzchniowo na teren wiasny inwestora.

2.3. Urzadzenia obce

Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, sie¢ energetyczna, sie¢ cieptownicza.

3. Zatozenia podstawowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430).

Parametry techniczne:

- gtebokos$¢ przemarzania hz = 1,0 m p.p.t.,

- predkos¢ projektowa Vp= 40 km/h.

4. Stan projektowy

4.1. Cigg pieszo-rowerowy

Wzdtuz ulicy M. Nietrzebki projektuje sie cigg pieszo-rowerowy szerokosci 3,00 m z betonowej kostki brukowej (kolor do uzgodnienia z
inwestorem) grubosci 8 cm.

W ciggu projektowanego ciagu pieszo-rowerowego zostat zaprojektowany peron autobusowy o nawierzchni z kostki betonowej o grubos-
ci 6 cm. Dodatkowo przy krawedzi peronu z ulicg nalezy utozy¢ na catej diugosci dwa rzedy ptytek, pierwszy rzad z ptytek antyposlizgo-
wych, a drugi z ptytek dotykowych. Przed pasami dla pieszych zaprojektowano dwa rzedy ptytek dotykowych.

4.2. Zjazdy

Zjazdy publiczne zostang zaokraglone tukami o promieniu 5,0 m. Nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej (kolor do uzgod-
nienia z inwestorem) grubosci 8 cm.

4.3. Zielence

Zielence nalezy przykry¢ ziemig roslinng i obsia¢ trawg grubosci warstwy 10 cm.

Przesadzenie istniejgcej zieleni zostato uwzglednione w oddzielnym opracowaniu.
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| jm. |

Poszcz.

[ Razem

"Przebudowa ulicy M. Nietrzebki na odc. od ul. Parkingowej do ul. J. Skrowaczewskiego w zakresie budowy ciagu pieszo-ro-

werowego"
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp-| m2
d.1/0805-07 ce cementowo-piaskowe;j
3,00*180,00+175,50 m?2 715,50
RAZEM 715,50
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1/0803-03 grubosci 8 cm
0803-04
13,55*5,00-3,14*5,00*5,00%0,25*2,00+6,00*3,50+139,95-16,10*5,00+3,14* m?2 209,92
5,00*5,00*0,25*2,00-6,30*5,00+17,10*5,00-3,14*5,00*5,00*0,25*2,00+6,10*
7,70
RAZEM 209,92
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 m2
d.1/0802-03 cm. Zjazdy bitumiczne
13,55*5,00-3,14*5,00*5,00%0,25*2,00+6,00*3,50+139,95-16,10*5,00+3,14* m?2 209,92
5,00*5,00*0,25*2,00-6,30*5,00+17,10*5,00-3,14*5,00*5,00%0,25*2,00+6,10*
7,70
RAZEM 209,92
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dal- m2
d.1/0802-04 szy 1 cm grubosci. Zjazdy bitumiczne
Krotnos¢ = 15
13,55*5,00-3,14*5,00*5,00%0,25*2,00+6,00*3,50+139,95-16,10*5,00+3,14* m?2 209,92
5,00*5,00*0,25*2,00-6,30*5,00+17,10*5,00-3,14*5,00*5,00%0,25*2,00+6,10*
7,70
RAZEM 209,92
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.1/0805-01 mentowo-piaskowej. Materiat zamawiajgcego
16,10*5,00-3,14*5,00*5,00*0,25*2,00+6,30*5,00 m?2 72,75
RAZEM 72,75
6|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km. Materiat zamawiajgcego
1101-05
0,08*(116,10*5,00-3,14*5,00*5,00*0,25*2,00+6,30*5,00) m3 45,82
RAZEM 45,82
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 m2
d.1/0802-03 cm.
16,10*5,00-3,14*5,00*5,00*0,25*2,00+6,30*5,00 m?2 72,75
RAZEM 72,75
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dal- m2
d.1/0802-04 szy 1 cm grubosci.
Krotnos¢ = 5
16,10*5,00-3,14*5,00*5,00*0,25*2,00+6,30*5,00 m?2 72,75
RAZEM 72,75
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-| m
d.1/0813-03 kowej
336,40 m 336,40
RAZEM 336,40
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 15x25 cm na podsypce cementowo-pias- m
d.1/0814-05 kowej
15,20 m 15,20
RAZEM 15,20
11/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
180,00*2,00+52,00 m 412,00
RAZEM 412,00
12|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez| m3
d.1(1103-01 3 samochody samowytadowcze.
0,08*209,92+412,00*0,08*0,30+715,50*0,07 m3 76,77
RAZEM 76,77
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
0,08*209,92+412,00*0,08*0,30+715,50*0,07 m3 76,77
RAZEM 76,77
2/45111300-1 |Roboty pomiarowe i przygotowawcze
14|KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.2|0104-03
562,85/1000 km 0,56
RAZEM 0,56
3/45111000-8 |Roboty ziemne
15/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m2
d.3/0113-01 spycharek. Catkowita grubos¢ humusu 50 cm.
(120,50+237,10)*3,75+20,00*2,25+20,00 m?2 1406,00
RAZEM 1.406,00
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16/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek | m2
d.3/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm. Catkowita grubos¢ humusu 50 cm.
Krotnosé¢ = 7
(120,50+237,10)*3,75+20,00*2,25+20,00 m?2 1406,00
RAZEM 1 406,00
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.3|0206-04 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegtos¢ 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
mi samowytadowczymi. Zatadunek i wywdz nadmiaru humusu na miejsce skfa-
dowania
1406,00%0,50-438,00%0,10 m3 659,20
RAZEM 659,20
18/KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |-l dostarczonego samochodami m3
d.3/0311-01 samowytadowczymi. Pospétka, materiat wykonawcy.
((120,50+237,10)*3,75+20,00%2,25+20,00)*0,40 m3 562,40
RAZEM 562,40
19/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami - wspétczyn- | m3
d.3/0408-03 z.  |nik zageszczenia Js=1.00)
5z.2.2.2.
9911-03
((120,50+237,10)*3,75+20,00*2,25+20,00)*0,40 m3 562,40
RAZEM 562,40
4/45233000-9 |Chodnik, dojscia do furtki
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V m2
d.4/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7,95*2,00+9,80*2,00+2,90*1,50+4,45*2,00+4,00*2,00 m?2 56,75
RAZEM 56,75
21/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem| m
d.4|0404-05 (F= 0,044 m2), spoiny wypetnione piaskiem.
8,95+7,75+4,35+3,40+2,85+2,85 m 30,15
RAZEM 30,15
22|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 MPa o m2
d.4/0109-02 grubosci 15 cm
7,95*2,00+9,80*2,00+2,90*1,50+4,45*2,00+4,00*2,00 m?2 56,75
RAZEM 56,75
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem)| m2
d.4/0511-02 grubosci 6 cm na podsypce z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5
cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Chodnik
7,95*2,00+9,80*2,00+2,90*1,50+4,45*2,00+4,00*2,00 m?2 56,75
RAZEM 56,75
24|KNR 2-31 Ptytki ostrzegawcze z wypustkami (z6tta) na podsypce podsypce z mieszanki m2
d.4/0502-04 cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
2,00*4,00*0,40 m?2 3,20
RAZEM 3,20
5/45233000-9 |Cigg pieszo-rowerowy
25|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V m2
d.5/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2000,00 m?2 2 000,00
RAZEM 2 000,00
26|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem| m
d.5|0404-05 (F= 0,044 m2), spoiny wypetnione piaskiem.
187,20+193,10+46,00+93,70+23,80+2,90+1,50+2,90+3,40+2,00+4,40+9,00+ m 878,20
7,70+168,80+13,90+91,20+26,70
RAZEM 878,20
27|KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych (Swiatto 10 cm) o wymiarach| m
d.5/0403-03 15x30 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 (B-15) z oporem F=
0,065 m2.
15,00+185,20+40,90+7,50 m 248,60
RAZEM 248,60
28|KNNR 6 Ustawienie kraweznikdéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm nata-| m
d.5/0401-05 wie betonowej z oporem o przekroju 0,065 m2 z betonu C12/15 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.
4,00+8,40+13,50+15,20+17,20+17,10+4,00 m 79,40
RAZEM 79,40
29|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 MPa o m2
d.5/0109-02 grubosci 15 cm
2000,00 m?2 2 000,00
RAZEM 2 000,00
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem)| m2
d.5/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5
cm z wypetnieniem spoin piaskiem
2000,00 m?2 2 000,00
RAZEM 2 000,00
6/45233000-9 |Peron autobusowy
31|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV m2
d.6/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
24,00*2,00 m?2 48,00
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RAZEM 48,00
32|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem| m
d.6/0404-05 (F= 0,044 m2), spoiny wypetnione piaskiem.
2,00+2,00 m 4,00
RAZEM 4,00
33|KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych (Swiatto 12 cm) o wymiarach| m
d.6/0403-03 15x30 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15 (B-15) z oporem F=
0,065 m2.
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
34|/KNNR 6 Ustawienie kraweznikdéw betonowych wtopionych o wymiarach 15x25 cm nata-| m
d.6/0401-05 wie betonowej z oporem o przekroju 0,065 m2 z betonu C12/15 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
35|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 MPa o m2
d.6/0109-02 grubosci 15 cm
24,00*2,00 m?2 48,00
RAZEM 48,00
36|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem)| m2
d.6/0511-02 grubosci 6 cm na podsypce z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5
cm z wypetnieniem spoin piaskiem
24,00%2,00 m?2 48,00
RAZEM 48,00
37|KNR 2-31 Plytki ostrzegawcze z wypustkami (zétta) na podsypce podsypce z mieszanki m2
d.6/0502-04 cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
20,00*0,40+4,00*2,00*0,40 m?2 11,20
RAZEM 11,20
38|KNR 2-31 Plytki antyposlizgowe na podsypce podsypce z mieszanki cementowo-piasko- m2
d.6|0502-04 wej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
20,00%0,40 m?2 8,00
RAZEM 8,00
7145233000-9 |Zjazdy publiczne z betonowej kostki brukowej
39|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV m2
d.7/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
13,55*5,00-3,14*5,00*5,00%0,25*2,00+6,00*3,50+139,95-16,10*5,00+3,14* m?2 282,67
5,00*5,00*0,25*2,00-6,30*5,00+17,10*5,00-3,14*5,00*5,00%0,25*2,00+6,10*
7,70+16,10*5,00-3,14*5,00*5,00*0,25*2,00+6,30*5,00
RAZEM 282,67
40|KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymiarach 15x25 cm nata-| m
d.7/0401-05 wie betonowej z oporem o przekroju 0,065 m2 z betonu C12/15 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.
7,75+5,00+4,70+3,50 m 20,95
RAZEM 20,95
41|KNNR 6 Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych (Swiatto 10 cm) o wymiarach| m
d.7|0403-03 15x30 z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/15 (B-15) z oporem F=
0,065 m2.
11,70+15,30+16,75+21,75 m 65,50
RAZEM 65,50
42|KNNR 6 Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0 MPa o m2
d.7/0109-03 grubosci 20 cm.
13,55*5,00-3,14*5,00*5,00%0,25*2,00+6,00*3,50+139,95-16,10*5,00+3,14* m?2 282,67
5,00*5,00*0,25*2,00-6,30*5,00+17,10*5,00-3,14*5,00*5,00%0,25*2,00+6,10*
7,70+16,10*5,00-3,14*5,00*5,00*0,25*2,00+6,30*5,00
RAZEM 282,67
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem)| m2
d.7/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4 grubosé 5
cm z wypetnieniem spoin piaskiem.
13,55*5,00-3,14*5,00*5,00%0,25*2,00+6,00*3,50+139,95-16,10*5,00+3,14* m?2 282,67
5,00*5,00*0,25*2,00-6,30*5,00+17,10*5,00-3,14*5,00*5,00%0,25*2,00+6,10*
7,70+16,10*5,00-3,14*5,00*5,00*0,25*2,00+6,30*5,00
RAZEM 282,67
8/45232000-2 |Roboty remontowe
44|/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- | szt
d.8/1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Studzienki teletechniczne
7,00 szt 7,00
RAZEM 7,00
45|/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- | szt
d.8/1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne zasuw domowych i
liniowych. Przytgcza wodociggowe
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
46|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych przy objetosci beto- szt
d.8|1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne hydrantow.
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
47|/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- | szt
d.8/1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Studzienki kanalizacyjne.
6,00 szt 6,00
RAZEM 6,00
48|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dzielonych o ér. 160 mm. m
d.8|0705-01
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
9/45233000-9 |Roboty wykonczeniowe
49/KNNR 1 Humusowanie paséw zieleni z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. | m2
d.9|0507-01 Ziemia urodzajna odzyskana z budowy.
370,00*0,60+360*0,60 m?2 438,00
RAZEM 438,00
50/KNNR 1 Humusowanie paséw zieleni z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm hu- m2
d.9|0507-02 musu. Ziemia urodzajna odzyskana z budowy.
Krotnos¢ =5
370,00*0,60+360*0,60 m?2 438,00
RAZEM 438,00
10{45233290-8 |Oznakowanie pionowe i poziome
51/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas m2
d.10/0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne
157,00+12,00 m?2 169,00
RAZEM 169,00
52|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm szt.
d.10{0702-01
37,00 szt. 37,00
RAZEM 37,00
53|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt.
d.10{0702-05 o pow. ponad 0.3 m2. Folia | generacji. D-1 - 2 szt., D-15 2 szt., D-46 5 szt., D-
47 5 szt.
2+2+5+5 szt. 14,00
RAZEM 14,00
54|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt.
d.10/0702-05 o pow. ponad 0.3 m2. Folia Il generacji. D-6 2 szt.
szt. 2,00
RAZEM 2,00
55|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt.
d.10|/0702-04 o pow. do 0.3 m2. Folia | generacji. C-13/16 15 szt., C-13a 4 szt., B-9 9 szt., B-
33 -1 szt.
15+4+9+1 szt. 29,00
RAZEM 29,00
56| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu, zakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt.
d.10{0702-04 o pow. do 0.3 m2. Folia | generaciji. A-3 - 1 szt., A-16 - 4 szt.
1+4 szt. 5,00
RAZEM 5,00
57|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki. Folia | generacji. T-4 - 1 szt. szt.
d.10/0702-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.10/0702-08
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
59|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.10/0808-08
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
60|kalkulacja Zakup i montaz podpérek rowerowych szt.
d.10|wtasna
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
61|kalkulacja  |Zakup i montaz punktdw samoobstugi serwisowej dla roweréw (stacje naprawy | szt.
d.10|wiasna roweréw)
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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