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Sprawdzenie istn. WLZ-u mieszkalnego oficyn:

lub (proj.) YDY-3x6mm”®
3xLgY-6mm’ ub
wrurce PCV 3xLgY-6mm’
L=2mb L=6mb

ISTNIEJACA SZAFKA
NA KLATCE SCHODOWEJ.

moc przylgezeniowa 8x7kW=56kW
Wspolezynnik K, -0,536

Moc obliczeniowa P

30kW

Prad obliczeniowy 1 =45 6A
Dobrano wkladke bezpiecznikowa dla zabezpieczenia wlz-u o wartosci S0A.
istniejacy wlz 5xLgY-16 mm’ gdzie ], =68A (wg PN-HD 60364-5-52:2011).
Temperatura otoczenia 30" C. sposdbukladania B1 jest wystarczajacy napokrycie
wzrostumocyo kW

UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

- Przewody neutralne stosowac wizoladji koloru niebleskiego.

- Przewody ochronne stosowac w izolacji koloru zotozielonego..

- Rozpoczecie | zakonczenie prac naledty zglosic w siedzibie Wydzial Ukladéw Pomiarowych
Rejonu Dystrybucji Szczecin ul. Derdowskiego 2

- Do odezytu wskazan ukfadu pomiarowego, oraz do prac eksploatacyjno-kontrolnych zapewnic
staty dostep da upowaznionych pracownikow ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.

- Wysokosc tarczy licznika od poziomu gruntu powinna wynosic zgodnie z PBUE
od 0,8 do 2,0m.{min. wymiary szafki licznikowej to szer. 30cm; wysokoéé 37em; glebokoéé  22em).

- Zabezpieczenia przedlicznikowe nadmiarowopradowe typu S 191 moentowad w indywidualnych
obudowach przystosowanych do oplombowania plembami ENEA OPERATOR Sp. zo.0..

- Elementy oston osprzetu instalacyjnego takie jak szafki, obudowy zabezpieczen WLZ-ow,
tablice podlicznikowe ostony zabezpieczen przedlicznikowych itp. powinny by¢ w widocznym
migjscu trwale opisane.

- Stare zasilanie, oraz wewnetrzne linie zasilajgce trwale zlikwidowad.

- Listwy zaciskéw, ostony osprzetu instalacyjnego wytacznika giéwnego, ochronnikow
przepieciowych nalezy przystosowad do oplombowania.

- Koordynacje urzgdzen zabezpieczajgcych z kablami/przewodami oraz skutecznosc
samoczynnego wigczenia zasilania wykonac zgodnie z PN-HD 60364-4-41 , PN-HD 60364-4-43
i PN-EN 60038 (dla placow buddw PN HD 60364-7 704).

- Do odbiru kofncowego dostarczyé protokét z pomiaru rezystancji uziemienia punktu podziatu PEN
na PE"i N"

- Winstalacji odbiorcze| zastosowad:.

* jako uzupeinienie ochrony przed dotykiem bezposrednim-wytgczniki réznicowoprgdowe
* Jako ochrong przed przepigciami gczeniowymi | atmosferycznymi achronniki przepieciowe.

- Poziome odcinki instalacji elekiryczne) nalezy prowadzié ped rurami gazowymi
w odleglosci co najmniej 0.1m.Przy skrzyZzowaniach przewody powinny by¢ oddalene od siebie
oo najmnigj 0.02m. Liczniki energii elekiryczne| instalowad od gazomierza w poziomie
w odlegtosci min im lub pod gazomierzem w odleglodci 0.3m. (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury zdnia 12.04.2012r Dz, U. 75 poz 690 z pozniejszymi zmianami)

- Wprowadzenie | podigczenie wewnetrzne] linii zasilajace] (WLZ) do urzgdzen stanowigoych
wiasnosc ENEA Operator Sp. z 0.0. wykonaijg ze strony podmiotu przytariczanego osoby
z waznymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi eksploatacji na podstawie pisemnego polecenia na
prace wystawionego przez Rejon Dysirybugji lub sluzby wiasciciela sieci po otrzymaniu zlecenia. - -

-Uzgodnienie projektu nie stanowi zezwolenia na rozplombowanie | demontaz istnigigcego ukiadu
pomiarowego. O zgode na rozplombowanie | demontaz istnigjacego uktadu pomiarowego nalezy
wystgpi¢ przed terminem przystapienia do robot {1-3dni) | uzyskad na powyZsze pisemng zgode
dostawey.

- Do odbioru koncowego dostarczyd protokdt z pomiardw..

- Uktad sieci zaslajgeej TN-C ; ukiad sieci odbiorczeLTN-S.

-W celu zaberpieczenia urzadzen odbiorczych od skutkdw przepied atmosferyoznych lub
przepiet taczeniowych zaleca sie zainstalowac w strefach “0;1;2;3" sieci zasilajgee] | odbiorcze
odpowiedni system urzadzen ochronno-zabezpieczajacy.

System pewinien speiniac normy PN-EN 62305-1:2008; PN-EN 62305-2:2008 ;
PN-EN 62305-3:2009; PN-EN 62305-4:2008; PN-IEC 60364-5-534:2003
oraz PN-IEC 60364-4-443:1999

Wskazane w projekcie nazwy materiatow sg przyktadowe i zostaly uzyte w celu tatwego
zobrazowania zaloZer projektowych oraz minimalny standard techniczny opracowania, jak
rowniez do wykonania wiarygodnych obliczen. Moga byé one zastgpione innymi materiatami
o réwnorzednych wiasciwosciach technicznych i wygladzie, po wezedniejszej akoeptacji
zamawiajgceqo. W przypadku materialbw majgcych wplyw na bezpieczenstwo lub inne
parametry techniczne narzucone normami, nalezy zalgczyé whasciwe obliczenia dla
poprawnego zamiennika. Do realizacji moga byc stosowane wyroby producentow krajowych
| zagranicznych. Stosowanie zamiennikow nie Zwalnia z wymogu posiadania przez nich
wiasciwych certyfikatow CE

Uwaga:

do odbioru koficowego dostarczyc
pisemna zgode wlaseiciela budynku na

wewnetrznej linii zasilajacej.w budynku.

WNIOSEK

PRZYLACZENIE DODATKOWEJ MOCY DO ISTNIEJACEJ
WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ W WYSOKOSCI 1 kW
NIE SPOWODUJE POGORSZENIA PARAMETROW NAPIECIA
DLA ISTNIEJACYCH UZYTKOWNIKOW ENERGII
ELEKTRYCZNE..

W WW. LOKALU BYEA WCZESNIEJ PRZYDZIELONA MOC
PRZYLACZENIOWA W WYSOKOSCI 4KW.

ATELIER Karol Bukowski

ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin
Tel. 501 657 981

e-mail: k.bukowski8é@wp.pl
www.atelier-bukowski.cba.pl
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Inwestor:

Gmina Miasto

in - Zarzad y
ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

Przebudowa polegajaca na wydzieleniu fazienki | kuchni z kuchenka gazowa w
Nazwa -~ fokalu nrq?, wr%z%w konglrﬁilem?nsta 2a azowe, C.0., C.W.| .,\?vgnt¥a%
IHWSSfYClgrawltacyan% oraz niezb (Hla |nfrastruk%ur echniczng, w budynku mieszka gm

wielorodzinnym przy ul. eﬂdo oskie] 15 Oficyna w Szczecinie. - przebudow:

instalacji gazowe] oraz nadproze
Adres: ul. Radogoska 15 Oficyna lokal nr 17, 71 - 607 Szczecin,
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Uwaga!

1. Wymiary weryfikowa¢ na miejscu budowy!

2. Wymiary w $wietle wykoniczenia $cian.

3. Roboty branzowe przedstawione na projekcie architektury nalezy realizowaé na
podstawie projektéw branzowych. W przypadku zaistnienia sprzecznosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, nalezy skontaktowac sie
z projektantem.




