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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych dla inwestycji Przebudowa polegajaca na
wydzieleniu fazienki i kuchni z kuchenkq gazowq w lokalu nr 17, wraz z wykonaniem
instalacji gazowej, c.o., c.w.u., wentylacji grawitacyjnej oraz niezbedng infrastrukturg
techniczna, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Radogoskiej 15 Oficyna w
Szczecinie. - przebudowa instalacji gazowej oraz nadproza.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte
W niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
nastepujacych robot:

1) Zabezpieczenie terenu budowy;

W wydzielanym pom. tazienki i kuchni, nie stwierdzono koniecznosci wymiany elementow
konstrukcyjnych stropu drewnianego. Stan technicznych elementow konstrukcyjnych w
przebudowywanej czesci lokali nie budzi zastrzezen. Nie stwierdzono przekroczenia stanow
granicznych nosno$ci ani uzytkowalno$ci konstrukcji. Brak istotnych (z punktu bezpieczenstwa
konstrukcji) uszkodzen konstrukcji murowych czy nadmiernych ugie¢ stropow oraz podsufitki
trzcinowej na suficie.

Projektowane warstwy wykonczeniowe nie zwigkszajg istotnie obcigzen elementéw
konstrukcyjnych budynku, a sposob uzytkowania projektowanych pomieszczen nie przewiduje
konieczno$ci uwzgledniania zwiekszonych warto$ci obcigzen uzytkowych.

Scianki wydzielajace kuchnie i fazienke wykonac:
Projektuje sie Scianki wydzielajace pomieszczenie kuchni i tazienki, Sciankg dziatowa grubosci 7,5
cm, wykona¢ w technologii lekkiej, uktadane na stelazu stalowym, systemowym z zastosowaniem
profili UW 50 utozonych na taSmie uszczelniajacej piankowej dzwiekochtonnej gr. 3mm ; na danym
profilu rozstawi¢, co 60,0 cm profile poprzeczne CW 50, wykoriczy¢ w pomieszczeniach mokrych
ptytami GK H2 gr. 1,25¢m, pojedynczo z kazdej ze stron;
* Na taczeniu ptyt GK utozy¢ tasme spoinowg, pdzniej natozy¢ mase szpachlowg i wykonczy¢ masg
szpachlowg wykonczeniowa, w zaleznoSci od przyjetego rozwigzania wykona¢ wedtug zalecen
producenta.
Wymiana okien potaciowych i okien w $cianach, wymiana z montazem oscieznicy stalowej z
drzwiami wej$ciowymi.
Obudowac instalacje kanalizacji oraz wentylacje grawitacyjng w lokalu oraz na klatce schodowe;j.

Budynek nadaje sie do przebudowy w projektowanym zakresie.

Projektuje sie samodzielng tazienke i kuchnie dla lokalu mieszkalnego.

Zdemontowa¢ armature, skuC istniejace tynki, pfytkich, zdemontowa¢ warstwy
wykonczeniowe wykona¢ nowe posadzki drewnianej.

Do pomieszczenia projektowanej fazienki i kuchni zdemontowa¢ oscieznice wraz ze skrzydtem
drzwiowym. Montaz oscieznic nowych regulowanych, drzwiach do wydzielonej tazienki i kuchni
wykona¢ w dolnej czesci — otwory 0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2
dla doptywu powietrza
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Zdemontowa¢ armature, sku¢ istniejace tynki, pftytkich, zdemontowaC warstwy

wykonczeniowe wykona¢ nowe posadzki.
Pomieszczeni wykonczy¢ tynkami gipsowymi i ptytkami w zaleznoSci od przeznaczenia
pomieszczenia.
W pomieszczeniach mokrych wykonac izolacje przeciwwilgociowg do wysokosci 2,0 m za pomocg
folii w ptynie na $cianach, poprzez dwukrotne naniesienie.
W pomieszczeniu tazienki i kuchni projektuje sie nowe przewody

dla wentylacji grawitacyjnej — kanat ze stali nierdzewnej z izolacjg termiczng @150, z osadnikiem 50
cm ponizej poziomu stropu kondygnacji. Zakonczony obrotowg nasada kominowa TURBOWENT
TULIPAN
lub réwnowazng, urzadzeniem dynamicznym wykorzystujgcym site wiatru do wspomagania ciggu
kominowego. Przewod kominowy dla kotta gazowego - kanat dwuscienny z izolacjq termiczng
@150/210 na zewnatrz ponad dach. Wszystkie kanaty grawitacyjne i spalinowe przez $ciang ponad
dach.

Ogrzewanie pomieszczen wedtug opracowania branzy sanitarnej. Przygotowanie c.w.u.
oraz c.0. za pomoca istniejacego kotta gazowego
z zamknietg komorg spalania, projektowany w fazience, zakres zmian wedtug opracowania branzy
sanitarnej.

Przewiduje sie przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej szczegdty wedtug czesci
projektu dotyczacej instalacji sanitarnych.

Zakres prac budowlanych w obrebie przebudowywanych pomieszczern:

- demontaz urzadzen sanitarnych: wanny, podejscia do kuchenki gazowej wraz z kuchenkg, szafki,
inst. sanitarnej i elektrycznej, wszelkich elementdw montowanych wystajacych poza lico $ciany,
stropu czy posadzki,

- demontaz wszystkich oktadzin $ciennych, sufitowych, podtogowych (linoleum),

- demontaz piecéw gazowych wraz z montazem, we wszystkich lokalach,

- po skuciu tynkow Scian nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ Scian. Przy wilgotnosci Scian nie
przekraczajacej 3%. mozna przystapi¢ do dalszych prac remontowych.

- demontaz drzwi do tazienki w miejscu wstawienia nadprozy,

- skucie tynkéw Scian, luznych,

- rozbidrka warstw wykonczeniowych plytek, linoleum, paneli.

- prace rozbiérkowe polegajace na skuciu istniejacych oktadzin sciennych
i podtogowych (ptytek, tynkdw $cian, zerwaniu starych wyktadzin PCV, tapet, w ilosci 40%);

- po skuciu tynkdw Scian nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ Scian. Przy wilgotnosci Scian nie
przekraczajacej 3%. mozna przystapi¢ do dalszych prac remontowych.

- demontaz elektrycznych tablic mieszkaniowych we wszystkich lokalach, montaz nowych zgodnie
z opracowaniem branzy sanitarnej.

- wkucie podtynkowo przewodoéw instalacji elektrycznej;

- demontaz stolarki drzwiowe] wewnetrznej, ponowny montaz,

- montaz nowej stolarki okiennej PCV,

- demontaz listew PCV na$ciennych gniazdek, kontaktéw; opraw oswietleniowych

- Sciany po zbiciu tynkdw oczy$ci€é mechanicznie, zaimpregnowaé preparatami grzybo- i
plesniobdjczymi przeznaczonymi do stosowania wewnatrz. Zaleca sie usunigcie porazonych
tynkdw w catym mieszkaniu po czym wykonanie impregnacji preparatami ple$niobdjczymi..
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb minimalizujgcy uszkodzenia $cian, stropéw i posadzek.
Obowigzkiem wykonawcy jest segregacja odpaddw pochodzacych z rozbiérki. Odpady betonowe
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i ceglane nalezy podda¢ recyklingowi, pozostate odpady (m. in. $mieci, wyktadziny PCV,
umywalka, gruz) gromadzi¢ w kontenerach i wywiez¢ na wysypisko;

- wykonanie otworéw w stropach dla kanalizacji,

- montaz przewodéw do wentylacji tazienki oraz wykonanie wlotéw nie nizej niz 15,0 cm pod
sufitem, zgodnie z czescig rysunkowg projektu;

- warstwy wykoriczeniowe posadzki w pokoju:

A. 0.02 cm - wyktadzina PCV drewnopodobna, heterogeniczna gr. min. 2,0 mm, grubos¢
warstwy uzytkowej wyktadziny 0,6 mm, ciezar min.2,8 kg/m2, kl. uzytkowania min.42.
Wywiniecie min. 10,0 cm na $ciang;

- warstwy wykonczeniowe posadzki w tazience i kuchni:

A. 1,5cm - posadzka z ptytek gresowych, o klasie twardosci min. 5 w skali Mohsa, format
20x20 cm, w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajacym, Wykonawca przedstawi 3 warianty
ptytek. Na zaprawie klejowej o wysokiej elastycznosci ze spoinami wodoszczelnymi, fugi
(min. 4 mm) wypetnic¢ elastyczng zaprawa, spoina na styku ze Sciang trwale elastyczna;

- Parametry glazury:

A. gatunek I,

B. klasa twardosci 3-4 wg skali Mohsa,

C. odpornos¢ na plamienie 1-3

D. nasigkliwos¢ ponizej 6-10%

E. Kolor ptytek pétmat, wymiary do uzgodnienia z Inwestorem po  przedstawieniu ptytek do
wyboru,

- tynki scian: ubytki na Scianach nalezy oczysci¢ i zaszpachlowa¢ zaprawg cementowa, catos¢
zagruntowac, na $cianach podlegajacych malowaniu gtadz gipsowa, naroza otworow wzmocni¢
aluminiowymi listwami,,

- Sciany i sufity malowane (zgodnie z wybranym systemem) 2x , gruntowane 2x,

- parapety wewnetrzne — wykona¢ z PCV gr. 3,0 cm, w kolorze biatym
w lokalu w pomieszczeniu gdzie bedzie wymieniana stolarka okienna,

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej dla lokali mieszkalnych;

- wykonanie gtadzi gipsowych 3 mm w pomieszczeniu pokoju, po uprzednim przygotowaniu
podtoza, usunieciu zmurszatych tynkdw, tapet, ptytek;

- uzupetnienie poprzez zaszpachlowanie bruzd po montazu instalacji elektrycznej, sanitarne;.

- drzwi wewnetrzne: ptytowe petne do tazienki, przeszklone do kuchni - wyposazone w oscieznice
systemowg z regulowang opaskg
z materiatéw drewnopochodnych (komplet ze skrzydtem drzwiowym w kolorze debu, wyposazone
w szyld z klamka i blokadg WC). W drzwiach do fazienki i aneksu kuchennego nalezy wykonac
otwory wentylacyjne (tuleje) o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu
powietrza. W miejscach koniecznych zastosowa¢ odboje na Scianach, stolarka zgodna z
zestawienie stolarki drzwiowej.

- wykona¢ nawietrzak zapewniajace naptyw powietrza, higrosterowane regulowane automatycznie,
z wktadka chronigcg przed owadami np. AERECO lub o rownowaznych parametrach,

- montaz projektowanej stolarki drzwiowej dla lokalu mieszkalnych;

- wykonanie hydroizolacji powtokowej za pomocg folii w ptynie na posadzce oraz na Scianach do
wysokosci 2,0 m w pomieszczeniu mokrym (tazience), powyzej posadzki, dwukrotne natozenie;

- wykonanie okfadzin ceramicznych z ptytek podtogowych i $ciennych na $cianach do wysokosci
2,0 m, powyzej posadzki, w tazience;

Prace nalezy koordynowaé na kazdym etapie z robotami instalacyjnymi, ktore zostaly
opracowane i wyszczegolnione w czesci projektu dotyczacych instalacji sanitarnych i
elektrycznych.
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Przebudowie podlegaja instalacje zimnej wody, kanalizacji, c.w.u., c.o., instalacji
gazowej, elektryczne.

Wyposazenie kuchni i tazienek

- Zlewozmywak jednokomorowy stalowy, ze stali nierdzewnej, montowane na wspornikach
stalowych,

- Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowe, stojace, z perlatorem
I mieszaczem, uchwyt metalowy niklowany, gtowica ceramiczna;

- Kuchenka gazowa, czteropolowa, piekarnik z grzatkg gorng i dolng oraz termoobiegiem
oraz szuflada, energooszczedne, klasa energ. min. A; wym min. 60,0 x 85,0 x 60,0 cm,

- kabiny natryskowe zamkniete;

- miski ustepowe kompaktowe z  funkcjg ,stop” (3/61), z deskg z PCV twardego
,wolnoopadajaca;

- Umywalki, z nogq lub pétnogg wraz z bateriami stojgcymi, jednouchwytowymi,uchwyt
metalowy niklowany, gtowica ceramiczna,

Z perlatorem.
- Wymiana wodomierzy na radiowe z naktadka + plomby
- Wodomierz:
Program ,Inkasoid”
Wodomierz ,SmartPlus YS-02”
Naktadka radiowa AT.WMBUS-16-2 zintegrowana.
Istniejgce radiowe wymiana i ponowny montaz,

- wykona¢ nawietrzak zapewniajgce naptyw powietrza, higrosterowane regulowane
automatycznie, z wktadkg chronigcg przed owadami
p. AERECO lub o rbwnowaznych parametrach.

- od wodomierza do odbiornikdw nowa instalacja (zawory podpionowe pod kazdym
odbiornikiem).

- wypust z haczykiem w kuchni pod oprawe o$wietleniowa.

- jedna oprawa hermetyczna w fazience.

- kuchnia minimum 2 obwody + obwody dedykowane.

- detektor gazu ziemnego DAG lub rownowazny (zasilany z sieci),

- detektor tlenku wegla KIDDE 10LLCO lub rownowazny (bezbateryjny).

- Wykona¢ poszerzenia otworu w $cianie konstrukcyjnej pomiedzy przedpokojem a tazienkg
do szerokosci w Swietle 92,0 cm, aby zamocowac¢ oscieznice regulowane z drzwiami
typowymi ,80”. Zaprojektowane nadproze w $ciance konstrukcyjnej nad otworem
drzwiowym wykona¢ z prefabrykowanych belek nadprozowych L19N/120, wedtug oznaczen
na rysunkach architektury. Nadproze nalezy wykona¢ etapowo, w miejscu wbudowania
nadproza na gtebokos¢ 1/2 grubo$ci Sciany nalezy wykonaé bruzde Scienng 0 wysokosci
umozliwiajacej umieszczenie belki. W wykonanej bruzdzie nalezy osadzi¢ jedng z dwoch
belek nadprozowych L19 o dtugosci 120 cm, miedzy czasie usuwajac istniejace nadproze
na istniejgcym otworem drzwiowym. Nalezy zapewni¢ oparcie belki na murze po 15 cm z
kazdej ze stron planowanego otworu, na zaprawie cementowej (marki M5) gr. min 2,0 cm.
Wolng przestrzen bruzdy $ciennej, powyzej gbérnej ptaszczyzny belki szczelnie wypetnié
zaprawg cementowg. Do kolejnego etapu montazu nadproza mozna przystapi¢ dopiero po
uzyskaniu przez zaprawe wiasciwej wytrzymatosci na Sciskanie. W kolejnym etapie
wykonanie nadproza nalezy wyku¢ bruzde Scienna, po przeciwnej stronie wbudowanej
wczesniej belki nadprozowej, na gteboko$¢ 1/2 grubosci $ciany. W wykonang bruzde
Scienng nalezy wmontowac kolejne belke nadprozowg L19 w sposob opisany powyzej. Po

6
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uzyskaniu wymaganej wytrzymatoSci zaprawy, wbudowanej w powyzszym etapie
wykonywania nadproza, mozna przystapi¢ do wykonywania otworu drzwiowego pod
wykonanym nadprozem.

- Prace nalezy koordynowa¢ na kazdym etapie z robotami instalacyjnymi,
ktore zostaty opracowane i wyszczegolnione w czesci projektu dotyczgcych
instalacji sanitarnych.

- Przebudowie podlegajg instalacje instalacji gazowej (sanitarne i
elektryczne).

- Likwidacja wszystkich warstw raz z belkami drewnianymi stropowymi az do
goérnej krawedzi stropu odcinkowego Kleina, oczyszczenie cegietf, belek
stalowy z koroz,ji.

- Belki stalowe stropu nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
obetonowac betonem klasy C12/15 oraz wyrownac do jednolitego poziomu
nad sklepieniem tukowym. Wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z folii PE
o gr. 0,2 mm, izolacje termiczng ze styropianu ALw=20 dB o grubosci 15,0
cm o wspoétczynniku przewodzenia A=0,031 W/mK. Na styropianie utozy¢
folie PE o gr. 0,2 mm oraz wylewke cementowg o gr. 6,0 cm zbrojong
siatkg stalowg, oddzieli¢ warstwe od Scian materiatem dylatacyjnym wzdtuz
catego obwodu. W progu wykonaC naciecie wylewki cementowej, i
wykonaé warstwe wykonczeniowg. Wyréwnac z istniejgcym poziomem w
lokalu mieszkalnym.

- Wykonac¢ hydroizolacji powtokowg za pomocg folii w ptynie na posadzce
betonowej oraz na scianach do wysokosci 2,0 m w pomieszczeniu mokrym
(tazience), powyzej posadzki, poprzez dwukrotne natozenie i wykonaé
warstwe wykonczeniowg

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

llekro¢ w ST jest mowa o

Zamawiajacy - udzielajacy zamowienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/01/2004r. Prawo
Zamowien Publicznych.

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, budowa, roboty budowlane,
remont — obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, budowa, roboty
budowlane, remont okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych
w sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Inspektor nadzoru (IN)-, inzynier -osoba powotana przez Zamawiajacego o0 uprawnieniach
okre$lonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktorej nazwisko lub nazwa wymienione sg
W umowie.

Kierownik Budowy - osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie.

Plac budowy , teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla
wykonania inwestycji terminie okreslonym w umowie.

Projektant , jednostka projektowania — osoba fizyczna badz prawna wykonujgca na zlecenie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy dokumentacje projektowa inwestycji.
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Kierownik kontraktu — pracownik zamawiajgcego , wyznaczony w umowie przez Zamawiajacego
do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajacego ,niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ciowa materiatdw oraz Robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacja
Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos$¢- zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,
tolerancjami je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Przedmiar rob6t — wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4. Ogo6ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa.

1.5. Wyszczegédlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Niezaleznie od robdt podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane sg roboty
towarzyszace takie jak, roboty porzadkowe, itp. Ponadto inwestycja wymaga wykonania robot
tymczasowych, np. : montaz i demontaz rusztowan wykonanie ogrodzenia placu budowy lub
wydzielenie stref niebezpiecznych.

2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz jeden egzemplarza dokumentacji projektowe;.

2.2. Organizacja robo6t budowlanych, przekazanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez prawo. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce interesdw dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy interesow okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakorczenia interesow odbioru ostatecznego robdt.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu / placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
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robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebne;
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca zobowigzany jest stosowal wszystkie powszechnie obowigzujace przepisy
oraz Przepisy ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacjg rob6t. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie w-w przepiséw. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych lub innych praw wiasno$ci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich
wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatow lub metod. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigzgq one Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany
do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;j.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania rozbiorki i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w stanie nalezytym, zapewniajacym bezpieczenstwo osobom
wykonujacym prace budowlane jak i oséb postronnych, w tym zabezpieczenie przed
przedostaniem sie na teren budowy 0sdb niepowotanych,

2) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
ipod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie  powiadomi
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.7. Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

3. MATERIALY

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie
z umowq i zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

5. TRANSPORT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z umowa i zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowe;.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga byé
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu / placu budowy.
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6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1. Przygotowanie do prowadzenia robét
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
6.2. Prowadzenie robét

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa.

2) Polecenia inwestora dotyczace realizaciji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie poznie;
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI i ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

1) Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior ostateczny (koncowy),

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
przedstawiciel inwestora. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie inwestora. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia komisja
sktadajaca sie z przedstawicieli inwestora i wykonawcy. W przypadku nie dokonania zgtoszenia do
odbioru przez wykonawce robo6t zanikowych inwestor ma prawo do wstrzymania robét. Wykonawca
jest zobowigzany do przywrocenia do stanu umozliwiajgcego dokonanie odbioru robo6t zanikowych
bez prawa zwrotu poniesionych naktadéw.

7.3. Odbior ostateczny (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosSci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora w obecnos$ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe)

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Przebudowa polegajaca na wydzieleniu tazienki i kuchni z kuchenkg gazowq w lokalu nr 17, wraz z wykonaniem instalacji gazowej,
c.0., c.w.u., wentylacji grawitacyjnej oraz niezbedng infrastrukturg techniczng, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Radogoskiej 15 Oficyna w Szczecinie. - przebudowa instalacji gazowej oraz nadproza.
wrzesien 2021

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1) Protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe. Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.4. Obmiar robot
7.5.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST - 1.0. ,Wymagania ogélne”.

7.5.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m? powierzchni otworow w $wietle osciezy, 1m? malownej, docieplanej
i szpachlowanej powierzchni, 1m? powierzchni oktadzin, 1mb profili.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z p6zn. zm.).

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 .
Nr 147, poz. 1229).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115).

8.2. Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2041).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011r. — w sprawie okreslenia
jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych (Dz. U. Nr 44 z 2011, poz. 481).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003r, poz. 1650).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r, poz. 401).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r, poz. 1126).
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6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r, poz. 2072).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2041).

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2042).

8.3. Normy

1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.

2) PN-65/B-10101 Roboty tynkowe tynki szlachetne.

3) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

4) PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

5) PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(WN).

6) PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.

7) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

8) PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych
i tworzyw sztucznych

9) PN-69/B-10280; PN-69/B-10285 Roboty malarskie.

10) BN-77/6701-04 Materiaty wykoriczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metodg przyspieszong -atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie dla zastosowanych materiatéw.

11) Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej zastosowanych materiatéw.

8.4. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 1lI, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

4) Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.
Warszawa 2002.
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