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Sprawdzenie istn. WL Z-u mieszkalnego oficyna wg, SEP E-0002 wariant 111

moc przylaczeniowa 8xTkW=56 kW

Wspolezynnik K -0.536

Mocobliczeniowa P =30kW

Pragdobliczeniowy 1 =45,6A

Dobrano wkladke bezpiecznikows dla zabezpieczenia wlz-u o wartosci S0A.
istnicjgey wlz SxLg Y-16mm® gdzie |, =68A (wg PN-HD 60364-5-52:2011).
Temperatura otoczenia 30" C. sposdb uktadaniaB 1 jestwystarczajacy na pokrycie
wzrostu mocy o 4k'W

UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

- Przewody neutralne stosowac wizolacji koloru niebieskiego.

- Przewody ochronne stosowad w izolaci koloru 26ttozielonego. .

- Rozpoczedie | zakonczenie prac naledy zoglosic w siedzibie Wydziat Ukladow Pomiarowych
Rejonu Dystrybucji S. in ul. Derd ki 2

- Do odezytu wskazan ukiadu pomiarowego, oraz do prac eksploatacyjno-kontrolnych zapewnic
staly dostep dia upowaznionych pracownikow ENEA OPERATOR Sp.z o.0..

- Wysokose tarczy licznika od poziomu gruntu powinna wynosic zgodnie z PBUE
od 0.8 do 2,0m.(min. wymiary szafki licznikowej to szer. 30cm; wysckogé 37cm; glebokoéé 22cm).

- Zabezpieczenia przedlicznikowe nadmiarowopradowe typu S 191 montowaé w indywidualnych
obudowach przystosowanych do oplombowania plombami ENEA OPERATOR Sp. zo.0..

- Elementy oston osprzetu instalacyjnego takie jak szafki, obudowy zabezpieczen WLZ-ow,
tablice podlicznikowe ostony zabezpieczen przedlicznikowych itp. powinny by w widocznym
migjscu trwale opisane.

- Stare zasilanie, oraz wewnetrzne linie zasilajgce trwale zlikwidowac.

- Listwy zaciskow, ostony osprzetu instalacyjnego \wytgcznika gidwnego, ochronnikaw
przepieciowych nalezy przystosowad do oplombowania.

- Koordynagje urzgdzen zabezpieczajgoych z kablami/przewodami oraz skutecznose
samoczynnego wigczenia zasilania wykonac zgodnie z PN-HD 60364-4-41 | PN-HD 60364-4-43
i PN-EN 60038 (dla placow budow PN HD 60364-7 704).

- Do odbiru koricowego dostarczyG protokdt z pomiaru rezystancj uziemienia punktu podziatu PEN
na PE"i N

- Winstalacji cdbiorczej zastosowad:.

* jako uzupednienie ochrony przed dotykiem bezposrednim-wytgczniki réznicowopradowe
* jako cchrone przed przepleciami tgczeniowymi | atmosferycznymi achronniki przepleciowe.

- Poziome odcinki instalacji elekirycznej nalezy prowadzic pod rurami gazowymi
w odleglosci co najmniej 0,1m.Przy skrzyzowaniach przewody powinny byt eddalone od siebie
co najmmiej 0,02m. Liczniki energii elektryczne] instalowaé od gazomierza w poziomie
w odlegtosci min 1m lub pod gazomierzem w odlegtosci 0.3m. (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04 2012r Dz, U. 75 poz 690 z pdzniejszymi zmianami)

- Wprowadzenie | podfaczenie wewnetrzne] linii zasilajace] (WLZ) do urzadzen stanowiacych
whasnosé ENEA Operator Sp. z 0.0. wykonajg ze strony podmiotu przytaniczanego osoby
Z waznymi uprawnieniami kwalifilkacyjnymi eksploatacji na podstawie pisemnego polecenia na
prace wystawionego przez Rejon Dystrybucji Iub stuzby wiasciciela sied po ofrzymaniu zlecenia. - -

-Uzgodnienie projektu nie stanowi zezwolenia na rozplombowanie | demontaz istnigjgcego uktadu
pomiarowego. O zgode na rozplombowanie | demontaz istniejgcegoe ukfadu pomiarowego nalezy
wystgpié przed terminem przystapienia do robét (1-3dni) | uzyskad na powyzsze pisemng zgode
dostawey.

- Do odbioru keficowego dostarczye protokdt z pomiardw. .

- Uktad sieci zasilajace] TN-C : ukiad sieci odbiorcze] TN-5

- W celu zabezpieczenia urzadzen odbiorczych od skutkow przepiet atmosferycznych lub
przepiet fgczeniowych zaleca sie zainstalowac w strefach *0,1;2;3" sieci zasilajgcej | odbiorczej
odpowiedni system urzadzen ochronno-zabezpieczajacy.
System powinien spetniac normy PN-EN 62305-1:2008; PN-EN 62305-2:2008 ;
PN-EN 62305-3:2009; PN-EN 62305-4:2009; PN-IEC 60364-5-534:2003
oraz PN-IEC 60364-4-443:1999

Wskazane w projekcie nazwy materiatow sq przyktadowe i zostaly uzyte w celu tatwego
zobrazowania zatoZen projektowych oraz minimalny standard techniczny opracowania, jak
rownie do wykonania wiarygodnych obliczen. Mogg byc one zastgpione innymi materiatami
o rownorzednych whasciwosciach technicznych | wygladzie, po wozesniejszej akoeptadii
zamawiajgoego. W przypadku materialbow majacych wplyw na bezpieczenstwo lub inne
paramefry techniczne narzucone normari, naley zalgczye wiasciwe obliczenia dia
poprawnego zamiennika. Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
| zagranicznych. Stosowanie zamiennikéw nie zwalnia Z wymegu posiadania przez nich
wiasciwych certyfikatow CE

Uwaga:
do odbioru koncowego dostarczyc

pisemna zgode wlaseiciela budynku na

wewnetrznej linii zasilajacej.w budynku.

WNIOSEK

PRZYLACZENIE DODATKOWEJ MOCY DO ISTNIEJACEJ
WEWNETRZNEJ LINII ZASILAJACEJ) W WYSOKOSCI 2 kW
NIE SPOWODUJE POGORSZENIA PARAMETROW NAPIECIA
DLA ISTNIEJACYCH UZYTKOWNIKOW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
W WW. LOKALU BYtA WCZESNIEJ PRZYDZIELONA MOC

PRZYLACZENIOWA W WYSOKOSCI 4KW.
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Uwaga!

1. Wymiary weryfikowa¢ na miejscu budowy!

2. Wymiary w $wietle wykoniczenia $cian.

3. Roboty branzowe przedstawione na projekcie architektury nalezy realizowa¢ na
podstawie projektéw branzowych. W przypadku zaistnienia sprzecznosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, nalezy skontaktowac sie
z projektantem.

Nr Rys.:




