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Przebudowa polegajaca na wydzieleniu tazienki i kuchni z kuchenka gazowa

w lokalu nr 13, wraz z wykonaniem instalacji gazowej, c.o., c.w.u., wentylacji

Zadanie: grawitacyjnej oraz niezbedng infrastruktura techniczna, w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Radogoskiej 15 Oficyna w Szczecinie.
- przebudowa instalacji gazowe;j.

Kategoria obiektu
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obiektu

budowlanego: j-ew. 326201_1 M. Szczecin, obreb 3027, dziatka 8/15,
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Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
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70 - 546 Szczecin

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Oswiadczenie Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333. zm.)
projektantéw o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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1 Ekspertyza techniczna

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie ekspertyzy jest istniejgcy budynek
potozony przy ul. Radogoska 15 Oficyna lokal nr 13, 71 - 607 Szczecin,
j-ew. 326201_1 M. Szczecin, obreb 3027, dziatka 8/15,.

W budynku tym planowane sg roboty budowlane, ktore polega¢ bedag
na przebudowie czesci lokalu mieszkalnego efektem czego bedzie
wydzielenie tazienki i kuchni. Remont lokalu; wymiane stolarki drzwiowej
w lokalu mieszkalnym.

Celem niniejszego orzeczenia jest okreslenie stanu technicznego obiektu
istniejacego, stwierdzajgcego jego stan bezpieczenstwa i przydatnosci
do uzytkowania w rozumieniu §206 rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002r, poz. 690 ).

1.2 Opis stanu istniejgcego obiektu

Istniejgcy obiekt jest to budynek z czterema kondygnacjami nadziemnymi ,
w tym poddasze uzytkowe, catkowicie podpiwniczony. Konstrukcja budynku
tradycyjna ze scianami murowanymi. Funkcja obiektu - budynek mieszkalny
wielorodzinny.

Poszczegolne elementy budynku wykonane sg o konstrukgiji:

1) tawy fundamentowe — brak danych, nie wykonywano odkrywek;
przypuszcza sie ze sg murowane z ceglty petnej bez izolacji
przeciwwilgociowych,

2) Sciany piwnic — murowane z cegly petnej, bez izolacji
przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu,

3) Sciany no$ne nadziemia — murowane z cegly pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Grubosc¢ scian: sciany zewnetrzne — 52,0 cm,
Sciany wewnetrzne — 38,0; 25,0; 12,0 cm.

4) Stropy miedzykondygnacyjne — drewniane, belkowe. Obcigzenia
stropu w stanie obecnym: ciezar wiasny, ciezar scianek dziatowych
ustawionych na stropie, ciezar warstw wykonczeniowych, obcigzenie
uzytkowe o wartosci 1.5 kN/m2. Drewniana podsufitka otynkowana
tynkiem cemetowo - wapiennym na trzcinie. Stan techniczny sufitu —

dostateczny. Posadzki linoleum na deskach, deski — stan
dostateczny,

5) Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej, typu ptaskiego, kryty
pap3g.

6) Kominy — murowane z cegly petnej, oraz stalowe na zewnagtrz
poprzez dach, elewacje - stan dostateczny,

7) Stolarka okienna — PCV - stan dobry, oraz drewniana — stan
dostateczny,

1.3 Stan techniczny elementéw budynku

1) Fundamenty — na podstawie oceny stanu technicznego elementéw
potozonych wyzej nie stwierdzono uszkodzen i zarysowan $cian,
ktore mogtyby mie¢ zwigzek z posadowieniem budynku.

2) Sciany nadziemia — stan techniczny dostateczny, wystepujag
nieznaczne zarysowania.
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3)

Stropy miedzykondygnacyjne — stan dobry, nie stwierdzono
uszkodzen, zarysowan i nadmiernych ugiec.

1.4 Charakterystyka planowanych robé6t budowlanych

W trakcie projektowanej przebudowy w budynku planuje sie nastepujgcy
zakres prac budowlanych majgcych wptyw na konstrukcje budynku:
1) Wykonanie otworu w stropach i scianach, dla instalacji sanitarnych i

wentylacji grawitacyjnej prowadzonej przez lokale mieszkalne ponad
ptaszczyzne dachu z pomieszczenia kuchni. Montaz nowej stolarki
drzwiowej, wymiana skrzydet drzwiowych.

1.5 Obliczenia statyczne

Obliczen statycznych do potrzeb niniejszego orzeczenia nie przeprowadza
sie z uwagi na:

1)

Stropy — obcigzenia uzytkowe po projektowanej przebudowie nie
ulegng zwiekszeniu. Obcigzenie to, zgodnie z normg PN-82/B-02003
dla budynkow mieszkalnych wynosi 1.5kN/m2.

2) Wybicia otworéw w $cianie — otwory te wykonane bedg w Sciance

3)
4)

5)

nosnej. Bez wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji.

Stropy kondygnacji nadziemnych — wykonanie otworéw nie naruszajg
bezpieczenstwa konstrukcji nosnej budynku.

Konstrukcja, pokrycie dachu — wykonanie otworéw nie naruszajg
bezpieczenstwa konstrukcji nosnej budynku.

Pozostate elementy nosne budynku — Nie przewiduje sie naruszenia
konstrukcji budynku, obcigzenia uzytkowe nie ulegng zmianie.

1.6 Wnioski i zalecenia dotyczgce prowadzenia robét

1)

2)

3)

Projektowane roboty nie spowodujg naruszenia bezpieczenstwa
elementoéw istniejgcych konstrukcji. Elementy te spetniajg warunki
bezpieczenstwa przewidziane w Polskich Normach dotyczacych
projektowania i obliczania konstrukcji.

Stan techniczny budynku z punktu widzenia bezpieczenstwa
konstrukcji jest dobry. Planowane roboty budowlane nie spowodujg
pogorszenia jego stanu. Po projektowanej przebudowie budynek
bedzie spetnial wymagania bezpieczenstwa konstrukcji i bedzie mogt
by¢ dopuszczony do eksploatacji.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Przestrzega¢ rozwigzan konstrukcyjnych
okreslonych w projekcie budowlanym.

4) Wymiana posadzek w lokalu mieszkalnym,
5) Wykona¢ wentylacje grawitacyjng dla kuchni i tazienki.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Zasada
upr. bud. UAN-8345/910/85
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