ISTNIEJACA TABLICA (FOTO) UWAG! KONCOWE DD PROJEKTU)
PRZY WEJSCIU DO

KLATKI SCHODOWEJ OFICYNA PRAWA - Przewody neutralne stosowac w izolacji koloru niebieskiego,
UL. RADOGOSKA 15 - FRONT - Przewody ochronne stosowac w izolacji koloru zéltozielonego..
TABLICA - Rozpoczecie i zakoriczenie prac naIeZy zgtosm w siedzibie Wydzlat Ukladéw Pomlarowych
PIETR_OW?‘ ..... Rejonu Dystrybucji S in ul, D 2,
o — = - Do odczytu wskazan uktadu pomlarowego oraz do prac eksploatacy|no-kentrolnych zapewnic

staly dostep dla upowaznionych pracownikow ENEA OPERATOR Sp. z o.0..
" Y - Wysokos¢ tarczy licznika od poziomu gruntu powinna wynosi¢ zgodnie z PBUE
by § od 0,8 do 2.0rp.(m|n. wymiary szafki Ilqzmkowej to szer.30cm; wysokosé 37c'm; gte,bokosé 22cm)
< Eg E - Zabezpieczenia przedlicznikowe nadmiarowopradowe typu S 191 montowaé w indywidualnych
obudowach przystosowanych do oplombowania plombami ENEA OPERATOR Sp. z 0.0..
- Elementy oslon osprzelu instalacyjnego lakie jak szafki, obudowy zabezpieczen WLZ-6w,
tablice podlicznikowe ostony zabezpieczen przedlicznikowych itp. powinny by¢ w widocznym

of a miejscu trwale oplsane.
] =+ - Stare zasilanie, oraz wewnetrzne linie zasilajace trwale zlikwidowag.
Hl-pigtro - Listwy zaciskéw, oslony osprzetu instalacyjnego ,wytqcznika gldwnego, ochronnikéw
przepigciowych nalezy przystosowaé do oplombowania.
- Koordynacje urzadzen zahezpisczajacych z kablami/przewodami oraz skuteczno$c
(Istn.) 5xLgY-18mm?* samoczynnego wigczenia zasilania wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 , PN-HD 60364-4-43
w rurce PCV pit L=3mb i PN-EN 60038 (dla placow budow PN HD 60364-7 704).
- Do adbiru koficowego dostarczy¢ protokdl z pomiaru rezystancji uzlemienla punktu podzialu PEN
na JPE" i .N".
- W instalacji odbiorczej zastosowac:,
TABLICA * jako uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim-wylgczniki réznicowopradowe
PIETROWA * jako ochroneg przed przepigciami laczeniowymi | atmosferycznymi ochronniki przeplgciows.
=g e=co=o-2 - Poziome odcinki instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ pod rurami gazowymi
i S w odlegtosci co najmnisj 0,1m.Przy skrzyzowaniach przewody pawinny by¢ oddalone od siebie

co najmniej 0,02m. Liczniki energll elektrycznej instalowac od gazomierza w poziomie
& 4 w odleglosci min 1m lub pod gazomierzem w odleglosci 0,3m. (Rozporzgdzenie Ministra
e ig § 20 Infrastruktury z dnia 12.04.2012r Dz, U. 75 poz 690 z pdzniejszymi zmianami)
25 - Wprowadzenie i podtgczenie wewneltrznej linii zasilajgcej (WLZ) do urzadzen stanowigcych
wiasnosc ENEA Operator Sp. 2 0.0, wykonajg ze strany podrmiotu przylaiiczanego osoby
z waznymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi eksploatacji na podslawie pisemnego polecenia na
prace wystawionego przez Rejon Dystrybucji lub stuzby wiaéciciela sieci po otrzymaniu zlecenia. - -

g & -Uzgodnienie projekiu nie stanowi zezwolenia na rozplombowanie i demontaz isiniejgcego ukladu
= Wl-pigtro pomiarowego. O zgode na rozplombowanie | demontaz istniejacego ukladu pomiarowego nalezy
F - :/ys!lqpié przed terminem przystapienia do robét (1-3dni) i uzyskac na powyzsze pisemng zgode
! . ostawcy.
' ' (Isin.) 5xLgY-16mm? - Do odbioru koficowego dastarczy¢ protokot z pamiarow.
. ) ! wrurce PGV L=3mhb - Uklad sieci zasilajacej TN-C ; ukiad sieci odbiorcze] TN-S.
: 3/___ H - W celu zabezpieczenia urzgdzen odbiorczych od skutkow przepie¢ atmosferycznych lub
¢ % ' = przepieé taczeniowych zaleca sig zainstalowac w strefach “0;1;2;3" sieci zasilajgcej i odbiorczej
/ - i = odpowiedni system urzadzen ochronno-zabezpieczajacy.
= = ' = TABLICA Syslem powinien speinia¢ normy PN-EN 62305-1:2008; PN-EN 62305-2:2008 ;
¢ i\_ - ' < é PIETROWA PN-EN 62305-3:2009; PN-EN 62305-4:2009; PN-IEC 60364-5-534:2003
— ! = == = = =~ — PN-IEC 60364-4-443:1999
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: s = © w ROZDZIELNIA W LOKALU NR 17 Wskazane w projekcle nazwy materiatow sq przykladowe | zostaly u2yte w celu latwego
i m N N : ; - 3 ! wg.ODDZIEL N]..(,() OPR ACOWANI A zobrazowania zaloZer projektowych oraz minimalny standard techniczny opracowania, jak
' rotRz, AV, S H =l 9 gg g ;8 rowniez do wykonania wiarygodnych obliczen. Moga by¢ one zastapione innymi materialami
2 A A E = o rownorzgdnych wlasciwosciach technicznych i wygladzie, po wezesniejszej akceptacli
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A-52 - OFICYF{}A PR’}\WA & o | poprawnego zamiennika. Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych
) ; 3 i zagranicznych. Slosowanie zamiennikow nie zwalhia z wymogu posiadania przez nich
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Sprawdéenie j:sl wazne do dnia waznose warunkw przylicagnia. ! '“"*mg"r".fm Patryk Dominiak -—
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