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Sprawdzenie istn. WLZ-u micszkalnego oficyna wg, SEP E-0002 waviant 111

Dobrano wktadke bezpiecznikows dla zabezpieczenia wiz-u o wartosci S0A.
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(istn.) dxLg¥-35mm"
__wrurce PCV pt Lx8mb
Ty " | (istn.) ZK-1a nr 23108 .
Loy : lz’agudzwans w zewngtrzne] §cianle moc przylaczeniowa 8x7kW=56 kW
i g | ('l;-g)’rr:"lr:ca eksploatacji Wspé}cz'ynnilf Kj -0,536
; % I Moc obliczeniowa P, =30kW
! o " Prad obliczeniowy I =45,6A
i istniejacy wlz 5xLgY-16 mm’ gdziel,,

=68A (wg PN-HD 60364-5-52:2011)

Temperatura otoczenia 30° C. sposob uktadania B1 jest wystarczajacy na pokrycie

wzrostumocy 0 4kW
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wemal niniejszy zostat sprawdzony zgotinie z Rozporzadzeniermn Min.
Gosporlarki i Pracy z dn.20,12.2004r oraz innymi obowigzujgcymi aklami
prawnymi w prolektowanym 2akresie pod vizgledem zgodnasci z warunkami
przylgczenia znak!
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zdnia DL do ukladu pomiarowe-roz)E2
Sprawdzenle jest wazne do dnia waimndol warunkdy
Sprawdzenie przedluza si¢ na podstawigely

ZNAK: e, dO

g |1o|.1pls \

ENEA 5}' Q\
ODDZIAL DYSTRV IN g

WYDZIAt UKLADOW ,gtmma 8@,

), <
Szczecin, dniagg

UWAGI KORCOWE DO PROJEKTU

- Przewody neutralne stosowac w izolacji koloru niebieskiego

- Przewody ochronne stosowat w izalacji koloru zélozielonego.

- Rozpoczecie i zakoriczenie prac nalezy ngosm w siedzibie Wydzlal Uktadéw Pomiarowych
Rejonu Dystrybucji § ul. Derd 2,

- Do odczytu wskazan uktadu pomiarowego, oraz do prac eksploatacyjno-kontrolnych zapewnic
staly dostgp dla upowaznionych pracownikéw ENEA OPERATOR Sp. 2z 0.0..

- Wysoko$¢ tarczy licznika od poziomu gruntu powinna wynosi¢ zgodnie 2 PBUE
od 0,8 do 2,0m.{min. wymiary szafki licznikowsj lo szer.30cm; wysokoéé 37cm; glebokosé 22cm).

- Zabezpieczenia przedlicznikowe nadmiarowaprgdowe typu S 191 montowac w indywidualnych
obudowach przystosowanych do oplombowania plombami ENEA OPERATOR Sp. z o.0..

- Elementy oslon osprzgtu instalacyjnego takie jak szafki, obudowy zabezpieczenh WLZ-6w,
tablice podlicznikowe oslony zabezpieczefi przedlicznikowych ilp. powinny byé w widocznym
miejscu trwale opisane.

- Stare zasilanie, oraz wewngtrzne linie zasilajgce trwale zlikwidowac.

- Listwy zaciskow, ostony osprzelu |nsta|acy1nego wqucznlka gtéwnego, ochronnikéw
przepigtiowych nalezy doop

- Knordynacje urzadzen zabezp jacych z ewodami oraz skutecznosc
samoczynnego wigczenia zasilania wykona¢ zgodnie 2 PN-HD 60364-4-41 , PN-HD 60364-4-43
i PN-EN 60038 (dla placdéw budéw PN HD 60364-7 704).

- Do odbiru koricowego dostarczy¢ protokdt z pomiaru rezystancji uziemienia punktu podzialu PEN
na PE"i N

- W instalacji odbiorczej zastosowac:.

* jako uzupstnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim-wytaczniki réznicowoprgdowe
* jako ochrone przed przepigciami taczeniowyml | atmosferycznymi ochronniki przepigciowe.

- Paziome odcinki instalaciji elektrycznej nalezy prowadzi¢ pod rurami gazowymi
w odleglosci co najmniej 0,1m.Przy skrzyzowaniach przewody powinny by¢ addalone od siebie
co najmniej 0,02m. Liczniki energll elektryczne] Instalowac od gazomierza w poziomie
w odlegto$ci min 1m lub pod gazomierzem w odleglosci 0,3m. (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2012r Dz, U. 75 poz 690 z pdZniejszymi zmianami)

- Wprowadzenie i podigczenie wewnelrznej linii zasilajgcej (WLZ) do urzadzer stanowigcych
wiasno$¢ ENEA Operator Sp. Z 0.0. wykonaja ze strony podmiatu przylaniczanego osoby
2 waznymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi eksploatacji na podstawie pisemnego polecenia na
prace wystawionego przez Rejon Dystrybucii lub stuZzby wiasciciela sieci po otrzymaniu zlecenia. - -

-Uzgodnienie projektu nie sianowi zezwolenia na rozplombowanle i demontaz istnisjacego ukladu
pomiarowego. O zgode na rozplombowanie | demontaz istnlejgcego uktadu pomiarowego nalezy
wystapic przed terminem przystapienia do robét (1-3dni) i uzyskaé na powyZsze pisemng zgode
dostawcy.

- Do odbioru konicowego dostarczyd protokot z pomiarow.,

- Uklad sieci zasilajacej TN-C ; uklad sieci odbiorczej TN-S.

- W celu zabezpieczenia urzgdzerh odbiorczych od skutkéw przepigc atmosferycznych lub
przepiet lgczeniowych zaleca sig zainstalowa¢ w strefach “0;1;2;3" sieci zasilajgcej i odbiorczej
adpowiednl system urzgdzeri ochronno-zabezpieczajacy.

System powinien spetnia¢ normy PN-EN 62305-1:2008; PN-EN 62305-2:2008 ;
PN-EN 62305-3:2009; PN-EN 62305-4:2009; PN-IEC 60364-5-534:2003
araz PN-IEC 60364-4-443:1999

Wskazane w projekcie nazwy materialow sa przykladowe i zostaly uzyte w celu tatwego
zobrazowania zalozer projeklowych oraz minimalny standard techniczny opracowania, jak
réwniez do wykanania wiarygodnych obliczen. Moga by¢ one zastapione innymi materlatami
o rownorzednych wilasciwosciach technicznych | wygladzie, po wczesniejszej akceptacji
zamawiajgcego. W przypadku materiatéw majgcych wplyw na bezpieczensiwa lub inne
parametry techniczne narzucone normami, nale2y zalgczyé wiasciwe obliczenia dla
poprawnego zamiennika. Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Stosawanie zamiennikow nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich
wlasciwych certyfikatow CE

WNIOSEK

PRZYt ACZENIE DODATKOWEJ MOCY DO ISTNIEJACE.
WEWNE TRZNEJ LINII ZASILAJACE] W WYSOKOSCI 2 kW
NIE SPOWODUJE POGORSZENIA PARAMETROW NAPIECIA
DLA ISTNIEJACYCH UZY TKOWNIKOW ENERGII
ELEKTRYCZNEJ.

W WW. LOKALU BYLA WCZESNIEJ PRZYDZIELONA MOC
PRZYLACZENIOWA W WYSOKOSCI 4KW.
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