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ul. Wiertnicza 143A 
02-952 Warszawa

inwestor, adres

skala

nr. rysunku

1:50
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branża

03.2024
data

Przebudowa istniejącego Placu Musztry wraz z budową obiektów małej architektury, nowych utwardzeń terenu oraz 

nazwa, adres

asystent: sprawdzający:
mgr inż. arch. Jacek Szlis

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.

projektant:
mgr inż. arch. Magdalena Kużela

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.
nr upr. 8/WMOKK/2009 nr upr. Bł/96/01

mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński

DZ. NR EW: 146517_8.0404.73/160

mgr inż. arch. Kamila Piątek

przebudową instalacji oświetlenia zewnętrznego 

SKARB PAŃSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021

A-02Projekt miejsca składania wieńców

UWAGI OGÓLNE:
1. DOPUSZCZA SIĘ ZAMIANĘ MATERIAŁÓW LUB PRODUCENTÓW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJĄC TE SAME WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE I ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIAŁOWYCH NALEŻY UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY
SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIAŁY, URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY I CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTĘPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
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