Schemat rozmigszczenia fundamentow
do $ciany z lustrami

107cm — 12szt/stope SF2
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UWAGI OGOLNE:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami

konstrukgiji i z projektem architektonicznym.

2. Wszelkie niescistosci wyjasni¢ z zespotem projektowym.
3. Na czas robot zapewnié¢ udziat osoby uprawnione;j.

UWAGI DO FUNDAMENTOW:

1.
2.

3.

Poziom posadowienia fundamentéw -1.2m ponizej poziomu terenu
Wszystkie fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie betonu podktadowego

C8/10 gr. min 100mm.

Wszystkie powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem nalezy izolowac¢

dwoma warstwami papy, folii lub lepiku (Izolacja typu $rednia).

. Posadowienie fundamentéw na nienaruszonym gruncie. W przypadku

stwierdzenia gruntdéw nienosnych nalezy je usungc i zastgpic¢ pospotkg

zageszczajgc do 1s>0,98.

. Dno wykopu podlega odbiorowi geotechnicznemu w celu sprawdzenia czy

bezposrednio ponizej posadowienia fundamentéw nie zalegajg grunty
nienisne. Odbiur podtoza gruntowego pod projektowany obiekt podlega

wpisowi do dziennika budowy.

projektami branzowymi

MATERIALY:

BETON C25/30

OTULINA DOLU FUNDAMENTOW 5cm
POZOSTALE OTULINY 3cm

BETON PODBUDOWY C8/10

STAL ZBROJENIOWA BSt500S
STOSOWAC WAKLAD MINIMUM 40Q

KLASA EKSPOZYCJI XC2
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,60
MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU 280kg/m3

WYMIARY W CENTYMETRACH

. Przejscia instalacyjne przez tawy i $ciany fundamentowe skoordynowac z

A RKIN|

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

FUNDAMENTY DO SCIANY Z LUSTRAMI K-02.1
nr. rysunku
Przebudowa istniejacego Placu Musztry wraz z budowg obiektéw matej architektury, nowych utwardzen terenu oraz .
przebudowg instalacji o$wietlenia zewngtrznego 1 1 OO
nazwa, adres DZ. NR EW: 146517_8.0404.73/160 skala
SKARB PANSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021 PT
inwestor, adres stadium
projektant: sprawdzit: asystent: Konstr.
magr inz. arch. Janusz Gagatko mgr inz. Wojciech Pactawski mgr inz. Viktor Demchuk branza
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06 UPR.NR PDK/0052/PWOK/08 03/2024

upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr.

upr. bud. w spec;j. konst. do proj. bez ogr.
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