do wiaty

Schemat rozmieszczenia konstrukciji stalowej
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WYKAZ STALI DLA STEZEN
. o Dhugo$¢ | Liczba Ciezar [kq]
Nr. Rodzaj stal
pozyc) Za) stal [mm] sztuk
Tmb 1szt. catosé
Poz.1.1 Bl 60x6mm 80 16 2,83 0.2 3.6
Poz.2.1 Bl 50x6mm 150 16 2,36 0.4 57
Pret fi12 z koncdwka
Poz.2.2 gWintOWGna M12 5450 4 0,89 4.8 19.4
Pret fi12 z koncéwka
Poz.2.3 gWintOWGnq M12 5930 4 0,89 5.3 211
Sruba DIN 931 M12, L=50
+Nakretka DIN934 M12
Poz.10 | podkdadka DIN 125 M12 24
+Podktadka DIN 127 M12
Nakretka napinajaca DIN1478
M12x125mm  +2x Nakretka
Poz. 11 | ontrujaca M12 +2xPodKiadka 12
DIN 125 M12
Masa razem [kq] 28.6
Dodatek na spoiny 2% 0,02 0.6
Masa catej coknstrukcji [kg] 29.2
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Szczegot A
Baza stupa
Skala 1: 10
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WYKAZ STALI DLA WIATY

Nr. pozycji

Rodzaj stali
[mm]

Dtugos¢

Liczba
sztuk

Ciezar [kqg]

1mb 1szt.

catosé

Poz.1.1

RP 180x120x5mm 3555

26,40 93.9

563.1

Poz.1.2

RP 180x120x5mm 3955

26,40 104.4

626.5

Poz.1.3

Blacha 300x12mm 360

12

28,26 10.2

122.1

Poz.1.4

Blacha 80x6mm 150

96

3,77 0.6

54.3

Poz.2.1

RP 180x120x5 4290

26,40 113.3

679.5

Poz.3.1

RP 140x100x4 4530

14

14,20 64.3

900.6

P0z.3.2

RP 140x100x4 4880

21

14,20 69.3

1455.2

P0z.3.3

RP 140x100x4 3910

14,20 55.5

333.1

Masa razem [kq]

4734.4

Dodatek na spoiny 2%

0,02 94.7

Masa catej coknstrukcji[kg]

4829.1

Wykonac [szt.]: Masa catkowita razem

[kgl:

SUMA

1 4829.1

UWAGI OGOLNE:

1. Rysunek rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi rysunkami
konstrukgiji i z projektem architektonicznym.

2. Wszelkie niescistosci wyjasni¢ z zespotem projektowym.

3. Na czas robét zapewni¢ udziat osoby uprawnione;.

UWAGI DO KONSTRUKCJI STALOWEJ:

1. Mocowanie do stupéw na budowie za pomocg spawania a=4mm
2. Elementy stalowe nalezy kazdorazowo zabezpieczyé
antykorozyjnie przed ich wmontowaniem.
3. W razie potrzeby konce elementéw sfazowaé pod spoine typu V.
4. Elektrody wedtug technologii wytworni konstrukcji stalowej
5. Spoiny nieoznaczone wykonaé obwodowo o grubosci:
0,7 t - dla spoin pachwinowych jednostronnych
0,5 t - dla spoin pachwinowych dwustronnych
1,0 t - dla spoin czotowych
1,0 t - dla spoin pachwinowych obwodowych (rury)
- gdzie t - grubos¢ cienszego z tgczonych elementow.

MATERIALY:

STAL S235

KLASA SRODOWISKA C3

KLASA WYKONANIA KONSTR. STALOWEJ EXC2
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Sa-2.5

BETON C25/30

KLASA EKSPOZYCJI XC2

MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,60
MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU 280kg/m3

WYMIARY W CENTYMETRACH
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ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

KONSTRUKCJA STALOWA DO WIATY Z LUSTRAMI

K-04.2

nr. rysunku

Przebudowa istniejgcego Placu Musztry wraz z budowg obiektéw matej architektury, nowych utwardzen terenu oraz
przebudowg instalacji o$wietlenia zewnegtrznego

nazwa, adres

1:100

DZ. NR EW: 146517_8.0404.73/160 skala

SKARB PANSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021 PT

inwestor, adres

stadium

projektant:

mgr inz. arch. Janusz Gagatko
UPR.NR PDK/0135/PWOK/06

upr. bud. konstr.-bud. do proj. bez ogr.

sprawdzit:
mgr inz. Wojciech Pactawski

asystent:

mgr inz. Viktor Demchuk Konstr.

branza

UPR.NR PDK/0052/PWOK/08
upr. bud. w specj. konst. do proj. bez ogr.

03/2024

data
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	K-04.2_(420x594)_KS wiata z lustrami


