
WYKAZ STALI Ż Ł
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Wykonać [szt.]: Masa cał

SUMA 3785.8

do makiety grobu nieznanego żołnierza
Konstrukcja stalowa 
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UWAGI OGÓLNE:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami 

konstrukcji i z projektem architektonicznym.
2. Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z zespołem projektowym.
3. Na czas robót zapewnić udział osoby uprawnionej.
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KONSTRUKCJA STALOWA DO GROBU NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

MATERIAŁY:
STAL S235
KLASA ŚRODOWISKA  C3
KLASA WYKONANIA KONSTR. STALOWEJ  EXC2
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Sa-2.5

BETON C25/30
KLASA EKSPOZYCJI XC2
MAKSYMALNY STOSUNEK W/C=0,60
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 280kg/m3

WYMIARY W CENTYMETRACH

1.  Mocowanie do słupów na budowie za pomocą spawania a=4mm
2. Elementy stalowe należy każdorazowo zabezpieczyć 

antykorozyjnie przed ich wmontowaniem.
3.  W razie potrzeby końce elementów sfazować pod spoinę typu V.
4.  Elektrody według technologii wytwórni konstrukcji stalowej
5.  Spoiny nieoznaczone wykonać obwodowo o grubości: 

0,7 t - dla spoin pachwinowych jednostronnych
0,5 t - dla spoin pachwinowych dwustronnych
1,0 t - dla spoin czołowych
1,0 t - dla spoin pachwinowych obwodowych (rury)

 - gdzie t - grubość cienszego z łączonych elementów.

UWAGI DO KONSTRUKCJI STALOWEJ:
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