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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, instalacji
elektrycznych zwigzanych z remontem istniejgcego placu musztry na terenie kompleksu wojskowego
K-0044 przy ul. Zwirki i Wigury w Warszawie.

1.2  Zakres stosowania ST

Niniejsza dokumentacja jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét

1.3  Zakres robdt objetych ST
Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV).

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

e Grupy
CPV 45 310 000-3 Prace dotyczace wykonania instalacji elektrycznych
CPV 45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
e Klasa
CPV 45 311 000-3 Prace dotyczace kfadzenia kabli elektrycznych
CPV 45 311 000-0 Wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych
CPV 45 230 000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk, kolei; wyréwnywanie terenu

o Kategorie:

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych

CPV 45312 311-0 Instalacje oswietlenia

CPV 45 316 000-5 Prace dotyczgce wykonania uktadéw oswietleniowych i

sygnalizacyjnych

CPV 45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

CPV 45 311 100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych (linie
zasilajgce dla rozdzielnic elektrycznych, oswietlenia i gniazd
wtykowych, oraz zasilania urzadzen wentylacyjno-
klimatyzacyjnych.

CPV 45 311 200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzet)
CPV 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpozarowe i uziemien
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wyréwnawczych)

CPV 45 317 000-2 Inne instalacje elektryczne
CPV 45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary)
CPV 45 231 400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.4  Okreélenia podstawowe
Uzyte w opracowaniu okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnos¢ do okreslonego
zakresu stosowania, w szczegdlnosci zawierajgcy ustalenia techniczne odnoszace sie do wymagan
podstawowych, jakie ma spetnia¢ wyrdb oraz okreslajgcy metody badan potwierdzajgcych te
wymagania.

Bezpiecznik — aparat elektryczny stuzacy do jednorazowego przerwania obwodu zwarciowego przy
nominalnym napieciu roboczym.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo
jego czesc stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych, w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji

Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia robdt i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
(ostemplowanym przed odpowiedni urzad wydajacy pozwolenie na budowe, jesli jest ono
wymagane), dziennikiem budowy (robét), protokotami odbioréw czesciowych i koficowych, w miare
potrzeb rysunkami i opisami stuzgcymi do realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i ksigzkg
obmiaréw — a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu takze dziennikiem montazu.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgca opis techniczny, rzuty, schematy,
zataczniki i rozrysowane detale,

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inspektora nadzoru do
dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Umowie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

str.

4 ul. Wiertnicza 143a ) www.akint.pl
S EAN ] 02-952 Warszawa tel:+48 222434077 biuro@akint.pl



Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robét.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowié¢ lub
stanowigce cze$¢ Robdt Statych, wiacznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepuja)
, ktore mogg byc¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych
0s6b.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére
moga by¢ konieczne do realizacji Robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, jesli to
tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli s3) objete Wykazami wiaczone do
Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia
(SIWZ).

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawecy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukoriczenia Robodt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje
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Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatédw, lub innych
rzeczy, majacych stanowic lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajacego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona — oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza akt umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, dokumentacje
projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Umowie.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$s¢ Robdt
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w umowie oraz prawnych
nastepcéw tej osoby(db).

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktére sa
zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Umowie oraz prawnych nastepcow
tej osoby.

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

1.5  Wymagania ogdlne dotyczace robdt

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru w czasie procesu
inwestycyjnego.

1.6  Zakres robdt

Wykonawca powinien zapewnié¢ catos$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami PW, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.7  Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach Umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.8  Zgodnosc robdt z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdéry spowoduje wniesienie
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjg Techniczng.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowga lub Specyfikacjg
Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9  Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

e os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,

kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw witasnych i usunie nieodpfatnie opomiarowanie
punktow poboru medidw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robdt z winy
Wykonawcy.

1.10 Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustaler prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
robotami oraz musi byé w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggly
powinien informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wifadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdét wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie jonizujace,
elektromagnetyczne lub magnetyczne o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” na
podstawie , Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej przez projektanta
i obowigzujgcych aktéw prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.14 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.15 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe]j i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na
biezgco bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.16 Wymagania dotyczgce materiatdw, sprzetu i transportu

MATERIALY

Akceptowanie uzytych materiatéw

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego Zrodta.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmienié¢ zZrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdow powinny by¢é po zakoriczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST.
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W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.17 Wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowag oraz za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z PW, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

1.18 Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakosci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
nie sy wiarygodne, to Inspektor nadzoru zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan.
W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow i urzqdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscié
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatdow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beds dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przyjecia i zakres obowigzkdéw oséb funkcyjnych na budowie,

e date przyjecia placu budowy,

e date rozpoczecia robot,

e uzgodnienie przez Inspektora harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

e zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw roboét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora
nadzoru, w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w specyfikacji technicznej.
Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robét z:

e numerem kolejnym karty,
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e podstawg wyceny i opisem robot,

e iloscig przedmiarowg robét,

e datg obmiaru,

e iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
e protokot przekazania pomieszczen objetych remontem,

e harmonogram budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty odbioru robat,

e protokoty z narad i ustalen,

e dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

e korespondencja na budowie.

1.19 Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okres$lajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

Wykonywanie obmiaru robét
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wykonany obmiar robét zawierac¢ bedzie:

e podstawe wyceny i opis robot,

e ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

e date obmiaru,

e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu

pomocniczego,
e obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugosc¢ x szerokosc¢ x gtebokosc¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
e ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
e dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

1.20 Odbiér robét
Rodzaje odbioréw
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robdt zanikajacych,
e odbiorowi czesciowemu, elementéw robat,
e odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora nadzoru.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwiocznie,
nie podzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badann i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z PW, Polskimi
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Normami i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg
robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

e Dziennik budowy — oryginat i kopie,

e Obmiar robét (jesli wymagany),

e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

e Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,

e Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

e Protokoty préb i badan,

e Protokoty odbioru robdt zanikajacych,

e Rozliczenie z demontazu,

e Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

¢ Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

1.21 Podstawy ptatnosci
Ustalenia ogdlne
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone w ST oraz PW.
Cena obejmuje:
e robocizne,

e wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
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wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzy: ptace personelu i kierownictwa zakfadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
nadzoru, protokdt czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robdét w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robdt. Szczegdty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

Warunki Umowy i wymagania ogdlne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
przedmiarze robot.

1.22

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz.
401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126);

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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2. SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — SST

2.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, instalacji

elektrycznych

i teletechnicznych,

zwigzanych z przebudowag i termomodernizacja budynku

Prokuratury Rejonowej przy ul. Bolka | Swidnickiego 6 w Strzelinie.

45000000-7  Roboty budowlane

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk, kolei; wyrownywanie terenu

45311000-3 Prace dotyczqgce ktadzenia kabli elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45312311-5  Instalacje oswietlenia

45316000-5 Prace dotyczqce wykonania uktadow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych (linie zasilajgce dla rozdzielnic
elektrycznych, oswietlenia i gniazd wtykowych, oraz zasilania urzqdzen wentylacyjno-
klimatyzacyjnych

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych (osprzet)

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (przeciwpoZarowe i uziemieri wyréwnawczych)
45317000-2  Inne instalacje elektryczne

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne (badania i pomiary)

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2.2  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenia zamodwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w czesci niniejszego opracowania.

2.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajgcy jego przydatnosé do okreslonego
zakresu stosowania, w szczegolnosci zawierajgcy ustalenia techniczne odnoszace sie do wymagan
podstawowych, jakie ma spetni¢ wyrdb oraz okreslajgcy metody badan potwierdzajacych te

wymagania.

Bezpiecznik - aparat elektryczny stuzacy, do jednorazowego przerwania obwodu zwarciowego przy
nominalnym napieciu roboczym.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budynek — obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg prze-gréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentéw technicznych, w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji.
Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
(ostemplowanym przez odpowiedni urzgd wydajgcy pozwolenie na budowe, jesli jest ono
wymagane), dziennikiem budowy (robét), protokétami odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby rysunkami i opisami stuzgcymi do realizacji obiektu, operatorami geodezyjnymi i ksigzka
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennikiem montazu.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy obiektu budowlanego z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét.

Dokumentacja powykonawcza dla uzytkownika - dokumentacja odzwierciedlajgca stan rzeczywisty
obiektu po wykonaniu prac i odbiorze technicznym, zawierajgca ponadto instrukcje obstugi, karty
katalogowe, certyfikaty, wykazy czesci zamiennych i zuzywalnych oraz inne informacje niezbedne do
prowadzenia prawidtowej konserwacji i okresowych przegladdéw technicznych.

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespét wspétpracujacych z sobg elementéw
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do doprowadzenia
energii elektroenergetycznej do odbiornikdow.

Kable - wyroby sktadajace sie z jednej lub wiekszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone w powloke
oraz ewentualnie - w zaleznos$ci od warunkéw uktadania i eksploatacji w ostone ochronng i pancerz.
Kable przystosowane sg do uktadania bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo
tez do zawieszenia w powietrzu.

Napiecie dotykowe rzeczywiste (napiecie dotykowe razeniowe) - napiecie pomiedzy czesciami
przewodzgcymi, ktére sg dotykane jednoczesnie przez cztowieka lub zwierze.

Napiecie dotykowe spodziewane - napiecie pomiedzy dostepnymi jednoczesnie czesciami
przewodzgcymi, gdy czesci te nie sg dotykane przez cztowieka lub zwierze.

Napiecie dotykowe spodziewane dopuszczalne (napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale) —
najwyzsza dopuszczalna wartos¢ napiecia dotykowego spodziewanego, ktére moze sie diugotrwale
utrzymywaé w okreslonych warunkach srodowiskowych.

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) - napiecie, na ktdre instalacja elektryczna lub jej czesé
zostata prze-widziana; rozrdznia sie napiecie fazowe oraz napiecie miedzyprzewodowe.

Napiecie uszkodzeniowe (napiecie przy uszkodzeniu) - napiecie pomiedzy czeSciami przewodzgcymi
dostepnymi a ziemig, spowodowane przeptywem pradu uszkodzeniowego.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym (ochrona przeciwporazeniowa) - zespot sSrodkéw
zmniejszajacych ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) - ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym w warunkach braku uszkodzenia.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) - ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym przy pojedynczym uszkodzeniu.

Ochrona uzupetniajaca - ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym stosowana w miejscach, w
ktorych wystepuje zwiekszone ryzyko porazenia na skutek matej impedancji styku ludzi z ziemig lub z
elementami budynku.

Ochrona zewnetrzna - zespét Srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim
uderzeniem piorunu.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t srodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami
rozptywu pradu piorunowego w urzadzeniu piorunochronnym.
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Ograniczniki przepiec - urzadzenie stuzace do ograniczenia wartosci szczytowe] przepie¢ udarowych
pochodzenia atmosferycznego lub tgczeniowego.

Obcigzenie budynku (obcigzenie instalacji elektrycznej w budynku) - stan pracy instalacji, w ktorym
odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdlnych obwodach instalacji pobierajg energie.

Obwdd instalacji odbiorczej (obwdd odbiorczy, instalacja odbiorcza) - obwdéd, do ktérego sg
przytaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Instalacja odbiorcza
ma zapewni¢ mozliwos¢ zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych w sposéb dogodny i
bezpieczny.

Obwody administracyjne - grupa odbioréw w obiektach i pomieszczeniach administracyjnych
Obwadd instalacji elektrycznej - zespot elementdw instalacji elektrycznej odpowiednio potgczonych z
sobg prze-wodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze Zrédtem energii oraz chronionych
przed przetezeniami wspdlnym zabezpieczeniem. Obwdd instalacji elektrycznej sktada sie z
przewoddéw mogacych by¢ pod napieciem, przewoddw ochronnych i zwigzanych z nimi urzgdzeniami
rozdzielczymi oraz sterowniczymi wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Odbidr czesciowy - odbidr czesci obiektu, instalacji lub robdt, stanowigcy etapowg catosc. Do
odbioréw czesciowych zalicza, sie réwniez odbiory fragmentdw instalacji, ktére w dalszym etapie
robot przeznaczone sg do za-krycia. Jako odbiér czesciowy traktuje sie rdwniez odbidr robét zlecony
jednemu sposrod wykonawcéw (podwykonawcy).

Odbidr koncowy - odbidr powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktérego
nastepuje sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Podczas odbioru korncowego sprawdza sie wszystkie
instalacje specjalistyczne (w tym elektryczne), szczegdlnie pod katem ich prawidtowego i
bezpiecznego dziatania.

Odbidr miedzyoperacyjny - odbidr, ktéry dotyczy kontroli jakosci miedzy kolejnymi fazami (etapami)
procesu technologicznego wykonywania robot.

Oprzewodowanie - zespét sktadajacy sie z przewodu, kabli lub przewoddéw i kabli, przewodow
szynowych oraz elementéw mocujacych, a takze, w razie potrzeby, oston przewoddéw lub przewodéw
szynowych.

Oswietlenie podstawowe - oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne zasilane z
podstawowego Zrdédta energii elektrycznej, zapewniajgce w danym miejscu wymagane warunki
oswietlenia przy normalnej pracy urzadzen oswietleniowych.

Potaczenie wyréwnawcze - elektryczne potgczenie przewodzgcych czesci dostepnych i
przewodzacych czesci obcych, wykonane w celu uzyskania wyrdwnania. potencjatow.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Rozdzielnica - zespot urzagdzen elektroenergetycznych sktadajgcych sie z aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej wraz z szynami zbiorczymi,
réznorodnymi potgczeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi oraz konstrukcjg mechaniczng i
ostonami, przeznaczony do rozdziatu energii elektrycznej, do tgczenia i zabezpieczenia linii oraz
obwoddw zasilajacych i odbiorczych.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Roztacznik - aparat elektryczny stuzacy do zatgczania i wytaczania pragddéw roboczych.

Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z ktérego system moze bezposrednio przejs¢ do stanu
alarmowania po przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejscia systemu

Stan testowania - stan systemu alarmowego, w ktérym dziatajg procedury sprawdzenia sprawnosci
technicznej systemu

Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, ktéry uniemozliwia poprawne dziatanie systemu
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Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego czesci, ktdry jest wynikiem odpowiedzi
systemu alarmowego na wystgpienie niebezpieczenstwa

Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne zapewniajace
mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. przytacza, zfacza i urzadzenia
instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place

Uziemienie - potgczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu elektrycznego z
ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen elektrycznych.

Whytacznik - aparat elektryczny stuzacy do zatgczania i wytgczania prgdéw roboczych,
przecigzeniowych i zwarciowych przy petnym napieciu roboczym.

2.4  Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych.

Instalacje elektryczne:

e rozdzielnice gtdwne nn-0,4kV

e trasy kablowe

e linie zasilajace od ztgcza kablowego,

e oswietlenie terenu,

e wewnetrzne linie zasilajgce nn-0,4kV

e rozdzielnice i tablice pietrowe

e instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych

e instalacja oswietlenia podstawowego 230VAC

e instalacja oswietlenia awaryjnego

e instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego i podswietlanych znakéow kierunkowych
e instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC

e instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym

e instalacja przeciwprzepieciowa

e instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych

e Wykopanie rowu kablowego,

e Utozenie projektowanego okablowania w terenie,

e Zabezpieczenie kabli na zblizeniach z obcymi instalacjami,

e Zasypanie rowu kablowego i dostosowanie terenu do stanu sprzed prac,

e Whykonanie oSwietlenia zewnetrznego,

2.5 Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami kierownika robdt. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatow
pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych
rodzajow (typow) urzadzen wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

str.
20

ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
LA ‘ n t 02-952 Warszawa tel:+48 222434077 biuro@akint.pl



2.6 Materiaty
Wymagania ogélne
Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwtaszcza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz,
wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa.
Ponadto powinny by¢:

e Znajdowac sie w biezgcej produkcji;

e Odpowiadaé¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych specyfikacjach i

projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

2.7 Instalacja o$wietlenia ogdlnego i miejscowego

Instalacje oswietleniowe zaprojektowano stosujgc zapisy normy PN-EN 12464-1. Instalacje
oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu bezhalogenowego.

Oprawy oswietleniowe typu LED.

Obwody oswietleniowe wyprowadzone zostang z rozdzielnic budynkéw 71 oraz 67
Sterowanie o$wietlenia odbywac sie bedzie:
- za posrednictwem czujnikéw obecnosci,

- za posrednictwem tgcznikow lokalnych ,
— za posrednictwem czujek zmierzchowych,

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto na poziomie nie
mniejszym niz wartosci okre$lone w normie.

Wszedzie, gdzie bedzie to mozliwe, oprawy oswietleniowe nalezy tgczy¢ przelotowo. Dostawca
zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy oswietleniowe. Wszelkie
wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie muszg zosta¢ usuniete bezptatnie i w
terminie natychmiastowym.

2.8 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych przewiduje sie wykonaé przewodami typu bezhalogenowego. Obwody
zasilajgce wyprowadzone zostang z tablic. Gniazda ogdlne przeznaczone bedg do zasilania gniazd
porzadkowych, odbioréw na stanowiskach pracy, odbiornikéw przenosnych.

Gniazda montowane bed3: bezposrednio pod tynkiem, na tynku.

Gniazda ogdlne i komputerowe montowane bedg pod wspdlnymi ramkami lub w bezposrednim
sgsiedztwie siebie (np. dla montazu pionowego).

W pomieszczeniach suchych zastosowano osprzet o stopniu ochrony IP20, w pozostatych
pomieszczeniach 1P44

taczniki i gniazda montowane we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w
bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe.
Podwadjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym bedg niedozwolone.

Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. méwi o tym, ze
przewidziano zainstalowanie dwdch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod wspding
ramka.

Wszystkie tgczniki i gniazda przewiduje sie oznaczyé numerami obwodow zasilajgcych.

W miare mozliwosci technicznych gniazda przewiduje sie taczy¢ przelotowo.

Gniazdka typu SCHUKO nie beda stosowane.
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2.9 Rozdzielnice nn

W budynkach 71 oraz 67 przewiduje sie montaz rozdzielnic niskiego napiecia TB71 oraz TB67
Rozdzielnice zaprojektowano jako natynkowe. Stopiert ochrony min. IP30, klasa izolacji min. I.
W rozdzielnicach nalezy zainstalowa¢ nastepujacg aparature:

wytgczniki mocy,

— rozfaczniki izolacyjne,

— ochronniki przeciwprzepieciowe,

— rozfaczniki,

— roztaczniki bezpiecznikowe,

— wylaczniki instalacyjne o charakterystyce Bi C,
— wylaczniki réznicowopradowe,

—  styczniki,

—  przekazniki,

— inng aparature stosownie do potrzeb,

2.10 Instalacja ochrony od porazen i potgczers wyréwnawczych
Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w budynkach pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE
potgczone beda tylko w rozdzielnicy giéwnej niskiego napiecia. Niedozwolone bedzie faczenie
przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji.
Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego doprowadzony
zostanie osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne
posiada¢ bedg izolacje koloru zielono-zéttego i beda potgczone z szyng ochronng PE tablic
zasilajacych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa, realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodéw oraz obuddéw
aparatéw i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie
wytacznikéw réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30mA.
W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie wytgczanie wraz
z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyfaczania realizowana bedzie przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpradowymi i

bezpieczniki z wktadkami topikowymi)

e urzadzenia ochronne réznicowopradowe
e sie¢ uziemien wyréwnawczych.
Przewodami wyréwnawczymi potgczone zostang: korytka kablowe, drabinki, kanaty wentylacyjne,

gtéwne ciagi wody i kanalizacji, instalacja CO i wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze
pojawic sie napiecie niebezpieczne.
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Kable na dachu — zabezpiecza¢ w rurkach ochronnych UV. Dopuszcza sie zastosowanie przewodow
LYzo w przypadku potgczen wyréwnawczych, ktére maja byé wykonane tylko dla urzadzen na dachu i
okablowanie nie bedzie wprowadzane do budynku.

W przypadku koniecznosci wykonania wiekszej ilosci lokalnych potgczerd wyréwnawczych przewiduje
sie wykonania lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych LSPW podtgczonych przewodami N2HX-O 6
do szyn PE rozdzielnic lub tablic zasilajgcych.

2.11 Roboty kablowe ziemne

Kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym po trasie wytyczonej przez geodete uprawnionego. Po
zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ inwentaryzacje.

Kable nalezy ukfadaé na gtebokosci:

- 0.7m w przypadku kabli tworzacych linie 0,6/1 kV,

- 0.8m w przypadku kabli tworzacych linie 8,7/15 kV,

na podsypce piaskowej 10cm, przykry¢ nastepng warstwg piasku o grubosci 10cm, warstwg ziemi
rodzimej o grubosci 15cm i folig igielitowa koloru niebieskiego (o szerokosci okoto 35cm dla kabli
uktadanych pojedynczo i o szerokosci pasa kabli + 2x15cm poza obrys dla kabli wielokrotnych —
uktadanych w psach kablowych).

W miejscach skrzyzowania kabla z:

- drogami, podjazdami kabel chroni¢ rurg,

- urzagdzeniami telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, wodociggowymi, gazowymi kabel chronié rurg,
Rury ochronne muszg wychodzi¢ po minimum 50cm z kazdej strony drogi lub urzadzenia
podziemnego.

Przepusty kablowe, po obu stronach, nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg odporng na dziatanie
wilgoci, na dtugosci 10cm.

Kable uktada¢ linig falistg z zapasem do 3% dtugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunieé gruntu.

Na catej dtugosci kable nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych: przy zmianie kierunku,
skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Oznaczniki kablowe powinny zawiera¢ symbol, rok utozenia, typ
kabla i wiasciciela.

Catosc robdét montazowych oraz badanie linii po utozeniu nalezy wykonac¢ zgodnie z SEP-N-E-004.

Przy wykonywaniu rowdw kablowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce sieci. Roboty
ziemne wykonywaé w taki sposéb, aby pod zadnym pozorem nie uszkodzi¢ istniejgcych kabli lub
innych sieci, nawet kosztem korekty trasy kablowej. Prace w tym rejonie wykonywac recznie.

Po zakonczeniu prac nalezy przywrdcic istniejgcy stan terenu, lub stan projektowany jako docelowe
zagospodarowanie terenu.

2.12 Grunty — wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédta pozyskiwania materiatéw (podtoza,
obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogdw jakosciowych).
Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga byé wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiadaé
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wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub
dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawieraé gruzu, Smieci
itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.13 Odwodnienie wykopdw — drenaz, igtofiltry, $cianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz — sgczki ceramiczne, z
tworzyw sztucznych, scianki szczelne — z ksztattownikdéw stalowych, z blach gietych na zimno,
igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektows i
odpowiednig SST.

2.14 Obudowy (oszalowanie) wykopdw

Pionowe obudowy scian wykopdéw pod rurociggi mogg byé wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajacych sie z rdéznych elementéw
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.). W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkdéw
terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy dobraé¢ odpowiedni
zestaw elementow obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci. Nalezy S$cisSle przestrzegac
wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.15 Sktadowanie materiatéw

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odktfad. Elementy obudowy wykopow nalezy sktadac w taki sposdb, aby nie nastgpito ich samoczynne
przesuniecie. Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwéch belkach drewnianych, najlepiej
kompletami wg wymiardw i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktére zapobiegng
porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt. Stupy nalezy uktadaé poziomo na przektadkach
drewnianych. Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu
zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci

Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,
ktora bedzie zawierata:

. Opis instalacji, przedstawiajgcy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzan
technicznych zastosowanych w systemie okablowania.

o Liste produktdw, z ilosciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.
o Schemat oznaczen tgczy miedzianych,

. Podktady budowlane z zaznaczeniem: tgczy, punktéw przytgczeniowych uzytkownikéw oraz
punktow dystrybucyjnych.

o Schemat blokowy instalacji.

o Rysunki przedstawiajgce wyposazenie punktow dystrybucyjnych.

. Pozytywne wyniki pomiaréw wszystkich faczy.

. Certyfikat potwierdzajgcy waznos$¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwéch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga
przeznaczona dla producenta, celem uzyskania gwarancji systemowej.
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2.16 Sprzet

Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet do wykonywania roboét

Wykonaweca roboét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi, elektronarzedzi
wtasciwych do wykonywanego rodzaju robdt i spetniajgcych wymagania norm obligatoryjnych w
zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w
specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca przystepujgcy
do pracy powinien posiadac niezbedne narzedzia gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wykonywanych prac.

2.17 Transport

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.18 Wykonanie robét
Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym, przepisami
techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak,
aby zapewniaty spetnienie wymagan podstawowych.
Realizacja rob6t musi zapewniag;

e bezpieczenstwo konstrukcji,

e bezpieczenstwo pozarowe,

e bezpieczenstwo uzytkowania,

e odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrone srodowiska,

e ochrone przed hatasem i drganiami,

e oszczednos$¢ energii.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢
wykonywane w odpowiednie]j kolejnosci.

Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na terenie objetym remontem powinna byé zgodna z postanowieniami ustawy
»Prawo budowlane" oraz zarzgdzeniami wykonawczymi do wymienionej ustawy.

Wykonawca robét elektrycznych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystac z
urzadzen terenu budowy w ramach okreslonych zasadami wspdtpracy z generalnym wykonawcg i
umowa. Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspodtpracy obowigzujg wykonawce
robot elektrycznych i inwestora (zamawiajgcego).

Przed przystgpieniem do wykonywania robot elektrycznych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym
wykonawca lub z inwestorem (zamawiajagcym) sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do
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wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidtowego
przygotowania terenu.

Do tego rodzaju prac nalezy miedzy innymi:

e usuniecie lub zabezpieczenie kabli, przewoddw lub innych urzadzen wystepujacych na
terenie budowy (robdt) po uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymywanie ww. instalacji i urzadzen lub nadzér nad nimi,

e zabezpieczenie wystepujgcych na terenie robdt przewoddéw elektrycznych  linii
napowietrznych w sposdb umozliwiajacy wtasciwe i bezpieczne wykonywanie robét,

e zatozenie, w razie potrzeby, odpowiednich urzadzen piorunochronnych.

Podanie napiecia na rozdzielnice budowlane i urzadzenia nalezgce do pozostatych wykonawcow i
podwykonawcow robét budowlanych moze by¢ wykonane po uprzednim przedstawieniu przez tegoz
Wykonawce protokotdw pomiarowych i odbiorowych instalacji zasilania placu budowy oraz
oswiadczenia o gotowosci do przyjecia napiecia.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, elementéw instalacji i urzadzen oraz
sprzetu zmechanizowanego, stosowanych do robét elektrycznych powinny byé wyznaczone na
terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposéb utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych wyrobdw i sprzetu.
Drogi na terenie budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do Srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatow, elementéw instalacji i urzadzen oraz sprzetu
zmechanizowanego, dostarczanych na teren budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég
powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajagcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, ww. wyrobow i sprzetu bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na
budowie.

Montaz i rozprowadzenie instalacji

Obowigzywad bedg nastepujgce zasady wykonania instalacji:

e Przestrzegane bedzie kolorystyczne oznakowania zyt przewodowych i kabli (rowniez w
obrebie rozdzielnic). Przewdd neutralny (N) posiada¢ bedzie izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

e W Zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd ochronny (PE) nie
moga by¢ potaczone.

e Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawié sie napiecie,
zostanie przytgczona do przewodu ochronnego.

e Dla przewodéw i kabli przeznaczonych do utozenia stosowane bedg wytgcznie trasy pionowe
i poziome.

e Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. bedg galwanizowane.
e Przewody i kable bedga chronione od uszkodzern mechanicznych w rurkach bezhalogenowych

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia posiadac bedg fabryczne oznaczenia, stosowne atesty,
aprobaty lub deklaracje zgodnosci. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z lokalnymi

normami.

Instalacje w rurach instalacyjnych
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Trasowanie nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej. Konstrukcje wsporcze i
uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj technologii
(system), powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian i stropodw) w sposdb trwaty.
Dobodr elementéw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji. Zmiany kierunku trasy nalezy dokonywaé przy
uzyciu odpowiednich elementdw katowych i rozgateznych (ztgczek katowych i rozgateznych).
Mozna wykonywa¢ haki na trasach. Sptaszczenie Srednicy rury na tuku nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury. Promien giecia rury oraz zastosowane ztgczki muszg zapewni¢ mozliwos¢
swobodnego wciggania przewodow.
W zaleznosci od przyjetej technologii montazu taczenie rur miedzy sobg oraz ze sprzetem i osprzetem
nalezy wykonac poprzez:
e wsuwanie koncéw rur w otwory sprzetu i osprzetu z rownoczesnym uszczelnieniem,
e wkrecanie lub wsuwanie nagrzanych koncow rur w otwory sprzetu i osprzetu z
rownoczesnym uszczelnieniem,
e wsuniecie nagrzanego konca rury (kielicha) na koniec drugiej rury,
e wsuwanie koncéw rur w otwory sprzetu i podgrzanie termokurczliwych elementéw
faczeniowych.

Przed przystgpieniem do weciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ i przelotowosé
wykonanego rurowania zamontowanego sprzetu, osprzetu i pofaczen.

Wcigganie przewoddw nalezy wykonac¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego (np. sprezyny
instalacyjnej). Nie wolno wykorzystywac¢ do tego celu przewoddw, ktére zostang potem uzyte w
instalacji.

Instalacje na uchwytach
Instalacje na uchwytach (wspornikach, pétkach) nalezy uktada¢ tam, gdzie nie mozina stosowad
drabinek kablowych, a istniejg warunki do mocowania uchwytéw do konstrukcji budynku.
Odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze od:
e 0,5 mdla przewodéw wielozytowych (kabelkowych),
e 1,0 mdla kabli.

Rozstawienie uchwytdw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi byty jednakowe, a uchwyty
znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany.

Wykucie otwordw i bruzd

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek innych instalacji.

W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na scianie linie po ktorej nalezy wykuwaé bruzde.

Do kucia bruzd uzywac narzedzi recznych i mechanicznych w zaleznosci od potrzeb.

Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym
pamietac o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych zniszczern w
danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka konieczno$é¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy
zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

Instalacje w tynku
e Mocowanie puszek
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Puszki nalezy osadzac¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty (np. za pomocg kotkow
rozporowych). Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

e Uktadanie przewodow
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodéw wielozytowych ptaskich. tuki i zgiecia przewoddw powinny byé tagodne.
Podtoze do ukfadania przewodéw powinno by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowaé za pomoca
specjalnych uchwytéw. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktdre wymagajg tgczenia w
puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem korce przewoddw
nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieé
grubos$¢ co najmniej 5mm.
Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w
ztaczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

Przejécia przez $ciany i stropy

Wszystkie przej$cia obwodoéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. wewnatrz budynku
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

PrzejScia pomiedzy strefami pozarowymi powinny by¢ doktadnie uszczelnione materiatami o
odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej po wprowadzeniu kabli. Uzyte materiaty muszg posiadac
odpowiednie certyfikaty.

Montaz przewodéw
Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu bezhalogenowego 750V
prowadzonymi:

- wtynkowo w przypadku Scian tynkowanych,

- w strefach sufitow podwieszanych w korytkach instalacyjnych,

- w scianach g/k. w rurkach bezhalogenowych
Przewiduje sie, ze puszki potaczeniowe lokalizowane bedg w miejscach dostepnych - na korytkach
instalacyjnych.

Wykonanie linii kablowych

Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny
by¢ zgodne z podanymi w projekcie.

Zastosowanie do budowy linii innych rodzajow kabli i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia zmian uzgodnionych z inwestorem i
projektantem.

Wymagania ogdine

Kable nalezy uktada¢ w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie z zachowaniem wymagan ogdlnych
dotyczgcych wykonawstwa robét

Przy ukfadaniu kabli promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od podanego w instrukgcji
wytworcy w przypadku kabli wyzej wymienionych.

Przy uktadaniu kabli promien zgiecia kabla nie powinien byé mniejszy od:
— 20-krotnej srednicy zewnetrznej kabla w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej
i powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i powtoce z PVC oraz kabli wielozytowych
o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacej 4,
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- 15-krotnej srednicy zewnetrznej kabla w przypadku kabli wielozytowych o izolacji papierowej
i powtoce ofowianej oraz kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyt
nie przekraczajacej 4,

- 10-krotnej s$rednicy zewnetrznej kabla w przypadku kabli o izolacji gumowej oraz kabli
sygnalizacyjnych,

— podanego w instrukcji wytwoércy w przypadku kabli wyzej wymienionych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywac zgodnie z projektem linii.
W szczegdlnosci przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy chronié kable:
— utozone na wysokosci nieprzekraczajacej 2 m od podtogi w miejscach dostepnych dla oséb
nie nalezgcych do obstugi urzadzen elektrycznych
- w miejscach wyjscia z rur itp.,

Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie oston otwartych lub otaczajgcych.
W przypadku oston otaczajacych, wykonanych w postaci rur, nalezy stosowac rury z tworzyw
sztucznych.

Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkdw i srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.

Monta:z osprzetu instalacyjnego

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny (wytgczniki
oswietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowaé¢ w sposdb trwaty za
pomocg kotkéw rozporowych.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé wyzej wymieniony osprzet w uprzednio
zainstalowanych puszkach koricowych p/t.

Proby
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonanej
instalacji zasilajgcej, sporzadzi¢ protokoty i dotaczyé je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiardw nalezy uzywac¢ miernikéw posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.
Nalezy wykonaé nastepujace proby:

e Ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych

e Pomiar rezystancji izolacji

e Samoczynnego wyfgczenia zasilania

e Sprawdzenia biegunowosci

e Badanie wytacznikow réznicowo-pradowych

e Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

2.19 Kontrola jakosci robdt
Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
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Sprawdzenie i odbidér robdt powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
e zgodno$é wykonania robdt z dokumentacja projektows,
e wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
e zafaczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem

e wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i Srodki zabezpieczen spetniajg
wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostaty prawidtowo dobrane i
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen
wptywajgcych na pogorszenie bezpieczeristwa. Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane
podczas ogledzin, takze wymagania norm, ktdrych spetnienie nalezy stwierdzic w trakcie
wykonywania poszczegdlnych sprawdzenr, podane s3 ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania.

Zastosowane srodki ochrony od porazen pradem elektrycznym powinny spetniaé¢ przede wszystkim
wymagania podane w normie PN 60364.

Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustalié, czy:
e instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podtozy, na ktérych badz obok ktérych sg zainstalowane,

e rzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego s3 odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

e dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

e urzadzenia do wytwarzania goragcej wody majg wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,

e urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazaja
wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalenn dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-HD 60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

Dobér przewoddéw
Dobor przewoddéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz dobér i nastawienie urzadzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nalezy sprawdzié:
e prawidtowos¢ odbioru parametréw technicznych ,, kompatybilnos¢ i dostosowanie do
warunkéw pracy urzadzen

e zabezpieczajgcych przed prgdem przecigzeniowym,
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zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, réznicowopradowych,

zabezpieczajacych przed przepieciami,

zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,

do odfaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczna we wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej

prawidtowos¢ nastawienia parametréw urzgdzen (aparatdw) zabezpieczajacych,
prawidtowos¢ zainstalowania i .nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli
stanu izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosc,
(selektywnos$c) dziatania,

czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia,

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o
ktorych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:

PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne

dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Cze$¢ 5-53. Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia — PN-HD 60364-5-537 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia.

Czes¢ 5-537. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowym -PN-HD 60364-4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przed pradem przetezeniowym

Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajacych i tgczacych nalezy sprawdzié¢, czy instalacja i
urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

odfaczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

srodkdéw zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego
wynikajgcym z potrzeb sterowania,

wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

odtaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

wytaczania do celéw konserwaciji,

wyfaczania awaryjnego,

wynikajgcym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i taczenia podane sg w normach PN-HD 60364-5-
537 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkdow
Srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom.

Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzadzen i srodkdw ochrony ze wzgledu na:
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e konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,

e obecnosc ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,

e narazenie mechaniczne,

e promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
e oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujgce,

e przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe,

e kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

e warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

e kwalifikacje osdb.

Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddédw neutralnych N i ochronnych PE polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow i stwierdzenia, ze kolory zielono-
26tty i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewoddw fazowych.

Potaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potaczenia przewoddw, a wiec to, czy sg wykonane w sposdb zgodny z
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na pofaczenia nie jest
wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie s3 narazone na naprezenia spowodowane przez
podtgczone przewody. Zaciski bez gwintowe roztgczalne do taczenia przewoddédw o przekrojach do
16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiardw.
Wykonywanie tych préob bez usuniecia usterek, mogacych mieé¢ wptyw na wynik badan jest
niedopuszczalne.

Umieszczenie schematoéw, tablic ostrzegawczych
Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodoéw, bezpiecznikdw, facznikdw, zaciskéw itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
e obwody, bezpieczniki, taczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajgcy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

e tabliczki znamionowe oraz inne S$rodki identyfikujgce aparaty faczeniowe i sterownicze
znajdujg sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

e umieszczono we witasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie
pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwodoéw lub urzadzen.

2.20 Obmiar robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robdt obejmuje cato$é instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowga jest komplet
robét.

2.21 Odbidr robot
Ogélne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robét elektrycznych i teletechnicznych okazato
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sie niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawié je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji
nie podlegajg zapfacie.

2.22 Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

2.23 Przepisy zwigzane

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.
Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-46 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-HD 60364-4-442 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi
na skutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-53 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdér i montaz wyposazenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie. Urzadzenia do ochrony przed
przejSciowymi przepieciami.

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6: Sprawdzenie

PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-EN 50086-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé 21: Wymagania
szczegotowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 50086-22 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesé 2-2: Wymagania
szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 2-3: Wymagania
szczegodtowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych
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N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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