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UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

OBJASNIENIA OZNACZEN

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ
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OZNACZENIE
SKRZYDEL L P L P
LEWE / PRAWE
ILOSC SZTUK 3 1
RAZEM 3 1
UWAGI JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI PLYCINOWE, PELNE JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI STALOWE 90X200 CM
90x200 CM
e  konstrukcja skrzydta: wypetnienie stanowi ptyta e  konstrukcja skrzydta: rama ze stali ocynowanej
wiérowo-otworowa, obtozona obustronnie ptytg HDF w kolorze e wypetnienie skrzydta: polistyren ekstrudowany
imitujgcym drewno (naturalny dab), wykonczenie ptyty matowe, e  okleina imitujgca drewno
gtadkie; e grubo$c¢ skrzydta: 56 mm
e grubos¢ skrzydta: 40 mm; e 2 zamki 3-punktowe
e  oscieznica regulowana przylgowa, e  klamka w kolorze srebrnym
e dwa zawiasy czopowe w kolorze srebrnym e Wspotczynnik przenikania ciepta U (W / m?K)= 1,7
e  klamka prosta metalowa, kolor srebrny
KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ

PLYTKI PODEOGOWE,P1ytka gresowa, wzor: imitacja betonu; kolor: jasny szary, fuga: jasnoszarg;
wykoficzenie: mat; rozmiar: 99,8 x 59,8 cm; gr.. 9,3 mm;
Cokof przypodlogowy z pfytek podfogowych, h=10 cm;

zmywalna akrylowa farba do Scian, stopieri pofysku: matowy, 5; kolor: biafy, RAL 9001;
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ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DLA BUDYNKU 67:

1. WYKONANIE WYLEWKI WYROWNUJACEJ

2. WYKONANIE NOWYCH WARSTW WYKONCZENIOWYCH ZGODNIE Z OZNACZENIAMI NA RYSUNKU

3. WYMIANA ISTNIEJACEJ STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ ZGODNIE Z ZESTAWIENIAMI

4. WYKONANIE NOWYCH SCHODOW TECHNICZNYCH NA DACH O KONSTRUKCJI STALOWEJ (WG PROJEKTU BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ)

5. WYMIANA ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

6. OCIEPLENIE BUDYNKU PLYTAMI PIR GR. 15 CM ORAZ OTYNKOWANIE ELEWACJI TYNKIEM ELEWACYJNYM
SILIKONOWYM W KOLORZE BIALYM RAL 9010.

UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA | NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa
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Remont Budynku 67 A-06

nr. rysunku

Przebudowa istniejgcego Placu Musztry wraz z budowg obiektéw matej architektury, nowych utwardzen terenu oraz
przebudowg instalacji o$wietlenia zewnetrznego
nazwa, adres

DZ. NR EW: 146517 8.0404.73/160 skala

Ho 140 100 140
ILOSC SZTUK 1 1 2
UWAGI 1. OKNA Z RAMA PCV 1. OKNA Z RAMA PCV 1. OKNA Z RAMA PCV
2. WYPELNIENIE SZYBA ZESPOLONA 2. WYPELNIENIE SZYBA ZESPOLONA 2. WYPELNIENIE SZYBA ZESPOLONA
DWUKOMOROWA,; DWUKOMOROWA,; DWUKOMOROWA,;
3. PAKIET 3-SZYBOWY 3. PAKIET 3-SZYBOWY 3. PAKIET 3-SZYBOWY
4. GLEBOKOSC ZABUDOWY: 85 MM 4. GLEBOKOSC ZABUDOWY: 85 MM 4. GLEBOKOSC ZABUDOWY: 85 MM
5. SYSTEM USZCZELNIANIA: SRODKOWY 5. SYSTEM USZCZELNIANIA: SRODKOWY 5. SYSTEM USZCZELNIANIA: SRODKOWY
(3 USZCZELKI) (3 USZCZELKI) (3 USZCZELKI)
6. PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA: KLASA 3 6. PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA: KLASA 3 6. PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA: KLASA 3
7. ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM: C4 7. ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM: C4 7. ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM: C4
8. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA 8. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA 8. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA
U=0,9 W/(M?K) U=0,9 W/(M?K) U=0,9 W/(M?K)
9. KOLOR PROFILI - biaty RAL 9010 9. KOLOR PROFILI - biaty RAL 9010 9. KOLOR PROFILI - biaty RAL 9010
10. PROFIL PARAPETOWY, PARAPET ZEWNETRZNY | 10. PROFIL PARAPETOWY, PARAPET ZEWNETRZNY| 10. PROFIL PARAPETOWY, PARAPET ZEWNETRZNY
ALUMINIOWY W KOLORZE ; RAL 7016 LUB ALUMINIOWY W KOLORZE ; RAL 7016 LUB - ALUMINIOWY W KOLORZE ; RAL 7016 LUB
ZBLIZONY ZBLIZONY ZBLIZONY
11. PARAPET WEWNETRZNY: PCV O GRUBOSCI 11. PARAPET WEWNETRZNY: PCV O GRUBOSCI 11. PARAPET WEWNETRZNY: PCV O GRUBOSCI
20 mm; KOLOR BIALY, RAL 9010 LUB ZBLIZONY; 20 mm; KOLOR BIALY, RAL 9010 LUB ZBLIZONY; 20 mm; KOLOR BIALY, RAL 9010 LUB ZBLIZONY;
WYKONCZENIE MATOWE; WODOODPORNY; WYKONCZENIE MATOWE; WODOODPORNY; WYKONCZENIE MATOWE; WODOODPORNY;
KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ

SKARB PANSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021 PW
inwestor, adres stadium
projektant: asystent: sprawdzajacy: ARCH.

mgr inz. arch. Magdalena Kuzela|mgr inz. arch. Daniel Kuzminski [mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
nr upr. 8/ WMOKK/2009 mgr inz. arch. Kamila Pigtek nr upr. B#96/01 03.2024

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w spec;j. arch do proj. bez ogr] data



AutoCAD SHX Text
PŁYTKI PODŁOGOWE,Płytka gresowa, wzór: imitacja betonu; kolor: jasny szary, fuga: jasnoszara; Płytka gresowa, wzór: imitacja betonu; kolor: jasny szary, fuga: jasnoszara; wykończenie: mat; rozmiar: 59,8 x 59,8 cm; gr.: 9,3 mm;  Cokół przypodlogowy z płytek podłogowych, h=10 cm;

AutoCAD SHX Text
zmywalna akrylowa farba do ścian, stopień połysku: matowy, 5; kolor: biały, RAL 9001; 
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