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1. OPIS OBIEKTU | ZALO ZENIA PROJEKTOWE

1.1 Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy remontu istniejgcego Placu Musztry wraz z budowg obiektéw malej
architektury oraz przebudows istniejgcych instalacji zewnetrznych - oswietlenia na terenie
kompleksu wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- aktualnych podktadow architektonicznych,
- zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,
- wizji lokalnej na obiekcie,

- wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:
e Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333,

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2020 poz. 1608,

e Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83,
opracowanie na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288,

e Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. 2000 Nr 122 poz. 1321, opracowanie na
podstawie t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z 2020 r. poz. 568, 1086, 1339,

* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku,
opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1398, z 2018 r. poz. 650, 1338,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wyrobow stuzgcych zapewnieniu
bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85
poz. 553),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81
poz. 351), opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610,

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr
246 poz. 2468 z pOzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117),

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717), Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
293, 471. 782, 1086, 1378.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62
poz. 627), opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565.

- wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc¢:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogoinych charakterystyk, definicje,

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego
napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym,

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia,

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Czesc 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi,

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakioceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi,

PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-46:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Odigczanie izolacyjne i tgczenie,

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesc¢ 5-
51: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-HD 60364-5-537:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-
537: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza — Odtgczanie izolacyjne i fgczenie,
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* PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 5-534:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie -- Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami,

* PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa,

* PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uklady uziemiajgce i przewody
ochronne,

* PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 5-559:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe,

* PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa -- Zasady umieszczania znakow
bezpieczehstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

* PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja angielska Instalacje elektryczne niskiego napiecia
-- Czes$c¢ 6: Sprawdzanie,

e PN-HD 60364-7-704:2010P Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki,

* PN-IEC 60364-7-713:2017-10 - wersja angielska; Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -Cze$¢ 7-713: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Meble ,

* PN-EN 1838:2013-11 - wersja angielska; Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie
awaryjne,

«  PN-EN 12464-1:2012P Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach,

* PN-ISO 6790:1996P Sprzet i urzadzenia do zabezpieczeh przeciwpozarowych,

» izwalczania pozarow. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej,
wyszczegOlnienie,

* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

* BN-84/8984-10 Zakfadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wewnetrzne. Ogolne wymagania,

« BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania,

e« PN-EN 50173-1:2013 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes¢ 1: Wymagania ogoine,

« PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe,

« PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1.
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci,
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* PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw,

e« PN-EN 50174-2:2010/A1:2011P Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -
- Czes$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdw,

« PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i
wspotosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Czes¢ 1: Okablowanie z
symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173,

« PN-EN 61935-2:2011 Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i
wspotosiowych kablowych linii informatycznych -- Cze$¢ 2: Sznury zgodne z
ISO/IEC 11801 oraz normami zwigzanymi,

* PN-EN 61935-3:2010E Sprawdzanie symetrycznych i wspoétosiowych kablowych
linii telekomunikacyjnych -- Czes¢ 3: Okablowanie z kabli telekomunikacyjnych
zgodne z EN 50173 oraz normami zwigzanymi,

* PN-EN 50310:2016-09 Sieci potgczehn wyrbwnawczych w budynkach i innych
obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi,

* PN-EN 50346:2004P Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania,

* PN-EN 50346:2004/A1:2009P Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Badanie zainstalowanego okablowania,

* PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
Badanie zainstalowanego okablowania,

« ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer
premises,

» |EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC
61034-2 - Normy miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

« PN-EN 50117-1:2003E Kable wspotosiowe -- Czes¢ 1: Wymagania ogolne,
e PN-EN 50117-1:2003/A1:2007E Kable wspdtosiowe -- Czes¢ 1: Wymagania ogolne,

* PN-EN 50117-2-5:2005/A1:2008 Kable wspotosiowe -- Czes¢ 2-5: Wymagania
szczegOtowe dotyczgce kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable
przytgczeniowe do uktadania na zewnatrz budynkow pracujgce w zakresie
czestotliwosci od 5 MHz do 3000 MHz,

e« PN-EN 50117-3-1:2003E Kable wspétosiowe -- Cze$¢ 3-1: Wymagania
szczegO6towe dotyczgce przewodow stosowanych w telekomunikacji -- Przewody
miniaturowe stosowane w sieciach cyfrowych.

Jak réwniez z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

Przewiduje sie, ze wszystkie materialy nie odpowiadajgce wymogom zawartym w wi/w
rozporzadzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete do uzycia w obiekcie. W przypadku
nieuprawnionego zainstalowania, ich demontazem, usunieciem i zastgpieniem zostanie obarczony
Wykonawca.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu certyfikaty materiatdw, ktore
beda montowane
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W przypadku, gdy w trakcie trwania dalszych etapow projektowania wejdg w zycie nowe przepisy i
rozporzadzenia Projektant zobowigzany bedzie do ich przestrzegania i dostosowania projektu w
ramach zobowigzan umowy do czasu formalnego przekazania dokumentacji do Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy w trakcie trwania budowy wejdg w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia,
Wykonawca zobowigzany bedzie do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora,
Generalnego Projektanta, oraz Kierownika robot jak i do stosowania sie do nich.

Materiaty nieznormalizowane oraz te, ktore nie odpowiadajg wyzej wyszczegollnionym wymogom
bedg stanowi¢ przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne wiadze.

1.3 Priorytety wa znos$ci przepisdw, norm i uzgodnie n
Przyjeto nastepujacy priorytet waznosci przepiséw, norm i uzgodnien:

rozporzgdzenia wtasciwych Ministrow,

normy powotane przez stosowne przepisy do obowigzkowego stosowania,
rozporzadzenia wtadz lokalnych,

przepisy organéw kontrolnych,

postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu,

normy i przepisy powotane przez projektanta do zastosowania,

zasady wiedzy technicznej,

projekt budowlany wraz z zatgcznikami (po jego zatwierdzeniu przez stosowane
wiadze),

uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s p.poz.,
uzgodnienia z rzeczoznawcg d/s bhp,
uzgodnienia z Inwestorem,

wytyczne Inwestora,

wytyczne technologiczne,

wytyczne branzowe,

opisy wszystkich branz.

Wszedzie stosowane jest kryterium wg. ktérego wymagania stawiane dla kazdej z instalacji
sg na poziomie takim na jakim sg wymagania wyzsze z grupy wymagan inwestora, oraz
przepiséw i norm.
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1.4 Zakres opracowania

Zakres robét objetych niniejszym projektem musi by¢ zgodny, lecz nie ograniczony do
wykonania nastepujgcych instalaciji:

Instalacje elektryczne:

— oSwietlenia zewnetrznego terenu Placu Musztry, wraz ze sterowaniem oswietlenia
— wymiane catej instalacji elektrycznej w budynku 67 wraz z zasilaniem budynku

— wymiane calej instalacji elektrycznej w budynku 71 wraz z zasilaniem budynku

— wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej na terenie Placu Musztry

— ochrony od porazen i potgczen wyrownawczych,

— ochrony przeciwporazeniowej,

— ochrony przeciwprzepieciowej,

Zmiany instalacyjne wynikaj gce ze zmian budowlanych s g nastepujace:
- demontaz instalacji elektrycznych w budynkach 71 oraz 67,
- dostosowanie instalacji elektrycznych w budynkach 71 i 67 do aranzacji
- demontaz czesci istniejgcej instalacji zasilajgcej budynki 71 1 67

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 Ustalenie zrodet zasilania

Caly obszar objety opracowaniem zasilony jest z budynku nr 94.

Remontowane budynki 71 oraz 67 zasilone sg przelotowo linig YAKY 4x50 z SK94
Istniejgce oswietlenie zasilone jest linig YAKY 5x16 z budynku 94.

2.2 Zakres prac w terenie
Projekt zaktada wymiane istniejgcych zigczy kablowych zasilajgcych budynki 71 oraz 67

wraz ze zmiang lokalizacji zigcza dla budynku 67. Zmiana lokalizacji ztgcza wymuszg
przedtuzenie istniejgcego kabla zasilajgcego budynek 67.

Projekt obejmuje rowniez utozenie dodatkowego zasilania dla projektowanych tablic RW (
wiata) oraz RT(trybuna). Z tablic RW oraz RT zasilono bedg stupki z gniazdami przy kazdym
stupie oswietleniowym oraz zestawy gniazdowe. Zakres prac wg rysunkoéw nr ES1 oraz
PZT-EL-02.

Dodatkowo projekt zaklada wymiane kabli zasilajgcych stupy oswietleniowe, wymiane
opraw os$wietlenia terenu oraz wymiane opraw pod wiatg.

Zakres prac wg rysunku nr PZT-EL-01.
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2.3 Ochrona przepi eciowa

W nowoprojektowanych tablicach TB71, TB67, RW oraz RT nalezy zainstalowac¢ ochronniki
przepieciowe zgodnie ze schematem.

2.4 Wykonanie instalacji elektrycznych

Informacje zawarte w niniejszym punkcie opisujg ogoélne zasady wykonywania instalacji i
mogg wychodzi¢ poza zakres robot w projekcie, podany w punkcie 1.4. Nalezy je stosowac,
odpowiednio do zakresu opracowania.

2.4.1 Wykonanie instalacji elektrycznych
Ogodlne zasady wykonywania instalacji:

2.4.2

Nalezy skrupulatnie przestrzegaé kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych
i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd neutralny (N) musi posiadac izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6#to-zielonego.

W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny (N) i przewdd ochronny
(PE) nie mogg by¢ potgczone.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze
pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu
ochronnego.

Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe
i poziome. W mysl tego doprowadzenie przewodow do opraw oswietleniowych na
stropie nalezy wykonaé pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable,
przewody i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach
winidurowych.

Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakoS¢ poprzez podanie nazwy
producenta sprzetu. Urzagdzenia i materialy muszg by¢ w petni zgodne z polskimi
normami.

Materialy instalacyjne

Stosowane bedg nastepujgce materiaty instalacyjne:
— rurki dla rurowan typ RVS o srednicach w zaleznosci od potrzeb produkcji krajowej,
— rurki p/t typ RVKLnN o srednicach w zaleznosci od potrzeb produkcji krajowej,
— puszki rozgatezne natynkowe produkcji krajowej,
— puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb.
— rury sztywne typu SRS dla instalacji elektrycznych w terenie.
Wszystkie nowe w/w materiaty w wykonaniu bezhalogenowym.

2.4.3 Ukladanie przewodéw i kabli

Nowe instalacje elektryczne wewnetrzne przewiduje sie wykonac¢ przewodami typu
bezhalogenowego N2XH 750V prowadzonymi :
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— pod tynkiem i w Sciankach g/k w rurkach RVS i RVKLn
— w strefie sufitow podwieszonych w korytkach instalacyjnych i rurkach RVS,
- w kanatach kablowych w podtodze do puszek podtogowych,

Nalezy stosowac wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym
izolacji zyt zgodnie z PN.

2.4.4 Oprawy o Swietleniowe i zrodia swiatta
Oprawy montowane bedg: bezposrednio na suficie. Oprawy os$wietleniowe powinny
zapewnia¢ wymagane przez PN natezenie oswietlenia na poziomie:

» 500Ix — stanowiska pracy biurowej,
* 200Ix — pomieszczenia socjalne,
* 100 - 200Ix — magazyny, sanitariaty, korytarze, ciggi komunikacyjne.

Oprawy oswietleniowe instalowane w pomieszczeniach mokrych powinny posiadac IP nie
mniejsze jak 44.

Dodatkowo, aby zapewni¢ odpowiednie natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych,
zainstalowane zostang dodatkowe oprawy z podtrzymaniem awaryjnym z wilasnymi
bateriami akumulatoréw. Tryb pracy opraw ,na ciemno”. Oprawy oparte na technologii LED.
Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie
podtogi nie bedzie mniejsza jak 1Ix.

System podtrzymania zasilania dla opraw awaryjnych i podswietlanych znakow

kierunkowych przewidziano jako rozproszony — kazda w/w oprawa bedzie posiadata swoj
wiasny wbudowany inwerter z podtrzymaniem min.1h.

Oprawy awaryjne posiada¢ bedg swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

2.4.5 Instalacja sitowa

Wszystkie nowe wewnetrzne przewody zasilajgce bedg wykonane kablami typy N2XH o
przekrojach dostosowanych do mocy zasilanych odbioréw. Przewody bedg uktadane pod
tynkiem bgdz w rurkach instalacyjnych.

2.4.6 Osprz et instalacyjny

Przewiduje sie zastosowanie osprzetu typowego. W pomieszczeniach mokrych oraz w
okolicy zlewow wylgcznie osprzet szczelny IP44 z tzw. klapka.

W pomieszczeniach eksponowanych zastosowany bedzie osprzet o podwyzszonym
standardzie. Lgczniki i gniazda montowane bedg we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie
w bezposrednim sgsiedztwie znajdowac sie bedzie wiecej niz jeden wytgcznik, czy wiecej
niz jedno gniazdo wtykowe. Niedozwolone bedg podwojne gniazda wtykowe z bolcem
ochronnym. Zamiast nich stosowane bedg dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we
wspolnej podwojnej ramce.

Stosowanie gniazdek typu SCHUKO jest zabronione.
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3. Oswietlenie terenu i sterowanie

Projekt obejmuje wymiane oswietlenia zewnetrznego dla oswietlenia catego Placu Musztry.

Zakres projektu obejmuje wymiane opraw oswietleniowych na istniejgcych stupach, dodanie
jednego nowego stupa wraz z oprawami, wymiane kabli zasilajgcych oswietlenie, dodatnie
tablicy sterowania oswietleniem TSO oraz wymiane opraw w budynku wiaty.

Zdemontowane oprawy nalezy zwrdéci¢ Inwestorowi.
Oswietlenie placu bedzie wykonane nowymi kablami YKY 3x4 z nowej tablicy budynku 67.
Oswietlenie wiaty wykona¢ z nowej tablicy RW.

Tablica TSO zlokalizowana zostanie na $cianie budynku 67. Tablica wyposazona bedzie w
zegar astronomiczny z czujkg zmierzchu oraz w przyciski umozliwiajgce reczne sterowanie.

Zaprojektowano 6 sekcji oswietlenia placu. Dodatkowo istnieje mozliwos¢ centralnego
sterowania oswietleniem sygnatem z budynku 94.

4. RYSUNKI POWYKONAWCZE

Przy odbiorze technicznym robdt wykonawca musi dostarczy¢ nieodptatnie rysunki
powykonawcze. Nalezy nanies¢ na plany inwentaryzacyjne wszelkie zmiany wynikie w
trakcie realizaciji.

5. UWAGI KONCOWE

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone  protokoty  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej, pomiaru izolacji przewoddw, dziatania wytgcznikdw réznicowych oraz
natezenia oswietlenia w pomieszczeniach, z ktérych wynika, ze instalacja odpowiada
przepisom PN i nadaje sie do eksploatacji.

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-
6-61.

6. ZAL ACZNIKI i RYSUNKI
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