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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 tekst
jednolity ze zm.) my nizej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony projekt ,,_Remont istniejgcego
Placu Musziry wraz z budowg obiektéw matej architektury oraz przebudowq istniejgcych instalaciji
zewnetrznych - o$wietlenia na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Zwirki i Wigury 9/13 w
Warszawie (00-909).” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inz. Janusz Gagatko - nrupr. PDK/0135/PWOK/06 e

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Wojciech Pactawski - nrupr. PDK/0052/PWOK/08 e,
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszoéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0059/06 Rzeszow, 2006- 12- 24

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust 4 art.14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 p0z.2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust
1 pkt1,§15i§ 16 ust 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071
z p6zn. zm)
stwierdzamy , ze

Pan JANUSZ GAGATKO
magister inzynier
/kierunek studiow- budownictwo /
ur. 4 maja 1972 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0164/Z00A/06

do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z p6zn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji .
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w

Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako ..\ /f\. 5500
mgr inz. Andrzej Hliniak ..}....X.. A0V A L

mgr inz. Lech Krupifiski .....,

@zymuja;

Pan Janusz Gagatko

zam. Nagorzany12
38-505 Bukowsko

! 'C.r,,.' :-3" 3§
2. Gléwny Inspektor \_./
Nadzoru Budowlanego St

3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LP7-F1E-7KI *

Pan Janusz Wojciech Gagatko o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0037/07

adres zamieszkania m. Jedruszkowce 21, 38-533 Zarszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0032/08 Rzeszow, 2008-06- 2%

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z pézn. zm.) i art.
12 ust.1 pkt 1 i 2,art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i§ 17 ust 1 pkt 1i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.,
Nr 98 poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan WOJCIECH PACLAWSKI
magister inzynier
/kierunek studiéw budownictwo/
ur. 27 wrzesnia 1977 r., miejsce urodzenia - Brzozow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0052/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6ézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skilad Orzekaj qég\_l’/l)ww/

/0 i dr inz. Zbigniew Plewako

mgr inz. Andrzej Hliniak ..\... .02
Otrzymuja:

Pan Wojciech Pactawski
zam. Srogow Dolny 51
38-507 Jurowce
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a

mgr inz. Lech Krupifski ......../J. /
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[S9]

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej

Pan Wojciech Paclawski

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zakresie objgtym wyzej
wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

[I. Na mocy §15 i §17 ust. 1 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
( Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania
obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym w zakresie:

- sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu

- kierowanie robotami budowlanymi, w odniesieniu do konstrukeji i
architektury obiektu

Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Przewodniczacy Komisji ifi
Y sji Kwalifikacyjne
PODKARPACKIEJ OKHEGOWE% J

1ZBY INZY IEROWWNI TWA
lewako

dr inz.fZbigniew P
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnymi:

PDK-N4K-NB6-Z18 *

Pan Wojciech Pactawski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0248/08

adres zamieszkania m. Czertez 182, 38-500 Sanok
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-31 roku prze:z:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numere weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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2 . CZESC OPISOWA

V4

K1. DANE OGOLNE.

K1.1. Przedmiot opracowaniaq.

Zamierzenie budowlane obejmuje remont istniejgcego placu musztry na terenie
kompleksu wojskowego K-0044 przy ul. Zwirki i Wigury w Warszawie. Do zakresu remontu
nalezy: wymiana nawierzchni placu; remont istniejgcych obiektow budowlanych: wiaty
szkoleniowej oraz budynku nr é7.

Dodatkowo projektuje sie budowe obiektéw matej architektury: makiety Grobu
Nieznanego Zotnierza; podkonstrukcji do montazu luster; makiety wnetrza pomieszczenia;
makiety nagrobka, schody stalowe do budynku nr 67.

Przewidziano takze budowe muru o wysokosci 2,30 m. Wszystkie te elementy stuzyc¢
majg szkoleniu zotnierzy.

K2. OPIS KONSTRUKCJI

Klasa konstrukcji
Latozenia materiatowe przyjeto zaktadajgc przewidywany okres uzytkowania
wynosi 50lat.

Klasa ekspozycji
XC2. Fundamenty i elementy chronione izolacjg wodoszczelng. Beton klasy
minimum C25/30.

Otulina zbrojenia

Dla fundamentéw przyjmuje sie otuline Cnom.=50mm.
Dla nadprozy, wiehcdw i rdzeni przyjmuje sie otuline Cnom.=30mm.

Otulina kazdego elementu zbrojenia jest wyznaczana nastepujgco:
Cnom =Cmin + AC
Cnom = Cmin + ACdev

gdzie:
Ac = 0-5 mm - w elementach prefabrykowanych,
Ac = 5-10 mm - w elementach betonowanych na miejscu budowy.

Otulina zbrojenia ze wzgledu na klase ekspozycji i okres uzytkowania.
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Cmin.=20mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC2.

Klasa stali

Stal zbrojeniowa z zakresu granicy plastycznosci fyk(400-600)MPa - BSt500S oraz
B500SP, klasy ciggliwosci B. Do zbrojenia konstrukciji przyjmuje sie stal A-IlIN oraz A-I
(strzemionaq).

Stal konstrukcyjna klasy $235J2G3

Zatozenia do obliczen statycznych

Laprojektowano belki stalowe i kratownice joko jednoprzestowe swobodnie
podparte. Kratownice w $cianie z lustrami jako dwuwspornikowe zamocowane sztywno
do stupa. Posadowienie stupdw bezposrednie na stopach fundamentowych.

Strefa wiatrowa — |
Strefa Sniegowa — I
Kategoria geotechniczna - |

FUNDAMENTY

Fundamenty pod wiate z lustrami i pod Sciane z lustrami - projektuje sie
bezposrednie posadowienie obiektu w postaci stop fundamentowych, wykonanych z
betonu C25/30 XC2. Stopy fundamentowe o grubosci 50 cm i wymiarach 120x120cm oraz
160x160cm, zbrojone wedtug rysunkow. Gtebokos¢ posadowienia fundamentow przyjeto
na poziomie -1.2m ponizej poziomu terenu. Po zamocowaniu stupdw stalowych do stép
fundamentowych baze stupa nalezy zabetonowac.

Otulenie pretéw zbrojeniowych stép i taw fundamentowych wynosi 5cm od dotu i
3cm pozostate.

Fundamenty pod makiete Grobu nieznanego zotnierza i makiete pomieszczen -
projektuje sie posadowienie obiektu na stopach fundamentowych z betonu klasy C25/30.
Stupy stalowe nalezy wpuscic w beton na gtebokosc minimum 70cm. Minimalna otulina
wynosi 50mm. Przyjeto jeden typ stop fundamentowych - stopy fundamentowe
prostokgtne o wym. 35x35cm. Pod fundamenty nalezy utozyC warstwe betonu
podktadowego klasy C8/10 gr. 10cm. Gtebokos¢ posadowienia fundamentdw przyjeto
na poziomie -1.2m ponizej poziomu terenu.

Fundamenty pod schody stalowe - projektuje sie posadowienie obiektu na stopach

fundamentowych z betonu klasy C25/30. Stupy stalowe nalezy wpuscic w beton na
gteboko$¢ minimum 70cm. Minimalna ofulina wynosi 50mm. Przyjeto jeden typ stop
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fundamentowych - stopy fundamentowe prostokgtne o wym. 50x50cm. Pod fundamenty
nalezy utozy¢ warstwe betonu podktadowego klasy C8/10 gr. 10cm. Gtebokosc
posadowienia fundamentow przyjeto na poziomie -1.2m ponizej poziomu terenu.

Zasypywanie wykopow fundamentowych, po wykonaniu fundamentow i Scian
fundamentowych, potqgczy¢ z zabiegiem zageszczania gruntu wokot fundamentu i scian.

KONSTRUKCJA STALOWA

Makieta Grobu nieznanego zotnierza

Zaprojektowano szkielet w konstrukciji stalowej ze stupodw z profili RK80x80x4mm
zamocowanych w stopach betonowych. Stupy sqg potgczone profilami RK80x80x4mm
tworzgcych kratownice lub pojedyncze belki stalowe. Potgczenia elementdw konstrukciji
za pomocgqg spawania. Obudowa szkieletu stalowego wedtug projektu architektury.

Makieta pomieszczen

Zaprojektowano szkielet w konstrukciji stalowej ze stupdw z profili RK80x80x4mm
zamocowanych w stopach betonowych. Stupy sg potgczone belkami z profili
RK80x80x4mm. Potgczenia elementdw konstrukcji za pomocg spawania. Obudowa
szkieletu stalowego wedtug projektu architektury.

Sciana z lustrami

Zaprojektowano szkielet w konstrukcji stalowej ze stupow z profili RK180x120x5mm
zamocowanych do stop zelbetowych. Stupy sg potgczone z kratownicami
dwuwspornikowymi z profili RK60x60x4mm. W kierunku poprzecznym do kratownic stupy i
kratownice potgczone ptatwiami i belkami jednoprzestowymi z profili RP100x60x4mm.
Potgczenia elementdw konstrukcji za pomocqg spawania.

Obudowa szkieletu stalowego wedtug projektu architektury. Pokrycie z blachy
trapezowej 720 gr. 0,6mm.

Sztywnosc¢ Sciany zabezpieczona uktadem stezen poziomych w skrajnych przestach
miedzy kratownicami i pionowych stezen w skrajnych przestach miedzy stupami. Stezenia
pionowe i poziome wykonac z pretow fil2mm spietych srubg rzymskqg. Potgczenia stezen
do wstepnie przyspawanych ptaskownikdw do konstrukciji stalowej za pomocq srub M12.

Wiata z lustrami

Zaprojektowano szkielet w konstrukcji stalowej ze stupow z profili RK180x120x5mm
zamocowanych do stép zelbetowych. Stupy sg potgczone z ryglem z profilu
RK180x120x5mm i tworzg rame poprzeczng. W kierunku podtuznym ramy potgczone
ptatwiami i belkami i belkami jednoprzestowymi z profili RP140x100x4mm. Potgczenia
elementdw konstrukcji za pomocqg spawania.
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Obudowa szkieletu stalowego wedtug projektu architektury. Pokrycie z blachy
trapezowej 720 gr. 0,6mm.

Sztywnos¢ wiaty zabezpieczona uktadem stezen poziomych w skrajnych przestach
miedzy ryglami i pionowych stezen w skrajnych przestach miedzy stupami. Stezenia
pionowe i poziome wykonac z pretow fil2mm spietych srubg rzymskq. Potgczenia stezen
do wstepnie przyspawanych ptaskownikdw do konstrukciji stalowej za pomocq srub M12.

Elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie do klasy C3 i
zabezpieczyC ogniowo do R30 farbg peczniejgcg naprzyktad farba steelguard 851 lub
rownowazna. Wszystkie styki stali z betonem i murem zabezpieczy¢ za pomocq folii PE.

Schody stalowe

Laprojektowano schody zewnetrzne stalowe spawane z profili RP150x100x4mm.
Stopnie schodowe zaprojektowano z profili 50x50x3mm. Stopnie i schody wykonac z krat
pomostowych wysokosci 3cm, uktadanych na belkach stalowych i mocowanych za
pomocq Srub i ptaskownikdw dociskowych (systemowe mocowanie). Konstrukcja
schoddw oparta na stupach wpuszczonych do niezaleznych fundamentow.

MAKIETA MIEJSCA SKtADANIA WIENCOW

Sciana ,

Sciany zelbetowa monolityczna grubosci 28cm, potgczona z fundamentem. Sciane
zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojona pretami fil2mm. Posadowienie sciany na
gtebokosci 1.2 m ponizej poziomu terenu. Wykonczenie sciany zgodnie z projektem
architektury.

Schody
Schody zaprojektowano jako zelbetowe na gruncie z betonu C25/30 XC2, zbrojone

pretami zebrowanymi fi12 jako zbrojenie gtdwne oraz fi10 jako zbrojenie rozdzielcze, dot
Scian fundamentowych schoddéw zbroi¢ czterema pretami fil2mm potgczonymi
strzemionami fimm. Grubos$¢ ptyty schodowej i ptyty pochylni 15cm, grubos¢ Sciany
fundamentowej schoddw 20cm. Zatozono grubos$¢ warstwy wykonczenia dla schodoéw
3cm. UWAGA: stopnie schoddw majg nieregularne wymiary.

PIELENGNACJA | DOJRZEWANIE BETONU
W okresie pielegnacii betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

12|Strona
ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
—= i\ ‘ n t 02-952 Warszawa tel: +48 22 2434077 biuro@akint.pl



— utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementoéw portlandzkich,

— polewac¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach
od chwili jego utozenia:

przy tfemperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmnigj jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe,

przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia betonu moze by<c powlekana Srodkami  btonotwdrczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

UWAGI

Wszystkie pracy rozbiorkowe prowadzi¢ ze szczegdlng ostroinosciq. Przed
rozpoczeciem prac rozbiorkowych kierownik budowy zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu rozbiorki oraz stosowac sie do planu BIOS oraz ogdlnych zasad
BHP. Przy rozbiérkach elementy pionowe nalezy zabezpieczy¢ stemplami, rozbiorki
prowadzi¢ od gory w dot za pomocgq sprzetu recznego. W razie pojawienia sie istotnych
rys na elementach sgsiadujgcych z elementami kiére przeznaczone do rozbidrki pod
czas prac rozbiorkowych nalezy natychmiast skontaktowac sie z projektantem.

- Dopuszcza sie wykonanie zamiany elementow konstrukcyjnych na inne o nie
gorszych parametrach od zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Takowe zmiany
mozna wykona¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej zamiennej podpisanej przez
projektanta o stosownych uprawnieniach budowlanych.

- W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomié Projektanta.

- Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i
sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z

zachowaniem Przepis6w o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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K3. WYTYCZNE REALIZACJI.

K4.1. Ogdlne warunki prowadzeniarobot.

Wykonywanie robdt powinno odpowiadac ,,Warunkom technicznym wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych” tom |-IV MGPiB W-wa 1989r, odpowiednim
normom oraz zaleceniom producenta oraz zeszytom ITB do poszczegdlinych typdw prac.
Zastosowane materiaty powinny posiadac odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia potwierdzone znakiem ,,B” (Rozporzgdzenie MSWIA z 31.07.1998 Dz.U.98
nr113 poz.728).

K4.2. Uwagi kohcowe.

Wszystkie roboty rozbidrkowe i adaptacyjne nalezy prowadzic ze szczegding
ostroznoscig. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawdw wptywu prowadzonych
robdt na stan budynku (odksztatcenia, pekniecia, zarysowania) nalezy je wstrzymad,
obiekt zabezpieczy< i bezzwtocznie wezwac projektanta konstrukcii.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP
dotyczgcymi budownictwa. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzér prowadzic
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia. W szczegdlnosci nalezy zwrdcic uwage
na prace montazowe na wysokosci wymagajgce odpowiednich rusztowan, sprzetu
ochrony osobistej. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujgc szczegolng ostroznosc
i przestrzegajgc przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowac do wymagan
wtasciciela obiektu oraz panstwowych stuzb nadzoru budowlanego.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniac z projektantem konstrukcji. Wszelkie
odstepstwa od stanu faktycznego nalezy wyjasniac i rozwigzywac w ramach nadzoru
autorskiego. Wymiary sprawdza¢ na budowie. Wszystkie odstepstwa od przyjetych do
projektowania wymiaréw i materiatow istniejgcej konstrukcji nalezy zgtosic projektantowi.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzywac bedaq:

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdét budowlano — montazowych (wg

Ministerstwa Infrastruktury i Instytutu Techniki Budowlanej).

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).

- Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlane;.

- Instrukcje, wytyczne i Warunki Techniczne Producentow i Dostawcow materiatow
budowlano - instalacyjnych.
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- Przepisy Techniczne instytucji kontrolujgcych jako$s¢ materiatdw i wykonywanych
robot:

Roboty ziemne nr427/2007

Konstrukcje murowe nr425/2006

Konstrukcje drewniane nr403/2008

Konstrukcje betonowe i zelbetowe nr431/2008

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych nr415/2005

Labezpieczenie ogniochronne konstrukcji budowlanych nr413/2005

Labezpieczenie przeciwkorozyjne nr399/2004

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne nr408/2005

Projektowanie elementoéw zelbetowych z uwagi na odporno$¢ ogniowg nr409/2005
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Podstawa opracowania:
PN-EN 1990, Eurokod, Podstawy projektowania konstrukcj, PKN, Warszawa 2004,

PN-EN 1991-1-3, Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje Czesc¢ 1-3:0ddziatywania
ogodlne- Obcigzenie sniegiem, PKN, Warszawa 2005.

PN-EN 1991-1-1, Eurokod 10ddziatywania na konstrukcje Czesc 1-1:0ddziatywania
ogodlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,
PKN, Warszawa 2004.

PN-EN 1991-1-4, Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje Czes¢ 1-4:0ddziatywania

ogdlne - Oddziatywanie wiatru, PKN, Warszawa 2008.

PN-EN 1992-1:2008 Eurokod 2: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i wymiarowanie.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 1995-1-1:2005 Eurokod 5: Projektowanie konstrukciji drewnianych -- Cze$¢ 1-1: Zasady
o0godlne i zasady dla budynkéw

Krzysztof Schabowicz - ,,Budownictwo ogdine, podstawy projektowania i obliczania
konstrukcji budynkow™

PN-EN 1993-1-1, Eurokod 3, Projektowanie konstrukciistalowych Czes$c 1-1:Reguty ogdine i
reguty dla budynkdw, PKN, Warszawa 2006.

PN-EN 1993-1-8, Eurokod 3, Projektowanie konstrukcjistalowych Czesc 1-8: Projektowanie
weztdw, PKN, Warszawa2008.
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K4. CZESC RYSUNKOWA

K-01.1 - Konstrukcja stalowa do Grobu Nieznanego Zotnierza

K-02.1 — Fundamenty do sciany z lustrami
K-02.2 — Konstrukcja stalowa do Sciany z lustrami

K-01.3 — Konstrukcja stalowa do makiety pomieszczen

K-04.1 — Fundamenty do wiaty z lustrami
K-04.2 — Konstrukcja stalowa do wiaty z lustrami

K-05.1 — Makieta miejsca sktadania wiencow

K-06.1 — Schody stalowe
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