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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Remont ogoélnobudowlany
1 Element Roboty rozbiérkowe
11 |KNR231/803/1 _ [Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubos¢ nawierzchni 3-cm
Wyliczenieiloscirobot.
_____________________________________ 83 . ._.._..._..._..._.._._118300000
_____________________________________ 10646 ... 108460000
_____________________________________ 4161 41,610000
RAZEM:: 266,370000/m2 266,37
1.2 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm |m2 266,37
1.3 Kalkulacja indywidualna - usuniecie urzgdzen podziemnych kpl 1
14 |KNR231/802/1 _ [Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, grubos¢ podbudowy 10-em
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 83 . ..._..........._.._._118300000
_____________________________________ 10646 ... 106460000
_____________________________________ 4161 41,610000
RAZEM:: 266,370000|m2 266,37
1.5 KNR 231/802/2 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy m2 266,37
1.6 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1-km)
| ____________|samochodem ciezarowymskizyniowym .|
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 26637*02 53,274000
RAZEM:: 53,274000{m3 53,274
1.7 KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1-km ponad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 53,274
1.8 Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw m3 53,274
19 |KNR231/102/7 _ [Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategori V-V, glebokos¢ 10-cm
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 87423 ... _ 374230000
_____________________________________ 0646 ... 106460000
_____________________________________ 8206 . ...._._._._._._.__B82060000
_____________________________________ ALY ..._....i__..__%1610000
_____________________________________ 20+1183 138,300000
RAZEM:: 742,660000{m2 742,660
110 |KNR 231/102/8 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii V-VI, dodatek kazde dalsze
5-cm gtebokosci m2 742,66
1.1 KNR 231/103/2 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1V m2 742,66
1.12  |KNR 231/104/1 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu-10-cm m2 742,66
113  |KNR 231/104/2 Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1-cm
zageszczenia m2 742,66
1.14 |KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubo$é warstwy po zageszczeniu
3-cm m2 604,36
1.15 |KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci warstwy m2 604,36
116 |KNR 231/407/3 _ |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowe] z wypefnieniem spoin piaskiem
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 57.64+44,2+456379 . 665630000
RAZEM:: 665,630000(m 665,630
1.17  |KNR 231/501/5 Chodniki z klinkieru drogowego i kostki kamiennej nieregularnej, kostka 6-cm na podsypce piaskowe z
| _.._____.___|wypelnieniemspoin piaskiem ...
(Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 8206+4161 123,670000
RAZEM:: 123,670000{m2 123,670
1.18 |KNR 231/511/2 (2) |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
. dkolorowa ]
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 37423+10646 480,690000
RAZEM:! 480,690000{m2 480,690
1.19 |KNR 231/503/7 Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych, zwirowo-piaskowa asfaltowa, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3-cm m2 53,65
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1.20 |KNR 231/503/8 Chodniki z mieszanek mineralno-bitumicznych, zwirowo-piaskowa asfaltowa, dodatek za kazdy dalszy
1-cm m2 53,65
1.21 KNR 202/1101/1  |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
(4)
Wyiiszente oo robst, T
_____________________________________ 138301 13,830000
RAZEM:: 13,830000{m3 13,830
122 |KNR 202/1104/7 _ [Posadzki 1-i 2-barwne z piytek lastrykowyeh ]
Wyliczenieiloscirobot.
_____________________________________ 20+1183 138,300000
RAZEM:: 138,300000{m2 138,300
1.23  |KNR 231/706/1 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte
| |malowanerecznie ...
Wyliczenieiloscirobot:
_____________________________________ 5189,42°0.1 i 94710000
_____________________________________ 1038201 38,200000
RAZEM:: 132,910000{m2 132,910
2 Element Budynek 67
21 KNR 401/701/2 Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-:m2, z zaprawy
| .._____.___|cementowo-wapiennej ...
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 61,282 30,640000
RAZEM:: 30,640000{m2 30,640
2.2 KNR 401/701/8 Odbicie tynkdéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5-m2, z zaprawy
| .._____.__|cementowo-wapiennej ...
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 21032 10,515000
RAZEM:: 10,515000{m2 10,515
2.3 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 21,03
24 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
| ... _Inadajgeejsigdouzytku ...
\Wyliczenie ilosci robOt: .
_____________________________________ 05°@732¢2°589) 13,210000
RAZEM:: 13,210000{m2 13,210
25  |KNR401/519/6 _ |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1warstwa |
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 589732 43,114800
RAZEM:: 43,114800|m2 43,115
2.6 KNR 401/519/7 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2 43,115
2.7 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 szt 3
2.8 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1-km)
| .. _.._____.___|samochodem cigzarowym skrzyniowym . . _______._..__|
\Wyliczenie ilosci robOt: ..
_____________________________________ (30,64+10,515)0,02+21,030,1 2,926100
RAZEM:: 2,926100/m3 2,926
29 KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1-km ponad 1-km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym m3 2,926
2.10 Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw m3 2,926
21 KNRW 202/612/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1-warstwa - wetna laminowana papg m2 43,115
212  |KNR 22/527/1 Krycie dachéw papa termozgrzewalng DKD, podtoze betonowe m2 43,115
213 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
202/541/2 m2 13,21
214 |KNR 401/711/2 (1) |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2:-m2 (w 1 miejscu) m2 30,64
215 |KNR 401/711/14 |Uzupelnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z cegty,
(1) pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu) m2 10,515
2.16 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1-warstwa m2 21,03
217 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko m2 21,03
2.18 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm m2 21,03
219 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2806/5 (2) __ |ponad 10 m2, warstwa Kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit”
(Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 2103 21,030000
RAZEM:: 21,030000{m2 21,030
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2.20 NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca, pomieszczenia
202/2809/3 (2) __ |ponad 10-m2, ptytki 15x15, zaprawa "Ceresit’
\Wyliczenie flosci robSt: ...
_____________________________________ 13043 30,430000
RAZEM:: 30,430000{m 30,430
221 |KNRW 202/1203/1|Drzwi stalowe, peine, do 2-:m2 - EI60 o wspdiczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/im2 xK |
\Wyliczenie iloscirobot:
_____________________________________ 205 2,050000
RAZEM:: 2,050000|m2 2,050
2.22  |KNRW 202/1025/2|Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane 2-krotnie na
budowie, FD7 szt 3
2.23 |KNRW 202/1020/1|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, 1-krotnie malowane i szklone fabrycznie, petne, 1-skrzydiowe
(1)
Wyliczenie ilosci robot: ]
o1 0923 : 5,400000
RAZEM:: 5,400000{m2 5,400
2.24 |KNR 19/929/9 (2) |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0-m2, osadzanie na dyblach o wspdtczynniku przenikania ciepta
L AUROOWmM2 XK ..
\Wyliczenie ilosci robOt: .
_____________________________________ 11,08°14406%1+14"1,472 6,032000
RAZEM:: 6,032000|m2 6,032
225 |KNR401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
. .__..._..___Inieréwnosci(sfalowan) powierzchnitynku ...
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 3064+10515r 41,155000
RAZEM:: 41,155000|m2 41,155
226 |KNRW 401/1204/2|Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $cian - farba akrylowa |
\Wyliczenie iloscirobot:
_____________________________________ 283043 L ......19M8000
_____________________________________ F0.9'2%6 . .....___._.___._._-10800000
______________________________________ 181406114142 -7,040000
RAZEM:! 61,278000|m2 61,28
2.27 |KNRW 401/1204/1|Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitbw - Farba akrylowa m2 21,03
2.28 |KNRW 401/324/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratek wentylacyjnych szt 3
229  |KNR23/2612/9 _ |Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowej |
\Wyliczenie iloscirobot:
_____________________________________ 5.89°2+629°2:09 ... 21460000
RAZEM:: 21,460000{mb 21,460
2.30 |KNR 23/2614/2 (1)|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza i
.. __..._...._Ireczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegty, Tynk silikonowy
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 35892 . 35340000
_____________________________________ '31*_5_2_9’?____________________________________;______?JLK‘EQQQQ
______________________________________ -14114-1,0841,4-092 -5,272000
RAZEM:: 61,808000{m2 61,808
2.31 KNR 23/2614/8 (1)|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30-cm, z cegty, Tynk
o dsikomowy ]
\Wyliczenie iloscirobOt: ..
-O 3%1,4*3*2+0,3%(1,08+2*1,4)+0,3%(0,6+2*1,4)+0, 3*(0 '
_____________________________________ 9+2%2) 6,174000
RAZEM:: 6,174000|m2 6,174
2.32 |KNR 23/2612/8 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych
| .._____.__ |kgtownikiemmetalowym ...
\Wyliczenie ilosci robOt: ..
_____________________________________ 47324108421 AHOB+21 4 (0,9+2°2) 20,580000
RAZEM:: 20,580000{mb 20,580
2.33 NNRNKB ‘Obrc’)bki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - parapety
e
\Wyliczenie ilosci robOt: .
_____________________________________ 10,35*(14'2+1,08+06) 1,568000
RAZEM:: 1,568000|m2 1,568
2.34 |KNR 201/312/3 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2-m2, gteboko$¢ do 0.4 m, kategoria gruntu IV szt 6
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2.35 |KNR 401/203/1 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy
| lfundamentowe ]
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 6*08*05*05 1,200000
RAZEM:: 1,200000/m3 1,200
2.36 |KNRW 202/1214/2|Schody stalowe i porecze, z 1-stronng poreczg, ze spocznikami szt 1
2.37  |KNR 202/1209/1 _ |Balustrady z pochwytem stalowymtarasowe . . _ ... _..__...___|
\Wyliczenie ilosci robOt: .
_____________________________________ 589247322 26,420000
RAZEM:: 26,420000{m 26,420
3 Element Budynek 71
3.1 KNR 401/701/2 Odbicie tynkdéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-:m2, z zaprawy
| |cementowo-wapiennej .|
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 98162 49,080000
RAZEM:: 49,080000|m2 49,08
3.2 KNR 401/701/8 Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5-m2, z zaprawy
| |cementowo-wapiennej .|
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ ((773+1588+3202 18.405000
RAZEM:: 18,405000{m2 18,405
33 |KNR401/804/7__ |Zerwanie posadzki cementowei .|
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 13361432 36,810000
RAZEM:: 36,810000{m2 36,81
34 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
| |madajacejsiedouzytku ]
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 05(108672+5,862) . 16,720000
RAZEM:: 16,720000|m2 16,720
35  |KNR401/519/6 _ |Rozbiorka pokrycia z papy, dach betonowy, Twarstwa .|
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 1086*586 63,639600
RAZEM:: 63,639600|m2 63,640
3.6 KNR 401/519/7 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2 63,64
3.7 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 szt 4
3.8 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1-km)
| ____________|samochodem ciezarowymskizyniowym .|
\Wyliczenieiloscirobot
Tynkiscian 4908002 A 0,981600
Tynkisufitow 18405%0,02 S 0,368100
Posadzka ... 3681701 .. L._.....3881000
Papa . 6364001 : 0,636400
RAZEM:: 5,667100/m3 5,667
3.9 KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1-km ponad 1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 5,667
3.10 Kalkulacja indywidualna - optata za utylizacje odpadéw m3 5,667
3.11 KNRW 202/612/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1-warstwa - wetna laminowana papg m2 63,64
3.12  [KNR 22/527/1 Krycie dachéw papa termozgrzewalng DKD, podtoze betonowe m2 63,64
3.13 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
202/541/2 m2 16,72
3.14 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1-warstwa m2 36,81
3.15 [KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na gtadko m2 36,81
3.16 |[KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm m2 36,81
3.17 NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2806/5 (2) ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit" m2 36,81
3.18 NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca, pomieszczenia
202/2809/3 (2).__ |ponad 10-m2, piytki 15x15, zaprawa "Ceresit" ...
Wyliczenieiloscirobot.
_____________________________________ 3145,02°2+4,39+07°4+145°2.084 20,030000
RAZEM:: 20,030000{m 20,03
3.19  |KNRW 202/1203/1|Drzwi stalowe, pene, do 2:m2 o wspdtczynniku przenikania ciepta U=13 Wim2xK
(Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 1205 2,050000
RAZEM:: 2,050000/m2 2,050
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3.20 [KNR 19/929/9 (2) |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0-m2, osadzanie na dyblach o wspdtczynniku przenikania ciepta
L NUROOWmM2 XK ..
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 145*14*4 8,120000
RAZEM:: 8,120000|m2 8,120
3.21 NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 10-m2 ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2802/4 (2) __ |warstwa Kleju grubosci 4-mm, piytki 20x30, zaprawa "Ceresit”
\Wyliczenie ilosci robOt: ..
_____________________________________ '2_Jf(_1_7_f§f2_+_1_?f‘!)____________________________' _.....17,556000
_____________________________________ -0823 -4,800000
RAZEM ' 12,756000{m2 12,756
3.22 |[KNRW 215/208/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na WCISk, Fi-50-mm m 1,5
3.23 |KNRW 215/115/1 |Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Dn-15-mm szt 2
3.24 |KNRW 215/135/4 |Zawdér umywalkowy stojagcy Dn-15-mm szt 2
3.25 |KNRW 215/135/1 |Zawér czerpalny Dn-15-mm szt 1
3.26 |KNRW 215/137/2 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn-15-mm szt 1
3.27 |KNRW 215/211/8 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, klejone, Fi-110-mm szt 1,5
3.28 |KNRW 215/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(2) kpl 1
3.29 |KNRW 215/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl 1
3.30  |KNRW 401/1204/2|Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $cian - farba akrylowa .
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 415726 . 108082000
_____________________________________ +°92 _.....r1,800000
______________________________________ -1,45*144 -8,120000
RAZEM:: 98,162000{m2 98,16
3.31 KNRW 401/1204/1|Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitbw - Farba akrylowa m2 36,81
3.32 |KNRW 202/1025/2|Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane 2-krotnie na
budowie, FD7 szt 3
3.33 |[KNRW 202/1020/1|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, 1-krotnie malowane i szklone fabrycznie, petne, 1-skrzydiowe
(1)
Wyliczenie ilosci robot ]
ot 0923 ' 5,400000
RAZEM:: 5,400000|m2 5,400
3.34 |KNRW 401/324/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiel, kratek wentylacyjnych szt 3
3.35 |KNR23/2612/9 _ |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowej |
Wyliczenieiloscirobot.
_____________________________________ 5867209088272 28,460000
RAZEM:: 28,460000|mb 28,460
3.36 |KNR 23/2614/2 (1)|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza i
.. __..._...._Ireczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegty, Tynk silikonowy
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 38,822 52920000
_____________________________________ 1375862 . ..__....\_.....357160000
_____________________________________ C1ATASA . ....\...... 87120000
_____________________________________ -092 -1,800000
RAZEM:: 78,160000{m2 78,160
3.37 |KNR 23/2614/8 (1)|Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30-cm, z cegty, Tynk
o dsikomowy ]
\Wyliczenie ilosci robOt: ..
_____________________________________ 03°(1 4542144 i ... 5100000
_____________________________________ '_0_?'f(9_9+_2_*_2_)________________________________' 1,470000
RAZEM:: 6,570000|m2 6,570
3.38 |KNR 23/2612/8 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych
| .._____.__ |kgtownikiemmetalowym ...
\Wyliczenie ilosci robOt: ..
______________________________________ (145+2714y4+09422 21,900000
RAZEM:: 21,900000{mb 21,900
3.39 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - parapety
e
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 035*145*4 2,030000
RAZEM:: 2,030000|m2 2,030
4 Element Makieta Grobu Nieznanego Zotnierza
4.1 KNR 201/312/3 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2-:m2, gtebokosé do 0.4 m, kategoria gruntu IV szt 32
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4.2 KNR 401/203/1 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy
| lfundamentowe ]
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 12035038732 4,704000
RAZEM:: 4,704000{m3 4,704
4.3 Kalkulacja indywidualna - dostawa szkieletu makiety kg 3785,6
4.4 KNR 205/101/4 Konstrukcja stalowa szkieletu makiety - montaz t 3,786
45 KNR 14/2011/1 (1) |Analogia - Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami HPL na rusztach metalowych,
| __________|obudowa stupow jednowarstwowa, typ 50-101 ]
\Wyliczenieiloscirobot
Stupy R S 80,000000
Arkady diuzsze 48072 S 29,600000
Arkady krétsze 8652 ... : 17,300000
RAZEM:: 126,900000|m2 126,900
46 |KNR2021203/1 (2)[Postument betonowy ATB -Analogia ...
\Wyliczenieiloscirobot.
PostumentA 0.82°082°04%8 A 2,151680
PostumentB 1090904 . : 0,324000
RAZEM:: 2,475680|m3 2,476
4.7 KNR 202/1101/1  |Ptyta betonowa C - Analogia
) .
\Wyliczenieiloscirobot
PiytaC . 2767168035 : 1622880
RAZEM:: 1,622880|m3 1,623
48  |[KNR2021911/1 _ [Polerowanie betonu - Analogia ...
Wyliczenieiloscirobot.
_____________________________________ (0824°04+082°082)'8 i 15875200
_____________________________________ (0.9'4°04+0,90°0.9) i .. 2250000
_____________________________________ 0,35°(2,76°2+1,68'2)+2,76"168 7.744800
RAZEM:: 25,870000{m2 25,870
5 Element Miejsce sktadowania wiencow
51 KNR 201/310/3 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze zlozeniem urobku na odkiad,
| ___________Iwykopyogiebokoscido 1.5'm kategoriagruntulv_ ]
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 3 . ...__.._.._i.._.10400000
_____________________________________ 1312 2,600000
RAZEM:: 13,000000{m3 13,000
5.2 KNR 202/1101/1  |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
(4)
Wiyliszenie ogeirobot, T
_____________________________________ 006 . .___.._.._i_.__.0480000
_____________________________________ 01032 0,060000
RAZEM:: 0,540000|m3 0,540
53  |KNR 202/202/1 (2)[tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6:m, beton podawany pompa
Wyliczenieiloscirobot .
_____________________________________ 04088 1,600000
RAZEM:: 1,600000/m3 1,600
54 |KNR 202/207/2 (2)|Sciany zelbetowe, grubosc 8-cm proste o wysokosci do 4-m, beton podawany pompa
Wyliczenieiloscirobot. .
_____________________________________ B8 ... 24738000
_____________________________________ 22 2,400000
RAZEM:: 27,138000{m2 27,138
55  |KNR 202/207/7 (2)|Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm roznicy grubosci, beton podawany pompa |
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 31798 24,738000
RAZEM:: 24,738000{m2 24,738
56  |KNR 202/207/7 (2)|Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-om réznicy grubosci, beton podawany pompa
Wyliczenieiloscirobot
Sciana schoddw fundament 22 . : 2,400000
RAZEM:: 2,400000|m2 2,400
57  |KNR 202/218/2 (2)|Schody zelbetowe, proste na plycie grubosci 8-cm, beton podawany pompa______________________
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 2466 9,320000
RAZEM:: 9,320000|m2 9,320
5.8 KNR 202/218/6 (2)|Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa m2 9,32
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5.9 KNR 202/290/2 (1)|Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
o dommm ]
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 1691/1000 0,016910
RAZEM:: 0,016910|t 0,017
5.10 |KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
| BAMM ]
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 740617000 0,740610
RAZEM:: 0,740610|t 0,741
511 KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek - zasypanie wykopéw
4)
Wyliczenie ilosci robot: L]
_____________________________________ 13-05416-028"1,2°8:02122 . 7,692000
RAZEM:: 7,692000{m3 7,692
512 [KNR 202/203/1 (2)[Postument betonowy -Analogia .|
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 0FOFOS 0,180000
RAZEM:: 0,180000|m3 0,180
513 [KNR 202/911/1 _ [Polerowanie betonu -Analogia .|
Wyliczenieiloscirobot.
_____________________________________ 0303240503204 1,920000
RAZEM:: 1,920000|m2 1,920
5.14 |KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
| . _.._____.___|uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej |
\Wyliczenie ilosci robOt: .
_____________________________________ 123782 . ......____....\......36800000
_____________________________________ 02878 L _...\_.......2240000
_____________________________________ 12,37028"2 ... 1,288000
RAZEM:: 40,328000{m2 40,328
5.15 |KNR 23/933/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk
Atlas N-200 m2 40,328
6 Element Miejsce szkolenia przy lustrach - sciana
6.1 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
o dkategorii Nl ]
(Wyliczenie flosci robOt: ..
_____________________________________ 23213 59,800000
RAZEM:: 59,800000/m3 59,800
6.2 KNR 202/1101/1  |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
4)
Wyliczenie ilosci robot L]
_____________________________________ 04%232 4,600000
RAZEM:: 4,600000{m3 4,600
6.3 |KNR 202/204/2 (2)|Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5-m3, beton podawany pompa_________
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 7641605 8,960000
RAZEM:: 8,960000/m3 8,960
6.4 KNR 202/208/2 (2)|Stupy zelbetowe prostokagtne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4-m, obwdd do przekroju:
. ..._....16-9m/m2, beton podawany pompa ...
\Wyliczenie ilosci robOt: .
_____________________________________ 7050505 0,875000
RAZEM:: 0,875000/m3 0,875
6.5 KNR 202/290/2 (1)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
I L A
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 7728601000 0,020020
RAZEM:: 0,020020|t 0,020
6.6 KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
B ]
(Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ ‘711401000 0,079800
RAZEM:: 0,079800|t 0,080
6.7 KNR 202/290/2 (3)|Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
_________________ 16:mmiwieksze
\Wyliczenie flosci robOt: ..
_____________________________________ 23000 0778610
RAZEM:: 0,778610]t 0,779
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6.8 KNR 201/320/2 (2)|Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do 1.5-m, kategoria gruntu
|-V, szerokos¢wykopu 1.6-25m ]
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 508468960875 45,365000
RAZEM:: 45,365000/m3 45,365
69 | |Kakulacja indywidualna - dostawa konstrukgji stalowej
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 16539+288 1 682,700000
RAZEM:: 1 682,700000|kg 1682,7
6.10 KNR 205/101/4 Konstrukcja stalowa - montaz t 1,683
6.11 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-trapezowg na fatach lub deskowaniu, arkusze ponad
202/520/2 (1) |4'm2,blacha T35 ...
Wyliczenieiloscirobot .
_____________________________________ 28*1986 55,608000
RAZEM:: 55,608000{m2 55,608
6.12 |KNR 14/2011/1 (1) |Analogia - Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami HPL na rusztach metalowych,
| _lobudowasciany ]
Wyliczenieiloscirobot .
_____________________________________ 2318 38,160000
RAZEM:: 38,160000{m2 38,160
6.13  |KNR 14/2011/1 (1) |Analogia - Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych - Lustra m2 38,16
6.14 Kalkulacja indywidualna - montaz wieszakéw ubraniowych mb 19
7 Element Wiata szkoleniowa
71 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt
o ategoriln ..
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 27*2*12*2 129,600000
RAZEM:: 129,600000{m3 129,600
7.2 KNR 202/1101/1  |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
(4)
Wyliczenie iloseirobot ]
_____________________________________ A0 2,028000
RAZEM:: 2,028000|/m3 2,028
7.3 |KNR 202/204/2 (2)|Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5-m3, beton podawany pompa________|
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 1242412005 8,640000
RAZEM:: 8,640000/m3 8,640
74 KNR 202/208/2 (2)|Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4-m, obwdd do przekroju:
. ..._....16:9m/m2, beton podawany pompa ...
\Wyliczenie ilosci robOt: .
_____________________________________ ;r_1_2_*9,_4_*_0_,4}*_0_,§_______________________________- 0,960000
RAZEM:: 0,960000|/m3 0,960
7.5 KNR 202/290/2 (1)|Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
I L A 1
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ ;r_1_2_*_2,_2_4_/_1999,________________________________- 0,026880
RAZEM:: 0,026880|t 0,027
7.6 KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
B ]
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 121401000 0,136800
RAZEM:: 0,136800|t 0,137
7.7 KNR 202/290/2 (3)|Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
_________________ 16:mmiwieksze
\Wyliczenie ilosci robOt: .
_____________________________________ ;r_1_2_*_2§,_4_4_/_1999_______________________________- 0,341280
RAZEM:: 0,341280|t 0,341
7.8 KNR 201/320/2 (2)|Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé do 1.5-m, kategoria gruntu
...V, szerokos¢ wykopu 1.6-2.5-m ...
\Wyliczenie ilosci robOt: ..
_____________________________________ [129.6-2.028-864-096 | 117,972000
RAZEM:: 117,972000{m3 117,972
7.9 Kalkulacja indywidualna - dostawa konstrukcji stalowej kg 4 858,3
7.10 KNR 205/101/4 Konstrukcja stalowa - montaz t 4,858

Remont ogélinobudowlany



Kosztotys Plac Musztry.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024

(lic. 0005AC13)

strona nr: 10
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
7.11 NNRNKB Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowana-trapezowg na fatach lub deskowaniu, arkusze ponad
202/520/2 (1) |4'm2,blacha T35 ...
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 425*2443 103,827500
RAZEM:: 103,827500|m2 103,828
7.12  |KNR 14/2011/1 (1) |Analogia - Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami HPL na rusztach metalowych,
| _lobudowasciany ]
Wyliczenieiloscirobot
[Sciany_ 1395720472 L 16,116000
_____________________________________ 24437335 ... 81840500
Podsufitka 244341 L 100407300
RAZEM:: 198,363800|m2 198,364
713 |KNR 14/2011/1 (1) [Analogia - Obudowa pojedynczych elementow konstrukeyjnych-Lustra |
\Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 4532042 18,482400
RAZEM:: 18,482400|m2 18,48
7.14  |KNR 14/2011/1 (1) |Analogia - Obudowa pojedynczych elementow konstrukcyjnych - Gabloty z przeszkleniem |
Wyliczenieiloscirobot
_____________________________________ 4532043 27723600
RAZEM:: 27,723600{m2 27,72
8 Element Makieta wnetrza pomieszczenia
8.1 KNR 201/312/3 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2-:m2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria gruntu IV szt 16
8.2 KNR 401/203/1 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone tawy i stopy
... fundamentowe ..l
\Wyliczenie ilosci robOt: .
_____________________________________ 12903503516 . .| 2,352000
RAZEM:: 2,352000|m3 2,352
8.3 Kalkulacja indywidualna - dostawa szkieletu makiety kg 781,3
8.4 KNR 205/101/4 Konstrukcja stalowa szkieletu makiety - montaz t 0,781
8.5 KNR 14/2011/1 (1) |Analogia - Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami HPL na rusztach metalowych,
| ...__.__lobudowascian ...
(Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 1252°6°2 ... 30240000
_____________________________________ 1252°276°2:°2"2 _____i_._....9910400
_____________________________________ B -8,800000
RAZEM:: 31,350400|m2 31,350
86  [KNRW 202/1203/1[Drzwi stalowe, pefne, do2'm2 .|
Wyliczenieiloscirobot .
_____________________________________ 0922 3,600000
RAZEM:: 3,600000{m2 3,600
8.7 KNR 19/1024/2 (1)|Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni do 1,5-m2,
. ......_...._losadzanie nakotwach, z szybami 1-komorowymi _ . .. ...
(Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ M2 2,400000
RAZEM:: 2,400000|m2 2,400
9 Element Makieta grobu
91 |KNR202/203/1 (2)|Makieta grobu - Analogia ..
(Wyliczenie flosci robOt: .
_____________________________________ 204 0,800000
RAZEM:: 0,800000|m3 0,800
92 [KNR 2021203/1 (2)[Postument betonowy A-Analogia .|
\Wyliczenieiloscirobot
PostumentA . 082008204 : 0268960
RAZEM:: 0,268960|m3 0,269
93 [KNR202/911/1 _ [Polerowanie betonu -Analogia .|
Wyliczenieiloscirobot.
_____________________________________ 2204224042 16400000
_____________________________________ 0820824040824 1,984400
RAZEM:: 8,384400|m2 8,384
10 Element Dokumentacja zwigzana z zadaniem
10.1 Inwentaryzacja powykonawcza po zakonczeniu robot do celéw ewidencyjnych kpl 1
10.2 Wykonanie rzutéw liniowych wraz z wyliczeniem powierzchni uzytkowej, ogélnej i do celéw
podatkowych kpl 1
10.3 Swiadectwo energetyczne kpl 2
10.4 Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego kpl 1
10.5 Scenariusz pozarowy kpl 1

Remont ogélinobudowlany



