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2. Podstawa opracowania

— USTALENIA z Inwestorem,

— MAPA do celow projektowych w skali 1:1000

— Wyniki pomiarow geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodete uprawnionego
— Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie

— Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych cz. I, II, 11l Warszawa 1979r i 1982r

- ,,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997r

— Wizja na dziatce

PODSTAWA PRAWNA:
— USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

— Wytyczne Projektowania Obiektow i Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie
Komunikacji — Swiatta Mostéw i Przepustow WP-D 12

—,.Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych,
Warszawa 1992r

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

— Instrukcja o znakach drogowych — ,,.Zasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu”
- Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991r o lasach

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegotowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa drogi lesnej nr inw. 220/77 (DSD 103 i 104)
na terenie Lesnictwa Czapla o dtugosci 2375,60 m wraz z niezbedng infrastruktura
towarzyszaca.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

— budowe drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa tamanego o diugosci 2375,60 m, szerokosci
3,5m z poszerzeniami (mijankami) do 6,5m umozliwiajacymi wymijanie si¢ pojazdow jadacych
w przeciwnych kierunkach



- budowe 8 zjazdow lesnych o dtugosci 40m od krawedzi jezdni lub sktadnicy, szerokosci 3,5m o
nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego i krawedziach wytukowanych na przecigciu si¢ z
krawedzig drogi tukiem kotowym o promieniu R=11m,

- budowe 17 zjazdow lesnych na tereny lesne i drogi oddziatowe o dtugosci 12m lecz nie mniej
niz do konca wytukowania o nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego i krawegdziach
wylukowanych na przecieciu sie z krawedzig drogi tukiem kotowym o promieniu R=11m,

- budowe 2 sktadnic przyzrebowych o wymiarach 50x12 m zakonczonej skosem 1:1
- budowe rowow przydroznych obustronnych wzdtuz projektowanej drogi

- budowe 17 przepustow rurowych @400mm z rur PEHD na fundamencie z kruszywa pod
zjazdami na drogi oddziatowe z wlotami i wylotami zabezpieczonymi prefabrykowanymi
sciankami oporowymi skrzydetkowymi.

- budowe 5 przepustow rurowych @600mm z rur PEHD na fundamencie z kruszywa pod korong
drogi z wlotami i wylotami zabezpieczonymi prefabrykowanymi §ciankami oporowymi
skrzydetkowymi.

- wykonanie rowu odprowadzajacego wodg z terenu drogi na teren przylegty

- budowe¢ mijanki nienormatywnej o szeroko$ci Sm i dtugosci 23m wraz ze skosami na dtugosci
21m.

4. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren na ktorym projektowana jest droga lesna znajduje si¢ na terenie lasu. Na poczatku taczy
si¢ z istniejaca droga gminng przez plac manewrowy przez istniejacy zjazd na dziatce
ewidencyjnej nr 68/1203 nastepnie przebiega w kierunku péinocno zachodninm przez dziatke
ewidencyjna nr 68/1204 gdzie w km 0+150 skrgca w kierunku potnocnym i biegnie wzdtuz
stawow Czapla. Na koncu dziatki ewidencyjnej nr 68/1204 droga skreca na lini¢ dziatek
ewidencyjnych i przebiega wzdtuz niej tj. przez dziatki 61/1200 i 62/1200, 56/1200 i 57/1200 w
kierunku potnocno zachodnim i taczy si¢ z droga powiatowa nr 0391T przez dziatke
ewidencyjna nr 52/1200. Droga konczy si¢ na drodze powiatowej nr 0391T w miejscowosci
Wyszyna Rudzka.

Projektowana droga lesna nr inw. 220/77 przebiega po $ladzie istniejacej drogi gruntowej
powstalej przez samoistne utwardzenie (uzytkownie przez wiele lat). Droga posiada odcinkowo
rowy przydrozne. Szerokos¢ istniejacej drogi wynosi 3 m.

Obecny stan drogi nie spetnia kryteriow dotyczacych drog lesnych i dojazdow lesnych
przeciwpozarowych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ budowe drogi lesnej o dtugosci 2375,60 m. Projektowana droga o szerokosci 3,5m
z poszerzeniami do 6,5m zlokalizowanymi w odstepach nieprzekraczajacych 300m, lecz
zapewniajacych wzajemnag widocznos¢ samochodéw znajdujacych sie na sgsiednich mijankach.
Projektuje sie droge o nawierzchni gruntowej z wykonaniem wierzchniej warstwy z kruszywa
naturalnego tamanego. Wzdtuz drogi projektuje sie budowe poboczy utwardzonych kruszywem
niesortowanego o szerokosci 75cm oraz opaske oporujaca z gruntu szerokosci 0,25m. Droga
okopana obustronnymi rowami trapezowymi o0 szerokosci dna réwnym 40cm i skarpach
nachylonych do terenu w stosunku 1:1,5. Przy drodze zlokalizowano 2 sktadnice przyzrebowe o
wymiarach 50x12 m zakonczone skosem w stosunku 1:1.

Projektuje si¢ budowe 17 zjazdow lesnych o dtugosci min. 12 m, lecz nie mniejszej niz do konca
wylukowania krawedzi, ktorych krawedzie na przecieciu z krawedzig drogi wytukowane sa



tukiem kotowym o promieniu R=11m na teren istniejgcych drog lesnych badz na linie
oddziatowe.

Projektuje sie budowe 8 zjazdow lesnych dtugich na drogi oddziatowe i drogi lesne istniejace,
ktorych krawedzie na przecieciu z krawedzig drogi sg wytukowane promieniem kotowym
R=11m o nawierzchni utwardzonej, wykonanej z kruszywa tamanego na dtugosci 40m od
krawedzi drogi lub sktadnicy.

Projektuje si¢ budowe 17 przepustéw rurowych wykonanych z rur PEHD @400mm w ciagu
rowow przydroznych oraz budowe 5 przepustéw rurowych wykonanych z rury PEHD o $rednicy
@600mm pod korona drogi umozliwiajacych swobodny przeptyw wody rowem do miejsca jej
odprowadzenia na teren lesny.

Projektuje sie¢ budowe rowow otwartych trapezowych o szerokosci dna 0,4m oraz budowe rowu
odptywowego o dtugosci ~15 m szerokosci dna 0,4m i skarpach nachylonych 1:1,5, minimalny
spadek rowu 0,2% odprowadzajacy wode na teren.

A. PLAN SYTUACYJNY

Projektowana droga lesna na poczatku taczy si¢ z droga gminng przez istniejacy zjazd na dziatce
ewidencyjnej 68/1203, projektowana jest przebudowa zjazdu w ramach odrgbnego opracowania.
Nastepnie przebiega wzdtuz brzegu stawoéw Czapla i1 konezy si¢ na zjezdzie na drogg powiatowa
nr 0391T, zjazd ten podlega przebudowie w ramach odrgbnego opracowania. Przebieg drogi w
stosunku do pierwotnego nie ulega zmianie.

Zaprojektowano drogi o szerokosci 3,5m z mijankami o poszerzeniu drogi 0 3m do 6,5m na
dtugosci 23m i zmianie szerokosci w stosunku 1:7 tj. na dtugosci 21m oraz przy wytukowaniu
zatamania krawedzi promieniem R=50m. Mijanki zaprojektowano w odst¢pach
nieprzekraczajacych 300m oraz zapewniajacych wzajemna widocznos¢ pojazdéw na sgsiednich
mijankach. Zaprojektowano je w potaczeniu ze zjazdami na drogi oddziatowe lub na tereny lesne
lub w obrebie sktadnicy przyzrgbowej. Lokalizacja mijanek zgodna z rysunkami Projekt
zagospodarowania terenu. Bezposrednio w poblizu zjazdu z drogi powiatowej nr 0391T
projektowana jest mijanka nienormatywna o szeroko$ci 5 m i dtugos$ci 23m i zmianie szerokosci
w stosunku 1:7 tj. na dtugosci 21m oraz przy wytukowaniu zatamania krawedzi promieniem
R=50m. Mijanka ta petni funkcj¢ miejsc postojowych dla samochodow osobowych.

Skladnice przyzrebowe:

Zaprojektowano budowg 2 sktadnic przyzrebowych:

- Sktadnica nr 1 wykonana po prawej stronie drogi o0 wymiarach 50x12m rozpoczyna si¢ na
krawedzi zjazdu 111 1 si¢ skosem 1:1. W ramach sktadnicy zaprojektowano mijanke.
Pochyleniem poprzeczne rowne 3% w kierunku krawedzi zewnetrznej.

- Sktadnica nr 2 wykonana po prawej stronie drogi o wymiarach 50x12m rozpoczyna si¢ skosem
1:1 i konczy na krawedzi zjazdu VII. W ramach sktadnicy zaprojektowano mijankg.
Pochyleniem poprzeczne rowne 3% w kierunku krawedzi zewnetrznej.

Przebieg drogi w terenie, wspotrzedne wierzchotkow, poczatku i konca drogi oraz wspoétrzedne
punkow zwrotu, kilometraz zjazdow na drogi oddziatowe i tereny lesne w projekcie
Wykonawczym.

B. ZJAZDY Z DROG PUBLICZNYCH

Przebudowa zjazdow z drég publicznych (powiatowej i gminnej) zostanie wykonana w ramach
odrebnego opracowania.



C. ZJAZDY NA DROGI LESNE | SZLAKI ZRYWKOWE

Projektuje sie budowe 8 zjazdow lesnych dtugich na drogi lesne i drogi oddziatowe o szerokosci
3,5m i diugosci 40m od krawedzi projektowanej drogi lub sktadnicy. Krawegdzie zjazdoéw na
przecieciu z krawedzig drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu rownym 11m.
Projektuje sie zjazdy w lokalizacji :

Zjazd | poczatek w km 0+169,79 dtugosci osi 41,75 m po stronie prawej

Zjazd Il poczatek w km 0+169,79 ditugosci osi 44,75 m po stronie lewej

Zjazd 111 poczatek w km 1+035,27 dtugosci osi 53,76 m po stronie prawej

Zjazd IV poczatek w km 1+035,27 dtugosci osi 41,75 m po stronie lewej

Zjazd V poczatek w km 1+542,29 dtugosci osi 41,75 m po stronie prawej

Zjazd VI poczatek w km 1+542,29 dtugosci osi 44,75 m po stronie lewej

Zjazd VII poczatek w km 2+104,15 dtugosci osi 53,75 m po stronie prawej

Zjazd V111 poczatek w km 2+104,15 dtugosci osi 41,75 m po stronie lewej

Projektuje sie budowe 17 zjazdoéw lesnych krotkich o szerokosci 3,5m diugosci 12m (lecz nie
mniej niz do konca wyokraglenia krawedzi) od krawedzi drogi gtownej o krawedziach
wyokraglonych na przecieciu z krawedzia drogi gtéwnej tukiem kotowym o promieniu R=11m
Lokalizacja zjazdow zostata przedstawiona na PZT.

D. NIWELETA DROGI

Profil podtuzny spetnia wymagania zawarte w poradniku technicznym Wydanym przez
Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych Drogi Lesne Warszawa- Biedon 2006r..

Niweleta drogi dostosowana zostata do terenu istniejacego tak aby zapewnic jej ptynny przebieg
dostosowany do otaczajacego terenu oraz ustalone wyniesienie ponad teren zgodne z
zatozeniami przedprojektowymi okreslonymi przez inwestora Nadlesnictwo Radoszyce.
Projektowane spadki podtuzne jak i ich wytukowania szczegotowo zostaty przedstawione na
rysunku nr 3- Niweleta.

E. ODWODNIENIE

Projektuje sie powierzchniowe odwodnienie drogi. Z nawierzchni woda odprowadzana bedzie
poprzez uksztattowanie spadkow poprzecznych i podtuznych do dwoch rowoéw otwartych
trapezowych usytuowanych po prawej i po lewej stronie drogi oraz rowu odptywowego
odprowadzajacego wody opadowe i roztopowe na teren przylegty na teren lasu.

W celu zapewnienia przeptywu wody do miejsca jej odprowadzenia na teren projektuje si¢
budowe 17 przepustéw rurowych z rur PEHD $400mm wzdtuz rowow ( pod zjazdami na drogi
oddziatowe) oraz 5 przepustow @600mm pod korona drogi.

WiIoty i wyloty przepustéw zabezpieczone przed rozmywaniem przez prefabrykowane $cianki
czotowe ze skrzydetkami.

Woda z terenu drogi odprowadzana bedzie na teren przylegty teren lesny w miejsca
zapewniajace jej naturalny sptyw poza konstrukcja drogi przez oczyszczenie istniejacych rowow
odpltywowych oraz wykonanie rowu odprowadzajacego wodg na teren o dtugosci ok. 15 m o
wymiarach dna 0,40m i skarpach nachylonych w stosunku 1:1,5, row ten bedzie si¢ stopniowo
wyptycac.



F. ORGANIZACJA RUCHU

Z uwagi na charakter ruchu jaki odbywat sie bedzie na projektowanej drodze, droga wewnetrzna
zamknieta dla ogolnego uzytkowania projektuje sig:

- ustawienie przy zjezdzie z drogi powiatowej i gminnej tablicy informacyjnej TL-1 z nazwa
zarzadcy drogi lesnej, napisem ,,Droga lesna”, symbolem znaku B-1 (zakaz ruchu), napisem
"Nie dotyczy: rowerow, osob uprawnionych na podstawie odrgbnych przepiséw", podaniem
podstawy prawnej oraz informacja 0 miejscu zamieszczenia regulaminu korzystania z drog
lesnych.

- ustawienie na wyjezdzie na droge powiatowa znaku A-7 — ustap pierszenstwa.

G. INSTALACJE OBCE

Na terenie inwestycji nie rozpoznano instalacji obcych.

W przypadku ich stwierdzenia nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ inspektora nadzoru oraz autora
niniejszego opracowania.

Przy wykonywaniu robét w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowaé szczegolna
ostroznosé, o robotach nalezy powiadomié wiascicieli i administratorow sieci . Wszelkie
prace w okolicy urzadzen obcych wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i
nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen ich zarzadcéw.

6. Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego

Przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do przedsi¢wzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, gdyz nie zostata wymieniona w §2 1 §3
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko. Do przedsigwzie¢ wymienionych w §3 ust. 1 pkt 62 w/w
rozporzadzenia zalicza si¢ drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsigwzigcia
powyzej 1 km ...”. Planowana inwestycja w $wietle rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych projektowana droga
0 nawierzchni z kruszywa tamanego jest drogg o nawierzchni gruntowej ulepszonej 1 nie
kwalifikuje si¢ w mys$l przytoczonych przepisow jako przedsigwzigcie znaczaco badz
potencjalnie znaczgco oddziatujgce na srodowisko.

Stanowisko takie podjat Wojt Gminy Ruda Maleniecka, ze dla przedmiotowej decyzji nie ma
koniecznos$ci wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. (pismo znak:
$1.6220.1.2022)

Na terenie inwestycji brak jest obiektow objetych indywidualng lub obszarowa forma ochrony
konserwatorskiej

Teren inwestycji znajduje si¢ na terenach objetych nastgpujacymi formami ochrony przyrody:
* Obszar Chronionego Krajobrazu Konecko-Lopusznianski

W zwigzku z realizacjg inwestycji :
* nie beda zabijane dziko wystgpujace zwierzgta, niszczone ich nory, legowiska oraz inne
schronienia i miejsca rozrodu, tarliska ztozonej ikry

* nie bedg likwidowane i niszczone zadrzewienia srodpolne, przydrozne i nadwodne
* nie beda dokonywane zmiany stosunkow wodnych
* nie bedg likwidowane naturalne zbiorniki wodne, starorzecza i obszary wodno-btotne



Przy uwzglednieniu niniejszych zalecen budowa drogi lesnej nie bedzie miata znaczgcego
negatywnego wpltywu na wystepowanie gatunkow oraz form chronionych w lasach Lesnictwa
Czapla.

Przy zachowaniu powszechnie obowigzujgcych norm oraz wyzej wymienionych nakazow
planowana inwestycja nie bedzie miafa znaczgco negatywnego wpfywu na srodowisko.

7. Dane dotyczace granic i sposobu zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw
gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemi

DziaZki nie znajdujg si¢ na terenie obszaru gorniczego, nie sq zagrozone niebezpieczenstwem
powodzi oraz niebezpieczesnstwem osuwania si¢ mas ziemi.

8. Dane dotyczace zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich
otoczenia

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie strefy ochronnej ujecia wody podziemne;.
Inwestycja nie jest potozona w obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do obiektow
lotnictwa cywilnego

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.

W zwiazku z projektowana inwestycja nie przewiduje si¢ dodatkowych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow zaprojektowanej drogi.

9. Charakterystyka ekologiczna
» Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Oddziatywanie przedsiewziecia ograniczone zostanie wytacznie do etapu realizacji budowy.
Niekorzystny wptyw realizacji przedsiewziecia nalezy ograniczy¢ do minimum stosujac si¢ do
ponizszych zalecen:

wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, a nastgpnie wywozi¢ na
wysypisko $mieci

wszelki sprzet budowlany uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
obowigzujace w tym zakresie normy

wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy takie jak farby, smary, oleje itp.
nalezy przechowywac w szczelnych, zamknigtych pojemnikach

miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych
wyciekow olejow lub innych substancji stosowanych w urzadzeniach mechanicznych lub
pojazdach

W trakcie eksploatacji drogi emisja zanieczyszczen (z uwagi na charakter drogi) nie jest grozna
dla otaczajacego srodowiska .

Poprawa jej stanu technicznego przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu pojazdéw na terenie lasu
Na tej podstawie mozna wnioskowac iz

Emisja nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych zmian.

» Emisja hafasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, zaklécen
elektromagnetycznych



Emisja hatasu zwiazana z realizacja inwestycji jest krotkotrwata, ogranicza si¢ jedynie do okresu
wykonywania prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji drogi stopien zagrozen nie wzrosnie, a przez poprawe stanu nawierzchni
drogi mozna spodziewac¢ sie jego zmniejszenia. Dla danej inwestycji przewiduje si¢ wytacznie
lokalny charakter ruchu pojazdéw — ruch pojazdow zwigzany z eksploatacja lasu. Droga
zamknieta dla ruchu ogdlnego.

Zaktadany ruch na drodze KR 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz:

Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

» Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie istniejacej drogi/szlaku. Przeprowadzona obserwacja
przyrodnicza pozwolita ustali¢ iz w rejonie inwestycji nie wystepuja zadne siedliska chronione
podlegajace ochronie prawnej.

Budowa drogi nie powoduje koniecznosci wycinki zadnych drzew cennych i rzadkich.
Konieczna wycinka drzew be¢dzie wykonana w ramach prowadzonej gospodarki lesne;j.
Inwestycja prowadzona jest powyzej zwierciadta wod podziemnych, stad tez nie powoduje
zaklocenia ich wystepowania.

Stad tez:

lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, terenéw zielonych i
wéd powierzchniowych i podziemnych.

10. Rodzaj i zasieg uciazliwosci i obszar ograniczonego uzytkowania

Ucigzliwosci dla dziatek sasiednich w zwiazku z projektowana droga nie wystapia.

Inwestycja usytuowana jest w catosci na terenie lesnym i dziatki do ktorej inwestor posiada
prawo do dysponowania zgodnie ze stosownymi zapisami Prawa budowlanego. Po zakonczeniu
inwestycji zgodnie z zapisem art. 3 ustawy o lasach grunt pod droga pozostanie w dalszym ciggu
dziatka lesna.

W zwigzku z powyzszym, obszar ograniczonego uzytkowania terenu nie wystepuje.

11. Dane dotyczgace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga lesna stanowi dojazd pozarowy posiada nastepujace parametry:
e nawierzchnia z kruszywa o nosnosci 10 t i nacisku osi 5 t
e promienie zewnetrzne tukow - brak
e 0dstep miedzy koronami drzew — szerokos$¢ pasa drogowego 10m drzewa rosng min. 1 m
za przeciwskarpg, szerokos¢ korony drzewa max. 3m, szeroko$¢ miedzy koronami drzew
6m
e jezdnia o szerokosci 3,5m
e droga posiada dostep do drogi publicznej
e mijanki 0 szerokosci 3m i dlugosci 23m ze skosami 1:7 rozmieszczone w odleglosci
maksymalnej 300m od siebie.
Informacja o przygotowaniu terenu do dziatan ratowniczych: projektowana droga stanowi dojazd
pozarowy
Zapewnienie dostepu do zbiornikéw i punktow czerpania wody do celow przeciwpozarowych
okreslone jest w planie urzadzania lasu uzgodnionym z Strazg Pozarna.



12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

|. Podstawa prawna

« « Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
« Ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow

I1. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu

Inwestycja prowadzona jest na dziatkach bgdacych w posiadaniu inwestora.

Przedmiotowa inwestycja jest drogg wewnetrzna i podlega wewnetrznym uregulowaniom.
Droga potaczona jest z droga powiatows i droga gminng.

Droga lesna wedtug uregulowan prawnych jest droga wewnetrzng zamknieta dla
ogolnodostepnego ruchu pojazdow, nie stuzy do komunikacji ogélne;j, nie jest droga dojazdowa.
Wijazd na droge lesng mozliwy jest wytacznie za zgodg wiasciciela drogi.

Wody opadowe i roztopowe nie beda odprowadzane poza teren lesny.

Inwestycja nie wplywa na osuszanie ani podtapiania terenéw sgsiednich, budowa drogi wraz z
przylegtymi rowami nie powoduje pietrzenia wody i jej odprowadzania poza teren inwestycji,
woda sptywajaca z drogi zagospodarowana zostanie na terenie przylegtym.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany i do ktorych inwestor posiada prawo do dysponowania stosownie do zapisow
ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo Budowlane

mgr inz. Justyna Rybak
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13. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Rataje; dnia, 15.08.2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM
ze projekt zagospodarowania terenu pt:

»Budowa drogi lesnej nr 220/77 (DSD 103 i 104)
na terenie Lesnictwa Czapla”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/77
(DSD 103 i 104) na terenie lesnictwa Czapla”

Adres inwestycji: powiat konecki, gmina Ruda Maleniecka, obrgb Ruda Maleniecka
ID dziafek 260505 2.0012.68/1204, 260505 2.0012.61/1200, 260505 _2.0012.62/1200,
260505 2.0012.56/1200, 260505 2.0012.57/1200, 260505 2.0012.52/1200,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
normami.

Autorzy opracowania: specjalnos$¢ drogowa
Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis
Projektant :
mgrinz.
Justyna Rybak, SWK /0093 /PWBD/15
Sprawdzajacy:
mgr inz.
Andrzej Rybak, SWK/0094/PWBD/15
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2. Przebieg drogi w terenie

Przebieg drogi w terenie omowiony zostal w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
3. Profil podluzny

Niweleta drogi dostosowana do terenu istniejgcego, wyniesiona ponad teren. Niweleta zapewnia
jej ptynny przebieg i wpasowanie si¢ W otoczenie. Umozliwienie potaczenia drogi z przyleglym
terenem.

Projektowane spadki podtuzne jak i ich wylukowania szczegoétowo zostaty przedstawione na
rysunku nr 3- Niweleta.

4. Szeroko$¢ drogi

Projektowana szeroko$¢ drogi 3,5m z poszerzeniami na mijankach do 6,5m. Rozmieszczenie
mijanek przedstawione zostatlo w Projekcie Zagospodarowania Terenu w cze$ci opisowej i na
rysunku PZT.

Droga z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m, ziemna opaska szerokos$ci 25 cm i
trapezowymi rowami 0 Szerokos$ci podstawy rownej 40cm i skarpami nachylonymi w stosunku
1:1,5.

5. Parametry zjazdow na drogi leSne, drogi oddzialowe i szlaki zrywkowe

Projektuje si¢ budowe 8 zjazdow lesnych dtugich na drogi lesne i drogi oddziatowe o szerokosci
3,5m i dlugosci 40m od krawedzi projektowanej drogi lub sktadnicy. Krawedzie zjazdow na
przecieciu z krawedzig drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu rownym 11m.
Projektuje si¢ budowg 17 zjazdow lesnych krotkich o szerokosci 3,5m dtugosci 12m (lecz nie
mniej niz do konca wyokraglenia krawedzi) od krawedzi drogi gldwnej o krawedziach
wyokraglonych na przecieciu z krawedzig drogi gtéwnej tukiem kotowym o promieniu R=11m
Lokalizacja zjazdow przedstawiona zostata na rysunku PZT i opisana w czg$ci opisowej.
Wzdtuz krawedzi zjazdow, wytukowan projektuje si¢ pobocze o szeroko$ci 75cm z 25¢cm opaska
po zewngtrznej stronie pobocza i rowami trapezowymi o szerokosci podstawy roéwnej 40cm i
skarpach nachylonych w stosunku 1:1,5.

Wzdtuz zjazdéw dhugich nie projektuje si¢ rowow odwadniajacych.

6. Warunki gruntowo-wodne

W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych przeprowadzono badania
geotechniczne z ktorych opinia geotechniczna zostata dotaczona do niniejszego opracowania. Na
podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono:

e warunki gruntowo-wodne dobre

e inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej
Gltebokos¢ przemarzania dla rejonu inwestycji przyjeto hz=1m
Przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego G1, G4



7. Kategoria ruchu

Kategorie ruchu ustalono na podstawie:

- Ustalen z Nadlesnictwem Radoszyce

- Wedtug Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Warszawa 1997r.

Droge objeta niniejszym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do drég wewnetrznych lesnych o kategorii
obcigzenia ruchem KR 1

8. Konstrukcja drogi

Konstrukcija |

Km 0+002,50 — 0+900,00

Km 1+950,00 — 2+371,21

. Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego mialowaniem
i watowaniem (0-4mm)— gr. 9cm

. Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm
. Warstwa wzmacniajaca z georusztu polipropylenowego o sztywnych weztach min. 20/20
KN/m

Konstrukcija Il

Km 0+900,00 - 1+950,00

. Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego miatowaniem
i watowaniem (0-4mm)— gr. 9cm

. Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm

. Warstwa wzmacniajaca z georusztu polipropylenowego o sztywnych weztach min. 20/20
KN/m

. Warstwa odsaczajaca z piasku roznoziarnistego k>8m/dobe, Cu>5 — gr. 20cm

Konstrukcja poboczy:
e Kkruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm - gr. 9 cm

Konstrukcja zjazdu z drogi powiatowej
Km 2+371,21 — 2+378,10
o kostka betonowa wibroprasowana - gr. 8cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm

. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm) —gr.
22cm

. wzmocnione podtoze stabilizowane spoiwem Rm=2,5MPa gr. 25 cm

Skladnica przyzrebowa nr 1
. Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego miatowaniem
i watowaniem (0-4mm)— gr. 9cm

. Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm

. Warstwa wzmacniajaca z georusztu polipropylenowego o sztywnych weztach min. 20/20
KN/m



. Warstwa odsgczajaca z piasku roznoziarnistego k>8m/dobe, Cu>5 — gr. 20cm

Skladnica przyzrebowa nr 2
. Gorna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) wraz z jego miatowaniem
i walowaniem (0-4mm)- gr. 9cm

. Dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (31,5 — 63mm) — gr. 18cm
. Warstwa wzmacniajaca z georusztu polipropylenowego o sztywnych weztach min. 20/20
KN/m

Konstrukcja zjazdow leSnych na drogi leSne i oddzialowe

Konstrukcja zjazdéw taka sama jak drogi gtownej w obrebie zjazdu

9. Przekroj drogi

Projektuje sie przekroj daszkowy drogi o pochyleniu -3% jako przekréj podstawowy.
Pochylenie poprzeczne mijanek tak jak pochylenie drogi -3% ( na zewnatrz)
Pochylenie poprzeczne sktadnic przyzrgbowych -3% na zewnatrz.

10. Przepusty

Projektuje si¢ budowe 5 przepustéw rurowych @600 z rur PEHD pod korong drogi oraz 17
przepustow rurowych @400 z rur PEHD pod zjazdami. Przepusty posadowione na fundamencie
z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 30 cm zaggszczonego do wskaznika zaggszczenia min. 0,98
oraz podsypka piaskowa gr. min. 5 cm wraz z wykonaniem pachwiny na prawidtowe
posadowienie przepustu . Wlot i wylot przepustu zabezpieczony $ciankg prefabrykowang
skrzydetkowa dla przepustéw rurowych.

Szczegdlowe rozmieszcezenie przepustow oraz rzedne dna wlotu i wylotu przedstawiono na
rysunku PZT. Przepusty pod zjazdami usytuowane na koncu wytukowania krawedzi zjazdu lub
zgodnie z PZT.

Szczegot przepustu przedstawiony na rysunku Przekroje Konstrukcyjne.

11. Odwodnienie

Odwodnienie szczegdtowo zostalo omdwione w czesci opisowej do Projektu Zagospodarowania
Terenu.

12. Przekroje normalne

Zaprojektowano przekrdj drogi o szerokosci jezdni 3,5m, obustronnymi poboczami o szerokosci
0,75m i obramowaniu ich opaskg ziemng o szerokosci 0,25m.

Podstawowym przekrojem drogi jest przekrdj daszkowy -3%;-3%.

Pobocza obustronne o szerokosci 0,75m i pochyleniu -6%

Opaske ziemng oporujaca pobocza o szerokosci 0,25m i pochyleniu poprzecznym -6%

Skarpy rowow I nasypow nieumocnione o pochyleniu 1:1,5

Skarpy rowow zabezpieczone przed rozmywaniem przez hydroobsiew.

Row trapezowy 0 podstawie szerokosci 0,4m.



13. Pobocza

Wykonane z kruszywa niesortowanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie grubosci 9
cm i szerokosci 75¢cm. Pobocze oddzielone od skarpy rowu opaska ziemng o szerokosci 25 cm.
Kolorystyka kruszywa odmienna od koloru nawierzchni drogowe;j.

14. Opinia geotechniczna

1. Wstep
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkow podtoza gruntowego
dla potrzeb budowy drogi lesnej na terenie Lesnictwa Czapla.
Lokalizacja terenu badan pokrywa si¢ z trasg projektowanej drogi. Wykonano otwory w
odstgpach co ok. 250m.
Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano:
wyniki wiercen i badan terenowych wykonanych BORGEOQ Bartosz Borowski - geolog
uprawniony mgr inz. Bartosz Borowski.
2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych
Badania terenowe
W ramach terenowych prac badawczych wykonano 10 otworow badawczych o gtebokosci do 3,0
m. Prace prowadzone byly pod nadzorem uprawnionego geologa
3. Kategoria geotechniczna inwestycji
Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie otworow badawczych wykonanych w marcu 2022 do glebokosci 3,0m p.p.t. w
podtozu stwierdzono wystgpowanie przypowierzchniowej warstwy gleby/nasypow osiagajacych
migzszos¢ ok, 0,20-0,50 m
Pod warstwa gleb stwierdzono zaleganie §rednio zageszczonych piaskow
srednich, ponizej ktorych zalegaja gliny zwatowe, wyksztatcone gtownie jako gliny
piaszczyste i gliny pylaste. Grunty spoiste miejscami wystepuja w formie soczewek
w obrgbie piaskoéw (otwor OW-8).
Otworami OW-1, OW-3, OW-7, OW-9, OW-10 piaskéw nie przewiercono do
gtebokosci rozpoznania.
Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono na podstawie badan polowych, metod
korelacyjnych oraz doswiadczen wiasnych na podobnych terenach.
W rejonie badan wszystkimi otworami z wyjatkiem OW-2, OW-3, stwierdzono wystgpowanie
zwierciadta wod gruntowych o charakterze swobodnym, zwigzanego z gruntami piaszczystymi.
Zwierciadto wod gruntowych w wykonanych otworach mierzono na gtgbokosci od 0,7m p.p.t
(OW-6) do 1,6m p.p.t (OW-10). W otworze OW-2 na glebokosci ~2,2 rejestrowano saczenia.
4. Whnioski i zalecenia
e W ramach prac terenowych w marcu 2022r. odwiercono 10 otworéw badawczych do
gtebokosci 3,0 m p.p.t. Lacznie wykonano 30,00 mb wiercen.
e Badania polowe zrealizowano pod nadzorem uprawnionego geologa mgr inz. Bartosza
Borowskiego,
¢ Na podstawie analizy wynikoéw przeprowadzonych badan w rejonie projektowanej
inwestycji, wydzielono w podtozu 3 pakiety geotechniczne, w tym pakiet do ktorego
zaklasyfikowano gleby,
e W budowie geologicznej rejonu badan wystepuja utwory akumulacji rzecznej i
lodowcowej,
e W rejonie badan wszystkimi otworami z wyjatkiem OW-2, OW-3, stwierdzono
wystgpowanie zwierciadta wod gruntowych o charakterze swobodnym, zwigzanego z
gruntami piaszczystymi. Zwierciadto wod gruntowych w wykonanych otworach



mierzono na gt¢bokosci od 0,7m p.p.t (OW -6) do 1,6m p.p.t (OW-10). W otworze OW-2
na gtgbokosci ~2,2 rejestrowano saczenia (stan na marzec 2022r.),

e Warstwe | zaleca si¢ usuna¢ przed przystapieniem do robét budowlanych,

e Parametry warstw geotechnicznych okreslono na podstawie wynikow badan terenowych
oraz na podstawie zaleznosci korelacyjnych i doswiadczen wtasnych

e Grunty pakietu Il wrazliwe na rozmakanie i przemarzanie - nalezy chroni¢ je przed
wibracjami, nadmiernym zawilgoceniem i mrozem - roboty ziemne zaleca si¢
wykonywac¢ w okresie suchym,

e W przypadku zalania wykopow przez wody opadowe, wodg nalezy niezwtocznie
wypompowac¢ a uplastyczniong warstwe gruntow spoistych wymienié¢ na zageszczony
grunt niewysadzinowy np. piasek, pospotke

e Strefa przemarzania dla omawianego rejonu wynosi hz=1,0m,

e Teren wykonanych badan zlokalizowany jest poza obszarem wystgpowania zjawisk i
proceséw geodynamicznych,

e Podczas robot ziemnych zaleca sie nadzor urawnionego geologa,

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz 463.) ustala si¢ proste warunki gruntowe,

e Proponuje si¢ przyjac | kategorig¢ geotechniczng.

15.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga lesna nr inw. 220/77 [DSD 103 i 104] stanowi dojazd pozarowy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow drogi jak i sktadnice na drewno nie mozna zaliczy¢ do materiatow niebezpiecznych
pozarowo.

Informacja o przygotowaniu terenu do dziatan ratowniczych: projektowana droga stanowi dojazd
pozarowy

Zapewnienie dostepu do zbiornikow i punktéw czerpania wody do celow przeciwpozarowych
okreslone jest w planie urzadzania lasu uzgodnionym z Strazg Pozarna.

16.Technologia robét

W pierwszej kolejnosci robot nalezy oczyscic¢ droge z czesci roslinnych, gatezi, patykow i
innych zanieczyszczen

Przed wykonaniem koryta pod droge bezwzglednie nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajne;j
(humusu) oraz gruntow organicznych z catej powierzchni koryta. W projekcie zatozono $rednio
30 cm warstwg ziemi urodzajnej oraz nasypow antropogenicznych. W przypadku glebszych
poktadow nalezy usunaé calg warstwe ziemi. Po wykonaniu tych prac mozna dopiero przystapic¢
do wykonania koryta.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu podlegajace rozbiorce, w przypadku stwierdzenia
ich nieprzydatnoS$ci przez Zamawiajgcego nalezy wywiez¢ poza teren Nadlesnictwa.

W przypadku elementdéw zagospodarowania, ktore zamawiajacy uzna za przydatne do
ponownego wykorzystania materiat ten nalezy do zamawiajacego i powinien by¢ wywieziony z
terenu budowy na miejsce wskazane przez zamawiajacego na terenie Nadlesnictwa.



17. Instalacje obce

Omoéwione zostaty w czgsci opisowej do Projektu Zagospodarowania Terenu.
18. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wykonawca musi zapewni¢ odbiér geodezyjny humusowania i robot ziemnych.

Wszelkie watpliwosci wyjasnic¢ z autorem projektu.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne oraz
odpowiada¢ ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczegdlng uwage zwrocic¢ na ochrong przyrody | zagrozenia dla
srodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

Opis opracowata:
mgr inz. Justyna Rybak



19.0swiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Rataje; dnia, 15.08.2023

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM
ze projekt architektoniczno-budowlany pt:

»Budowa drogi lesnej nr 220/77 (DSD 103 i 104)
na terenie Lesnictwa Czapla”
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/77
(DSD 103 i 104) na terenie leSnictwa Czapla”

Adres inwestycji: powiat konecki, gmina Ruda Maleniecka, obrgb Ruda Maleniecka
ID dziafek 260505 2.0012.68/1204, 260505 2.0012.61/1200, 260505 _2.0012.62/1200,
260505 2.0012.56/1200, 260505 2.0012.57/1200, 260505 2.0012.52/1200,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
normami.

Autorzy opracowania: specjalnos¢ drogowa
Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis
Projektant :
mgrinz.
Justyna Rybak, SWK /0093 /PWBD/15
Sprawdzajacy:
mgr inz.
Andrzej Rybak, SWK/0094/PWBD/15
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Pismo Wojta Gminy Ruda Maleniecka w sprawie decyzji srodowiskowej
3. Potwierdzenie zgloszenia wodnoprawnego
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BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
- wytyczenie trasy w terenie
- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
- usuniecie karpiny
- rozbiodrka istniejacych przepustow
Roboty zasadnicze
- wykonanie robot ziemnych
- montaz przepustow
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie
- prace wykonczeniowe montaz urzadzen towarzyszacych

2) Woyka istniejacych na dzialce obiektow budowlanych

Dziatki na ktorej prowadzona jest inwestycja sa dziatkami niezabudowanymi (dziatki lesne).

3) Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspotpraca pracownikow z cigzkim sprzetem drogowym jak rowniarki, koparki, walce
drogowe i $rodki transportu
- prace prowadzone w granicy pasa drogowego
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu:
- Uderzenie tyzka koparki podczas robot ziemnych
- Najechanie przez samochdd lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgnigcie si¢
4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny:
- Nieuwaga w zachowaniu pracownikow

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Catos¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora
terenie. Przy wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w
ktorych mogg wystapi¢ zagrozenia (wykopy) muszg by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio
oznakowane (taSmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51). .

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawceg robot
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z
1997r z p6Zn. zm.)

Instruktaz powinien obejmowac:

zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i
inwestycji 1 rodzaju robot

zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi

podanie do wiadomosci rodzajoéw prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu

podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania
sie podczas wystgpienia zagrozenia

poinformowanie kazdego pracownika jakie §rodki ochrony osobistej winien posiadac¢
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby



BHP

7) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robét ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato — czerwong i ustawic¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji
gdy w poblizu znajduja si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwale bariery o wysokosci 1,10 m
ponad terenem w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu.
Skarpy po deszczu , mrozie lub dluzszej przerwie w pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy
wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowaé si¢ W bezpiecznej
odlegtosci poza zasiggiem tego sprzg¢tu. Ruch $rodkow transportowych przy wykopach powinien
odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i
poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota Iub w inny sposob skutecznie je oczyscic,
przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona
w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsigbierng nie
wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisoOw. Kierowca samochodu, na ktory tadowany jest urobek
powinien przebywaé poza kabing pojazdu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu, a koparka
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu
temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawié tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé¢ . Miejsce pracy maszyny w porze
nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyn¢ wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze. Czg$ci maszyn
1 urzadzen begdace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia.
Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w ruchu.
Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napedzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obstugi pradem elektrycznym.
Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napegdzie elektrycznym moga by¢ dokonywane
wylacznie po odlgczeniu zrodia zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
maszyn 1 urzadzen. Maszyny 1 urzadzenia ustawione na pochytym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do
jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu rob6t w okresie zimowym nalezy wyposazyé pracownikow w ciepla
odziez i obuwie oraz kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty posilek i napoje na stanowisku pracy.
Drogi transportowe jak i ciagi piesze zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprz¢t musza spelnia¢ wymogi BHP, a szczeg6lno$ci muszg by¢
wyposazone we wszelkie oslony 1 zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a
pozostate muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny 1 sprzet poddawane
sa wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi
technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprze¢t zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly 1 wyrazny napis.



Zmechanizowany 1 pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢
sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej 1 bezpiecznego uzytkowania. Nalezy
zabezpieczy¢ go przed dostgpem 0sob nie nalezgcych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta.

8)  Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana
calego zamierzenia inwestycyjnego znajdujg si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomaoc.

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikoéw. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odleglosci
nie wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe shuzby zdrowia nie beda mogly zapewnié
szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu $rodki
lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefondw :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji

Podpis
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Justyna Rybak
Wielka Wies 8a
25-215 Wachock

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2022 r. (data wptywu do tut. urzedu: 02.03.2022
r.), dotyczace wydania opinii co do potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia polegajacego na: budowie drogi lesnej
o nawierzchni z kruszywa lamanego, przebiegajacej Sladem istniejacej drogi gruntowej,
o dlugosci ok. 2,45 km, szerokosci 3,5 m z poszerzeniami (mijankami) o szerokosci 3 m
i dlugosci 23 m, zjazdami na drogi le$ne, dwoma skladnicami drewna o wymiarach

12x50m
informuje,

zgodnie z zawartymi W przedmiotowym pismie wyjasnieniami, planowana do realizacji
inwestycja dotyczy budowy drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa tamanego, przebiegajacej
$ladem istniejacej drogi gruntowej, o dtugosci ok. 2,45 km, szerokosci 3,5 m z poszerzeniami
(mijankami) o szerokosci 3 m i dhugosci 23 m, zjazdami na drogi lesne, dwoma skladnicami

drewna o wymiarach 12x50m.

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z pézn. zm.) droga twarda to droga
z jezdnia o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub
brukowcowej oraz z plyt betonowych lub kamienno-betonowych, jezeli dlugos¢

nawierzchni przekracza 20 m, inne drogi sa drogami gruntowymi.

Odwolujac si¢ do wskazane] wyzej definicji oraz do wyroku Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego we Wroctawiu z dnia 22 pazdziernika 2013 r. II SA/Wr 601/13 wskazaé
nalezy, ze tak projektowana inwestycja nie stanowi przedsigwzigcia mogacego zawsze
znaczaco oddzialywaé¢ na érodowisko ani przedsiewzigcia mogacego potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na srodowisko, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministrow

~ dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na

1




srodowisko. Zgodnie bowiem z brzmieniem § 3 ust. 1 pkt 62 przytoczonego rozporzadzenia,
do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zalicza sie
drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugodci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 tegoz rozporzgdzenia oraz obiekty mostowe w ciggu
drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drdg oraz obiektow mostowych,
stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 81 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W realiach niniejszej sprawy objetej
zamiarem inwestycyjnym drogi podlegajacej utwardzeniu za pomocg kruszywa tamanego nie
mozna zaliczy¢ do kategorii drég twardych. Stanowi¢ ona bedzie nadal droge gruntows i tym
samym pozostaje poza zakresem normowania § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym uzyskanie decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach

W przedmiotowej sprawie nie jest wymagane.

W zalgezeniu: Informacja RODO

Otrzymuja:
1. Justyna Rybak
Wielka Wies 8a
25-215 Wachock;
2. ala



NW w Konskich - informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zglosz... https://wodypolskie.bip.gov.pl/articles/prnt/815704

DRUKUJ
2023-11-08

NW w Konskich - informacja o braku wniesienia
sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 423 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.
U. 2023 poz. 1478 ze zm.) Nadzér Wodny w Konskich informuje o braku wniesienia
sprzeciwu w zakresie zgtoszenia wodnoprawnego w sprawie wykonania urzadzen
odwadniajacych obiekty budowlane o zasiegu oddziatywania niewykraczajacym poza
granice terenu, ktérego zaktad jest wiascicielem, dz. nr ew. 68/1204, 52/1200 obreb
0018 Ruda Maleniecka, gmina Ruda Maleniecka, powiat kielecki, wojewddztwo
Swietokrzyskie.

Petnomocnik: Justyna Rybak

Whnioskodawca: Nadle$nictwo Radoszyce

Data dokonania zgtoszenia/Wptyniecia do nadzoru: 02.10.2023 r.
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