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1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja realizowana jest na dziatce nr 198 obrebu Wyszyna Rudzka w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 0391T Wyszyna Rudzka — Maleniec — granica wojewddztwa
swietokrzyskiego (dz. ewid. nr 198) w miejscowosci Wyszyna Rudzka .

Przebudowany zjazd stanowi potgczenie z projektowang droga lesng przebiegajgcg przez
dziatke ewid. nr 52/1200 w miejscowosci Ruda Maleniecka.

W miejscu projektowanego zjazdu droga powiatowa posiada szeroko$¢ nawierzchni
bitumicznej 6,1m + obustronne pobocza szeroko$ci 0,75m. Droga posiada obustronne rowy,
pod zjazdem na drogg¢ le$ng usytuowany jest przepust rurowy.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.1. Dane ogolne

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ przebudowe zjazdu z drogi powiatowe;j
na dziatce ewidencyjnej nr 198 w miejscowosci Wyszyna Rudzka.

Projektuje si¢ zjazd od krawedzi drogi powiatowej do granicy pasa drogowego i dziatki
ewidencyjnej nr 52/1200. Zjazd prowadzi na projektowang droge lesng, ktora bedzie stuzy¢
gospodarce lesnej Lesnictwa Czapla.

05 zjazdu usytuowana do krawedzi drogi powiatowej pod katem 90°.

Szeroko$¢ zjazdu - 7,10 m w tym szerokos¢ jezdni 5,60 m i obustronne pobocza
szerokosci 0,75m kazde.

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej .

Pobocza z kruszywa tamanego niesortowanego 0-31,5 mm

W zwiazku z korektg potaczenia istniejagcego zjazdu z droga powiatowg projektuje sie
jego rozbidrke wraz z przepustem rurowym.

Dhtugos$¢ zjazdu w pasie drogi powiatowej 9,20m

2.2. Profil podtuiny

Pochylenie podtuzne zjazdu zostato uksztattowane zgodnie ze spadkiem terenu. Zjazd
podlegajacy przebudowie prowadzacy na dziatk¢ 52/1200 posiada spadek 0,26 % w kierunku
drogi lesnej. Spadki poprzeczne nawierzchni wynoszace 3% oraz spadek podtuzny
uniemozliwig sptyw wody na drogg¢ powiatowa.

2.3. Szerokosé zjazdow

Projektowana szeroko$¢ zjazdoéw 7,1 m w tym:
e szerokos¢ jezdni 5,60 m
e szeroko$¢ obustronnych poboczy 0,75m kazde



2.4. Uktad konstrukcyjny obiektu
2.4.1. Konstrukcja zjazdu:

Konstrukcja zjazdu:
e Kkostka betonowa wibroprasowana - gr. 8cm

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm

. podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm) — gr.
22cm

. wzmocnione podtoze stabilizowane spoiwem Rm=2,5MPa gr. 25 cm

2.4.2. Konstrukcja pobocza :
Kruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm gr. 9cm

2.5. Odwodnienie

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie zjazdu. Z nawierzchni jezdni woda
odprowadzana bedzie poprzez uksztattowanie spadkow poprzecznych pochylenie
poprzeczne zjazdu 3% w obu kierunkach. Woda ze zjazdow odprowadzona bedzie
bezposrednio na teren.

Jednoczes$nie uksztattowanie podtuzne nawierzchni zjazdu uniemozliwia
wyptywanie wody opadowej na nawierzchnig¢ drogi powiatowe;j.

Pod zjazdem w ciaggu drogi powiatowej projektowany jest przepust z rur PEHD o $rednicy
rurowych @600 i dtugosci 20m. Przepust posadowiony na fundamencie z kruszywa tamanego
0-31,5mm gr. 30 cm zageszczonego do wskaznika zageszczenia min. 0,98 oraz podsypka
piaskowa gr. min. 5 cm wraz z wykonaniem pachwiny na prawidtowe posadowienie
przepustu . Wlot 1 wylot przepustu zabezpieczony $ciankg prefabrykowang skrzydetkowa dla
przepustow rurowych.

W celu prawidtowego odprowadzenia wod od przepustu projektowane jest oczyszczenie i
wyprofilowanie rowu wzdhuz drogi powiatowej na odcinku ok. 30m za przepustem.

3. Uwagi koncowe

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac atesty
techniczne.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
oraz obowigzujagcymi przepisami i normami.

Przy prowadzeniu prac w pasie drogowym nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢,
zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikéw poprzez wydzielenie terenu budowy, oraz
zabezpieczy¢ teren robdt przed osobami przypadkowymi.

Opracowata
mgr inz. Justyna Rybak
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DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(4. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pézn. zm.) oraz § 55 ust. 1 pkt 3 oraz § 77 i § 78 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz.
1643) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.
U. z 2021r. poz. 735 z pézn. zm.) a takze uchwaly Nr 65/2021 Zarzadu Powiatu w Konskich z dnia
30.06.2021r w sprawie udzielenia upowaznienia Zastepcy Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w
Konskich do wydawania w jego imieniu decyzji z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 21.03.2022r. (data wplywu 21.03.2022r.), uzupetnionego w dniu 07.04.2022r.
Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Radoszyce, ul. Piotrkowska 29, 26 —
230 Radoszyce, dziatajace przez petnomocnika Panig Justyne Rybak

ZEZWALA SIE WNIOSKODAWCY

na przebudowe zjazdu publicznego na dziatke Nr 52/1200 w pasie drogowym drogi powiatowej Nr
0391 T Wyszyna Rudzka — Maleniec — gr. woj. $wigtokrzyskiego (dz. o nr ew. gr. 198) w m. Wyszyna
Rudzka, gm. Ruda Maleniecka na czas nieokreslony na nastepujacych warunkach:

*  zjazd nalezy zlokalizowaé w pasie drogowym zgodnie z zat. graf. do niniejszej decyzji,

+ szeroko$¢ nawierzchni zjazdu 5,6 m,

« nawierzchnia zjazdu co najmniej twarda w granicach pasa drogowego,

 przecigeie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni zakonczone tukami kotowymi o promieniu
R=11m,

« pod zjazdem zaprojektowa¢ przepust o $rednicy co najmniej 60 cm z murkami czotowymi na
wlocie i wylocie,

 niweleta nawierzchni zjazdu dostosowana do istniejgcego terenu,

*  projekt zjazdu nalezy opracowa¢ zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1643),

+ koszt budowy (przebudowy) lub modernizacji urzadzen i nawierzchni w pasie drogowym
zwiagzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez obowiazek
wykonania wszelkich prac,

«  w przypadku kolizji zjazdu z istniejagcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor
na wiasny koszt dokona zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci,

* inwestor winien opracowa¢ projekt stalej organizacji ruchu, zatwierdzony przez Staroste
Koneckiego, dla projektowanej drogi wewngtrznej w obrebie drogi powiatowej i na jego
podstawie oznakowaé droge,

 ninigjsza decyzja wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jej wydania zjazd nie zostanie
przebudowany.

Zarzad Drég Powiatowych w Konskich oswiadcza, ze udziela prawa do dysponowania
nieruchomoscia w granicach pasa drogowego drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka —
Maleniec — gr. woj. $wigtokrzyskiego (dz. o nr ew. gr. 198) w celu przebudowy zjazdu publicznego na
dziatke Nr 52/1200 w m. Wyszyna Rudzka, gm. Ruda Maleniecka.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona

w catosci zadanie strony.



POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym. Przed
rozpoczeciem prac budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
» dokonania czynno$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
 uzgodnienia z Zarzadem Drég Powiatowych w Konskich jako zarzadem drogi projektu
budowlanego zjazdu, o ile projekt budowlany jest wymagany,
+ uzyskania zezwolenia Zarzadu Drég Powiatowych w Konskich jako zarzadu drogi na prowadzenia
robdt w pasie drogowym.

W celu uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenia robét w pasie drogowym,
nalezy zlozy¢ z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wniosek na zajecie pasa drogowego
wraz z zatwierdzonym przez Staroste Koneckiego projektem organizacji ruchu, jezeli zajecie
pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$§¢ na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych (§ 1, ust. 3 pkt 2
Rozporzadzenia RM z dn. 1 czerwea 2004r. w sprawie warunkéw udzielania zezwolen na Zajecie
pasa drogowego — Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481).

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Kielcach za moim posrednictwem w terminie 14 dnj od daty jej dorgczenia. Odwolanie sktada sie na
adres: Zarzad Drog Powiatowych w Kofiskich ul. Staszica 2.

Zalaczniki:
Zat. graf. — szt. |
Z up. ZARZADU POWIATU
w Konskich
mgr iestaw Malicki
Zastgped Dyrektora Zarzgdu Drog
owiatowych w Konskich

Otrzymuja:

@ Pani Justyna Rybak — petnomocnik Pafistwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Parstwowe,
Nadlesnictwo Radoszyce, ul. Piotrkowska 29, 26 — 230 Radoszyce — adres do korespondencji —
Rataje 8, 27 — 215 Wachock
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Biuro projektowe:
R ~Justyna. Rybak
Fielka Wies 8
27-215 Wachack

tel: 880-149-474: 880-815-418
BIEKT:

INWESTOR:

Nadlesnictwo Radoszyce
ul. Piotrkowska 29
26-230 Radoszyce

Budowa drogi lesnej mr inw. 220/77 (DSD 103 i
na terenie Lesnictwa Czapla
Zjazd z drogi powiatowej

104)

RYSUNEK:
Projekt zagospodarowania terenu
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