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1. Informacje ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia firmy JR Justyna
Rybak, Rataje 8, 27-215 Wachock z dnia 09.02.2022r.

Inwestorem  jest Nadlesnictwo Radoszyce, ul. Piotrkowska 29,
26-230 Radoszyce.

1.2. Normy, wytyczne projektowe i wykorzystane materiaty

archiwalne

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27.04.202 r., poz.463

e PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady
ogodlne,

e PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;,

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

e PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne,

e PN-S-02205-1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania,

Materiaty archiwalne:

e Jurkiewicz |. - Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000 wraz
z objasnieniami, arkusz Czermno (776) - IG, Warszawa 1962,

e Bak E., Slusarek W., Szrek D. — Mapa Geosrodowiskowa Polski (II) w skali
1: 50 000 wraz z objasdnieniami, arkusz Czermno (776) — PIG-PIB, Warszawa
2015,

e Witlun Z. — ,Zarys geotechniki” - Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci,
Warszawa 2001,

e Kondracki J. — ,Geografia fizyczna Polski” — PWN, Warszawa 1998,
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e Stupnicka E. — ,Geologia regionalna Polski” - Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa 1989,

e Klimaszewski M. — ,Geomorfologia ogolna” — PWN, Warszawa 1961,

e Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatgcznik do
zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.,

o Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 ,Budowle i roboty ziemne” — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warzawa-Olsztyn1997,

e Klosinski B., Bazynski J., Frankowski Z., Kaczynski R., Wierzbicki St. —
,instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” - GDDP,
Warszawa 1998 r.,

e Baza danych geologicznych — Centralna Baza Danych Geologicznych -
www.cbdg.pgi.gov.pl

e Baza danych Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej - www.sdpsh.gov.pl,

e Baza danych Panstwowej Dyrekcji Ochrony Srodowiska -

www.geoserwis.gdos.gov.pl

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie warunkéw gruntowo-wodnych
dla potrzeb przebudowy drogi lesnej nr inw. 220/77 (DSD 103 i 104) na terenie
Lesnictwa Czapla w oparciu o analize dostepnych materiatow archiwalnych oraz
wykonanych badan geotechnicznych.

Zakres prac terenowych (ilos¢, lokalizacja i gtebokos¢ otworéw
geotechnicznych) wskazany zostat przez Projektanta.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci:

wizja lokalna,

e analiza danych archiwalnych,

e wiercenia geotechniczne oraz pomiar poziomu wody gruntowej,
e okreslenie warunkéw gruntowych,

e okreslenie parametrow podtoza gruntowego.
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2. Opis projektowanej inwestycji

Planowane zadanie obejmuje przebudowe nr inw. 220/77 (DSD 103 i 104) na
terenie Lesnictwa Czapla o dtugosci ok. 2,45km, o nosnosci umozliwiajgcej wywoz
drewna samochodami wysokotonazowymi, spetniajgcej kryteria okreslone dla drog
przeciwpozarowych.

Rozwigzania dotyczgce przekrojow konstrukcyjnych nawierzchni  drogi
dostosowane zostang do wynikbw badan geotechnicznych przedstawionych

W niniejszym opracowaniu.

3. Lokalizacja i opis terenu

Obszar badan znajduje sie na terenie Obrebu Ruda Maleniecka, Les$nictwa
Czapla, Nadlesnictwo Radoszyce. Administracyjnie teren badan potozony jest w gm.
Ruda Maleniecka, pow. konecki, woj. $wietokrzyskie.

Ogolng lokalizacje terenu wraz z wykonanymi otoworami wskazano na szkicu
lokalizacyjnym w skali 1:10 000 (zatgcznik nr 1).

Zagospodarowanie opisywanego terenu w rejonie otworoéw badawczych
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zatgcznik nr 2.1-2.10).

Zgodnie z regionalizacjg geograficzng Polski (Kondracki, 2013) omawiany
teren potozony jest w :

e megaregion: Pozaalpejska Europa Srodkowa (3),
e prowincja: Wyzyny Polskie (34),

e podprowincja: Wyzyna Matopolska (342),

¢ makroregion: Wyzyna Przedborska (342.1),

e mezoregion: Wzgdrza Opoczynskie (342.12).

Wzgérza Opoczynskie zbudowane sg gtdwnie ze skat jurajskich, ktére tworzag
ptaskie antykliny, rozdzielone synkling ze skatami okresu kredowego i przykryte
materiatem Zlodowacenia Srodkowopolskiego. Morfologia jest stabo zréznicowana,
teren jest ptaski z niewielkimi wzgérzami o wysokosciach wzglednych od 10 do 60 m
i stabo zaznaczajgcymi sie pagérkami wydm podtuznych i parabolicznych.

Na utworach starszego podioza zalegajg osady czwartorzedowe. Sg to
gtébwnie gliny zwatowe, mutki i ity zastoiskowe oraz piaski i zwiry fluwioglacjalne
z okresu zlodowacen potudniowopolskich i srodkowopolskich. W wielu miejscach
pokrywajg je zwietrzeliny, deluwia i piaski eoliczne. Doliny rzeczne wypetniajg

natomiast piaski, mady i torfy. Migzszo$¢ osadéw czwartorzedowych jest zmienna,
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od kilku metrow w poblizu garbow starszego podtoza do okoto 100 m w dolinach

kopalnych.

4. Opis wykonanych badan polowych

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowane;j
inwestycji 23.03.2022r. odwiercono 10 otworéw badawczych do gtebokosci
3,0m p.p.t. Otwory wykonano w rozstawie co ~250m. tgcznie wykonano 30,0 mb
wiercen.

Lokalizacja i gteboko$s¢ otworéw wiertniczych uzgodniona zostata
z Projektantem.

Otwory wykonano systemem mechaniczno obrotowym, wiertnicg hydrauliczng
WSG-W, ,na sucho” tj. bez uzycia ptuczki, Swidrem slimakowym ¢ - 110 mm.

W trakcie prowadzonych prac wykonywano analize makroskopowg
wystepujgcych w otworach gruntéw. Stopien plastycznosci I dla gruntow spoistych
okreslono na podstawie badan penetrometrem ttoczkowym i pomocniczno na
podstawie liczby wateczkowan. Stopieh zageszczenia Ip gruntdw niespoistych
0szacowano na podstawie oporow zwiercania.

W trakcie wiercenia prowadzono obserwacje przejawow wod gruntowych.

Po odwierceniu otworéw oraz po przeprowadzeniu badan terenowych, otwory
zasypano urobkiem wtasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa:
mgr inz. Bartosza Borowskiego.

Punkty wiercen wyznaczono w terenie metodg domiarow prostokgtnych,
w dowigzaniu do istniejgcych szczegdtow sytuacyjnych na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 oraz pomocniczo przy uzyciu odbiornika
GPS Garmin GPSmap64s.

Rzedne w rejonie wykonanych otworow wyinterpolowano na podstawie mapy

dostarczonej przez Zleceniodawce.

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych badahn przeprowadzono ocene warunkéw
gruntowo-wodnych na omawianym terenie.

Podziatlu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan gruntu. Grunty
podtoza opisano zgodnie z PN-B-02480 i PN-EN ISO 14688-1.
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Wyniki przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zatgcznik 3.1-
3.10).

Wg Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 776
Czermno, rejon inwestycji budujg gtéwnie plejstocenskie piaski rzeczne i gliny
zwatowe.

Na podstawie otworéw wykonanych w marcu 2022 do gtebokosci 3,0m p.p.t.
w podtozu stwierdzono wystepowanie przypowierzchniowej warstwy gleb(piaskow
drobnych préchnicznych) osiggajgcej migzszosé ok 0,20-0,50m.

Pod warstwg gleb stwierdzono zaleganie sredniozageszczonych piaskow
srednich, ponizej ktérych zalegajg gliny zwatowe, wyksztatcone gtéwnie jako gliny
piaszczyste i gliny pylaste. Grunty spoiste miejscami wystepujg w formie soczewek
w obrebie piaskéw (otwor OW-8).

Otworami OW-1, OW-3, OW-7, OW-9, OW-10 piaskdw nie przewiercono do
gtebokosci rozpoznania.

Wartodci parametrow geotechnicznych ustalono na podstawie badan
polowych, metod korelacyjnych oraz doswiadczen wtasnych na podobnych terenach.
Zestawienie  charakterystycznych  wartoSci parametréw  geotechnicznych

wydzielonych warstw zawiera zatgcznik nr 4.

W rejonie badan wszystkimi otworami z wyjgtkiem OW-2, OW-3, stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wdéd gruntowych o charakterze swobodnym, zwigzanego
z gruntami piaszczystymi. Zwierciadto woéd gruntowych w wykonanych otworach
mierzono na gtebokosci od 0,7m p.p.t (OW-6) do 1,6m p.p.t (OW-10). W otworze

OW-2 na gtebokosci ~2,2 rejestrowano sgczenia.

6. Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy wynikbw przeprowadzonych badan w rejonie
projektowane] inwestycji, wydzielono w podtozu trzy pakiety geotechniczne
zroznicowane litologicznie i genetycznie, w tym pakiet gleb.

Pakiet | — gleby (Qn),

Pakiet Il — grunty niespoiste (Qp),

Pakiet 11l — grunty spoiste (Qp),

W obrebie pakietéow wydzielono warstwy geotechniczne rdznigce sie parametrami

fizyczno-mechanicznymi, tj:
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Pakiet | — gleby (Qn)

W-wa | - przypowierzchniowa warstwa obejmujgca gleby/piaski drobne préchniczne,
w rejonie OW-7 namuty. Migzszo$¢ ok. 0,20-0,5m. Ze wzgledu na zawarto$¢
czesci organicznych oraz stan warstwe zaleca sie usungcC. Kategoria
urabialnosci Il (wg KNR nr 2-01).

Pakiet Il — grunty niespoiste (Qp) — utwory akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej

W-wa Il — reprezentowana przez utwory niespoiste, litologicznie wyktszatcone
gtéwnie jako piaski srednie, lokalnie z przewarstwieniami glin piaszczystych.
Barwy brgzowej, szarobrgzowej, wilgotne i nawodnione, w stanie
sredniozageszczonym. Na podstawie badan terenowych przyjeto sredni stopien
zageszczeniaia I1b=0,50.

Grunty pakietu Il stanowig podtoze nosne. Niewysadzinowe. Dobrze przepuszczalne.

Kategoria urabialnosci Il wg KNR 2-01.

Pakiet Ill — grunty spoiste (Qp)

W jego obrebie wydzielono trzy warstwy:

W-wa llla — grunty wyksztatcone jako gliny pylaste na pograniczu pytow (OW-2)
I gliny pylaste na pograniczu glin pylastych zwieztych, miejscami z domieszkag
okruchow skat (OW-4). Barwy szaro-brgzowej. Wilgotne. Wystepujg w stanie
twardoplastycznym zblizonym do poétzwartego. Sredni stopien plastycznosci
wynosi 1.=0,05.

W-wa Illb - grunty wyksztatcone jako gliny piaszczyste, miejscami
z przewarstwieniami nawodnionych piaskow Srednich. Barwy brgzowe;.
Wilgotne. Nawiercone otworami OW-5, OW-6, OW-8. Wystepujg
w stanie twardoplastycznym. Sredni stopien plastycznosci wynosi 1.=0,20.

W-wa llic — grunty wyksztatcone jako pyty na pograniczu gliny pylastej. Barwy
jasnoszarej. Wilgotne, w obrebie warstwy rejestrowano sgczenia. Nawiercone
jedynie otworem OW-2 od gtebokosci 2,0m do gtebokosci rozpoznania.
Wystepujg w stanie plastycznym zblizonym do twardoplastycznego. Sredni
stopien plastycznosci wynosi 1.=0,25.

Grunty pakietu Il sg gruntami bardzo wysadzinowymi (grupa nosnosci G4

wg KTNPiP, GDDKIA 2014). Grunty te wraz ze wzrostem wilgotnosci wykazujg
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tendencje do uplastyczniania i pogarszania parametréw geotechnicznych. Nalezy je
bezwzglednie chroni¢ je przed rozmakaniem, przemarzaniem. Nalezy unikaé
zageszczania przy uzyciu metod wibracyjnych przy wilgotnosci powyzej wilgotnosci
optymalnej. Grunty pakietu Ill stanowig nosne podtoze gruntowe.

Kategoria urabialnosci Il dla w-w llla, IlIb oraz Il dla w-wy llic (wg KNR nr 2-01).

Szczegdétowy uktad warstw  przedstawiono na  kartach  otwordw
geotechnicznych (zatgcznik 3.1-3.10).

Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage fakt, ze rozpoznanie ma charakter
punktowy. Ze wzgledu na odlegtosci pomiedzy otworami zrezygnowano
z wykreslenia przekroju geotechnicznego.

Parametry geotechniczne warstw przedstawiono w tabeli charakterystycznych
wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych (zatgcznik 4).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) ustalono proste
warunki gruntowe, a projektowane obiekty proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o nadaniu kategorii geotechniczne;j

podejmie Projektant.
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7. Zalecenia i wnioski

1)

2)

3)

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia firmy JR Justyna
Rybak, Rataje 8, 27-215 Wachock z dnia 09.02.2022r r,

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych
dla potrzeb przebudowy drogi le$nej nr inw. 220/77 (DSD 103 i 104) na
terenie Lesnictwa Czapla w oparciu o analize dostepnych materiatow
archiwalnych oraz wykonanych badan geotechnicznych,

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Obrebu Ruda
Maleniecka, Lesnictwo Czapla, Nadlesnictwo Radoszyce. Administracyjnie
teren badan potozony jest w gm. Ruda Maleniecka, pow. konecki, woj.

Swietokrzyskie,

4) W ramach prac terenowych w marcu 2022r. odwiercono 10 otworéw

badawczych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Lacznie wykonano 30,00 mb wiercen.

Zakres prac wskazany zostat przez Zleceniodawce,

5) Wiercenia badawcze wykonane zostaty systemem mechaniczno obrotowym,

6)

7

8)

9)

wiertnicg hydrauliczng WSG-W, ,na sucho” tj. bez uzycia ptuczki, Swidrem
slimakowym ¢ - 110 mm,

Badania polowe zrealizowano pod nadzorem uprawnionego geologa
mgr inz. Bartosza Borowskiego,

Na podstawie analizy wynikbw przeprowadzonych badan w rejonie
projektowanej inwestycji, wydzielono w podtozu 3 pakiety geotechniczne,
w tym pakiet do ktérego zaklasyfikowano gleby,

W budowie geologicznej rejonu badan wystepujg utwory akumulacji rzecznej
i lodowcowej,

W rejonie badan wszystkimi otworami z wyjgtkiem OW-2, OW-3, stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wdd gruntowych o charakterze swobodnym,
zwigzanego z gruntami piaszczystymi. Zwierciadlo wdd gruntowych
w wykonanych otworach mierzono na gtebokosci od 0,7m p.p.t (OW-6) do
1,6m p.p.t (OW-10). W otworze OW-2 na gtebokosci ~2,2 rejestrowano

sgczenia (stan na marzec 2022r.),

10)Warstwe | zaleca sie usungc¢ przed przystgpieniem do robét budowlanych,

11)Parametry warstw geotechnicznych okreslono na podstawie wynikow badan

terenowych oraz na podstawie zaleznosci korelacyjnych i doswiadczen
wiasnych (zatgcznik nr 4),
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12)Grunty pakietu Ill wrazliwe na rozmakanie i przemarzanie - nalezy chroni¢ je
przed wibracjami, nadmiernym zawilgoceniem i mrozem - roboty ziemne
zaleca sie wykonywac¢ w okresie suchym,

13)W przypadku =zalania wykopdéw przez wody opadowe, wode nalezy
niezwtocznie wypompowacC a uplastyczniong warstwe gruntéw spoistych
wymieni¢ na zageszczony grunt niewysadzinowy np. piasek, pospoétke

14)Strefa przemarzania dla omawianego rejonu wynosi hz=1,0m,

15)Teren wykonanych badan zlokalizowany jest poza obszarem wystepowania
zjawisk i procesow geodynamicznych,

16)Podczas robot ziemnych zaleca sie nadzér urawnionego geologa,

17)Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz 463.)
ustala sie proste warunki gruntowe,

18)Proponuje sie przyja¢ | kategorie geotechniczng. Ostateczng decyzje
0 nadaniu kategorii geotechnicznej w nawigzaniu do wynikéw badan podejmie

Projektant.

str. 11



o

% gﬁ'S‘OS‘

sz0
LZ
o

Q

& nw;o.

-9z'0

4

OBJASNIENIA:
OW-1
Q@ - lokalizacja otworéw badawczych
Nadlesnictwo Radoszyce
INWESTOR: ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce
SEDnos A Ve JR Andrzej Rybak
PROJEKTUJACA: Rataje 8, 27-215 Wachock
NAZWA Opinia geotechniczna okres$lajaca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb
OPRACOWANIA: przebudowy drogi lesnej nr inw. 220/77 (DSD 103 i 104)
na terenie Le$nictwa Czapla
TYTUL . , .
RYSUNKU: Szkic lokalizacyjny
Imig i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis: Nroprac.: | Skala:
OPRACOWAL: mgr inz. Bartosz Borowski VII-1825, XI-0129, X1I-0126 “Boororinl) 22015 1:10 000
‘.’ BOREGO Bartosz Borowski Arkuez: | Nrests
z wsKi
§§"g‘ BO RG EO ul. Wspélina 56, 27-400 Ostrowiec Sw. 11 1
Y4y’  (Geologia-Geotechnika biuro@borgeo.pl, tel.:506 509 222




6.9

2716.6

216.7

2164
2165
216.5

2164
21612164 216.3

2164 Il;"
27
216.9 et
b5 27
ol Y
|| @,

Nadle $nictwo Radoszyce

INWESTOR: ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce

ZLECENIODAWCA: JR Justyna Rybak
Rataje 8, 27-215 W gchock

Opinia geotechnicznaokre $lajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb
NAZWA przebudowy drogi le $nej nrinw. 220/77 (DSD 103 i 104)
OPRACOWANIA: . ..
na terenie Le $nictwa Czapla

TYTUL -
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna
Imie i Nazwisko: Nr uprawnie n: Podpis: Nr oprac: Skala:
OPRACOWAL: | mgrin z. Bartosz Borowski VII-1825, XI1-0129, XII-0126 | _Poroeasld 22015 1:500
. Arkusz: Nr zat.:
“" BO RG EO BORGEO Bartosz Borowski
.::.;;'g;:g‘ _ W ul. Wspdlna 56, 27-400 Ostrowiec ~ Sw. 1/10 2.1
Y04y Geologia-Geotechnika  py -0 @horgeo.pl, tel.: 506 509 222




2183
2180 217.4
Arkusz n;
2174 2177
217.7
217.9
ow-2
O
217.2
217.3
217.6
217.2
2174
21748
Nadle snictwo Radoszyce
INWESTOR:

ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce

ZLECENIODAWCA:

JR Justyna Rybak
Rataje 8, 27-215 W gchock

NAZWA
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INWESTOR:

Nadle $nictwo Radoszyce
ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce

ZLECENIODAWCA:

JR Justyna Rybak
Rataje 8, 27-215 W gchock

NAZWA
OPRACOWANIA:

Opinia geotechnicznaokre $lajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb

przebudowy drogi le s$nej nrinw. 220/77 (DSD 103 i 104)

na terenie Le snictwa Czapla
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NWESTOR. Nadle $nictwo Radoszyce
' ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce
ZLECENIODAWCA: JR Justyna Rybak

Rataje 8, 27-215 W gchock

Opinia geotechnicznaokre $lajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb
NAZWA przebudowy drogi le $nej nrinw. 220/77 (DSD 103 i 104)
OPRACOWANIA: . ..
na terenie Le $nictwa Czapla

TYTUL :
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna
Imie i Nazwisko: Nr uprawnie n: Podpis: Nr oprac: Skala:
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BORGEO Bartosz Borowski Arkusz: Nrzak:
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Nadle $nictwo Radoszyce

INWESTOR: ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce

ZLECENIODAWCA: JR Justyna Rybak
Rataje 8, 27-215 W gchock

Opinia geotechnicznaokre $lajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb
NAZWA przebudowy drogi le $nej nrinw. 220/77 (DSD 103 i 104)
OPRACOWANIA: . ..
na terenie Le $nictwa Czapla

TYTUE :
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna
Imie i Nazwisko: Nr uprawnie n: Podpis: Nr oprac: Skala:
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Nadle $nictwo Radoszyce

INWESTOR: ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce

ZLECENIODAWCA: JR Justyna Rybak
Rataje 8, 27-215 W gchock

Opinia geotechnicznaokre $lajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb
NAZWA przebudowy drogi le $nej nrinw. 220/77 (DSD 103 i 104)
OPRACOWANIA: . ..
na terenie Le $nictwa Czapla

TYTUL -
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna
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Nadle $nictwo Radoszyce

INWESTOR: ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce

ZLECENIODAWCA: JR Justyna Rybak
Rataje 8, 27-215 W gchock

Opinia geotechnicznaokre $lajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb
NAZWA przebudowy drogi le $nej nrinw. 220/77 (DSD 103 i 104)
OPRACOWANIA: . ..
na terenie Le $nictwa Czapla

TYTUL -
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna
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OPRACOWAL: | mgrin z. Bartosz Borowski VII-1825, XI1-0129, XII-0126 | _Poroeasld 22015 1:500
. Arkusz: Nr zat.:
“" BO RG EO BORGEO Bartosz Borowski
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INWESTOR: Nadle snictwo Radoszyce
' ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce
ZLECENIODAWCA: JR Justyna Rybak

Rataje 8, 27-215 W gchock

Opinia geotechnicznaokre $lajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb
NAZWA przebudowy drogi le $nej nrinw. 220/77 (DSD 103 i 104)
OPRACOWANIA: . ..
na terenie Le $nictwa Czapla

TYTUE :
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna
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Nadle $nictwo Radoszyce

INWESTOR: ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce

ZLECENIODAWCA: JR Justyna Rybak
Rataje 8, 27-215 W gchock

Opinia geotechnicznaokre $lajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb
NAZWA przebudowy drogi le $nej nrinw. 220/77 (DSD 103 i 104)
OPRACOWANIA: . ..
na terenie Le $nictwa Czapla

TYTUE :
RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna
Imie i Nazwisko: Nr uprawnie n: Podpis: Nr oprac: Skala:
OPRACOWAL: | mgrin z. Bartosz Borowski VII-1825, XI1-0129, XII-0126 | _Poroeasld 22015 1:500
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INWESTOR: Nadle snictwo Radoszyce
' ul. Piotrkowska 29, 26-230 Radoszyce
ZLECENIODAWCA: JR Justyna Rybak

Rataje 8, 27-215 W gchock

Opinia geotechnicznaokre $lajgca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb
NAZWA przebudowy drogi le $nej nrinw. 220/77 (DSD 103 i 104)
OPRACOWANIA: . ..
na terenie Le $nictwa Czapla
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RYSUNKU: Mapa dokumentacyjna
Imie i Nazwisko: Nr uprawnie n: Podpis: Nr oprac: Skala:
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

NR OTWORU OW-1

Zal.Nr: 3.1

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Lesnictwo Czapla

Miejscowo$¢: Ruda Maleniecka

Gmina: Ruda Maleniecka

Obiekt: przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/77
Inwestor: Nadle$nictwo Radoszyce
Zleceniodawca: JR Justyna Rybak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 216.40 m n.p.m.

Powiat: konecki Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 25-03-2022
Wojewddztwo: Swietokrzyskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Bartosz Borowski Gleb.: 3.00 m Km 0+060.00
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.‘"'g“ BORGEO GEOTECHNICZNEGO Zaln: 32

"“Q Geologia - Geotechnika NR OTWORU OW-2 Wiertnica: WSG-W
Rejon: Lesnictwo Czapla Obiekt: przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/77 System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowo$¢: Ruda Maleniecka Inwestor: Nadle$nictwo Radoszyce
Gmina: Ruda Maleniecka Zleceniodawca: JR Justyna Rybak Rzgdna: 217.40 m n.p.m.
Powiat: konecki Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 25-03-2022
Wojewodztwo: Swietokrzyskie Nadzdr geologiczny: mgr inz. Bartosz Borowski Gleb.: 3.00 m Km 0+310.00
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GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU OW-3

Zal.Nr: 3.3

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Lesnictwo Czapla
Miejscowo$¢: Ruda Maleniecka
Gmina: Ruda Maleniecka

Obiekt: przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/77
Inwestor: Nadle$nictwo Radoszyce
Zleceniodawca: JR Justyna Rybak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 218.20 m n.p.m.

Powiat: konecki Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 25-03-2022
Wojewddztwo: Swietokrzyskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Bartosz Borowski Gleb.: 3.00 m Km 0+560.00
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NR OTWORU OW-4

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3.4

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Lesnictwo Czapla
Miejscowo$¢: Ruda Maleniecka
Gmina: Ruda Maleniecka

Obiekt: przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/77
Inwestor: Nadle$nictwo Radoszyce
Zleceniodawca: JR Justyna Rybak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 216.60 m n.p.m.

Powiat: konecki Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 25-03-2022
Wojewodztwo: Swietokrzyskie Nadzdr geologiczny: mgr inz. Bartosz Borowski Gleb.: 3.00 m Km 0+810.00
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU OW-5

Zal.Nr: 3.5

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Lesnictwo Czapla

Miejscowo$¢: Ruda Maleniecka

Gmina: Ruda Maleniecka

Inwestor: Nadle$nictwo Radoszyce
Zleceniodawca: JR Justyna Rybak

Obiekt: przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/77

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 219.20 m n.p.m.

Powiat: konecki Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 25-03-2022
Wojewddztwo: Swietokrzyskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Bartosz Borowski Gleb.: 3.00 m Km 1+060.00
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GEOTECHNICZNEGO
NR OTWORU OW-6

Zal.Nr: 3.6

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Lesnictwo Czapla
Miejscowo$¢: Ruda Maleniecka
Gmina: Ruda Maleniecka

Inwestor: Nadle$nictwo Radoszyce
Zleceniodawca: JR Justyna Rybak

Obiekt: przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/77

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 217.90 m n.p.m.

Powiat: konecki Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 25-03-2022
Wojewddztwo: Swietokrzyskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Bartosz Borowski Gleb.: 3.00 m Km 1+360.00
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NR OTWORU OW-7

Zal.Nr: 3.7

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Lesnictwo Czapla
Miejscowo$¢: Ruda Maleniecka
Gmina: Ruda Maleniecka

Obiekt: przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/77
Inwestor: Nadle$nictwo Radoszyce
Zleceniodawca: JR Justyna Rybak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 217.30 m n.p.m.

Powiat: konecki Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 25-03-2022
Wojewddztwo: Swietokrzyskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Bartosz Borowski Gleb.: 3.00 m Km 1+560.00
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Zal.Nr: 3.8

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Lesnictwo Czapla
Miejscowo$¢: Ruda Maleniecka
Gmina: Ruda Maleniecka

Obiekt: przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/77
Inwestor: Nadle$nictwo Radoszyce
Zleceniodawca: JR Justyna Rybak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 218.10

m n.p.m.

Powiat: konecki Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 25-03-2022
Wojewodztwo: Swietokrzyskie Nadzdr geologiczny: mgr inz. Bartosz Borowski Gleb.: 3.00 m Km 1+810.00
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Zal.Nr: 3.9

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Lesnictwo Czapla

Miejscowo$¢: Ruda Maleniecka

Gmina: Ruda Maleniecka

Obiekt: przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/77
Inwestor: Nadle$nictwo Radoszyce
Zleceniodawca: JR Justyna Rybak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 219.40 m n.p.m.

Powiat: konecki Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 25-03-2022
Wojewodztwo: Swietokrzyskie Nadzdr geologiczny: mgr inz. Bartosz Borowski Gleb.: 3.00 m Km 2+060.00
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Zak.Nr: 3.10

Wiertnica: WSG-W

Rejon: Lesnictwo Czapla

Miejscowo$¢: Ruda Maleniecka

Gmina: Ruda Maleniecka

Obiekt: przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/77
Inwestor: Nadle$nictwo Radoszyce
Zleceniodawca: JR Justyna Rybak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 219.70 m n.p.m.

Powiat: konecki Wiercenie: BORGEO Bartosz Borowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 25-03-2022
Wojewodztwo: Swietokrzyskie Nadzdr geologiczny: mgr inz. Bartosz Borowski Gleb.: 3.00 m Km 1+310.00
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Zat. nr4

Tabela charakterystycznych wartoéci parametréw fizyczno-mechanicznych warstw geotechnicznych (X™)
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z Z bt b Gleby (piaski drobne préchniczne) - nie okreslano wartosci parametréw geotechnicznych — ze wzgledu na luzny stan i zawartos¢ czesci
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UWAGI:
* - wartosci parametrow oznaczone bezposrednio — na podstawie badari polowych,
*H - wartosci oszacowane na bazie doswiadczen wtasnych i danych archiwalnych,

- pozostate wartosci wskazano na podstawie zaleznosci korelacyjnych.
Do obliczania wartosci parametrow geotechnicznych nalezy przyimowac wspotfczynnik materiatowy yn=140,10; przyjmujgc wartosc bardziej niekorzystng
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