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O P I S     

1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Inwestycja realizowana jest na działce  nr 198 obrębu Wyszyna Rudzka w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 0391T Wyszyna Rudzka – Maleniec – granica województwa 

świętokrzyskiego (dz. ewid. nr 198) w miejscowości Wyszyna Rudzka .  

Przebudowany zjazd stanowi połączenie z projektowaną drogą leśną przebiegającą przez 

działkę ewid. nr 52/1200  w miejscowości Ruda Maleniecka. 

W miejscu projektowanego zjazdu droga powiatowa posiada szerokość nawierzchni 

bitumicznej 6,1m + obustronne pobocza szerokości 0,75m. Droga posiada obustronne rowy, 

pod zjazdem na drogę leśną usytuowany jest przepust rurowy.  

2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

2.1. Dane ogólne 

W ramach planowanej inwestycji projektuje się przebudowę  zjazdu z drogi powiatowej 

na działce ewidencyjnej nr 198 w miejscowości Wyszyna Rudzka.    

Projektuje się zjazd od krawędzi drogi powiatowej do granicy pasa drogowego i działki 

ewidencyjnej nr 52/1200.   Zjazd prowadzi na projektowaną drogę leśną, która będzie służyć 

gospodarce leśnej Leśnictwa Czapla. 

Oś zjazdu usytuowana do krawędzi drogi powiatowej pod kątem 900. 

Szerokość zjazdu  - 7,10 m w tym szerokość jezdni 5,60 m i obustronne pobocza 

szerokości 0,75m każde. 

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej . 

Pobocza z kruszywa łamanego niesortowanego 0-31,5 mm 

W związku z korektą połączenia istniejącego zjazdu z drogą powiatową projektuje się 

jego rozbiórkę wraz z przepustem rurowym. 

Długość zjazdu w pasie drogi powiatowej 9,20m 

2.2. Profil podłużny 

Pochylenie podłużne zjazdu zostało ukształtowane zgodnie ze spadkiem terenu. Zjazd 

podlegający przebudowie prowadzący na działkę 52/1200 posiada spadek 0,26 % w kierunku 

drogi leśnej.  Spadki poprzeczne nawierzchni wynoszące 3% oraz spadek podłużny 

uniemożliwią spływ wody na drogę powiatową.  

 

2.3. Szerokość zjazdów 

Projektowana szerokość zjazdów 7,1 m w tym: 

• szerokość jezdni 5,60 m  

• szerokość obustronnych poboczy 0,75m każde 

 

 

 

 

 



2.4. Układ konstrukcyjny obiektu 

2.4.1. Konstrukcja zjazdu: 

Konstrukcja zjazdu: 

• kostka betonowa wibroprasowana - gr. 8cm  

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm  

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  (0-31,5mm) – gr. 

22cm  

• wzmocnione podłoże stabilizowane spoiwem Rm=2,5MPa gr. 25 cm 

2.4.2. Konstrukcja pobocza : 

Kruszywo niesortowane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm gr. 9cm 

 

2.5. Odwodnienie 

Projektuje się powierzchniowe odwodnienie zjazdu. Z nawierzchni jezdni woda 

odprowadzana będzie poprzez ukształtowanie spadków poprzecznych pochylenie 

poprzeczne zjazdu 3% w obu kierunkach. Woda ze zjazdów odprowadzona będzie 

bezpośrednio na teren. 

Jednocześnie ukształtowanie podłużne nawierzchni zjazdu uniemożliwia 

wypływanie wody opadowej na nawierzchnię drogi powiatowej. 

Pod zjazdem w ciągu drogi powiatowej projektowany jest przepust z rur PEHD o średnicy 

rurowych Ø600 i długości 20m. Przepust posadowiony na fundamencie z kruszywa łamanego 

0-31,5mm gr. 30 cm zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia min. 0,98 oraz podsypką 

piaskową gr. min. 5 cm wraz z wykonaniem pachwiny na prawidłowe posadowienie 

przepustu . Wlot i wylot przepustu zabezpieczony ścianką prefabrykowaną skrzydełkową dla 

przepustów rurowych.  

W celu prawidłowego odprowadzenia wód od przepustu projektowane jest oczyszczenie i 

wyprofilowanie rowu wzdłuż drogi powiatowej na odcinku ok. 30m za przepustem. 

 

3. Uwagi końcowe 

 Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać atesty 

techniczne. 

Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

Przy prowadzeniu prac w pasie drogowym należy zachować szczególną ostrożność, 

zapewnić bezpieczeństwo pracowników poprzez wydzielenie terenu budowy, oraz 

zabezpieczyć teren robót przed osobami przypadkowymi. 

 

Opracowała  

mgr inż. Justyna  Rybak 
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Żelbetowa ścianka oporowa stosowana
jest jako zakończenie przepustu
rurowego. Wykonana jest z betonu
kruszywowego klasy min  C25 /  30 Mpa
zbrojona drutem stalowym śr. 10mm
i włóknem polipropylenowym.A
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