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1.1

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora wraz z wizjg lokalng w terenie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888

i Nr 96, poz. 959; 22005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 13621 1364, Nr 169, poz. 1419;
22006 1. Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156 wraz ze zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz
pdzniejsze zmiany);

Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr AGP.4125.4.2021.BJ z dnia 29.04.2021r.
Ekspertyza Ornitologiczna z dnia 12.03.2021r. wraz z zaleceniami dla inwestoréw
i wykonawcow;

Audyt energetyczny

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania;

Karty techniczne i aprobaty materiatdw budowlanych;

Przepisy i wytyczne z poszczegdlnych branz.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego

w Rudzie Slgskiej przy ul. Jagiellonskiej 3 wraz z instalacjqg i robotami towarzyszgcymi wraz
z instalacjg gazu.

1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce

rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne dla w/w przedmiotu opracowania.

1.4

Inwentaryzacja fotograficzna

Fot.1, 2 Elewacja frontowa.
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Fot.3, 4 Elewacije boce.

L&

Fot.5 Elewacja boczna.

1.5 Przeznaczenie obiektu i funkcja

Budynek petni funkcje mieszkalng - funkcja pozostaje bez zmian.

1.6 Forma

Bryta obiektu - budynek o prostej zwartej bryle sktadajgcy sie z 2
prostopadtoscianédw o réznych wysokosciach; podstawa prostokgta o wym.
gabarytowych ~11 x 12 m, podpiwniczony; wysoko$¢ ~10,70 m. Dach kopertowy
(spadek ~6°) z odwonieniem zewnetrznym — rozwigzanie pozostaje bez zmian. Wjazd
na dziatke zlokalizowano od strony wschodniej. Dojazd do budynku zapewniony
poprzez utwardzong droge dojazdowqg bezposrednio z ul. Jagiellonskie;.

1.7 Opis projektowanych rozwiqgzan budowlano-konstrukcyjnych

Projektowany budynek jest wykonany w technologii fradycyjnej, murowanej
z cegiet na zaprawie cem.-wap. Projektowany zakres prac zaktada docieplenie
budynku wraz z czesciowg wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, doprowadzenie
instalacji gazu wraz z wewnetrzna instalacjg gazu, roboty remontowe w czesci
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wspdlnej obiektu oraz potozenie ptyt azurowych w miejscu istniejgcego wjazdu na
dziatke. Sposdb i forme docieplenia dobrano na podstawie audytu energetycznego
oraz zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi.

WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE DO WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
POWINNY SPEENIAC WARUNEK NRO (NIE ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA).

1.7.1 S$ciany budynku

Przyjeto do ocieplenia styropianem i cze$ciowo wetng mineralng gr. 14 cm
(A=0,032 W/m*K); wspdtczynnik przenikania ciepta dla $ciany wyniesie U=0,20 W/m2K <
Umax=0,20 W/m2K, nastepnie osiatkowac i wykonczy¢ tynkiem zewnetrzny
silikatowym, barwionym w masie o jok najmniejszym uziarnieniu (np. 1,0 mm) w kolorze
zgodnym z czesciq rysunkowq

Projektuje sie ocieplenia $cian przyziemia od zewnatrz, w tym celu nalezy po
wykonaniu czesciowego wykopu odcinkowego na wysokos¢ ok.1,90 m oczyscic
i osuszy¢ Sciany, nastepnie zaizolowaé emulsjg asfaltowq, ocieplic styropianem
grubosci 14 cm i A=0,032 W/m*K, wykonczy¢ folig kubetkowq. Przyjmuje sie ocieplenia
do poziomu cokotu, zachowujgc jego obecne delikatne wciecie, nastepnie
osiatkowac i wykonczy¢ tynkiem zewnetrzny silikatowym, barwionym w masie o jak
najmniejszym uziarnieniu (np. 1,0 mm) w kolorze zgodnym z czesciq rysunkowaq.

Ze wzgledy na zabytkowy charakter obiektu nalezy przyjg¢ odtworzenie detali
architektonicznych na elewacji — stad w rejonie wejscia przyjmuje sie ocieplenie
z materiatu o grubosci 6cm (A=0,038 W/m*K); odtworzenie gzymsu podokiennego
z listwy styropianowej, oraz zachowanie obramowania okiennego klatki schodowe.
Wszystkie wymiary detali nalezy doktadnie wymierzy¢ i odtworzy¢ nie zmieniajgc ich
formy i ksztattu.

1.7.2 Naswietla w piwnicy

Istniejgce naswietla piwniczne nalezy zdemontowad.

1.7.3 Stropy

Strop nad piwnicg: nalezy oczysci¢ oraz dociepli¢ wetng mineralng (klasa
odpornosci ogniowej min. E) o gr. 12 cm (A=0,035 W/m*K); wspotczynnik przenikania
ciepta dla przegrody wyniesie U=0,25 W/m2K < Umax=0,25 W/m2K. Nalezy rowniez
przyjgé strefe bez ocielenia w miejscach istniejgcej instalacji C.O. i rozbieralng
obudowe z lekkiej zabudowy z mozliwosciq demontazu lub rewizji.

1.7.4 Dach

Dach w konstrukcji drewnianej — czesciowo kryty papg. Projektuje sie
docieplenie dachu styropapg grubosci 20 cm. (A=0,035 W/m*K); wspdtczynnik
przenikania ciepta dla przegrody wyniesie U=0,15 W/m2K < Umax=0,15 W/m2K,

1.7.5 Stolarka

Nalezy wymieni¢ stolarke okienng na nowqg (typowa PVC) w czesci wspdinej
budynku, w piwnicach i na poddaszu na okna spetniagjgce wymogi cieplno-
wilgotnosciowe: U = 0,0 W/m2K. Podziat okien na kwatery wg zestawienia
projektowanej stolarki okiennej, rama w kolorze brgzowym.

Okna piwniczne nalezy wyposazy¢é w demontowalng metalowq krate (typu
baswind), wspdtczynnik U min. 1,40 W/m2K (dla pomieszczen o temp. <16°C).
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Stolarke drzwiowq zewnetrzng nalezy wymieni¢ na nowqg jako spetniajgcg
obecne wymogi cieplno-wilgotno$ciowe o wsp. U = 1,30 W/m2K wraz z odtworzeniem
detali architektonicznych.

Przyjeto rowniez wymiane drzwi strychowych i piwnicznych w czesci wspdlnej
na drzwi techniczne z wspdtczynnikiem El 15, wraz z wykonaniem kompletu kluczy dla
mieszkancow.

Wymiary stolarki dopasowaé do wydanych w projekcie otwordw w $wietle murdw
oraz _wykonaé¢ pomiary powykonawcze otwordw przed zamodwieniem stolarki.
Szczegdty przedstawiono na rysunkach zestawienia stolarki okiennej i drzwiowe.

1.7.6 Wykonczenie zewnetrzne

Wykonczenie zewnetrzne stanowié bedzie tynk cienkowarstwowy silikatowy
w kolorze jasnym szarym (wg rysunku kolorystyki). Doktadny odcieh nowego tynku,
nalezy dobrac¢ na podstawie obowigzujgcej palety barw na terenie konserwatorskim
Rudy Slgskie;.

1.7.7 Parapety zewnetrzne i opierzenie blacharskie

Parapety zewnetrzne - stalowy ocynkowany, powlekany PCW grubosci 0,5mm
w kolorze brgzowym o wymiarach na szeroko$¢ jok dane okno. Wykonczone
kapinosem, zamontowane ze spadkiem 0,5% w kierunku od okna.

W przypadku uszkodzenia Sciany podczas demontazu okien lub parapetdw,
nalezy przewidzie¢ uzupetnienie muru cegtg petng oraz wykonaé tynkowanie
i malowanie w kolorze biatym catej sciany, w ktérej zostanie osadzone okno.

Obrdbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej (kolor: cynk).

1.7.8 Rynny irury spustowe

Nalezy zdemontowac stare orynnowanie i zamontowac nowe rynny (Srednicy
125mm) i nowe rury spustowe (Srednicy 87mm) z blachy stalowej ocynkowane;.

Uktad nalezy przyjg¢ joko odtworzenie istniejgcego stanu. Dopuszcza sie
czesciowy odzysk materiatu.

1.7.9 Prace dodatkowe

Przyjmuje sie udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych:
* Montaz poreczy stalowej przed wejsciem do budynku;
+ Montaz instalacji domofonowej z tablicqg w alfabecie Braille’a oraz
stuchawek lokatorskich;
*  Montaz oéwietlenia nad wejsciem do budynku;
* Montaz tablicy ogtoszeniowej z jezykiem w alfabecie Braille’a;
«  Montaz elementéw typu ,pola uwagi” (elementy punktowo-wypukte)
naklejanych na istniejgce stopnie schodowe.
Po wykonanych pracach nalezy odmalowaé Sciany klatki schodowe;.
Wszystkie anteny zamontowane do elewacji, nalezy przenies¢ na nowo
zamontowane maszt antfenowy wraz z ustawieniem sygnatu odbiorczego.
Schody zewnetrzne z kostki (wejscie do budynku) przyjmuje sie do demontazu
i ponownego utozenia po wykonanych robotach ociepleniowych Scian piwnicznych.
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Wytyczne projektowe systemu docieplenia
Dopuszcza sie zastosowanie elementéw/systemdw innych Producentéw
o parametrach poréwnywalnych bqgdz lepszych.

e system ETIC S : /patrz projektowana charakterystyka energetyczna/
__ zewnetrzna Sciana budynku

grunt uniwersalny
__gmuntsczepny
__kotki mocujace
klej do styropianu /

poliuretanowy klej do styropianu
—____ plyty styropianowe
“—__ siatka zbrojaca

" klej uniwersalny

. grunt sczepny
“~__grunt polikrzemianowy

tynk
Rozpoczecie robdt dociepleniowych moze nastgpic, gdy:
» zostang zakohczone i odebrane roboty dachowe, demontaz i montaz drzwi i okien,
izolacje i podtoza pod posadzki,

+ zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete wszelkie nie przeznaczone do
ostatecznego przykrycia powierzchnie (szkto, elementy drewnione, metalowe,
podokienniki, oktadziny kamienne, glazura, terakota, itp.),

* wyschng widoczne zawilgocenia podtoza,

« zostang wykonane odpowiednie obrébki na powierzchniach poziomych murdw,
attyk, gzymséw zapewniajgce odptyw wody opadowej poza lico ocieplanej elewacii,

« zostanie okreslony sposéb zakonczenia ocieplenia i jego potqgczenia z innymi
elementami budynku,

« zostang rozmieszczone i wykonane przejicia instalacji lub innych elementdw przez
ocieplane ptaszczyzny w sposdéb zapewniajgcy ich trwatose i szczelnose.

Szczegodtowe informacje dotyczgce bezpiecznego uzytkowania poszczegdlnych elementow
systemu znajdujg sie na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robdt
dociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podtoza jest nizsza niz +5°C lub wyzsza niz
+30°C oraz gdy prognoza na najblizsze 24 godziny przewiduje podobne temperatury.

W trakcie prac dociepleniowych nalezy stosowac elewacyjne siatki ostonowe w celu
zabezpieczenia elewacji przed bezposrednim dziataniem warunkdw atmosferycznych
(nastonecznienie, opady, wiatr).

Nalezy zastosowacd jeden kompletny system docieplen, nie mieszajgc producentdw.
Przygotowanie podtoza:

Zanim rozpocznie sie przyklejanie styropianu nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze, do
ktérego bedzie on przyklejany. Kazde podtoze musi by¢ zwarte, rowne, noSne, suche, czyste
i bez warstw zmniejszajgcych przyczepnos$¢ (ttuszcz, pyt, kurz, itp.). Stare, ,luzne” tynki,
ztuszczajgce sie farby i inne zabrudzenia nalezy usungé. Niewielkie nieréwnosci i ubytki mozna
naprawi¢ klejem. Naprawy podtoza nalezy zakonczyé najpdiniej na 1 dzieh przed
przyklejeniem ptyt styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym dtuzszy czas do
przyklejania styropianu (przyjmujgc zasade: ok. 1 dzieh na kazdy 1 mm grubosci zaprawy).
Przyklejanie styropianu/wetny mineralnej:
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Jezeli podtoze jest rowne, klej do styropianu/wetny mineralnej (zastosowanie zaleznie wg
dokumentaciji rysunkowej) nalezy natozy¢ cienkg warstwg na catg ptyte styropianowg/wetny
mineralnej i rozprowadzi¢ rodwnomiernie pacg zebatg o zebach 10-12 mm (rys. 1aq).
W pozostatych przypadkach zaprawe nalezy rozprowadzi¢ obwodowo w odlegtosci ok. 5 cm
od krawedzi ptyt, w taki sposdb, aby klej nie wystawat poza obrys ptyty i dodatkowo natozyé
od 3 do 6 plackdw rdwnomiernie na jej powierzchni (rys. 1b). W efekcie zaprawa powinna
pokrywac co najmniej 60% ptyty. Nastepnie ptyte styropianowaq/wetny mineralnej nalezy
przyklei¢ do Sciany lekko jg dociskajgc i wyrdwnacé tak, aby SciSle przylegata do
sgsiadujgcych ptyt. Sposdb klejenia ptyt styropianowych/wetny mineralnej nalezy
dostosowaé do wybranego systemu docieplen.

Ewentualny naddatek kleju wystajgcy poza obrys ptyty nalezy natychmiast usungc. Kolejne
przyklejane rzedy ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem poprzednich tak, zeby pionowe
potgczenia ptyt zachowaty uktad mijankowy. Ptyty nalezy przykleja¢ zaczynajgc od dotu
elewaciji. Stosowanie listew startowych, cho¢ nie jest wymagane, utatwia prawidtowe
wypoziomowanie pierwsze] warstwy przyklejanych ptyt. Listwy startowe powinny by¢ jednak
zawsze stosowane w przypadku, gdy nie ma ocieplenia scian fundamentowych. W sytuacii,
gdy sciany fundamentowe sqg ocieplone kolejne warstwy ocieplenia scian powyzej poziomu
gruntu mocuije sie bez listwy startowej z zachowaniem ciggtosci izolaciji.

Kotkowanie

Kotkowanie, szlifowanie ptyt oraz przyklejanie siatki zbrojgcej nalezy rozpoczgé nie wczesniej
niz po dwodch dniach od przyklejenia styropianu. Zastosowane tgczniki mechaniczne muszg
by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju podtoza i zgodne z zaleceniami wybranego
producenta. Gtebokos¢ zakotwienia kotkdw w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej:

e 5-6 cm w betonie, bloczkach betonowych, cegle petnej ceramiczneji silikatowej,

* 8-9 cm w gazobetonie, keramzytobetonie, pustakach.

Nalezy stosowac tgczniki z trzpieniem metalowym z gtoéwkqg z tworzywa, lub z trzpieniem
Z tworzywa wzmocnionego. Talerzyk kotka powinien mie¢ srednice co najmniej 60 mm, a jego
powierzchnia powinna by¢ chropowata z otworami zapewniajgcymi przyczepno$e zaprawy
klejgcej.

W celu unikniecia powstania mostkoéw termicznych i efektu tzw. ,biedronki” talerzyki nalezy
odpowiednio zagtebi¢ w styropianie i zakry¢ je zatyczkami styropianowymi.

W strefie krawedziowej zaleca sie stosowanie zwiekszonej liczby tgcznikdw, ze wzgledu na
dodatkowe czynniki wptywajgce na ostabienie przyczepnosci, takie jok ssanie wiatru.
Zalecana liczba tgcznikdw w przypadkach, gdy sg one wymagane, przedstawia tabela.

Zalecana minimalna liczba tgcznikéw

Wysokos¢ Liczba tgcznikéw, szt./m2

budynku Sciana strefa krawedziowa
dol12m 4 6
12+20m 6 8

powyzej 20 m 8 12

W zaleznosci od ksztattu budynku strefa krawedziowa wynosi od 1 do 2 m.

Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Nierdwnosci powierzchni i stykdw przyklejonych ptyt styropianowych nalezy zeszlifowad
i wyrobwnac, zamontowac profile dylatacyjne, listwy naroznikowe i wzmocni¢ naroza wokot
drzwi i okien (przyklejajac dodatkowe paski siatki pod katem 45° do linii pionowych otwordw)
(rys. 3). Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi ptytami mozna wypetni¢ piang
poliuretanowq. Szczelin nie wolno wypetniac klejem, ani innymi zaprawami.
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Rys. nr 3 Wzmocnienie narozy otworéw

Zaczynajgc od gory sciany na przyklejone ptyty naktadaé pacg (moze by¢ paca zebata lub
gtadka) klej, rbwnomiernie rozprowadzajgc go na powierzchni warstwg ok. 3 mm i zatapiac
w nim siatke zbrojgcg z zachowaniem ok. 10 cm zaktadek. Utozona siatka powinna byc
napieta i catkowicie przykryta ok. 1 mm warstwq kleju. Do wykonywania warstwy zbrojonej
nalezy stosowacd siatke wybranego systemu docieplen. W miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne (cokoty, strefa przydrzwiowa, narozniki otwordw okiennych
i drzwiowych, itp.) nalezy stosowac siatke wzmocniong. Po catkowitym wyschnieciu warstwy
zbrojonej (co najmniej 3 dni) powierzchnie mozna zagruntowac gruntem sczepnym.
Dla czesci budynku ocieplanej wetng mineralng, nalezy postgpic jak wyzej, z tq réznicq, ze
nalezy zastosowac¢ odpowiedni klej, przeznaczony do wetny mineralnej, wg zastosowad
producenta danego systemu ocieplen.
Tynkowanie
Tynkowanie mozna rozpoczgc po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczesniej niz po
24 godzinach od zakohczenia gruntowania. W przypadku kazdego rodzaju tynku
tfemperatura podtoza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilka dni
powinna wynosi¢ powyzej +5°C.
W celu zapewnienia nalezytej jakosci poszczegdinych etapdw robdt dociepleniowych oraz
catego systemu nalezy stosowac:

» odbiory robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci

i jako$ci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizaciji obiektu ulegajq zakryciu

lub zanikaja,

» odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robdt

ustalonych w szczegdtowych warunkach umowy, okreslajgcych takze terminy odbiorow

czesciowych,

e odbiory ostateczne (kohcowe) polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci

wykonanych robdét oraz ustalenia wynagrodzenia za ich wykonanie; przedmiotem

odbioru konhcowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

W czasie odbioréw kontroli podlegajg m.in.:

e stan i geometria podtoza,

* sposdb przygotowania podtoza,

* przyklejenie ptyt styropianowych,

* zastosowanie tgcznikdw mechanicznych,

e warstwa zbrojona,

* obrébki blacharskie,
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* wyprawy tynkarskie i malowanie,
» zgodno$¢ zastosowanych sktadnikdw systemu ocieplen z projektem,
e ocena wizualna elewaciji.

Celem przeprowadzania kontroli poszczegdlnych etapdw robdt dociepleniowych jest
unikniecie nawarstwiania sie ewentualnych, kolejnych bteddéw. Zaniedbanie takiej kontroli
prowadzi¢ moze do zte] jakosci wykonanego ocieplenia, w efekcie do koniecznosci
wykonywania poprawek, co grozi niedotrzymywaniem termindw i karami umownymi.

Wptyw na jako$¢ wykonanego ocieplenia ma nie tylko jako$¢ poszczegdinych jego
sktadnikéw. Ostateczny efekt zalezy od wielu innych czynnikéw, o ktérych warto pamietac
realizujgc roboty dociepleniowe. W szczegdlinosci warto wiec zwrdci¢ uwage na:

Dokumentacje projektowqg uwzgledniajgcaq:

e ocene stanu podtoza,

* okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenie tqgcznikdw mechanicznych,

* rozwigzania szczegotdw ocieplenia i detali architektonicznych,

* rozwigzania sposolbdw wykonania i mocowania obrébek blacharskich.

Dokumentacje budowy zawierajgca:

* protokoty przekazania placu budowy lub frontu robét,

* zapisy o postepie robodt,

* potwierdzenia odbioru robdt zanikajgcych,

* zapisy o wystgpieniu utrudnien,

* zapisy o koniecznosci wykonania robét dodatkowych.

Technologie prowadzenia robét ociepleniowych:

eprzygotowanie podtoza (odkurzenie, umycie, usuniecie porostow, wyrdwnanie,

naprawienie, wzmocnienie, gruntowanie),

esposdb  przyklejenia styropianu  (zachowanie mijankowego  uktadu  warstw,

niedopuszczenie do pokrywania sie krawedzi ptyt z narozami otwordw, zastosowanie

odpowiedniej ilosci kleju),

» naktadanie kleju na ptyty),

* grubo$¢ materiatu ocieplajgcego krawedzie osciezy,

ewykonanie otworéw pod tqczniki mechaniczne (tzn. wtasciwy dobdr narzedzi do

wystepujgcego podtoza i niewykonywanie otworédw w materiatach szczelinowych

wiertarkg udarowq),

e dobranie, rozmieszczenie i osadzenie tgczniki mechanicznych,

* wklejenie dodatkowych, ukosnych paséw siatki zbrojgcej w narozach otwordw,

* staranne wykonanie warstwy zbrojonej,

 dostateczne wielkosci zaktaddw siatki zbrojgcej,

* niemieszanie zapraw i mas z innymi zaprawami, dodatkami,

 unikanie widocznych na elewaciji potqczen tynku (tzw. zgrzewy),

* stosowanie siatek ostonowych podczas prac tynkarskich,

e nie wykonywanie prac dociepleniowych przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej

temperaturze.

Stosowanie kompletnego systemu ocieplen.

Stosowanie  poszczegdlnych elementéw  systemu od réznych  producentéw

(kompletatoréw) moze spowodowad powstawanie usterek systemu ocieplen, oraz utrate

gwarancji danego producenta.
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ELEMENTY SYSTEMU ETICS:
e STYROPIAN

Styropian przeznaczony jest do wykonywania izolacji cieplnych $cian, w tym do
wykonywania ocieplen fasad. Ptyty mogqg by¢ produkowane w wersji z bokami ptaskimi
lub frezowanymi umozliwiajgcymi uktadanie ich ,na zaktadke”. Ptyty standardowo
produkowane sq w wymiarach: dtugos¢: 1000 mm, szerokos$¢: 500 mm, gruboséé: od 10
mm, a nastepnie co 10 mm.

Klasy tolerancji wymiardw:

e grubosc T(1) 1 mm

e dtugosc L(2) +2mm

e szeroko$¢ W(2) +2mm

e prostokgtnos¢ S(2) 2 mm/m

e ptaskosc P(5) 5 mm
Poziom wytrzymato$ci na zginanie BS100 =100 kPa

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach
laboratoryjnych

Poziom stabilnosci wymiarowej w  okreSlonych  warunkach
temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do |oowierzchniT

DS(N)2 +0,2%

DS(70,-)2 <2%

R100 > 100 kPa
czotowych
Deklarowany wsp. przewodzenia ciepta Adex. w temp. 10°C 0,032 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien E

e KLEJ DO STYROPIANU

Stuzy do przyklejania styropianu (EPS) do podtozy mineralnych, np. prefabrykatow
zelbetowych, betonu, elementéw ceramicznych, keramzytobetonowych,
gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynkéw cementowych, wapiennych i cem.-wap.
itp. powierzchni oraz do drewna, metali, membran bitumicznych. Moze by¢ stosowany
w systemach ocieplen zaréwno w budynkach nowych, jaok i poddawanych renowacii.
Klej mozna takze stosowac¢ do przyklejania ptyt gipsowo-kartonowych, paneli
kasetondw, parapetdéw oraz elementdw wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS), PU, wetny mineralnej.

Przyczepnos¢ do podtoza: > 0,25 MPa
Przyczepnos¢ do styropianu: >0,08 MPa
Czas otwarty (czas zachowania zdolnosci klejenia): <10 minut
Korygowalnosé: <10 minut
Temperatura stosowania i podtoza: -5°C + +30°C
Czas utwardzania: ok. 2 godz. "
Wydajnos¢ kleju: ™)

- przyklejanie ptyt EPS i XPS w systemach ETICS ok. 8 m2

- przyklejanie ptyt fundamentowych EPS i XPS ok. 12 m?

- przyklejanie ptyt gipsowo-kartonowych w zaleznosci od rownosci podtoza ok. 15 m2

"I Przy wilgotnosci wzglednej 55%, wyzsza wilgotnos$¢ skraca ten czas.
“IWydajnosc¢ jest uzalezniona m.in. od rodzaju podtoza, sposobu naktadania, temperatury i wilgotnosci powietrza.

e KLEJ DO STYROPIANU I SIATKI

Stuzy do przyklejania styropianu do podtozy mineralnych np. prefabrykatow
zelbetowych, betonu, elementéw ceramicznych, keramzytobetonowych
gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynkdw cementowych, wapiennych
i cementowo-wapiennych itp. powierzchni oraz do zatapiania siatki zbrojgcej. Moze byc
stosowany do wykonywania systemoéw ocieplen zaréwno budynkdw nowych jak
i poddawanych renowaciji.
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Przyczepnos¢ do podtoza:
Przyczepnos$¢ do styropianu:
Grubos¢ warstwy:

Temperatura stosowania i podtoza:

Orientacyjne zuzycie suchej mieszanki:
- przyklejanie styropianu:
- zatapianie siatki:

>0,25 MPa

> 0,08 MPa

3+6mm

+5°C + +30°C
zimowy 0°C + +30°C

ok. 4,0-5,0 kg/m?
ok. 4,0-4,5 kg/m?

Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas wysychania: ok. 48 godz.”

W temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej 60%. Niska temperatura i duza wilgotno$¢ wydtuzajq powyzsze czasy
nawet kilkukrotnie.

¢ WEELNA MINERALNA

Ptyty wetny mineralnej przeznaczone sq niepalne, hydrofobizowane, termoizolacyjne
i dzwiekoizolacyjne. Nalezy zastosowad je wg dokumentacji rysunkowej, celem
wydzielenia odrebnej stresy pozarowej kottowni.

CHARAKTERYSTYKI TECHNOFACADE OPTIMA

Przewodnos$¢ cieplna, AD, W/m*K 0.032
Wytrzymato$¢ na Sciskanie, kPa =30
Obcigzenie punktowe, N =200
Gestose, kg/ms 125£15
Grubos¢ (co 10 mm), mm 50-200
Dtugo$¢, mm 1200
Szeroko$¢, mm 600

e KLEJ DO WELNY MINERALNEJ i SIATKI

- do przyklejania wetny mineralnej i wykonania warstwy zbrojonej

- zawiera rozproszone wtdkna polipropylenowe

- bardzo dobra przyczepnose

- wysoka frwato$e

- odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)
- downetrzina zewngtrz

Przyczepno$¢ do podtoza: > 0,25 MPa
Przyczepnos$é do wetny: >0,015 MPa
Grubos¢ warstwy: 3+6é6mm

+5°C =  +30°C

Temperatura stosowania i podtoza: Zimowy 0°C + +30°C

Orientacyjne zuzycie suchej mieszanki:

- przyklejanie siatki: ok. 4,0-5,0 kg/m?
- zatapianie siatki: ok. 4,0-4,5 kg/m?
Czas zuzycia: do 2 godz.

Czas wysychania: ok. 48 godz.”)

W temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej 60%. Niska temperatura i duza wilgotnosé wydtuzajg powyzsze czasy nawet kilkukrotnie.
« SIATKA ZBROJACA Z WLOKNA SZKLANEGO

Do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleh. W okolice bardziej narazone
na uszkodzenia celem dodatkowego wzmocnienia elewacii, np. w obrebie cokotdw
nalezy zastosowac siatke wzmocniong.

e GRUNT UNIWERSALNY

Jest przeznaczony do gruntowania i wzmacniania nasigkliwych i porowatych podtozy,
np. gazobetonu, cegiet ceramicznych, silikatowych, tynkéw cementowych, cem.-wap.
i gipsowych przed malowaniem, tynkowaniem, przyklejaniem ptytek ceramicznych,
tapetowaniem, itp. W systemie ocieplen stosowany do gruntowania podtozy przed
przyklejeniem ptyt styropianowych.
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Temperatura stosowania i podtoza: powyzej +5°C

Orientacyjne zuzycie: 0k.0,05+0,21/m2"
Orientacyjna wydajnosé: ok. 5,0 +20,0 m2/ ")
Czas wysychania: ok. 3 godz. ™

) Przy dwukrotnym malowaniu (w zaleznosci o rownosci i nasigkliwosci podtozal).
“) W zalezno$ci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotno$¢ moga wydtuzy¢ ten czas nawet kilkukrotnie.

e GRUNT SCZEPNY

Jest przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej przed potozeniem tynkdw
cienkowarstwowych. Moze by¢ rowniez stosowany do gruntowania gtadkich i/lub
nienasigkliwych podtozy np.: betonu, ptyt gk, ptyt drewnopodobnych, powierzchni
malowanych przed wykonaniem tynkdéw cienkowarstwowych.

Temperatura stosowania i podtoza: powyzej +5°C
Orientacyjne zuzycie: 0k.0,2+0,31/m27)
Orientacyjna wydajnosé: ok. 3,5+5,0m2/| "
Czas wysychania: ok. 12 godz. ™

Przechowywanie: 12 miesiecy od daty produkcji w oryginalnym, zamknietym opakowaniu,
w suchych i chtodnych warunkach. Nie sktadowac palet jedna na drugiej. Chroni¢ przed mrozem.
*) Przy dwukrotnym malowaniu (w zaleznosci o rownosci i nasigkliwosci podtozal).

**) W zaleznosci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotnos¢ mogqg wydtuzy¢ ten czas nawet kilkukrotnie.

¢ TYNK SIKATOWY

gotowy do uzycia

bardzo dobre wtasciwosci robocze (Easy Apply)

struktura: baranek

hydrofobowy

SOMOCZzyszCzqcy

odporny na warunki atmosferyczne

odporny na promieniowanie UV (bardzo wysoka odpornos¢ kolordw na
blakniecie)

v' dtugotrwata odpornos¢ na korozje biologiczng

v' do zastosowan zewnetrznych

DN NI N N N NN

Temperatura stosowania i podtoza: +5°C + +25°C
Czas wysychania: ok. 24 godz.¥)
Catkowite utwardzenie: ok. 48 godz.*)
Orientacyjne zuzycie:

- uziarnienie Tmm 2,0-2,5kg/m2

W zaleznosci od wilgotnosci i temperatury. Niska temperatura i duza wilgotnosé mogg wydtuzy¢ ten czas nawet kilkukrotnie.
« Elewacyijne listwy dylatacyjne

Profil podtynkowy wykonany z udarnego tworzywa sztucznego, siatki z wtdkna szklanego
oraz uszczelniajgcej wktadki elastomerowej, przeznaczony gtéwnie do montazu na
elewacjach budynkdw w bezspoinowych systemach ociepleniowych (ETICS). Profil
spetnia wymogi odpornosci ogniowej dla klasy Ewedtug normy PN EN 13501-1. Profil
wystepuje w wersji ptaskiej oraz narozne;.

Listwy nalezy zastosowac wg rysunku szczegdtu montazowego listew dylatacyjnych:

v Listwa dylatacyjna profil prosty )
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v Listwa dylatacyjna profil narozny
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2. OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, iz niniejsze opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ]
DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA NIERUCHOMOSCI W RUDZIE SLASKIEJ PRZY
UL. JAGIELLONSKIEJ 3 WRAZ Z INSTALACJA GAZU

zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT (PIECZATKA i PODPIS)

BUDOWLANA

Podstawa stwierdzenia: Rozdziat 3, art.20 ust. 4 ustawy ,,Prawo Budowlane”
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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3. INFORMACJA O PROJEKTANTACH
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UPRAWNIENIA A.G.1
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UPRAWNIENIA A.G.2
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IZBA A.G.
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a. ZALACZNIKI
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4.1 Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
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. C1ESC RYSUNKOWA

Tytut rysunku: Nr rysunku: Skala rys.
RZUT PIWNICY — INWENTARYZACJA INW-1 1:100
RZUT PARTERU — INWENTARYZACJA INW-2 1:100
RZUT PIETRA — INWENTARYZACJA INW-3 1:100
RZUT PODDASZA — INWENTARYZACJA INW-4 1:100
PRZEKROJ A-A — INWENTARYZACJA INW-5 1:100
ELEWACJA WSCHODNIA — INWENTARYZACJA INW-6 1:100
ELEWACJA ZACHODNIA — INWENTARYZACJA INW-7 1:100
ELEWACJA POENOCNA — INWENTARYZACJA INW-8 1:100
ELEWACJA POLUDNIOWA — INWENTARYZACJA INW-9 1:100
RZUT PIWNICY — STAN PROJEKTOWANY PROJ-1 1:100
RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY PROJ -2 1:100
RZUT PIETRA — STAN PROJEKTOWANY PROJ -3 1:100
RZUT PODDASZA — STAN PROJEKTOWANY PROJ -4 1:100
PRZEKROJ A-A — STAN PROJEKTOWANY PROJ -5 1:100
ELEWACJA WSCHODNIA — STAN PROJEKTOWANY PROJ -6 1:100
ELEWACJA ZACHODNIA — STAN PROJEKTOWANY PROJ -7 1:100
ELEWACJA POENOCNA - STAN PROJEKTOWANY PROJ -8 1:100
ELEWACJA POLUDNIOWA — STAN PROJEKTOWANY PROJ -9 1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI PROJ -10 1:100
ELEWACJE — KOLORYSTYKA PROJ -11 1:100
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