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Dach - projekt

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!
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Docieplenie:

- ocieplenie ściany metodą bezspoinową z
użyciem styropianu o współczynniku
przewodzenia ciepła λ= 0,032 W/mK, gr. 14 cm
 
 
- ocieplenie stropodachu z użyciem styropapy o
współczynniku przewodności λ= 0,035 W/m*K,
gr. 20 cm
 

- ocieplenie stropu piwnicy przez przyklejenie do
stropu od spodu wełny mineralnej o
współczynniku przewodności λ= 0,035 W/mK,
gr. 12 cm
 

2%

wyłaz

Wymianna rynny i rur
spustowych na nowe

Sprawdzić nieszczelności na
styku dachu. W przypadku
nieszczelności wykonać
remont i naprawę uszkodzeń
pokrycia z papy

Wykonać remont kominów. Uzupełnić
ubytki w cegłach i w tynku, wykonać
nowe obróbki blacharskie

Wykonać naprawę kominów
lub wymienić istniejące
nasady typu H

Wymiana obróbek
blacharskich na
nowe

Wymianna rynny i rur
spustowych na nowe

Wykonać remont kominów. Uzupełnić
ubytki w cegłach i w tynku, wykonać
nowe obróbki blacharskie

Projektowane szklane
zadaszenie, zgodnie z
detalem
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Ściana
zewnętrzna

Sfazowana styropapa

Na istniejącej papie usunąć istniejące
pęcherze i nabrzmiałe fragmenty, uzupełnić
oraz zagruntować.
Styropapę kleić przy pomocy kleju
bitumicznego lub poliuretanowego,
zastosować łączniki mechaniczne w pasie
obwodowym i  wnarożniku

Gzyms

Izolacja termiczna
- Styropian grafit.
o współczynniku
przenikania ciepła
0,032 W/(mK)

Krawędźak
impregnowany

Obróbka z papy
pasa
nadrynnowego

Rynna

Łącznik mechaniczny
3-4 szt./m2

Obróbka pasa nadrynnowego


