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SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45333000-0 - roboty instalacyjne gazowe

1. Przedmiot i zakres Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wewnetrznej gazowej zwigzanych z inwestycja:

Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego — wewngtrzna instalacja gazu oraz instalacja C.O.
RUDA SLASKA, ul. Zabrzanska 23

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacji gazowej wewng¢trzne;j.

14. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych. Wymagania Ogoélne. Ponizej podano okreslenia podstawowe
stosowane w niniejszej specyfikaciji:

« Cieplo spalania — [ MJ/m3] jest ilo$cig ciepta jaka otrzymuje si¢ podczas
calkowitego spalania 1m3 gazu , natomiast warto$¢ opatowa stanowi ciepto
spalania, zmniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z paliwa podczas
spalania.

o Gestos¢ whasciwa - [ kG/m3 ] jest stosunkiem masy gazu do jego objetosci i
wyraza mas¢ 1m3 gazu w warunkach normalnych, przy czym za warunki normalne
przyjmuje si¢ cisnienie 101,3 kPa oraz temp. 0o C.

« Metr szescienny normalny [m3 ]-jednostke rozliczeniowa oznaczajaca ilos¢
suchego gazu zawarta w objetosci 1 m3 przy ci$nieniu 101,325 kPa, w temperaturze
273,15 K[ 00 C].

« Paliwo gazowe- paliwo pochodzenia naturalnego, wymagania Polskich Norm.

« Cisnienie- nadci$nienie gazu wewnatrz instalacji gazowej mierzone w warunkach
statycznych.

« Proba szczelnosci- probe przeprowadzang w celu sprawdzenia, czy instalacja
gazowa spelnia wymagania szczelnos$ci na przecieki paliwa gazowego.

« Instalacja gazowa- uktad przewodéw gazowych w budynku wraz z armatura,
wyposazeniem 1 urzagdzeniami gazowymi, majacy poczatek w miejscu potaczenia
przewodu z kurkiem gtdwnym gazowym odcinajacym te instalacj¢ od przytacza , a
zakonczenie na urzadzeniach gazowych wraz z tymi urzadzeniami.

e Przylacze- nalezy przez to rozumie¢ odcinek sieci gazowej od gazociggu
zasilajacego do kurka gldwnego wraz z zabezpieczeniem wiacznie , shuzacy do
przylaczania instalacji gazowej znajdujacej si¢ na terenie i w obiekcie odbiorcy.

o Uklad pomiarowy- nalezy przez to rozumie¢ gazomierze i inne urzadzenia
pomiarowe lub rozliczeniowo — pomiarowe , a takze uktady potaczen miedzy nimi,
stuzace do pomiaru ilosci pobranych lub dostarczonych do sieci paliw gazowych i
dokonywania rozliczen w jednostkach objetosci lub energii.

« Srednica nominalna DN lub dn - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba,
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w przyblizeniu rdwna $rednicy rzeczywistej ( dla rur - Srednicy zewngtrznej, dla

ksztattek - Srednicy wewnetrznej).

Pozostale okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ,, Wymagania ogolne™ .
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z
dokumentacjg techniczng , niniejsza specyfikacja oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odstepstwa od projektu moga by¢ jedynie zwigzane z dostosowaniem instalacji
gazowej wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub zastgpienia
materialow ujetych w projekcie przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
wiasnosciach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty budowlane zwigzane z prowadzeniem instalacji gazowej nalezy wykonac
zgodnie z ,, Warunkami technicznymi, Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi instalacji gazowe;j.
Na wykonawcy ciazy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych,
oraz ochrony srodowiska.

2.  MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobatg techniczna.

Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach otrzymania
materiatdéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego Zrodlta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego Zrddta.

Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem za
wykonang prace.
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Zastosowane materiaty:

e Rury stalowe bez szwu, czarne, wg. PN-EN 10208-1:2000. Zastosowane rury powinny
posiadac atest do stosowania w instalacjach gazu.
e kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania o mocy 21kW

2.2. Skladowanie materialow na placu budowy

Sktadowanie materialdéw musi odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwos$cia
odprowadzenia wod opadowych.

Zaleca si¢ sposob skladowania materialtdw umozliwiajacy dostgp do poszczegolnych jego
asortymentow.

Rury musza by¢ chronione przed wplywami promieniowania stonecznego jak i warunkow
atmosferycznych, zwlaszcza temperatur. Skladowanie rur winno si¢ odbywaé¢ w magazynach
zamknigtych.

Armatura oraz urzadzenia muszg by¢ magazynowane w pomieszczeniach zamknietych i
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

2.3. Odbior materialow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora nadzoru robot.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji grzewczych zastosuje sprzet gwarantujacy
wlasciwg jakos¢ robot.

3.1. Do robot montazowych mozna stosowaé nast¢pujacy sprzet:
- sprzet specjalistyczny wynikajacy z technologii wykonania robot
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne 1 dostosowane do technologii 1

warunkéw wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robot oraz sprzgt zaakceptuje Inspektor
nadzoru.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktoére pozwola
unikng¢ uszkodzen i1 odksztalcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe muszg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, musi gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
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zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastg¢pujacych srodkdéw transportu:
- samochod skrzyniowy

- samochod samowytadowczy
- samochod dostawczy

Przewozone materiaty muszag by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury muszg by¢ uktadane w pozycji poziome;j.

Pierwsza warstwe rur nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klindw pod
skrajne rury.

Urzadzenia 1 przybory nalezy skladowa¢ na paletach zgodnie z zaleceniami producentow
przyborow i urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowg
instalacji grzewczej.

5.2.  Roboty przygotowawcze:
- wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy

- wykonanie bruzd w $cianach
- WywO0z gruzu na wysypisko

5.3 Roboty montazowe

5.3.1. Montaz rurociagow

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow. Rurociagi
poziome i1 piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na
podporach stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktorego
wykonane sg rury.

Rurociggdéw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtoga.

Przej$cia przez $ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

SST-01 Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne 45333000-0 — roboty instalacyjne gazowe 6



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego — wewngtrzna instalacja gazu oraz instalacja C.O.
RUDA SLASKA, ul. Zabrzanska 23

Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odleglo$ciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociaggowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociaggow cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytaczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgat¢znymi zaciskami instalacji elektrycznej, w
przypadku rurociaggdw z gazem o ci¢zarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy
prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ci¢zarze wickszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.

Do montazu przewodow i armatury w instalacji gazowej od przylacza gazowego do gazomierza
wewnatrz budynku moga by¢ zastosowane nastepujace potaczenia:

-gwintowane,

-Spawane,

Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do potaczen przewodow z armaturg gwintowang, ktorych
koncéwki sg gwintowane.

Uszczelnienie tych polaczen wykonywane jest za pomoca konopi 1 pasty uszczelniajace;j.
Potaczenia przewodoéw z armaturg o $rednicach wigkszych od 50 mm dokonuje si¢ za pomoca
kohierzy przyspawanych okraglych plaskich.

Rury laczone sg za pomoca spawania. Spawanie rur o grubo$ciach §cianek do 5 mm moze by¢
gazowe lub elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Do montazu przewoddéw 1 armatury w instalacji wewnatrz budynku za gazomierzem nalezy
zastosowac rury miedziane faczone na zacisk.

5.3.2. Montaz armatury:

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, Zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé¢, zgodnie z projektem
technicznym.

Sposob usytuowania i prowadzenia orurowania pokazano w cze¢$ci rysunkowej n/n opracowania.

5.3.3. Montaz urzgadzen

Gazomierze nalezy umiesci¢ na $cianie wewnatrz budynku w miejscu tatwo dostepnym dla
obstugi i kontroli.

Gazomierz nalezy laczy¢ z rurociggiem za pomocg potaczen gwintowanych.

Montaz gazomierza nalezy wykona¢ $cisle wg instrukcji producenta.
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Glowice z zaworem odcinajagcym (ZO) mozna montowaé na rurociggach poziomych i pionowych.
Niedopuszczalne jest montowanie w pozycji poziomej odwrotnej.

W usytuowaniu gtowicy z ZO uwzgledniony musi by¢ dogodny i bezpieczny dostep do obstugi.
W montazu zaworu ZO nalezy zapewni¢ wiasciwg sztywno$¢ instalacji, pozbawiong dodatkowych
naprezen przez zastosowanie odpowiednich podpdr, obejm, wspornikdw. Nie wolno zaworu
umiesci¢ w miejscu narazonym na bezposredni wpltyw warunkow atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania materialow

Uzyte materiaty do budowy instalacji c.o. musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie uzytych materialdow do budowy dokonuje si¢ przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Badania zgodnoSci z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty
whniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badanie szczelnoS$ci przewodow

Badanie szczelnosci, zwanej proba odbiorowa podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka
glownego do urzadzen gazowych. W zaleznos$ci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowi moga by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wowcezas, gdy jest kilka
przylaczy zakoficzonych kurkami gtownymi.

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza lub gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm?2), utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania
proby szczelno$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. W przypadku prowadzenia
przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktorych nalezy stosowaé ostrzejsze
wymagania odbiorowe, probe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm?2).

Do préby szczelno$ci instalacji nie nalezy przystgpowaé bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem oboje¢tnym, poniewaz temperatura spr¢zonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewoddéw i tym samym zmian cis$nienia,
prob szczelno$ci nie mozna tez wykonywaé w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy
urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-
rurki” manometru jednostupowego, napelnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego
typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje
doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.
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Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cis$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku
gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungé przyczyny i probe
wykona¢ powtornie.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Podstawag dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji jest zataczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot oparty
o0 katalogi  kosztorysowe jako przykladowe. Podane podstawy kosztorysowania sg
nieobowigzujace.

Jednostka obmiarowa: dla rurociagu: Imb (metr biezacy) .
dla urzadzen i armatury: 1 szt ( sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji S. 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne”pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami 1
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Dokumenty odbiorowe
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami
dokonanymi trakcie wykonywania robot
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatlow
- protokot wszystkich prob i1 badah wykonanych zgodnie z pkt. 5. S.T.
- $wiadectwa jakosci 1 certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow 1 urzadzen

8.3.  Odbiér koncowy

Podczas odbioru koncowego robot komisja odbioru powinna stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanego
zakresu robot z:

- umowa (przedmiarem, specyfikacja techniczna),

- warunkami technicznymi,
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- aktualnymi normami,

- dokumentacja i korespondencja stworzona przez strony umowy podczas prowadzenia robot,

- zasadami ogodlnie przyjetej wiedzy techniczne;.

Ponadto komisja odbioru powinna stwierdzi¢ mozliwo$¢ oddania obiektu lub robot we wiadanie
Zamawiajacego (uzytkownika).

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentdw pozwalajagcych na nalezyta ocen¢ obiektu lub robdt bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlno$ci: umowy, opinii, atestow, instrukcji obstugi
zamontowanych urzadzen, protokoléw odbioréw czesciowych, protokotow obioru robot
ulegajacych zakryciu, protokotow prob cisnieniowych, protokotéw pomiaréw. Umozliwi¢ komisji
odbioru zapoznanie si¢ z przedstawionymi dokumentami.

Z odbioru koncowego powinien zosta¢ sporzadzony protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy robdt. Protokot powinien zawieraé ustalenia
poczynione w trakcie odbioru, wymieni¢ ujawnione w trakcie odbioru wady, poda¢ terminy ich
usuni¢cia. Ponadto protokot powinien zawiera¢ o§wiadczenie o przejeciu przez Zamawiajacego
przedmiotu odbioru we wtadanie lub odmowe dokonania odbioru z uzasadnieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji S. 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”’pkt.9
Platnosci za wykonane roboty dokonane beda na podstawie protokotu odbioru robot i obmiaru
robot, termin platnosci zgodnie z zasadami zawartymi w Kontrakcie.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezbednych do

wykonania instalacji gazowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN- 92/M-34503- ,, Gazociagi i instalacje gazownicze- Proby rurociggowe”
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogélne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych
dla przemystowych czynnikow

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Podstawowe wymagania
PN-80/H-74219 ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania’
PN-79/H-74244: ,, Rury stalowe ze szwem przewodowe”

PN-70/H-74200: ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-79/H-97051 ,,0Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa

i Zeliwa do malowania . Ogolne wytyczne”

PN-79/H-97070 ,, Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne”
PN-EN 1SO 12944-1 do 8 : 2001”Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji
Stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich”

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom 11
- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

b
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Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego — wewngtrzna instalacja gazu oraz instalacja C.O.
RUDA SLASKA, ul. Zabrzanska 23

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
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