
proj. kratka wentylacyjna

wentylacja wywiewna 14x14 cm

projektowany

wkład koncentryczny

powietrzno-spalinowy

hok = 5,5 m

projektowany

kocioł gazowy kondensacyjny

z zamkniętą komorą

spalania

Q=24 kW

projektowana kotłownia

P=6,52 m2

V=13,56 m3

Ø32mm

na parter

1:50
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mgr inż. Ryszard Bibrzycki

INWESTOR: MIASTO RUDA ŚLĄSKA; ul.PLAC JANA PAWŁA II 6 41-700 RUDA ŚLĄSKA

ZARZĄDCA: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

SPOŁECZEGO  Sp.z o.o. uL.1-GO MAJA 218; RUDA ŚLĄSKA

TREŚĆ RYS.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO,  WIELORODZINNEGO

41-709 RUDA ŚLĄSKA; UL. ZABRZAŃSKA 23; DZIAŁKA NR 346/4; 345/1

PROJEKTANT

INSTALACJE SANITARNE

PODPIS

TEMAT ADRES

BRANŻA

NR UPRAW.

69/82

TEMAT

ADRES

IMIĘ I NAZWISKO

INWESTOR

RZUT PIWNIC - WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU

SKALA

KANAŁ POWIETRZNO - SPALINOWY

(RURA W RURZE)
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 32 mm stal
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pod stropem
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 25 mm stal
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pod stropem
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tulea ochronna  40 stal

AutoCAD SHX Text
z przyłącza (szafka gazowa wg opracowania PSG)

AutoCAD SHX Text
proj. wewnętrzna  instalacja gazu
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OZNACZENIA:

AutoCAD SHX Text
UWAGA: 1. PRZEJŚCIE PRZEZ PRZEGRODY PROWADZIĆ  W TULEI OCHRONNEJ 2. PRZED KAŻDYM URZĄDZENIEM GAZOWYM ZABUDOWAĆ KUREK ODCINAJĄCY 3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE


	Arkusze i widoki
	5


