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KOTŁOWNIA 2:
P=10.70 m2
H=1,90 m
V=20,33 m3

Rura spalinowa
Dn80

w istniejącym
kominie

Kondensacyjny
kocioł gazowy

Q=24 kW

Kondensacyjny
kocioł gazowy

Q=24 kW

Kanał nawiewny typu "Z"
o pow. 200 cm2 (10x20 cm)
z wlotem 2m nad terenem

i wylotem sprowadzonym 30 cm
nad posadzkę kotłowni

z kratką pęczniejącą ppoż EI60

Kanał nawiewny typu "Z"

o pow. 200 cm2 (10x20 cm)
z wlotem 2m nad terenem

i wylotem sprowadzonym 30 cm
nad posadzkę kotłowni

z kratką pęczniejącą ppoż EI60

RZUT PIWNICY

mgr inż Piotr Goryczka

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15
 tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388

TEMAT:

INWESTOR:

PROJEKTOWAŁ:

LOKALIZACJA:

DATA:

NAZWA
RYSUNKU:

11.2021

SKALA:

R
ys

u
n

e
k 

p
o

d
le

g
a

 o
c

h
ro

n
ie

 p
ra

w
n

e
j z

g
o

d
n

ie
 z

 p
rz

e
p

is
a

m
i U

st
a

w
y 

z 
d

n
ia

 0
4.

02
.1

99
4 

o
 P

ra
w

ie
 a

u
to

rs
ki

m
i p

ra
w

a
c

h
 p

o
kr

e
w

n
yc

h
. P

o
w

ie
la

n
ie

 o
ra

z 
w

yk
o

rz
ys

ta
n

ie
 ry

su
n

ku
 b

e
z 

zg
o

d
y 

a
u

to
ra

 je
st

 z
a

b
ro

n
io

n
e

.

NR RYS.:

OPRACOWAŁ: 1:100

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI
GAZU  W BUDYNKU MIESZKALNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL.
JAGIELLOŃSKIEJ 3 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ w ramach zadania pn.:

”Termomodernizacja budynku zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 3 (…)”.
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