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Elewacja południowa i wschodnia - projekt docieplenia

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!
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Detale:

- Wzmocniony układ warstw
- Cokół - dolna krawędź systemu ociepleń
- Ocieplenie przy ościeżu górnym
- Ocieplenie przy ościeżnicy
- Ocieplenie przy parapecie
- Ocieplenie gzymsu

- Narożnik ocieplenie elewacji

Docieplenie:

- ocieplenie ściany metodą bezspoinową z
użyciem styropianu o współczynniku
przewodzenia ciepła λ= 0,032 W/mK,
gr. 14 cm
 
 
- ocieplenie stropodachu z użyciem
styropapy o współczynniku przewodności
λ= 0,035 W/m*K, gr. 20 cm
 

- ocieplenie stropu piwnicy przez
przyklejenie do stropu od spodu wełny
mineralnej o współczynniku przewodności
λ= 0,035 W/mK, gr. 12 cm
 

Wykonać nowe obróbki
blacharskie

Wymianna rynny i rur
spustowych na nowe

Wykonać naprawę
kominów lub wymienić
istniejące nasady typu
H Wykonać remont kominów.

Uzupełnić ubytki w cegłach i
w tynku, wykonać nowe
obróbki blacharskie

Uzupełnić odspojenia
tynku

Okablowanie do
przebudowy

Wymianna rynny i rur
spustowych na nowe

Sprawdzić nieszczelności na
styku dachu. W przypadku
nieszczelności wykonać
remont i naprawę uszkodzeń
pokrycia z papy

Uzupełnić odspojenia
tynku

Demontaż anten
telewizyjnych.
Montaż istniejących
anten na maszcie
antenowym wraz z
ustawieniem sygnału

Ocieplenie ścian sprowadzić 10 cm
poniżej poziomu gruntu

Zamontować nowe
parapety z blachy
ocynkowanej powlekanej
zgodnie z kolorystyką

Zamontować nowe
parapety z blachy
ocynkowanej powlekanej
zgodnie z kolorystyką

Nowa stolarka okienek piwnicznych
wraz z kratką zabezpieczającą.
Pomniejszenie otworów okiennych

Uzupełnić odspojenia
tynku

Wymiana kratek
wentylacyjnych na nowe

Wykonać nową opaskę
z kostki brukowej wokół
budynku

Instalacja odgromowa
pod styropianem w
rurach ochronnych

Zamontować nowe
parapety z blachy
ocynkowanej powlekanej
zgodnie z kolorystyką

Wykonać remont kominów.
Uzupełnić ubytki w cegłach i
w tynku, wykonać nowe
obróbki blacharskie

Wykonać naprawę kominów
lub wymienić istniejące
nasady typu H

Wymiana obróbek
blacharskich na
nowe

Wymianna rynny i rur
spustowych na nowe

Okablowanie do
przebudowy

Projektowane szklane
zadaszenie, szkło
bezpieczne, hartowane,
mocowanie ze stali
nierdzewnej

Demontaż istniejącej
balustrady, wykonanie
nowej, zgodnie z
detalem

Sprawdzić nieszczelności na
styku dachu. W przypadku
nieszczelności wykonać
remont i naprawę uszkodzeń
pokrycia z papy

Nowa stolarka okienek
piwnicznych wraz z kratką
zabezpieczającą

Zamontować nowe parapety z blachy
ocynkowanej powlekanej zgodnie z
kolorystyką

Wykonać nową opaskę z kostki
brukowej wokół budynku

Wykonać remont podestu wejściowego, osadzić
nowe kraty wejściowe. Wykonać oznakowanie
stopni aby ograniczyć bariery architektoniczne
(nakleić guzki na stopnie). Podest wykończyć
płytkami gresowymi na kleju i fudze mrozoodpornej

Istniejący gzyms -
naklejenie siatki i
wykonanie nowej
obróbki blacharskiej

Istniejący gzyms -
naklejenie siatki i
wykonanie nowej
obróbki blacharskiej

Wykonać iniekcję
krystaliczną w ścianach
piwnic od środka
pomieszczeń
(dwurzędowo)
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