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l. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Podstawa opracowania i przedmiot inwestyciji.

1.1. Podstawe opracowania stanowi:

«  Zlecenie Inwestora: Miasto Ruda Slaska, ul. Jana Pawta Il w Rudzie Slaskiej oraz Zarzadcy - Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. z
siedzibq w Rudzie Slaskiej przy ul. 1-go Maja 218

e uzgodnienia i wytyczne z Zarzadem Wspélnoty, Zarzadcg oraz Administracjq

e wizja lokalna

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. poz.1333 z 2020r)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z
2008 r.)(Dz. U. Nr 228, poz. 1514 2 2008 r.)(Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.)(Dz.U. Nr 239 poz. 1597 z
2010 r.)(Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r.)(Dz. U. poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U.
poz. 2285 z 2017r.) (Dz. U. poz. 1065 z 2019r.); (Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109z 2010r. poz. 719; wraz
z p6zniejszymi aktualizacjami) - itd.

« obowigzujace ustawy, przepisy, normy

1.2. Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynku wraz z wykonaniem remontu
podestu wejsciowego i opaski wokét budynku przy ul. Zabrzanskiej 23 w Rudzie Slaskiej.
W opracowaniu brak jest innych prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

s

Tren opracowania obejmuje nastepujace dziatki:
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- dziatka nr 346/4— wtasno$¢ Gminy Ruda Slaska
- dziatka nr 345/1- wiasno$é Gminy Ruda Slaska
Dziatka nr jest potozony pomiedzy nastepujgcymi ulicami:
- od potnocy graniczy z ulicg Zabrzanska
- od potudnia z Drogowa Trasa Srednicowq
- od wschodu graniczy z niezagospodarowanymi dziatkami

2.1. Warunki gérnicze i geologiczne
Nie wystepujg ztoza innych kopalin i nie wystepujg inne czynniki mogace stworzy¢ inne zagrozenie dla
planowanej inwestycji.

2.2. Komunikacja

Teren nie jest ogrodzony. W zwigzku z planowang inwestycjg nie zachodzi zatem przeprowadzenie wycinki
drzew i krzewow. Dojazd do budynku z istniejacego zjazdu z ulicy Zabrzanskiej.

Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian. Inwestycja nie zmienia dostepu do drég publicznych. Miejsca
parkingowe na zasadzie dotychczasowej obstugi- bez zmian.

2.3. Ochrona konserwatorska

Na terenie nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

Zgodnie z pismem nr AZ.4125.606.2021 z dnia 13 pazdziernika 2021r. termomodernizacje budynku
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Zabrzarskiej 23 w Rudzie Slaskiej zaopiniowano pozytywnie pod
wzgledem konserwatorskim.

2.4. Ochrona $rodowiska

Teren nie znajduje sie w zadne;j strefie ochronnej w znaczeniu przepiséw o ochronie $rodowiska. Inwestycja nie
bedzie powodowata negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne. Na terenie objetym projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nie wystepujg ograniczenia wynikajace z ustalen planoéw ochrony
ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw krajobrazowych, a takze dla innych form
ochrony przyrody.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2016r poz.71) planowana
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko i nie wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Rodzaj i charakter projektowanej zabudowy nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, nie
zaliczaja sie takze do przepiséw kwalifikowanych w odrebnych przepisach.

Inwestycja nie zmienia dostepu do drég publicznych, wody pitnej i innych niezbednych przytaczy infrastruktury
technicznej dla istniejacych i projektowanych budynkow na dziatkach sasiednich.

Przewiduije sie, ze emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow pytowych i ptynnych pochodzaca z
inwestycji jak réwniez emisja hatasu zwigzana z projektowanym zatozeniem nie bedzie miata negatywnego
wptywu na sasiednie dziatki.

Projektowana termomodernizacja nie spowoduje zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, wody oraz gleby i
zapewnia ochrong przed ucigzliwo$ciami oraz ochrong p.poz.

Nie przewiduje sie wystepowania emisji wibracji, promieniowania w szczegolno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen ( parametrow i czynnikow oraz zasiegu rozprzestrzeniania si¢) czy
wydobywajacego sie fetoru.

2.5.0dprowadzenie wdd deszczowych
Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren wiasnej dziatki.
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2.6. Odniesienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Slaska .

2KZ172

PR.0007.59.2018

1KGP2/3

Zgodnie z Uchwatg nr PR.0007.59.2018 Rady Miasta Ruda Slaska z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska w obszarze zlokalizowanym
pomiedzy ulica Zabrzanska, ulica 1 Maja, autostradg A4 oraz wschodnia granica miasta Ruda Slaska -dziatki,
na ktérych zlokalizowana jest budynek mieszkalny wielorodzinny potozone sg w nastepujacych jednostkach
planu oznaczone symbolem:

85MWI - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolach: od 1MWI do 162MWI, od 1MWII do
17MWII,

Rozdziat 2.

Przeznaczenie terendw, ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terendw. Zasady scalania i podziatu nieruchomosci.

§ 5. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o symbolach: od 1MWI do 162MWI. — zgodnie z
planem, nie zmienia sie funkcji w budynku

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — zgodna z planem.

2) Przeznaczenie uzupetniajgce: zabudowa ustugowa z zastrzezeniem pkt 5 lit. a i b. — nie dotyczy

3) W ramach przeznaczenia uzupetniajacego dopuszcza sie rozbudowe istniejacych w dniu uchwalenia planu
lokali ustugowych z zakresu ustug handlu detalicznego, rzemiosta, opieki zdrowotnej, a takze biur w parterach
budynkow mieszkalnych. — nie dotyczy

4) Dopuszcza sie:

a) mozliwo$¢ realizacji garazy zbiorowych i parkingdw zbiorowych jako samodzielnych obiektow budowlanych
lub bedacych czescig budynkdw mieszkalnych badz ustugowych; realizacje garazy zbiorowych i parkingdw
zbiorowych jako obiektow jedno lub wielopoziomowych, w tym z zastosowaniem platform parkingowych, — nie
dotyczy

b) realizacje garazy zbiorowych w formie zespotéw parterowych garazy jednostanowiskowych zgodnie z
wymogami okreslonymi § 6 ust. 8. - nie dotyczy

5) Na terenach obowigzuje zakaz:

a) lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko za wyjatkiem sieci infrastruktury
technicznej, — nie dotyczy

b) realizacji obiektéw zwigzanych z obstugg pojazdow, baz, sktadow. — nie dotyczy
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6) Maksymalna taczna suma powierzchni zabudowy budynkéw ustugowych, obiektéw pomocniczych, wiat nie
moze przekraczac 24 % powierzchni dziatki budowlanej. — nie dotyczy

7) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywno$¢ zabudowy - 4,0, — nie dotyczy

b) minimalna intensywno$¢ zabudowy - 0,01, — nie dotyczy

¢) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej - 50 % z
zastrzezeniem lit. d oraz pkt 6, — nie dotyczy

d) na terenach: 20MWI, 21MWI, 33MWI maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej - 80%; — nie dotyczy

e) maksymalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych - 20 m; - nie dotyczy

f) maksymalna wysokos¢ budynkéw ustugowych - 15 m; — nie dotyczy

g) maksymalna wysoko$¢ garazy parterowych - 4,5 m, — nie dotyczy

h) maksymalna wysokos¢ budynkdw nie wymienionych w lit. e, fi g - 12 m; — nie dotyczy

i) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 15 % powierzchni dziatki budowlanej z zastrzezeniem lit. j, —
nie dotyczy

j) na terenach: 20MWI, 21MWI, 33MWI minimalna wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej - 2 % powierzchni
dziatki budowlanej, — nie dotyczy

k) geometria dachéw: dachy ptaskie badz spadziste o kacie nachyleniu potaci dachowych od 25 stopni do 45
stopni z zastrzezeniem lit. | oraz m, — nie dotyczy

) na terenach:147MWI, 144MWI, 140MWI, 137MWI, 133MWI, 135MWI, 136MWI, 134MWI, 101MWI, 102MWI,
103MWI, 104MWI, 105MWI, 34MWI, 10MWI, 12MWI, 13MWI, 14MWI, SMWI, 8MWI, OMWI, 1MWI, 2MWI,
158MWI, 159MWI, 160MWI, 130MWI, 131MWI - dachy spadziste, o kacie nachylenia potaci dachowych od 25
stopni do 45 stopni, — nie dotyczy

m) na trenach: 79MWI, 77MWI, 78MWI, 71MWI, 73MWI, 74MWI, 63MWI, 59MWI, 60MWI, 64MWI, 66MWI,
67MWI, 81MWI, 82MWI, 83MWI, 84MWI, 86MWI, 87TMWI, 42MWI, 43MWI, 138MWI, 139MWI, 142MWI,
143MWI, 153MWI, 35MWI, 37MWI, 36MWI, 30MWI, 31MWI, 32MWI, 33MWI, 38MWI, 25MWI, 27MWI, 23MWI
- dachy ptaskie, — nie dotyczy

n) nieprzekraczalna i obowigzujaca linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu. — nie
dotyczy

8) Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: — nie dotyczy

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu
nieruchomos$ci wynosi 1000 m? przy minimalnej szerokosci frontéw dziatek 25 m, — nie dotyczy

b) nowo wyznaczone granice dziatek muszg by¢ prostopadte do drogi z tolerancjg od +20° do- 20°- nie dotyczy

Projektowana termomodernizacja nie jest sprzeczna z tekstem planu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Ze wzgledu na prace zwigzane z remontem oraz termomodernizacjg brak jest prac dotyczacych
zagospodarowania terenu.

3.1. Zestawienie powierzchni dla projektowanego zagospodarowania

Bez zmian

Specyfika obiektu i robét budowlanych:

Wynikajace ze specyfiki i charakteru obiektu roboty budowlane obejmowac beda:
- roboty ziemne

- prace przy wykonywaniu termomodernizacji budynku

- prace przy wykonywaniu drég i utwardzen — nowa opaska wokét budynku
Harmonogram prac:
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- wylaczenie fragmentéw terenu z ruchu pieszego, odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie
- wyznaczenie drog transportu oraz miejsc sktadowania materiatow i stacjonowania sprzetu
- roboty porzadkowe oraz wywoz zanieczyszczen

- montaz obrzezy betonowych

- wykonanie projektowanych nawierzchni opaski wokét budynku

- usuniecie zabezpieczen i oznakowan

- uporzadkowanie terenu i przywrécenie ruchu pieszego

Trawniki.

Po remoncie budynku oraz ociepleniu Scian zewnetrznych teren wokot oczysci¢ oraz odtworzy¢ trawniki.
Przygotowanie gleby pod trawnik z siewu: przekopac ziemie na gtebokos¢ 15cm. Do tej warstwy gleby nalezy
dodac torf niski w ilosci 2kg/m? oraz naw6z mineralny przedsiewny - 3kg/100m? Glebg mieszamy i watujemy,
lekko spulchniamy i poziomujemy. Nastepnie wysiewamy odpowiednig mieszanke trawy i ugniatamy watem
$rednio ciezkim. Nie nalezy wysiewaé trawy w dni wietrzne. Najkorzystniejszy termin wysiewu — maj. Srednio
stosuije sie 30g mieszanki na 1m2.

Ciagi piesze i utwardzenia
Do podwérka mozna wejs¢ od ulicy Zabrzanskiej :
Roboty budowlane drogowe obejmuija:
= utozenie obrzezy betonowych
= ulozenie kostki opaski wokét budynku
Wysokosciowo projektowany uktad dostosowano do stanu istniejacego.

Konstrukcja nawierzchni.

Projektowany uktad warstw:

- kostka betonowa - grub. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 — 3 cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — 15¢cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa — 10cm

Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania réznorodnych schorzen, rodzajow niepetnosprawno$ci, mozliwosci
motorycznych i ograniczen psychofizycznych, osoby niepetnosprawne mozna podzieli¢ na mniej lub bardziej
sprawne. Dlatego tez nie ma jednego, uniwersalnego i idealnego dla wszystkich sposobu dostosowania
budynku na potrzeby 0séb niepetnosprawnych.

Wyréznia sie rozne rodzaje dysfunkcji np:

-Fizyczne;

-Umystowo-psychiczne;

-Pozostate i blizej nieokreslone.

W projekcie uwzgledniono udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych w postaci:

- Zniwelowania nierowno$ci chodnika,

- wprowadzenia oznakowania kolorystycznego i fakturowego elementéw pionowych i poziomych matej
architektury.

- przy schodach nalezy wykonac¢ projektowane porecze.

- drzwi wejsciowe maja odpowiedni wymiar szerokosci drzwi 90 cm, a jego uchwyty lub klamki powinny by¢
wygodne i na odpowiedniej wysokosci;

- przed wejéciem do budynku zaprojektowana zostata wycieraczka, ktérej $rednica otwordw lub oczek nie
powinna przekraczac 2 cm, a jej wysokos¢ wystawaé ponad lico nawierzchni.
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- domofony, przyciski funkcyjne, dzwonki powinny znajdowac sie pod przestrzenig zadaszong oraz w strefie
tatwego zasiegu dla osoby niepetnosprawnej. Przestrzen ta powinna by¢ jasno odwietlona oraz czytelnie
oznakowana.

- nalezy réwniez zamontowa¢ odpowiednig obudowe dla domofonu ze stopu aluminium malowang proszkowo,
wraz z klawiaturg ze stali nierdzewnej opisang réwniez w jezyku Braille’a.

Instalacje
Brak wykonanych instalacji zewnetrznych oraz przytaczy

4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ograniczony bedzie do terenu inwestyciji, czyli do dziatki nr346/4; 345/1 przy

ul. Zabrzanskiej w Rudzie Slaskie].

Nie wystepuje przestanianie i zacienianie sasiednich dziatek.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —,Prawo budowlane" (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.), aw
szczegolnosci art. 20 ust. 1 lit. ¢, w zwigzku z art. 28. ust. 2., projektowana inwestycja zostanie wykonana
zgodnie z:

- ustawa dnia 7 lipca 1994 r. —,Prawo budowlane" (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci
z artykutami 5 ust. 1, 12 ust.1 oraz 13;

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004
r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56, poz. 461,z 2010 r. Nr 239, poz. 1597), aw
szczegblnosci z §19, §26 ust.1, §40,

- Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany, tj. nr 346/4;
345/1.

Rozwigzania techniczne w opracowaniu zostaty zaprojektowane w sposab;

- chronigcy interesy 0séb trzecich przed nadmiernym hatasem

- niegenerujacy ucigzliwych wibracji

- niegenerujacy zaktocen elektrycznych i ucigzliwego promieniowania

- niegenerujacy zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia wody i gleby

Termomodernizacja budynku nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko i dla tego przedsiewzigcia nie jest
wymagany raport o srodowiskowych oddziatywaniach.

5. Charakterystyka energetyczna
Zatgczono w czesci dokumentdw formalnych wykonang charakterystyke dla obiektu po wykonanej
termomodernizacji .

5.1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Zakres projektowanych robot nie wptywa na sposéb racjonalno$ci wykorzystywania energii i ciepta. Nie ma
rowniez mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysoka ucigzliwos¢ akustyczna.

6. Ochrona przeciwpozarowa

PROJEKT DOCIEPLENIA NIE WYMAGA UZGODNIEN PRZEZ RZECZOZNAWCE P. POZ.

- budynek jest ,budynkiem niskim”, posiada kategorie zagrozenia ZL IV oraz klase odpornoéci ,D”. Wedtug
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r.;

Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej - Dziennik Ustaw nr 119 p0z.998 ; & 4.1.
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7. Uwagi koricowe

Projekt posiada wszystkie niezbedne na tym etapie projektowania uzgodnienia i opinie.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wszystkie wymiary nalezy skorygowac na budowie.

W przypadku watpliwo$ci lub niejasnosci nalezy zwrocié sie z zapytaniem do projektanta lub dostawcy
systemu lub materiatow.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ obowiazujgcym normom i posiadaé wymagane atesty i certyfikaty.
Wszystkie zastosowane materiaty nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. Nalezy
bezwzglednie przestrzegac¢ technologii i wymogoéw producentow.

Prace budowlane nalezy wykonywac z nalezytg staranno$cia, wiedzg i sztuka budowlana.

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami i normami.
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat:
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO

Inwestor:
MIASTO RUDA SLASKA,
UL. JANA PAWLA I,
41-700 RUDA SLASKA

ZARZADCA: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ma na celu usprawnienie procesu wdrazania
wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu oraz przedstawienie mozliwosci wystapienia niebezpieczenstw
majacych utatwic kierownikowi rob6t sporzadzenie planu BIOZ.

Celem zadania jest wykonanie:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zakres prac:

przygotowanie placu budowy: ogrodzenie budowy, wykonanie w.c., postawienie tablicy informacyjne;j,
wykonanie prac przygotowawczych

ustawienie rusztowan

wykonanie termomodernizacji budynku

wykonanie opaski wokot budynku

wykonania prac montazowych urzadzen zgodnie z technologig

uporzadkowanie terenu i doprowadzenie go do stanu wtasciwego.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, skala i rodzaj zagrozen, miejsce ich
wystepowania.

gtéwne ryzyka przy pracach wiw to porazenie pradem, upadek drzewa, praca na wysokosci

ptytkie wykopy — nie wystepuije ryzyko zasypania, mozliwo$¢ natrafienia na sieci podziemne nie

naniesione na mapy dla celéw projektowych

roboty ciesielskie i mozliwo$¢ upadku z wysokosci
kazdorazowo przed przystapieniem do robot sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi i elektronarzedzi
wydzielenie i zabezpieczenie chodnikéw wokot strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia prac oraz
wykonanie dodatkowych ktadek w miejscach wykopéw,
elementy sktadowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa, nie dopuszczajac do ich przewrdcenia sie,
porwania przez wiatr,

na terenie budowy zachowa¢ porzadek i fad, nie dopusci¢ do porzucania elementéw drewnianych z
wystajacymi gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami.

W przypadku wystapienia innych elementow mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
kierownik budowy powinien niezwtocznie uzupetni¢ plan BIOZ o zabezpieczeniach z tego tytutu, oraz dokonaé
niezbednych wpisow w dziennik budowy.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia.

droge dojazdowg zabezpieczy¢ tablicami informacyjnymi i taSmami,

na terenie budowy wydzieli¢ (zgodnie z harmonogramem prac) strefy komunikacyjne, na ktdrych nie
mogq znajdowac sie zadne przedmioty.

wokdt prowadzonych robdt wydzielic strefe niebezpieczng tasma ostrzegawczg lub tablicami
ostrzegawczymi.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do prowadzenia robét szczegélnie

niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do rob6t zostanie przeprowadzone szczegétowe szkolenie pracownikéw dotyczace
zakresu i sposobu realizacji zadania oraz zwigzane z tym zagrozenia. Pracownicy zostang poinstruowani o
zasadach zachowania sie w przypadku wystapienia zagrozenia i udzielenia pierwszej pomocy. Zostang
rowniez przypomniane zasady koniecznoSci stosowania Srodkow ochrony indywidualnej, jak ubrania
robocze, rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwa. Do realizacji zadan szczegdlnie niebezpiecznych zostang
wyznaczeni brygadzisci, posiadajacy odpowiedni staz i doSwiadczenie w pracach tego typu. W

T
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szczegolnych przypadkach prace te powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy lub
inspektora nadzoru.

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow niebezpiecznych

Nie przewiduje sie stosowania na budowie materiatéw niebezpiecznych. W przypadku stosowania takowych
nalezy przechowywacé je w wydzielonym dobrze zabezpieczonym i przystosowanym do ich przechowywania
pomieszczeniu.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom, w tym
ewakuacja na wypadek pozaru.

Na budowie powinien znajdowac sie podreczny sprzet gasniczy, w tym gasnica 2 kg oraz dwa koce ppoz.,
podreczny sprzet ppoz. oraz waz mogacy stuzy¢ do gaszenia ognia.
Co najmniej jeden z pracownikéw powinien posiadac telefon, z ktérego mégtby potaczy¢ sie ze stuzbami
ratowniczymi w przypadku wystapienia zagrozenia lub w przypadku zdarzenia wypadkowego. Numery stuzb
ratunkowych i technicznych powinny by¢ przekazane pracownikom do wiadomosci.
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