Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami
(Dz.U. Nr 75, poz.690)
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U. poz. 926 z 2013r.) .)(Dz. U. poz. 926 z 2015r.);(Dz. U. poz. 2285 z 2017r.) (Dz. U. poz. 1065 z 2019r.);
(Dz. U. poz. 1608 z 2020r.)
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1. Geometria
1.1. Podziat powierzchni
Lokalizacja obiektu oraz wielko$ci charakterystyczne dla budynku szkolnego

Wiasnosé komunalna
Przeznaczenie budynku | budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres ul. Zabrzanska 23.; Ruda Slaska
Budynek Wolnostojacy
Rok budowy 1962 Liczba uzytkownikéw 14
Technologia budynku tradycyjna Liczba lokali 6
Powierzchnia uzytkowa | 271,46 m2 Kubatura budynku | 719,40 m3
ogrzewana

Budynek TAK Liczba klatek schodowych | 1
Liczba kondygnacji 2 Wysokos¢ kondygnacji 2,65
Zawarto$¢

Wskaznik zawartosci (AV) 0,38

2. Ostona budynku

Budynek mieszkalny, wielorodzinny o 2 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, zbudowany w technologii
tradycyjnej, ze Scianami no$nymi z cegly ceramicznej i stropami ceramicznymi. Konstrukcja $cian nosnych
poprzeczna.

Drzwi wejsciowe drewniane w kolorze bragzowym, stolarka okienna w mieszkaniach w zdecydowanej wiekszosci
wymieniona na plastikowg w kolorze biatym, w klatkach schodowych do wymiany na nowg plastikowa. W
piwnicach réwniez okna zakwalifikowano do wymiany ze wzgledu na ich zty stan techniczny.

Budynek petni funkcje mieszkalna. W budynku znajduje sie 6 mieszkan.

Obiekt objety opracowaniem posiada nastepujace instalacje:

-wod.-kan.

-elektryczng

- ogrzewanie piecowe, ciepta woda przygotowywana indywidualnie w termach elektrycznych( mieszkania
ostatniej kondygnacji nr 4;5 i 6 maja wykonane instalacje co elektryczne)

Powierzchnia zabudowy 188,00 m2

Powierzchnia uzytkowa mieszkan w budynku 271,46m2
Kubatura 1334,00 m3

Kubatura cze$ci ogrzewanej 719,40m3

Wysokos¢ kondygnaciji w $wietle 2,65m

llo$¢ segmentow 1

llos¢ kondygnaciji 2

llo$¢ klatek schodowych 1

llo$¢ mieszkan 6
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2.1. Przegrody
Stan istniejacy

Lp. Wspofczynnik przenikania ciepta przez przegrody budowlane | Stan Powierzchnia
U [W/(m?K)] istniejacy $cian [m?]
Budynek mieszkalny
1 Sciany zewnetrzne 143 287,7
2 Stropodach 0,93 162,5
3 Strop na piwnicg 1,29 177,8
Wspdtczynnik przenikania ciepta przez modernizowane przegrody
Lp. Wspéfczynnik  przenikania ciepfa przez przegrody | Po modernizacji
budowlane U [W/(m?K)]
1 Sciany zewnetrzne 0,20
2 Stropodach 0,15
3 Strop nad piwnicg 0,25

3. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna na bazie komindw wewnetrznych
Wentylacjapomieszczerimieszkalnychrealizowanajestgrawitacyjniepoprzezkratkiwywiewne. Swiezepowietrze
infiltruje do $rodka przez nieszczelnosci drzwi i okien.

Charakterystyka systemu wentylacji

Lp. Rodzaj danych Stan istniejacy

1 Rodzaj wentylacji Grawitacyjna
2 Strumien powietrza wentylacyjnego m3/h 720,00

4. Sezon ogrzewczy

Strefa klimatyczna : Il

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

I Il 1l \% v VI Vi VIl IX X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0
4.2. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego

Przed termomodernizacija,

Sprawnos$¢ wytwarzania 0.65

Sprawno$¢ przesytania 1,0

Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania  |0,70

5.Instalacja c.o.

Charakterystyka kottowni
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Przedmiotowy budynek zasilany jest z kottow weglowych usytuowanych w pomieszczeniu piwnic lub w
mieszkaniach. Czes$¢ mieszkan (ostatniej kondygnacji ) posiada indywidualne ogrzewanie elektryczne na bazie
grzejnikéw plytowych.

6.Instalacja cieptej wody uzytkowej

Charakterystyka instalacii cieptej wody uzytkowej
Instalacja cieptej wody uzytkowej jest w dostatecznym stanie technicznym.Nie stwierdzono korozji przewodow.
System jest wyposazony w wodomierze mieszkaniowe.

Lp. Rodzaj danych Stan istniejacy

1 Rodzaj instalacji Miejscowe przeptywowe
podgrzewacze elekiryczne

2 Parametry pracy 55/10°C

3 Rurociagi ich izolacja PP - brak izolacji

4 Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) Brak

5 Zasobnik cieptej wody m3/h BRAK

Charakterystyka instalacji oswietlenia

Lp. Rodzaj danych Stan istniejacy

1 Dane o$wietlenia Oprawy zarowe, jarzeniowe 207
szt.

2 Powierzchnia  pomieszczern  wyposazonych w  system | 1889,90 m?

wbudowanej instalacji o$wietlenia

3 Srednia moc jednostkowa o$wietlenia dla budynku 110,00 W

4 Catkowita moc elektryczna zainstalowana w budynku 17,205 kW

7. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku szkolnego

Lp. Rodzaj danych Stan istniejacy

1 Zapotrzebowanie na energie pierwotng [kKWh/m2-rok] 389,97

2 Zapotrzebowanie na energig koricowg [kWh/m2-rok] 300,64

3 Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/rok] 568185,2

Charakterystyka energetyczna budynku mieszkalnego

Lp. Rodzaj danych Stan istniejacy

1 Zapotrzebowanie na energie pierwotng [kKWh/m2-rok] 594,03

2 Zapotrzebowanie na energig koricowg [kWh/m2-rok] 537,85

3 Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/rok] 55700,1

8. Wykaz dziatan termomodernizacyjnych

L.p.

Wykaz ulepszen termomodernizacyjnych

Sposob realizacji

1.

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez
Sciany podtuzne i szczytowe oraz stropodachy
oraz strop nad piwnicg

Ocieplenie $cian zewnetrznych oraz stropodachdw i stropu
nad piwnicg - ocieplenie do uzyskania wspotczynnika U
Umax,WT2021
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2. Zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna | Wymiana okien na klatce schodowej i w piwnicach U=0,90
i drzwi oraz zmniejszenie strat na podgrzanie | W/(m2K)
powietrza wentylacyjnego Nie rozpatruje sie (ograniczenie inwestora), okna PVC po

wymianie, $redni wspotczynnik U=1,30 W/(m2K)

3. Drzwi- nie spetiajg wymagan przepiséw | Wymiana drzwi drewnianych o wspét. U=3,12 W/(m2K) na
techniczno-budowlanych, cze$¢ drzwi po|nowe do uzyskania wspétczynnika przenikania ciepta
wymianie Naprawa cokotu Umax 1,3 W/(m2K)

4, System grzewczy- przestarzaly, niskosprawny | Demontaz istniejgcej instalacji wraz z grzejnikami, budowa

nowej instalacji zgodnie z aktualnymi standardami,
Budowa nowej kottowni dostosowanej do potrzeb budynku
po termomodernizacji.

5. Instalacja c.w.u., elektrotermiczne | Nie rozpatruje sie
podgrzewacze pojemnosciowe, spetnia swojg
funkcje

6. Wentylacja - nie stwierdzono nieprawidtowosci | Nie rozpatruje sie
w  funkcjonowaniu  wentylacji, wentylacja
naturalna  (okna, nawiewniki -  kanaly
wentylacyjne)

Ja”:éﬁp% Architektoniczne Studio Projektowe -Joanna Klajmon-Rusin

Strona 5




