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I11. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1. Dane ogolne:

Projekt: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO
Adres budowy: 41-709 Ruda Slaska, ul. Zabrzanska 23, dziatka nr 346/4; 345/1
Inwestor: MIASTO RUDA SLASKA,
UL. JANA PAWLA 11, 41-700 RUDA SLASKA
Zarzadca: ZARZADCA: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI

MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO Sp. z 0.0.
41-710 RUDA SLASKA, UL. 1-GO MAJA 218

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w zakresie
branzy sanitarnej: centralnego ogrzewania i wewnetrznej instalacji gazu. Dokumentacja jest
cze¢scig wielobranzowego projektu budowlano-wykonawczego.
Projekt swoim zakresem obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne:

¢ instalacje gazowa,

e instalacje centralnego ogrzewania.

Podstawa opracowania.
Podstawg¢ opracowania stanowig :

- Zlecenie

- podktady architektoniczne

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- obowigzujace przepisy, normy i normatywy.
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2. Opis techniczny projektowanej instalacji gazowej

Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig :
e  Warunki przylaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG Sp. z o. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu
e Opinia kominiarska wydana przez Rejonowy Zaktad Ustug Kominiarskich,

e Podktady architektoniczne

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej w budynku
wielorodzinnym przy ul. Zabrzanskiej 23 w Rudzie Slaskiej w zakresie doprowadzenia
instalacji gazowej do lokali mieszkalnych (zasilanie kuchenek gazowych) oraz do
pomieszczenia kotlowni. Projekt obejmuje doprowadzenie gazu do kuchenek gazowych i

kotla gazowego z zamknigta komorg spalania.

Inwestor pozyskat warunki techniczne dla podtaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG

Sp. z 0.0. 0ZG w Zabrzu, Gazownia w Rudzie Slaskiej

Opis projektowanej instalacji.

Instalacja gazowa podlaczona zostanie do projektowanego (w odrebnym opracowaniu)
przytacza gazu. Przylacze gazu zostanie doprowadzone do Sciany zewnetrznej budynku.

Pod stropem w piwnicy gaz doprowadzony bedzie do projektowanej kottowni oraz do
projektowanego pionu gazowego zlokalizowanego w rejonie klatki schodowej

Skrzynki gazowe z gazomierzem dla kazdego z mieszkan umieszczone zostang na $cianie w
klatce schodowej. Skrzynki nalezy umiesci¢ tak, aby spod najnizej zabudowanego gazomierza
byt na wysoko$ci co najmniej 0,3 m, a spdd najwyzej zabudowanego gazomierza byt na

wysokosci najwyzej 1,8 m liczac od posadzki na poszczegdlnych kondygnacjach.
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Projektowane wyposazenie.

Wyposazenie w urzadzenia gazowe
e Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem 6 szt.

e Kociot gazowy jednofunkcyjny z zamkni¢ta komora spalania 1 szt.

Ilo$¢ mieszkan do ktérych zostanie doprowadzona instalacja gazowa:
® parter — trzy mieszkanie
® pictro — trzy mieszkania

Razem — 6 mieszkan w budynku.

Zuzycie gazu.

Zuzycie dla jednego mieszkania

Normalne zuzycie gazu o w/w wartosci opatowej wg katalogu wynosi:

e Kuchenka gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem -0,8Nm’h

e Piec gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny -2,5Nm’/h

Zuzycie dla catego budynku_

Normalne zuzycie gazu wynosi:

® zuzycie gazu dla jednego mieszkania 3,3 Nm’/h
® ilo$¢ mieszkan 6
® wspdlczynnik jednoczesnosci 0,28

Ogdtem zuzycie gazu 5,54 Nm°/h
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Rozprowadzenie gazu.

Zgodnie z zatozeniami zaprojektowano instalacje gazowa od kurka odcinajacego
umieszczonego w skrzynce metalowej na$ciennej na zewnatrz budynku do projektowanego
kotta oraz do poszczegdlnych przyboréw gazowych (kuchenek gazowych 4-palnikowych) w
poszczegbdlnych mieszkaniach.

Instalacje¢ wewngtrzng wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74209
laczonych przez spawanie. Przewody gazowe nalezy montowa¢ na powierzchni $cian
(natynkowo) ze spadkiem co najmniej 4% od gazomierza w kierunku przyboréw gazowych.
W przypadku konieczno$ci prowadzenia przewodow gazowych réwnolegle do innych
przewodow, odlegto$¢ migdzy nimi nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm oraz w odleglosci
1,0 m od elementow iskrzacych typu puszki elektryczne. W przypadku kolizji z instalacja
elektryczng nalezy dokonac jej przetozenia.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych, uszczelniajac wolng przestrzen miedzy nimi a przewodem gazowym masg
plastyczng (silikonem).

Wszystkie przybory winny by¢ podiagczane w sposob roziaczny tj. poprzez dwuzltaczki,
umozliwiajacy bezposredni demontaz przyborow gazowych.

Przed wszystkimi urzadzeniami gazowymi przewidziano zamknigcia w postaci kurkéw
gazowych typu M 801 lub zawordéw gazowych kulowych.

Wylot rur nie podiaczonych do odbiornikdw nalezy szczelnie zakorkowaé korkiem

staliwnym.

Ustalenie srednic rurociagdw.

Dla ustalenia $rednic rurociggéw przyjeto schemat sieci gazowej zaopatrujacy budynki
mieszkalne wyposazone w przybory gazowe.

Zestawienie oporow miejscowych w instalacji ustalono wg tablic zamieszczonych w
podreczniku ,,Projektowanie instalacji gazowych” K. Bakowskiego.

Obliczanie strat ci$nienia instalacji przedstawiono tabelarycznie w egzemplarzu archiwalnym.

Montaz urzadzen.

Przed instalacjg gazowa dla kazdego mieszkania przewidziano uktad pomiarowo-odcinajacy.
Na klatce schodowej zostaty zlokalizowane gazomierze dla poszczegdlnych mieszkan.

Nastepnie pionem gaz zostanie doprowadzone na poziom kolejnych kondygnacji.
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Dla wszystkich mieszkan zaprojektowano gazomierze G-4. Przed kazdym podiaczeniem
gazomierza zaprojektowano zawodr odcinajagcy. Gazomierze 1 kurki odcinajace dla
poszczegodlnych mieszkan zaprojektowano w klatce schodowej. Gazomierze nalezy umie$cié
tak, aby spod najnizej zabudowanego gazomierza znajdowat si¢ na wysokosci co najmniej 0,3
m nad poziomem posadzki, a spdd najwyzej zabudowanego gazomierza byt na wysokosci
najwyzej 1,8 m nad poziomem posadzki.

W pomieszczeniu kuchennym przewidziano montaz kuchenki gazowej o nominalnym
zuzyciu gazu ziemnego zaazotowanego 1,2 Nm?/h.

Kociot gazowy podlaczony zostanie do zaprojektowanego wktadu kominowego ze stali
nierdzewnej (powietrzno-spalinowych) przeznaczonych dla kottow gazowych. Wkiad
zainstalowany bedzie w istniejacych przewodach kominowych.

Instalacj¢ w/w urzadzen wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi producentow

zawartymi w ,,Instrukcji obstugi”.

Warunki techniczne pomieszczenia — kuchni / lazienki
-przewdd wentylacji wywiewne] powinien mie¢ przekrd; o $r. 14 x 14 cm — wg
projektu architektonicznego
-przewod spalinowy systemowy dla kottow gazowych z zamknigta komorg spalania
wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta kotta. Kanal powietrzno-spalinowy

nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

Proby szczelnosci instalacji gazowej.

Probe szczelnosci instalacji gazowe] wykonac po uprzednim jej przedmuchaniu.

Probe szczelnosci wykonac¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu 5 kPa. Czas trwania proby 60
min. Badanie szczelno$ci potaczen wykona¢ woda mydlang. Wszystkie nieszczelnos$ci
instalacji usuwac przez rozmontowanie i ponowne zmontowanie w miejscu nieszczelnym.

Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacji przez wykonawce nastepuje ostateczny komisyjny
odbior przy udziale przedstawiciela dostawcy gazu.

Po pozytywnych probach instalacje pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowa w kolorze jasnym.
Otwarcie doptywu gazu dokonuje dostawca gazu. Odbidr instalacji polega na sporzadzeniu

protokotu zgodnosci wykonania instalacji z projektem i warunkami technicznymi.
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Uwagi koncowe.

e wykonanie instalacji powinno by¢ powierzone wtasciwemu przedsi¢biorstwu lub osobom
posiadajacym uprawnienia wykonawcze.

® nie wolno przewodéw gazowych prowadzi¢ przez czynne kanaty dymowe, spalinowe,
wentylacyjne

® w projekcie przewiduje si¢ wykorzystanie istniejagcych kominéw do prowadzenia kanalow
spalinowych i wentylacyjnych — po ich uprzednim udroznieniu i odczyszczeniu,

e wszystkie wymagania techniczne zawarte w projekcie winny by¢ zachowane.

® instalacjec gazowa wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano- montazowymi cz. II, oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami
producenta urzadzen

® przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy przedtozy¢ dostawcy gazu zaswiadczenie
zespotu kominiarskiego o sprawno$ci przewodow spalinowych i wentylacyjnych,
o$wiadczenie o zgodnosci wykonania robdt z projektem i warunkami technicznymi i
protokot proby szczelnosci oraz zgloszenie do uzytkowania instalacji gazowej do PINB.

e wykonanie robot wykona¢ zgodnie z dokumentacja, warunkami montazu 1 odbioru robot.

® przy pracach nalezy przestrzega¢ przepisow BHP 1 ppoz.

3. Opis techniczny projektowanych instalacji ogrzewania

Zrédlo ciepla

Zrédtem ciepla dla instalacji ogrzewania 6 mieszkan w rozpatrywanym budynku bedzie
kociot jednofunkcyjny z zamknigta komorg spalania, zlokalizowany w projektowanej
kottowni w podpiwniczeniu. Dobrano kociot 0 mocy 24 kW.

Opis instalacji c.o.
Przyjeto zatozenia, ze :
e wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu kotta c.o. (kottownia)
e odprowadzenie spalin z kotta — systemowe poprzez wktad powietrzno-spalinowy
e wspotczynnik przenikania przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi, normami

oraz istniejagcymi przegrodami
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Dane wyjsciowe
Czynnik grzejny - wodny parametry 70/50°C
Zrédto ciepta - kociot gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny
Obliczenie wspotczynnikoéw przenikania ciepta przegrod budowlanych w/g EN 12831
Obliczenie zapotrzebowania ciepla dla pomieszczen w/g EN 12831
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w/g PN-82/B-02402.
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne w/g PN-82/B-02403.
System ogrzewania dwururowy, pompowy wodny z rozdzialem dolnym.

Dziatanie ogrzewania bez przerwy lecz z oslabieniem w nocy.

Charakterystyka instalacji c.o.

Opis ogolny.

Czynnik grzejny o parametrach 70/50 °C zostanie dostarczony z projektowanego kotta
gazowego zlokalizowanego w podpiwniczeniu budynku. Lokalizacja danego kotta
zostata pokazana na rysunku piwnic. Z kotta czynnik grzewczy rozprowadzony bedzie
do dwoch piondéw zlokalizowanych na klatce schodowej, z ktorych zasilane beda
obiegi grzewcze poszczegdlnych mieszkan. W kazdym obiegu grzewczym
mieszkaniowym bedzie zamontowany licznik ciepta dla pomiaru zuzytej energii
cieplnej. Rurociggi doprowadzajace wode do grzejnikow oraz powrotne
rozprowadzone zostang przy podtodze.

Podtaczenie grzejnikéw poprzez zespot odcinajacy / zawor termostatyczny i zawor
odcinajacy na powrocie.

Uktad ogrzewania zaprojektowano w uktadzie zamknietym.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako indywidualne poprzez zawory
odpowietrzajace na grzejnikach.

Parametry instalacji obliczone:

Moc potrzebna — 19 KW

Strat ci$n. na instalacji — ok 10 kPa

Powyzsze wymagane parametry instalacji speinia np. kociot kondensacyjny gazowy
24 KW
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Zastosowano materialy.

Przewody.

Przewody instalacji c.0. nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych
poprzez potaczenia zaprasowane. Poziomy prowadzone beda w przy posadzce
poszczegolnych kondygnacji. Rurociagi nalezy zaizolowac¢ izolacja

Instalacja ogrzewania grzejnikowego bedzie pracowaé w ukladzie zamknigtym.
Parametry zasilania i powrotu 70/50 °C z ewentualnym sterowaniem funkcji
temperatury zewngetrznej realizowanej centralnie przez zawor mieszajacy sterowany

z regulatora kotla w funkcji temp. zewnetrznej. Instalacja rozprowadzajaca wykonana
zostanie z rur prowadzonych przy posadzce w izolacji z pianki poliuretanowej
grubo$ci podanej w tabelach wynikéw obliczen.

Przej$cia przez $Sciany winny by¢ wyposazone w rozety ostonowe. Jako elementy
grzejne uzyte zostang grzejniki zintegrowane zasilane od dotu wyposazone w zawory
termostatyczne z wewnetrzng blokadg nastaw.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajace na grzejnikach lub w
najwyzszych punktach instalacji.

Czynnik grzewczy w instalacji rozprowadzany bedzie przy pomocy pompy

obiegowej ze zmiennymi obrotami wchodzacej w komplet kotta. Uktad zabezpieczony
bedzie zbiornikiem wyréwnawczym réwniez wchodzacym w komplet kotta.

Regulacja ztadu przy pomocy nastaw wstgpnych na zaworach grzejnikowych.

Calos¢ instalacji tzn. poziomy wykonanej instalacji po pozytywnych probach nalezy

1zolowac izolacjg systemowa.

Elementy grzejne.

Zaprojektowano grzejniki stalowe dopuszczone do stosowania decyzja COBRTI
INSTAL, umieszczone pod oknami w poszczegolnych pomieszczeniach, natomiast w
tazienkach grzejniki tazienkowe. Wszystkie grzejniki nalezy montowac¢ w poziomie.

Grzejniki nalezy podtaczy¢ poprzez zespoty przytaczeniowe.

Requlacja instalacji centralnego ogrzewania.

Regulacj¢ przeplywu wody w poszczegdlnych elementach grzejnych / grzejniki /
regulowane beda przy pomocy zaworéw termoregulacyjnych typu z glowica

termostatyczna.
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Zawory te maja za zadanie utrzymanie statej temperatury, ktorej wahania mogg
nastepowa¢ w trakcie indywidualnych regulacji na glowicach zawordéw
termoregulacyjnych.

Regulacje nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probach cisnieniowych i1 po probie

na gorgco. Nalezy zabudowac zestawy przytaczeniowe z zaworkami odcinajgcymi.

Odpowietrzenie instalacji c.o.

Kazdy grzejnik posiada indywidualny odpowietrznik wbudowany fabrycznie w
grzejniku.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajgce usytuowane w grzejnikach.

Zabezpieczenie antykorozyijne.

Wszystkie powierzchnie elementéw stalowych przed zalozeniem izolacji termicznej
powinny by¢ oczyszczone 1 pozbawione korozji oraz zabezpieczone powtoka

antykorozyjng wg. Instrukcji KOR-3.

Proba cisnienia.

Po zamontowaniu instalacji c.o. nalezy wykona¢ na zimno a nastgpnie na goraco probe
ci$nienia zgodnie z postanowieniami PN-64/B-10400.

Probe nalezy wykona¢ na ci$nienie o 1,25 wyzsze od roboczego. Probe nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej na ci$nienie 6,0 at. Za pozytywny wynik proby mozna
uzna¢ jezeli przez minimum 0,5 h manometr cisnieniowy nie wykaze spadku. W
przypadku wykrycia nieszczelnosci probe nalezy przeprowadzi¢é ponownie po

uprzedniej eliminacji usterek.

Izolacja termiczna.

W projekcie przewidziano izolacj¢ cieplng dla przewodow rozprowadzajacych

poziomych prowadzonych w posadzce z pianki poliuretanowej.

Wytycezne napelniania instalacii c.o.

Napehianie instalacji c.o. oraz jej uzupehianie nastgpowac bedzie woda uzdatniong.
Napehienie nalezy przeprowadzi¢ w sposob powolny, tak by caly uktad swobodnie

si¢ odpowietrzat tj. w sposob ciagly i roztozony w czasie.
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Wytyczne wykonania instalacji c.o.

e po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ plukanie, oraz regulacje
hydrauliczng przez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych

e po wykonaniu w/w czynno$ci nalezy poddac instalacje probie szczelno$ci i
wytrzymalo$ci na zimno i na gorgco wg WTWiO.

e montaz przewodéw zgodnie z Instrukcja producenta rur.

e cato$¢ instalacji c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cze$¢ I - , Instalacje

sanitarne”

e roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i P-Poz

4. Informacja o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach budynku i dziatki na ktorych
projektowany jest kapitalny remont budynku mieszkalnego. Instalacje sanitarne zostaty
zaprojektowane w sposob minimalizujacy ich wplyw na srodowisko obszaru inwestycji i jej
otoczenie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Obszar ten nie zmienia
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Informacje o obszarze oddziatywania sporzadzono na
podstawie obowigzujacych przepisow.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.,
Dz.U. 169 poz.1650 z 2003r)

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ih usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pdzn. zmianami)

[4] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 10 lipca 2003r w sprawie szczegdlowego

zakresu i formy projektu budowlanego — D. U. Nr 120 poz. 1133).
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[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 11 lipca w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej D.U. Nr 121
poz. 1137).

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 20061 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendow na
podst. Art. 13 ust. 1 ustawy z n. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z
2002r Nr 147 poz. 1229 z pdzn. zm.)
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IV. INFORMACJA BIOZ

dla projektu : Projekt instalacji sanitarnych. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Zabrzanska 23 w Rudzie Slaskiej

Opracowat: mgr inz. Ryszard Bibrzycki

Data: listopad 2021r.
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INFORMACJA BIOZ

W zakresie przewidywanych robdt wchodza nastepujace zadania:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO,
WIELORODZINNEGO
przy ul. Zabrzanskiej 23 w Rudzie Slgskiej.

Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przewidywane zagrozenia:
o ryzyko przy pracach spawalniczych w czasie odcinania i wigczania gazu

. zabezpieczenie $cian w trakcie wyburzen i przekué

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robot w warunkach niebezpiecznych
winni odby¢ odpowiednie przeszkolenie. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na
budowie winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinien

posiada¢ odpowiednie atesty.

Wskazanie  sSrodkow  technicznych 1 organizacyjnych, zabezpieczajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren winien by¢ zabezpieczony przed dostgpem dla 0s6b postronnych.

Przy robotach spawalniczych nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ a przede wszystkim
sprawdzi¢ czy nie ma miejsca niekontrolowany wyplyw gazu.

Teren budowy nalezy oznakowac tablicami oraz zabezpieczyC strefy niebezpieczne tasma

ostrzegawcza na stupkach.
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W razie ujawnienia w czasie budowy wycieku gazu nalezy bezwzglednie zglosi¢ stuzbom

Gazowniczym. W czasie realizacji robot nalezy zabezpieczy¢ ochrone ppoz.
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