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1. Podstawa opracowania

* Inwentaryzacja budowlana budynku,

» Wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary z natury,

» Zlecenie — umowa z Inwestorem,

« Warunki podtgczenia do sieci gazowej,

e Opinia kominiarska nr0147/21/17 z dn. 22.02.2021 r.

» Ustalenia wstepne z Inwestorem,

» Obowigzujgce normy i przepisy i zasady wiedzy tfechniczne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wewnetrznej instalacji gazu budynku
mieszkalnego w Rudzie Slgskiej przy ul. Jagiellonskiej 3 wraz z robotami towarzyszgcymi
(w zakresie modernizaciji systemu C.O. i C.W.U.).

3. Przeznaczenie, kategoria i funkcja obiekiu

Projektuje sie modernizacje instalacji C.O. i C.W.U. oraz budowe wewnetrznej
instalacji gazu - przeznaczenie, kategoria i funkcja mieszkalna obiektu pozostajg bez
zmian.

4. Opis opracowania C.O.
4.1 Obliczenia

W celu zaprojektowania instalacji C.O. dokonano przeliczenia strat ciepta
w  poszczegdlnych pomieszczeniach budynkdw z  uwzglednieniem obecnie
obowigzujgcych przepisdéw i norm oraz wytycznych branzowych. Zatozenia do obliczenh:

« strefa klimatyczna - I, wietrzno$¢ — normalna

« obliczeniowa temperatura zewnetrzna - te =-20 °C

» Obliczeniowa temperatura wewnetrzna — w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75, poz. 690
z pdin. zm.) dla funkcji poszczegdinych pomieszczen zgodnie z projektem
budowlanym branzy architektoniczno-budowlanej oraz wytycznymi
indywidualnymi:

+ tazienka-24°C,

+ Pozostate pomieszczenia ogrzewane - 20°C,

e wartosci wspotczynnikow U [ W/m2K | drzwi i okien zgodnie z zatgcznikiem nr 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkdéw tech. jaokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 nr 75, p0z.690 z p6zn. zm.): okna- 0,9 W/m2K, drzwi zewnetrzne — 1,3 W/m2K,

« ocieplenie $cian zewnetrznych, stropdw, stropodachdw oraz posadzek zgodnie
z projektem branzy architektoniczno — budowlane.

Wykonano obliczenia cieplne i hydrauliczne instalacji pakietem programow
komputerowych INSTALSOFT. Ofrzymano nastepujgce wyniki:

Parametr | Jednostki | Warto$é
Mieszkanie nr 1 - parter
Zapotrzebowanie mocy Q [kW] 6,70
Przeptyw czynnika G [m3/h] 0,21
Obliczeniowe ci$nienie dyspozycyjne P [kPa] 8,30
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Pojemno$¢ wodna instalacii V [dm?] 70,00
Parametry wody grzewczej T [°C] 70/42
Parametr Jednostki Wartos¢

Mieszkanie nr 2 - pietro

Lapotrzebowanie mocy Q [kW] 8,30
Przeptyw czynnika G [m3/h] 0,28
Obliczeniowe ci$nienie dyspozycyjne P [kPq] 12,90
Pojemno$¢ wodna instalacii V [dm3] 81,00
Parametry wody grzewczej T [°C] 70/45

4.2 Projektowane rozwigzanie

Projektuje sie demontaz istniejgcych instalacji CO i zabudowe instalacji
nowoprojektowanych. Kazde mieszkanie zostanie wyposazone w indywidualng instalacje
CO, zasilang z oddzielnego kotta gazowego, zabudowanego w piwnicy budynku.

Zaprojektowano instalacje symetryczne, zamkniete, pompowe z rozdziatem dolnym,

o temperaturze wody grzewczej 70 ° C. Elementami grzejnymi instalacji C.O. bedaq:

« grzejniki stalowe ptytowe zaworowe z wbudowang fabrycznie wktadkg zaworowq

wyposazone dodatkowo w zestaw podtgczeniowy dla grzejnikdw zasilanych oddolnie,

« grzejniki tazienkowe, drabinkowe — w tazienkach mieszkan.
Grzejniki nalezy montowa¢ do $cian z wykorzystaniem uchwytdéw dostarczonych przez ich
producenta. Mocowanie uchwytéw grzejnikowych zrealizowac w sposdb trwaty.
Rurociggi prowadzone bedg pod stropem piwnic, a na kondygnacjach mieszkalnych -
po powierzchni $cian na klatce schodowej i nad posadzkg poszczegdinych kondygnacii.
Doprowadzenie ciepta od kottdéw do grzejnikdw zostanie zrealizowane z wykorzystaniem rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT, tgczonych zaciskowo.
Przewody poziome instalacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 0,5% w kierunku zrédta ciepta
w celu prawidtowego odpowietrzania instalaciji. Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocq
odpowietrznikdw automatycznych z zaworami stopowymi zabudowanych
w najwyzszych punktach instalacji, zgodnie z czescig rysunkowqg opracowania oraz za
pomocg odpowietrznikbw recznych, zabudowanych fabrycznie w grzejnikach.
Przewody nalezy mocowaé¢ do przegréd budowlanych z wykorzystaniem zamocowanh
statych i przesuwnych, umozliwiagjgcych swobodne przesuniecia przewoddw podczas pracy
instalacji. W celu odizolowania akustycznego od przegréd budowlanych i ograniczenia
drgan
i hatasdw miedzy przewodem a podporg nalezy stosowacd przektadki elastyczne.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany) nalezy realizowad
z wykorzystaniem tulei ochronnych z tworzywa sztucznego o Srednicach o dwie dymensje
wiekszych od rury przewodowej. Przestrzen miedzy rurg przewodowq a tulejg ochronng
nalezy wypetni¢ szczeliwem plastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury
przewodowej. Przejscia przez przegrody budowlane nie mogg stanowi¢ punktu statego bgdz
przesuwnego. W przejsciach przez przegrody zabrania sie umieszczania potgczen
przewodow.
Przewody instalacji nalezy zabezpieczyé cieplnie, zapobiegajgc wychtadzaniu wody
grzewczej. Dobrano izolacje termiczng wykonang z miekkiej pianki polietylenowej o strukturze
komorkowej zamknietej, charakteryzujgcq sie bardzo dobrymi wtasciwosciami izolacyjnymi
(A = 0,035 przy 40 °C), odpornoscig na dziatanie maksymalnej temperatury eksploatacyjnej
wody grzewczej (T = do 95 °C), odpornoscig na dyfuzie pary wodnej oraz wtasnosciami
samogasngcymi i nierozprzestrzeniajgcg ognia w kategoriach pozarowych zgodnie z normq
PN-B-02873. Pianke nalezy tgczy& na klej, z zastosowaniem klipsdw i tasmy montazowych.
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Nalezy pamietac, aby styki wzdtuzne zamontowanych kolejnych odcinkdw izolacji byty
wzgledem siebie przesuniete — nie mogg by¢ usytuowane w jednej linii. Zakohczenia izolacji
wykonac z uzyciem rozet, mankietdw lub opasek zgodnie z technologiq producenta.

Nalezy zastosowac nastepujgce ofuliny o grubosci 25 mm dla rur o $rednicach 16 x 2,0
20 x 2,0.

Armature odcinajgcqg instalacji (zawory kulowe gwintowane) zabudowaé¢ w migjscach
wskazanych w czesci rysunkowe] opracowania. Na gatgzkach powrotnych grzejnikéw
tazienkowych zabudowac zawory odcinajgce, kgtowe.

Celem umozliwienia regulacji instalacji ogrzewania nalezy na gatgzkach zasilania grzejnikow
tazienkowych zabudowacé termostatyczne zawory grzejnikowe, kgtowe.

Do wszystkich grzejnikowych zawordw termostatycznych nalezy zabudowaé gtowice
termostatyczne umozliwiajgce indywidualng regulacje temperatury w poszczegdinych
pomieszczeniach budynku. Gtowice termostatyczne posiadajg wbudowany cieczowy czujnik
temperatury, zabezpieczenie przed zamarzaniem i dziatajg w zakresie temperatur 6 ° - 28 ° C.
Nalezy je montowac dopiero po zakonczeniu czynnosci zwigzanych z regulacjqg instalacii.
Szczegotowy uktad instalacji z podaniem tras i Srednic przewoddw oraz rozmieszczeniem
grzejnikdw i armatury przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

4.3 Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

Po wykonaniu robdt montazowych instalacje C.O. nalezy poddacd probie cisnieniowej
na zimno dla ciSnienia min. é bar - instalacja winna by¢ doktadnie przeptukana
i odpowietrzona, a zawory termostatyczne catkowicie otwarte. Instalacje poddac¢ rowniez
prébie ciSnieniowej na gorgco — po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno, po
ewentualnym usunieciu usterek oraz po uruchomieniu zrédta ciepta przy mozliwie
najwyzszych parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych, w czasie 72 h. Prébe na gorgco potgczy¢ z regulacjq instalacii.

4.4 Bezpieczenstwo pozarowe

PrzejScia rurociggédw przez Sciany i stropy stanowiqgce przegrody wydzielenia
pozarowego wykonywac tak, aby miaty one klase odpornosci ogniowej minimum takg samg
jak przekraczana przegroda. Przejscia przez Sciany nalezy zabezpieczac¢ pozarowo z obu
stron, a przez stropy — od dotu.

4.5 Warunki wykonania i odbioru

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:
* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002r. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zmianami )
«  Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami fechnicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych
«  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych tom i
— Instalacje sanitarne i przemystowe"
« Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno - budowlanymi, BHP,
ochrony $rodowiska i ppoz.
* Instrukcjami producentdéw urzgdzen i armatury.
Ponadto:
Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia dla przedmiotowej inwestycji.
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Prace

i wyspecjalizowane brygady monterskie, ktére posiadajg doswiadczenie w  zakresie

montazowe w  zakresie  instalacii powinny  wykonywacd uprawnione

wykonywania robét instalacyjnych rurociggéw z réznych materiatdéw, z zachowaniem
wymagan technologicznych producenta.

Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowac sie w dokumentacji budynku.

4.6 Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wszedzie
tam, gdzie w dokumentaciji projektowej uzyto nazwy producenta lub marki produktu,
nalezy to rozumiec jako wskazanie przyktadowe obrazujgce wymagang klase jakosci
lub standard uzywanych materiatéw budowlanych. Nalezy przyjg¢é w kazdym takim
przypadku, ze podczas wykonywania robdt budowlanych/instalacyjnych, mogg byc
stosowane materiaty/produkty o parametrach réwnowaznych (nie gorsze od
opisanych).

W przypadku gdy do realizacji uzyte zostang elementy regulacyjne instalacji C.O. inne
niz przyjete w niniejszej dokumentacji nalezy zleci¢ projektantowi wykonanie obliczeh

hydraulicznych celem korekty nastaw zawordw.
4.7 Iestawienie materialéw

Lp. Wyszczegdlnienie llosé | Jedn.
1 Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT Dn 16 x 2,0 105 m
2 Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT Dn 20 x 2,0 50 m
3 Pianka polietylenowa A=0,035 W/m K (40°C) gr. 25 mm, dlarur Dn 16 x 2,0 105 m
4 Pianka polietylenowa A=0,035 W/m K (40°C) gr. 25 mm, dla rur Dn 20 x 2,0 50 m
5 Zawor termostatyczny, kgtowy, z nastawqg wstepng Dn 15 2 szt.
6 Zawor powrotny, odcinajgcy, kgtowy, bez nastawy Dn 15 2 szt.
7 Gtowica termostatyczna 12 szt.
8 System przytgczeniowy, oddolny grzejnikdw ptytowych 10 szt.
9 Zawory kulowe, gwintowane, Dn 15 4 szt.
10 | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym, Dn 15 4 szt.
11 Grzejnik tazienkowy, drabinkowy 500/1520 mm 1 szt.
12 | Grzejnik tazienkowy, drabinkowy 500/1740 mm 1 szt.
13 | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV11-600/400 mm 1 szt.
14 | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV11-600/500 mm 1 szt.
15 | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV22-600/1000 mm 1 szt.
16 | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV22-600/1200 mm 1 szt.
17 | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV22-600/1400 mm 1 szt.
18 | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV22-600/1600 mm 2 szt.
19 | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV22-600/1800 mm 2 szt.
20 | Grzejnik stalowy, ptytowy, zasilany oddolnie CV33-600/1000 mm 1 szt.
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5. Opis opracowania instalacji gazu
5.1 Stanistniejgcy

Przedmiotowy budynek nie posiada instalacji gazu. Zrodtem gazu dia projektowane;
instalacji bedzie gazociag niskiego cisnienia, zlokalizowany w ul. Jagiellonskie;.
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje gazu od kurka gtéwny Dn50 zabudowanego
w metalowej, wentylowanej, natynkowej szafce zewnetrznej, zlokalizowanej na $cianie
zewnetrznej budynku od strony ul. Jagiellonhskiej.

5.2 Dane charakterystyczne

Moc

Urzqdzenie maksymalna

Zuzycie gazu

Kondensacyjny kociot gazowy, jednofunkcyjny
Q =24 kW -2 szt.

RAZEM OBIEKT 48 kW 6,0 mé/h

48 kW 6,0 m3/h

5.3 Projektowane rozwigzanie

Zaprojektowano instalacje gazu od kurka gtdwnego na zewnetrznej $cianie budynku
do dwodch kondensacyjnych kotéw gazowych o mocy 24 kW zabudowanych w dwdch
kottowniach, zlokalizowanych w piwnicach budynku. Poszczegdlne kotty zapewniqg
przygotowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania dla dwdch mieszkan,
zlokalizowanych na parterze i pietrze budynku. Kotty zostang zabudowane w miejsce
istniejacych kottdw na pellet i ekogroszek.

Gazomierze G4, zliczajgce zuzycie gazu przez dany kociot zostang zabudowane na
parterze, na klatce schodowej budynku.’

Przewody instalacji gazu nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.”,
tgczonych przez spawanie. Projektowane przewody gazowe prowadzi¢ po Scianach
w odlegtoséci 2 cm od tynku, powyzej pozostatych przewoddw instalacyjnych. Skrzyzowania
Z innymi przewodami wykonywac tak, aby odlegto$¢ miedzy nimi, a rura gazowq wynosita
min. 2 cm.

PrzejScia przewodu instalacji gazu przez konstrukcyjne przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w rurach ochronnych wg BN-72/8976-52 ,,PrzejScia gazociqggdw przez przegrody
budowlane. Rury ochronne.” oraz zgodnie z normqg BN-82/8976-50 ,,Przejscia gazociqgéw
przez przegrody budowlane. Ogdlne wymagania i badania.”, odmiana IW (zwykte
Z wypetnieniem) lub ZBW (zwykte bez wypetnienia) odpowiednie dla danej $rednicy
przewodu i grubosci przegrody budowlanej. Projektowang instalacje gazu nalezy wyposazyé
w nastepujgcg armature:

e odcingjgce zawory kulowe do gazu Dn25, zabudowane na podejsciach pod

gazomierze indywidualne,

e odcinajgce zawory kulowe do gazu Dn25, zabudowane przed kottami gazowymi

Q=24 kW,
» filtiry do gazu Dn 25, zabudowane przed kottami gazowymi Q = 24 kW.

Szczegodtowy uktad instalacji, z podaniem $rednic oraz rozmieszczeniem urzadzen i armatury
pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

5.4 Wentylacja i odprowadzanie spalin

Kondensacyjne kotty gazowe, zabudowane w kottowniach pracowaty bedqg w trybie
niezaleznym od powietrza w pomieszczeniu.

[ A;Rci Us Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotdw, @:arcus.sc@gmail.com 7



Powietrze do spalania pobierane przez dany kociot oraz odprowadzenie spalin z kotta bedzie
sie odbywac poprzez isthiejgcy komin murowany o Srednicy 14 x 14 cm. W obu kominach
zostang zabudowane rury ze stali kwasoodpornej odprowadzania spalin @ 80. Kotty
potgczone bedg z kominami za pomocq rur i ksztattek systemu koncentrycznego,
powietrzno-spalinowego @ 80/125.

W gornej czesci komindw zostang zabudowane pokrywy szybu umozliwiajgce niezaktdcony
pobdr powietrza zewnetrznego przy jednoczesnym wyrzucie spalin.

Uktady powietrzno - spalinowe nalezy wykona¢ z kominowych elementéw systemowych
oferowanych przez producenta kotta.

Wentylacja grawitacyjna kottowni odbywacd sie bedzie istniejgcymi kominami murowanymi
14x x14 cm. Na wlotach do przewoddw wentylacyjnych, pod stropem pomieszczenh kottowni
zostang zabudowane kratki wentylacyjne bez zaluzji.

W pomieszczeniach kottowni zostang wykonane blaszane przewody nawiewne typu ,Z",
o powierzchni 200 cm?2 ( 10 x 20 cm), z wlotami wykonanymi na wysokosci ok. 2m nad
powierzchnig terenu i wylotami sprowadzonymi 30 cm nad posadzki w koftowniach.
Przewody nalezy wyposazy¢ w kratki peczniejgce ppoz. El60.

5.5 Proby szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji w budynku wykonadé przy ci$nieniu 0,1 MPa w czasie min.
30 minut. Prébie poddac catosc instalacji — zardwno czes¢ projektowang, jak i istniejgcq.
Po wykonaniu préby szczelnosci przewody oczysci¢ do Il stopnia czystosci, pokryE powtokami
ochronnymi zgodnie z ISO 8501 w kolorze zottym.

5.6 Bezpieczenstwo pozarowe

PrzejScia rurociggédw przez Sciany i stropy stanowiqce przegrody wydzielenia
pozarowego wykonywac tak, aby miaty one klase odpornosci ogniowej minimum takg samg
jak przekraczana przegroda. Przejscia przez Sciany nalezy zabezpieczac¢ pozarowo z obu
stron, a przez stropy — od dotu.

W szczegdlnosci przejscia przewoddw przez $ciany i stropy kottowni zabezpieczyé do
klasy odpornosci pozarowej El 60.

5.7 Obszar oddziatywania

W wyniku projektowanych robdét budowlanych obszar oddziatywania nie zmieni sie
i nie bedzie wykraczat poza obreb budynku.

5.8 Warunki wykonania i odbioru

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiadaé dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Cato$¢ rob ot wykonac zgodnie z:

* Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (DZ. U. 2002r., nr
75, poz. 690).

«  Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Warunkami fechnicznymi wykonania
i odbioru instalaciji ogrzewczych

«  "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych tom
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"

* Aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno — budowlanymi, BHP,
ochrony $rodowiska i ppoz.

« Instrukcjami producentdéw urzgdzen i armatury.
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Ponadto:

«  Wykonawca robdét zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczehstwa
i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej inwestycji.

« Prace montazowe w zakresie instalacji powinny wykonywad uprawnione
i wyspecjalizowane brygady monterskie, ktére posiadajg doswiadczenie w zakresie
wykonywania robdt instalacyjnych rurociggdw z réznych materiatdw, z zachowaniem
wymagan technologicznych producenta.

Wszystkie protokoty odbioréw powinny znajdowac w dokumentaciji budynku.

5.9 Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wszedzie
tam, gdzie w dokumentaciji projektowej uzyto nazwy producenta lub marki produktu, nalezy
to rozumiec jako wskazanie przyktadowe obrazujgce wymagang klase jakosci lub standard
uzywanych materiatdw budowlanych. Nalezy przyjgé w kazdym takim przypadku, ze
podczas wykonywania robdt budowlanych/instalacyjnych, mogqg by¢ stosowane
materiaty/produkty o parametrach réwnowaznych (nie gorsze od opisanych).

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tqcznie z wytycznymi branzy elektrycznej
i budowlane;.

5.10 Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Wyszczegdlnienie llo§¢ Jedn.
Instalacja gazu
1. Kociot gazowy, kondensacyjny, wiszgcy, z wymiennikiem aluminiowo — 5 kol
krzemowym, Q = 24 kW ze sterownikiem pogodowym Pl
2. Rury instalacyjne, stalowe, czarne, bez szwu do medidw palnych Dn 32 15 m
3. Rury instalacyjne, stalowe, czarne, bez szwu do medidéw palnych Dn 25 20 m
4. Zawor kulowy, gwintowany do gazu, Dn 25 4 szt.
5. Filtr do gazu gwintowany, Dn 25 2 szt.
6. Gazomierz G4, R 130 mm 2 szt.
7. Szafka gazowa, natynkowa 25 x 30 x 15 1 szt.
Ukiad powietrzno - spalinowy kottéw
1. Trojnik koncentryczny, z rewizjg @80/125, 87° 2 szt.
2 Kolano koncentryczne z rewizjg @80/125, 45° 2 szt.
3. Kolano @80, z podporqg 87° 2 szt.
4, Rura prosta @80, L=1,0m 22 szt.
5 Ptyta dachowa z kotnierzem @80 2 szt.
Uktad wentylacyjny kottowni
1. Kratka wentylacyjna bez zaluzji 14 x 14 cm 2 szt.
2. Blaszany kanat nawiewny typu ,,Z" 10x20 cm z kratkg peczniejgcq ElI60 2 kpl.
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6. Roboty budowlane dodatkowe

+ Montaz poreczy stalowej przed wejsciem do budynku;

«  Montaz instalacji domofonowej z tablicg w alfabecie Braille’a oraz stuchawek
lokatorskich;

+  Montaz oswietlenia nad wejsciem do budynku;

+ Montaz tablicy ogtoszeniowej z jezykiem w alfabecie Braille’a;

« Montaz elementdw typu ,pola uwagi” (elementy punktowo-wypukte) naklejanych na
istniejagce stopnie schodowe.
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7. OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, iz niniejsze opracowanie:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY WRAZ Z ZMIANA SPOSOBU UiYTK(,)WANIA DWOCH LOKALI UZYTKOWYCH
NA JEDEN MIESZKALNY NA NIERUCHOMOSCI PRZY UL. W. JANASA 13 M 1i2

zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT (PIECZATKA i PODPIS)

INSTALACYJNA

Podstawa stwierdzenia: Rozdziat 3, art.20 ust. 4 ustawy ,,Prawo Budowlane”
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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8 INFORMACJA O PROJEKTANTACH

/ARcug Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotdw, @:arcus.sc@gmail.com 12



UPRAWNIENIA P.G.

[ A;Rci Us Firma Inzynieryjno-Konsultingowa ,,ARCUS” s.c. ul. Wolnosci 15, 43-190 Mikotéw, @:arcus.sc@gmail.com 13



IZBA P.G.
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, C1E$C RYSUNKOWA

Tytut rysunku: Nr rysunku: Skala rys.
RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O. CO-1 1:100
RZUT PARTERU — INSTALACJA C.O. CO-2 1:100
RZUT PIETRA — INSTALACJA C.O. CO-3 1:100
SCHEMAT INSTALACJI C.O. CO-4 1:100
RZUT PIWNICY — INSTALACJA GAZU GAZ-1 1:100
RZUT PARTERU — INSTALACJA GAZU GAZ-2 1:100
SCHEMAT INSTALACJA GAZU GAZ-3 1:100
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