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istniajacy strop

istniajacy strop

pozostata cze$¢ budynku szkoty

nie objeta opracowaniem

Sz listniejgca Sciana zewnetrzna
istniejqce wykoficzenie Scian od wenqtrz
do modernizacj i ponownego malowania
po zupefnieniu ubytkéw tynku

istniejgca warstwa konstrukcyjna

ST [istniejgca strop

uzupetni¢ ubytki tynku po wykonaniu
nowych instalacji elekt.

warstwe sufitowg malowa¢

na kolor biaty

P d2 [istniejqca podioga

Pd [istniejgca podtoga

istniejgce wykoficzenie posadzki z
plytek ceramicznych — bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego

istniejgce wykoficzenie podfogi —
parkiet

istniejqce legary

istniejqce warstwy konstrukcyjne

Sd1 [$ciana

$ciana konstrukeyjna do uzupetnienia |
ubytki tynku, gruntowania i malowania
lowanie farbq zmywalng |

Sd2 [sciana_dziatowa

sciana konstrukeyjna do uzupetnienia |
ubytki tynku, gruntowania i malowania
malowana farbq zmywalng |
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DOMODEKOR
Anna Homik-Stafiej
de <or Al. T. Rejtana 37/25
354-328 Rzeszéw

tel. 663 314 115

domo

inwestycja:

Rozwéj zaplecza
infrastrukturalnego
jednostek systemu oswiaty
SP w Straszydlu

lokalizacja:
STRASZYDLE, dziatka nr 1718/13

inwestor:
Gmina Lubenia,
36-042 Lubenia 131

temat:
Architektura

faza:
projekt budowlany

projektant:
mgr inz. arch.

Anna Homik- Stafiej

uprawnienia budowlane nr ewid. 28/PKOKK/2017
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

nazwa rysunku:
PRZEKROJ - inwentaryzacja

skala: 1:100

numer rysunku: a2

data: kwiecien 2023

UWAGA

Opracowanie chronione jest prawem
autorskim, wszelkie zmiany wymagaja
pisemnej zgody Projektanta




