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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Wykonanie wszystkich niezbednych zabezpieczen ; kpl
d.1| kalk. wtasna | ogrodzenie placu budowy, oznaczenie stref
niebezpiecznych wokot budynku, zabezpieczenie
pobliskich krzewow i drzew przed uszkodzeniem;
zorganizowanie dojazdu na teren budowy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz elementéw drobnych z dachu ( anteny, inne kpl.
d.1| wycena elementy kolidujace itp.)
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Demontaz instalacji odgromowe;j kpl.
d.1| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Likwidacja wywiewek pionéw kanalizacyjnych szt
d.1| wycena
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5 Likwidacja wentylatorow wyciggowych szt
d.1 analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1| 0535-08 okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce;j sie
do uzytku(pas nad i pod rynnowy i parapetow
zewnetrznych)
13,20 * (0,45 + 0,25) m2 9,240
(1,65*4 +0,80) * 0,25 m2 1,850
RAZEM 11,090
7| KNR 4-01 | Rozbiorka betonowych czapek attyk m2
d.1] 0212-04
(13,40 + 6,50) * 0,22 m2 4,378
RAZEM 4,378
8| KNR 4-01 | Rozbiorka betonowych parapetow wewnetrznych m2
d.1] 0212-04
analogia
(1,61*4+0,80) * 0,30 m2 2,172
RAZEM 2,172
9] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1| 0535-08 | okapdw, kotnierzy, gzymsodw itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku-czapki attyki
(13,40 + 6,50) * 0,35 m2 6,965
RAZEM 6,965
10| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1] 0535-04
13,30 m 13,300
RAZEM 13,300
11] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
d.1| 0535-05 | uzytku
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
12 Demontaz wiaty stalowej kpl.
d.1] wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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13 Demontaz opasek i podestu wejsciowego kpl.
d.1| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1] 0354-04 |[m2
0,80 * 1,15 szt. 0,920
RAZEM 0,920
15| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1| 0354-05 ponad 2 m2
1,65*1,45*4 m2 9,570
RAZEM 9,570
16/ KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1| 0354-07 powierzchni do 2 m2
1,00 * 2,05 szt. 2,050
RAZEM 2,050
17| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1] 0354-04 |[m2
0,85*2,05+0,80 * 2,05 szt. 3,383
RAZEM 3,383
18 Demontaz urzgdzen i inst. wewnatrz pomieszczen kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19 Demontaz urzadzen sanitarnych kpl
d.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20 Kontenery do gruzu kpl
d.1| kalk. wtasna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
2 Ocieplenie dachu
21| KNR 2-02 | Belkii podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego ob- m3
d.2| 0210-04 | wodu do przekroju do 14 - - Beton B25 - podwyzszenie
attyki
(13,40 + 6,50) * 0,12 * 0,25 m3 0,597
RAZEM 0,597
22| NNRNKB | (z.ll) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow t
d.2[ 202 0291-02 | budynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi
wieniec 0,05 t 0,050
zelbetowy
RAZEM 0,050
23 Naprawa istniejgcej attyki kpl
d.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24 Wyczyszczenie dachu pod ocieplenie kpl
d.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25[KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropapy gr 12 | m2
d.2| 0608-01 cm na klej bitumiczny
analogia
13,08 * 6,51 m2 85,151
RAZEM 85,151
26| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.2| 0504-01 wierzchniego krycia(z wywinieciem na attyki i kominki)
poz.25* 1,15 m2 97,924
RAZEM 97,924
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3 Wymiana obrébek blacharskich i wywietrznikéw
27| NNRNKB | Wykonanie ptyty OSB pod obrébki blacharskie m2
d.3| 202 0420-01
analogia
0,35 * 13,20 m2 4,620
0,30 * (13,40 + 6,50) m2 5,970
RAZEM 10,590
28 Projektowany katownik stalowy w miejscu wystepowania m
d.3| kalk. wiasna | rynny dachowe;j
13,20 m 13,200
RAZEM 13,200
29[ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.3| 0504-01 wierzchniego krycia-papa odcinajgca pod rynng
analogia
0,50 * 13,20 m2 6,600
RAZEM 6,600
30 NNRNKB | (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3| 202 0541-01 | rozwinigciu ponad 25 cm-pas pod i nad rynnowy,
pozostate obrobki na murkach attyk
pas nad i pod| 13,20 * (0,60 + 0,30) m2 11,880
rynnowy
murki attyk | (13,40 + 6,50) * 0,35 m2 6,965
RAZEM 18,845
31| KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 12 cm z blachy m
d.3| 0508-03 [ ocynkowanej
13,20 m 13,200
RAZEM 13,200
32| KNR 2-02 [ Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.3| 0508-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.3| 0510-02
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
34| KNR 2-02 | Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej - montaz szt.
d.3] 0506-06 | wywiewek dachowych kanalizacyjnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR 2-02 | Wentylatory wyciggowe szt.
d.3| 0506-06
analiza
indywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36 Montaz instalacji odgromowe;j kpl.
d.3| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 Kompletne sprawdzenie i pomiary instalacji odgromowej kpl.
d.3| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38 Ponowny montaz zdemontowanych wczesniej drobnych kpl.
d.3] wycena elementow z dachu (anteny, itp.)
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
39[ KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PVC o m2
d4| 1018-04 powierzchni ponad 1.5 m2
1,651,454 +0,80* 1,15 m2 10,490
RAZEM 10,490
40| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d4| 1017-02 petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0,80 * 2,05 + 0,85 * 2,05 m2 3,383
RAZEM 3,383
41| KNR 2-02 | Drzwi stalowe do kottowni ESI 30 m2
d.4| 1204-03
1,00 * 2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
42| NNRNKB | Parapety zewnetrzne m2
d.4| 202 0541-01
parapety | (1,65 *4 +0,80) * 0,25 m2 1,850
zewnetrzne
RAZEM 1,850
43 Podkucie tynku pod obsadzenie parapetow kpl
d.4| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR 2-02 | Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr 2 cm m
d.4| 2103-01
1,65*4 + 0,80 m 7,400
RAZEM 7,400
5 Ocieplenie i izolacja $cian zewnetrznych i fundamentowych
5.1 Sciany zewnetrzne
45 Przygotowanie Scian pod ocieplenie-wyczyszczenie Scian | m2
d.5.1| kalk. wiasna | z naprawa $cian, konstrukgji, tynku, montazu pretéw
stalowych w spoinach fi 8 itp (w razie koniecznosci
wykonac iniekcje niskocisnieniowg).
elewacja | 3,80* 3,30 m2 12,540
zachodnia
elewacja | (6,65 +2,20) *3,30-0,80 * 1,15 m2 28,285
potudniowa
elewacja | 15,81*3,30-1,65*1,45*4-0,90*2,00 m2 40,803
wschodnia
RAZEM 81,628
46| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.5.1| 2609-01 metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt styropianowych gr 8 cm do
Scian
poz.45 m2 81,628
RAZEM 81,628
47| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.5.1] 2609-02 | metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy gr
3cm
(1,65*4+1,45*2*4+0,80+1,15*2+1,00+2,05*2) *| m2 2,640
0,10
RAZEM 2,640
48| KNR 0-23 | Ocieplenie scian - przyklejenie warstwy siatki na scianach | m2
d.5.1| 2612-06
poz.45 m2 81,628
RAZEM 81,628
49| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2
d.5.1] 2609-07 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oSciezach
poz.47 m2 2,640
RAZEM 2,640
50| KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.5.1] 2614-10 | ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
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330*3+1,65*4+145*2*4+0,80+1,15*2 m 31,200
RAZEM 31,200
51 KNR 0-17 [ Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi szt.
d.5.1] 2609-04 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.45 * 4 szt. 326,512
RAZEM 326,512
52 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.5.1] 0926-01 mineralnego - natozenie na podtoze farby gruntujgce; -
pierwsza warstwa
poz.55 m2 84,268
RAZEM 84,268
53| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- m2
d.5.1] 0931-02 | nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.45 m2 81,628
RAZEM 81,628
54 KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.5.1] 0926-04 | mineralnego o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z
gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 15 cm
poz.47 m2 2,640
RAZEM 2,640
55| KNR 0-33 | Malowanie elewacji-farba silikonowa m2
d.5.1] 0128-01
poz.48 + poz.54 m2 84,268
RAZEM 84,268
5.2 Sciany fundamentowe
56| KNR 2-01 [ Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.5.2| 0310-01 do 1,5 migt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu I-11)
(15,81 + 2,20 + 6,65 + 3,80) * 1,00 * 1,00 m3 28,460
RAZEM 28,460
57 Przygotowanie Scian pod ocieplenie-wyczyszczenie Scian | m2
d.5.2| kalk. wiasna
(15,81 + 2,20 + 6,65 + 3,80) * 1,00 m2 28,460
RAZEM 28,460
58| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.5.2| 0603-03 | pionowe - hydroizolacja dysperbitx2 od zewnatrz
(15,81 + 2,20 + 6,65 + 3,80) * 1,30 m2 36,998
RAZEM 36,998
59| KNR 2-02 | Izolacje cieplne ze styropianu np. EPS 100 gr. 5 cm - m2
d.5.2| 0609-10 | styrodur
poz.58 m2 36,998
RAZEM 36,998
60[ KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.5.2| 2612-06
poz.59 m2 36,998
RAZEM 36,998
61| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z zywicy - Sciany | m2
d.5.2| 0933-02 | ptaskie i powierzchnie poziome
(15,81 + 2,20 + 6,65 + 3,80) * 0,30 m2 8,538
RAZEM 8,538
62| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.5.2| 0207-01
poz.58 m2 36,998
RAZEM 36,998
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6 Wykonanie podestu wejsciowego i opaski betonowe;j
63| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.6| 0206-03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
(1,90 * 0,80 + 1,20 * 0,75) * 0,70 m3 1,694
RAZEM 1,694
64 KNR 9-11 [ Utozenie geowtdkniny x 2 m2
d.6| 0201-02
analogia
2,420 m2 2,420
RAZEM 2,420
65| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm m2
d.6| 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
2,420 m2 2,420
RAZEM 2,420
66/ KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.6| 0111-01 wykonywana sprzetem rolniczym - grubos¢ podbudowy po
0111-02 | zageszczeniu 10 cm
poz.64 m2 2,420
RAZEM 2,420
67| KNR 2-02 | Podest wejsciowy m3
d.6| 0205-01
(1,90 * 0,80 + 1,20 * 0,75) * 0,25 m3 0,605
RAZEM 0,605
68| KNR 2-02 | Posadzki - zbrojenie siatkg stalowg wzmocniong m2
d.6| 1106-07
poz.64 m2 2,420
RAZEM 2,420
69 KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wy- petnieniem spoin zaprawg
cementowa
(15,81 + 2,20 + 6,65 + 3,80) - 1,90 m 26,560
RAZEM 26,560
70 KNR 2-31 | Chodniki z ptyt betonowych 35x35x8 cm na podsypce m2
d.6| 0502-02 | piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.69 * 0,35 m2 9,296
RAZEM 9,296
7 Modernizacja $cian i sufitow (oprocz sanitariatéw)
71 Przygotowanie $cian pod malowanie-wyczyszczenie $cian | m2
d.7| kalk. wtasna | z naprawg Scian, tynku (w razie koniecznosci wykonac
iniekcje niskocisnieniowa).
(12,95*2+595*2)*2,80-1,65*1,45*4-1,00*2,05- | m2 92,375
0,90 * 2,05
(3,10*2+1,45*2)*2,80-1,00*2,05-0,75 * 2,05 m2 21,893
RAZEM 114,268
72| KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod malowanie - oczyszczenie m2
d.7] 2608-01 mechaniczne i zmycie
analogia
poz.71 + 77,05 + 4,49 m2 195,808
RAZEM 195,808
73] KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2
d.7| 2608-02 | mokra - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie
poz.72 m2 195,808
RAZEM 195,808
74 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.7| 202 1134-01 | poziome
77,05 + 4,49 m2 81,540
RAZEM 81,540
75 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.7] 202 1134-02 | pionowe
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poz.71 m2 114,268
RAZEM 114,268
76| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych m2
d.7 1204-02 [ tynkdw wewnetrznych $cian i sufitow
analogia
poz.74 m2 81,540
(12,95*2+5,95*2)*1,30-1,65*1,45*4-1,00*0,80- | m2 38,050
0,90 * 0,80
(3,10*2+1,45*2)*1,30-1,00*0,80-0,75*0,80 m2 10,430
RAZEM 130,020
77| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi scian - lamperie m2
d.7] 1204-02
analogia
(12,95*2+5,95*2)*1,50-1,65*1,45*4-1,00*1,50- | m2 44,280
0,90 * 1,50
(3,10*2+1,45*2)*1,50-1,00*1,50-0,75* 1,50 m2 11,025
RAZEM 55,305
8 Modernizacja pomieszczen sanitarnych
78] KNR 4-04 | Rozebranie oktadzin z ptytek ceramicznych m2
d.8| 0504-03
analogia
(2,10*4+1,90*2+0,80*2)*2,80-0,80*1,15-0,70* | m2 33,420
2,00*2-0,75*2,00
RAZEM 33,420
79| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2
d.8| 0701-01 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2
poz.78 m2 33,420
RAZEM 33,420
80| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.8[ 202 1134-02 | pionowe
poz.78 m2 33,420
RAZEM 33,420
81| KNR 4-01 [ Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.8| 0716-01 podtozu z cegtly, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2
poz.78 m2 33,420
RAZEM 33,420
82 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.8| 202 1134-01 | poziome
3,86 m2 3,860
RAZEM 3,860
83 Wyczyszczenie podtogi istniejgcej pod nowg plyte m2
d.8| kalk. wtasna | zelbetowg (wraz z uzupetnieniem ubytkow)
3,86 m2 3,860
RAZEM 3,860
84| KNNR-W 3 | Izolacje pozioma z folii m2
d.8] 0207-01
poz.83 m2 3,860
RAZEM 3,860
85| KNR 2-02 | Posadzka betonowa m3
d.8] 0205-01
poz.83 * 0,10 m3 0,386
RAZEM 0,386
86| KNR 2-02 | Posadzki - zbrojenie siatkg stalowg wzmocniong m2
d.8] 1106-07
poz.83 m2 3,860
RAZEM 3,860
87| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 m2
d.8] 0401-03 | mm z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie)
wykonywana recznie
poz.78 + 3,86 m2 37,280
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RAZEM 37,280
88 KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.8| 0401-04 | uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie -
dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm Krotnos¢=4
poz.87 m2 37,280
RAZEM 37,280
89 NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z terakoty o wym. 30x30 cm | m2
d.8[ 202 2805-05 | na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2-ptytki w fazience na
Scianach i podtodze
poz.88 m2 37,280
RAZEM 37,280
9 Wykonanie podtogi wraz z izolacjg przeciwwillgociowg
90 Wyczyszczenie podtogi istniejgcej pod nowa ptyte m2
d.9| kalk. wiasna | zelbetowg (wraz z uzupetnieniem ubytkow)
77,05 + 4,49 m2 81,540
RAZEM 81,540
91| KNNR-W 3 | Izolacje pozioma z folii m2
d.9] 0207-01
poz.90 m2 81,540
RAZEM 81,540
92| KNR 2-02 | Posadzka betonowa m3
d.9] 0205-01
poz.90 * 0,10 m3 8,154
RAZEM 8,154
93| KNR 2-02 | Posadzki - zbrojenie siatkg stalowg wzmocniong m2
d.9( 1106-07
poz.90 m2 81,540
RAZEM 81,540
94 KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 m2
d.9| 0401-03 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w plynie)
wykonywana recznie
poz.90 +12,95*2* 0,30 +5,95*2* 0,30 + 3,10 *2* 0,30 | m2 95,610
+1,45*2%0,30
RAZEM 95,610
95| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.9| 0401-04 | uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie -
dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm Krotnos¢=4
poz.94 m2 95,610
RAZEM 95,610
96 Montaz wpustu posadzkowego kpl
d.9| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
97 Wymiana przekrycia kanatu z krat pomostowych gr 25 mm | m
d.9| kalk. wiasna
9,35 + 5,20 m 14,550
RAZEM 14,550
98| NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z gresu o wym. 30x30 cm na | m2
d.9[ 202 2805-05 | zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach
o pow.do 10 m2-plytki w tazience na $cianach i podtodze
poz.94 m2 95,610
RAZEM 95,610
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Prace przygotowawcze i rozbidrkowe

2 Ocieplenie dachu

3 Wymiana obrdbek blacharskich i wywietrznikéw

4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

5 Ocieplenie i izolacja scian zewnetrznych i fundamentowych

6 Wykonanie podestu wejsciowego i opaski betonowej

7 Modernizacja $cian i sufitbw (oprocz sanitariatéw)

8 Modernizacja pomieszczen sanitarnych

9 Wykonanie podfogi wraz z izolacjg przeciwwillgociowa
Spis tresci
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