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MODERNIZACJA WEZLA C.O.1 CWU
1 45331110-0 - ROBOTY SANITARNE_TECHNOLOGIA WEZLA CIEPLNEGO
11 Roboty demontazowe
1 kalk. Wytaczenie i spuszczenie wody r-g
d.1.1 wiasna
4 r-g 4,000
RAZEM 4,000
2 KNR-W |Demontaz wymiennika ciepta przeciwpradowego typu Jad z kré¢cami kot-|szt.
d.1.1 4-02 nierzowymi
0426-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3 KNR-W |Demontaz pompy szt.
d.1.1 4-02
0148-03
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 KNR-W |Demontaz odmulacza z rur stalowych o $r. 100 -125 mm szt.
d.1.1 4-02
0424-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 KNR-W  |Demontaz filtr o $r. 100 -125mm szt.
d.1.1 4-02
0424-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6 KNR-W |Demontaz filtr o $r. 65-80 mm szt.
d.1.1 4-02
0424-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 KNR-W |Demontaz filtr o $r. 40-50 mm szt.
d.1.1 4-02
0424-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 KNR 2-20 |Demontaz zaworu bezpieczenstwa ciezarkowe lub sprezynowe o $r. 40  |szt.
d.1.1 0413-04 |mm dla cisnien 0.6 MPa
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9 KNR 2-20 |Demontaz zawory bezpieczenstwa cigzarkowe lub sprezynowe o $r. 32 |szt.
d.11 0413-03 |mm dla cisnien 0.6 MPa
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10 wycena |Demontaz konstrukcji wsporczych szt.
d.1.1 indywi-
dualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11 KNR-W |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen o $r.do 150 mm m
d.1.1 4-02
0427-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
12 KNR-W |Demontaz naczynia wzbiorczego zamknigtego o pojemnos$ci catkowitej  |szt.
d.1.1 4-02 do 2000 dm3
0420-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13 KNR-W |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r. 150 szt.
d1.1 4-02 mm
0423-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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14 KNR-W |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o ér. 100-  |szt.
d1.1 4-02 125 mm
0423-05
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
15 KNR-W |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r. 65-80 |szt.
d.1.1 4-02 mm
0423-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16 KNR-W |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $ér. 40-50 |szt.
d1.1 4-02 mm
0423-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
17 KNR-W |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $r. 25-32 |szt.
d.1.1 4-02 mm
0423-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
18 KNR-W |Demontaz zaworu zwrotnego lub zaporowego kotnierzowego o $ér. 15-20 |szt.
d1.1 4-02 mm
0423-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
19 KNR 7-08 | Demontaz zaworu regulacyjnego temperatury bezposredniego dziatania - |uki.
d.1.1 0205-02 |zastosowano wspétczynnik 0,3 do R
analogia
3 ukt. 3,000
RAZEM 3,000
20 KNR 7-08 |Demontaz uktadéw do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika  |ukl.
d1.1 0102-03 |termometru oporowego lub termoelektrycznego - zastosowano wspét-
analogia |czynnik 0,3 do R
2 ukl. 2,000
RAZEM 2,000
21 KNR 7-08 | Demontaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych,elem. szt.
d.1.1 0801-01 |tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikow o masie do 2 kg
analogia |- zastosowano wspétczynnik 0,3 do R
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22 KNR-W |Demontaz osprzetu kotta - termometr w oprawie szt.
d.1.1 4-02
0412-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
23 KNR-W |Demontaz osprzetu kotta - rurka syfonowa i manometr szt.
d.1.1 4-02
0412-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
24 KNR-W |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 10-15 m
d1.1 4-02 mm
0506-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
25 KNR-W |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r. 20 mm |m
d.1.1 4-02
0506-02
30 m 30,000
RAZEM 30,000
26 KNR-W |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 25 mm |m
d.1.1 4-02
0506-03
35 m 35,000
RAZEM 35,000
27 KNR-W |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o r. 32 mm |m
d.1.1 4-02
0506-04
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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28 KNR-W |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 65-80 m
d1.1 4-02 mm
0506-06
50 m 50,000
RAZEM 50,000
29 KNR-W |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o r. 100 mm |m
d.1.1 4-02
0506-07
60 m 60,000
RAZEM 60,000
30 KNR-W  |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o ér. 133 mm |m
d.1.1 4-02
0506-08
30 m 30,000
RAZEM 30,000
31 KNR-W |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 159-219 |m
d.1.1 4-02 mm
0506-09
30 m 30,000
RAZEM 30,000
32 KNR-W |Demontaz Izolacji o grub. 50-70 mm elementami z wetny mineralnej w m2
d1.1 2-16 oplocie z siatki drucianej rurociggéw o $r.zew.do 191 mm
0201-03
analogia
ObwdédKotaD(0,021)*poz.24 m2 0,132
ObwodKotaD(0,033)*poz.25 m?2 3,109
ObwdédKotaD(0,042)*poz.27 m2 3,956
Obwo6dKotaD(0,088)*poz.28 m?2 13,816
ObwdédKotaD(0,114)*poz.29 m2 21,478
ObwdédKotaD(0,133)*p0oz.30 m2 12,529
ObwdédKotaD(0,159)*poz.31 m2 14,978
RAZEM 69,998
33 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.1 1107-01 |kiem recznym na odlegto$¢ 20 km
1107-04
3 t 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Modut podigczeniowy
34 KNR 7-08 | Uktady regulacji réznicy ci$nien bezposredniego dziatania - materiat do-  |ukt.
d.1.2 0205-03 |starcza Veolia Energia S.A.
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
35 KNR 7-08 |Montaz zaworéw zaporowych,zwrotnych lub odcinajgcych-ZAWOR ZWD |szt.
d.1.2 0806-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36 KNR 7-08 |Przewody sygnatowe wtdrne z rur miedzianych,mosigeznych lub aluminio- |m
d.1.2 0506-01 |wych o $r.zew.do 8 mm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
37 KNR 7-08 |Uktad do pomiar6w ilosci ciepta - materiat dostarcza Veolia Energia S.A. |ukl.
d.1.2 0105-01
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
38 KNR 2-15 |Zwezki dn125/ 100 szt.
d.1.2 0412-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39 KNR 2-20 |Magnetoodmulacz z wktadem magnetycznym Dn100 szt.
d.1.2 0416-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40 KNR 2-20 |Filtr siatkowy dn100, PN16, Tmax = 1240C szt.
d.1.2 0416-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41 KNR 2-20 |Odpowietrzenie odmulacza z zaworem kulowym, spawanym, Dn 15 kpl.
d.1.2 0308-01 |Dz21,3x2.0 PN16, Tmax = 1240C
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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42 KNR 2-20 |Odwodnienie z zaworem kulowym dn32 kpl.
d.1.2 0310-03 |PN16, Tmax = 1240C
rura stalowa ze szwem Dz42,4x2.6 L=1,0m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43 KNR 2-20 | Zawoér spustowy odmulacza z zaworem kulowym, kotnierzowym Dn40, kpl.
d.1.2 0310-03 |Dz48,3x2.6; PN10, Tmax=900C
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44 KNR 2-20 |Manometry M-1,6MPa szt.
d.1.2 0312-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
45 KNR 2-20 | Termometry techniczne proste o dtugosci krééca do 30 mm szt.
d.1.2 0312-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Modut c.o.
46 KNR 2-20 |Montaz wymiennika ciepta ptytowy lutowany,moc Qc.o. = 740kW szt.
d.1.3 0414-01 |- spadki cisnienia po stronie pierwotnej i wtérnej nie wieksze niz dla dob-
analogia |ranych wymiennikow, fabrycznie przygotowane izolacje wymiennikow,
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47 KNR 7-07 |Pompa obiegowa c.0. 0 wydajnosci Gpc.0.=59 t/h, podnoszenie hp = 11. |kpl.
d.1.3 0101-01 |6mst. H20, IP 55, PN6, wykonanie kotnierzowe -1 szt. istniejgca
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
48 KNR 2-20 | Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe lub sprezynowe o $r. 32 mm dla ci$- |szt.
d.1.3 0413-03 |nien 0.6 MPa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49 KNR 2-20 |Magnetoodmulacz dn150 z wktadem magnetycznym, PN10, szt.
d.1.3 0416-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR 2-20 |Filtr siatkowy dn125 z wktadkg magnetyczng szt.
d.1.3 0416-07 |p. kotnierze
PN10, Tmax = 900C
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51 KNR 2-15 |Przepustnica dn150 p.kotnierze PN10, Tmax = 900C szt.
d.1.3 0412-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52 KNR 2-15 | Przepustnica dn125 p. kotnierze PN10, Tmax = 900C szt.
d.1.3 0412-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
53 KNR 2-15 | Zaw6r zwrotny dn125 kotnierzowy PN10, Tmax = 900C szt.
d.1.3 0412-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54 KNR 2-15 | Przepustnica dn100 p. kotnierze PN10, Tmax = 900C szt.
d.1.3 0412-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55 KNR 2-15 | Zawo6r kulowy spawany dné5 PN16, Tmax = 1240C szt.
d.1.3 0412-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56 KNR 2-15|Zawory réwnowazace dn80 PN16, Tmax = 1240C szt.
d.1.3 0412-03 |z kro¢cami kontrolno-pomiarowymi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57 KNR 2-15 | Zawory réwnowazacy dn50 szt.
d.1.3 0412-02 |n4, PN16, Tmax = 1240C
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58 KNR 2-20 |Manometry tarczowy z kurkiem manometrycznym M 160-R/0-1,6MPa szt.
d.1.3 0312-05
16 szt. 16,000
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RAZEM 16,000
59 KNR 2-20 |Manometry kontaktowy tarczowy z kurkiem manometrycznym M 160-R/0-|szt.
d.1.3 0312-05 |1,0MPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60 KNR 2-20 | Termometry techniczne proste o dtugosci kré¢ca do 30 mm szt.
d.1.3 0312-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
61 KNR 2-20 |Odwodnienie z zaworem kulowym, kotnierzowym Dn40 PN10, Tmax=  |kpl.
d.1.3 0310-03 |900C
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
62 KNR 2-20 |Odwodnienie z zaworem kulowym, spawanym Dn32; PN10, Tmax=900C |kpl.
d.1.3 0310-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
63 KNR 2-20 |Odwodnienie z zaworem kulowym dn25 kpl.
d.1.3 0310-02 |PN16, Tmax = 1240C
rura stalowa ze szwem L=1,0m
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
64 KNR 2-20 |Odpowietrzenie odmulacza z zaworem kulowym, spawanym, Dn 15 kpl.
d.1.3 0308-01 |Dz21,3x2.0 PN10, Tmax = 900C
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65 KNR 2-20 | Zawor spustowy odmulacza z zaworem kulowym, kotnierzowym Dn40, kpl.
d.1.3 0310-03 |Dz48,3x2.6; PN10, Tmax=900C
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66 KNR 2-15 | Zawoér kulowy gwintowany dn25, PN10, Tmax = 900C szt.
d.1.3 0408-03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
67 KNR 0-35 |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.1.3 0216-11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68 KNR-W |Uktad do stabilizacji ci$niena, odgazowania i uzupetnienia wody 10bar - |szt.
d.1.3 2-15 jednostka sterujgca, fabryczny zestaw przytaczeniowy z zaworem obstu-
0510-01 |gowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69 KNR-W |Montaz zbiornika o pojemnosci uzytkowej min.1000l,- max cisnienie robo-|szt.
d.1.3 2-15 cze -4,8bara, wymienna membrana
0510-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70 KNR-W  |Montaz zestawu przytgczeniowego do uktadu z jedng pompg G1" szt.
d.1.3 2-15
0510-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71 KNR-W |Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. 80l szt.
d.1.3 2-15
0509-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72 KNR-W |Montaz - separator mikropgcherzy powietrza 1/2, 10bar kpl.
d.1.3 2-20
0308-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73 kalkula- |Wykonanie rozdzielacza do co z rury Dn 150 - do pomp z rur kwasood- |m
d.1.3 cja war- |pornych+ blacha St3s gr. 5mm
sztatowa
20,8 m 1,600
RAZEM 1,600
1.4 Modut c.w.u.
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74 KNR 2-20 |Montaz wymiennika ciepta ptytowy cwu dwustopniowy Qcwu = 221kW z  |szt.
d.1.4 0414-01 |atestem PZH dla wymiennikéw majgcych kontakt z wodg pitng
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75 KNR 7-07 |Pompa o wydajnos$¢ Gpcyrk=1.6 t/h, podnoszenie hp = 6.5mst. H20, kpl.
d.1.4 0101-01 |3x500 V 50Hz P 55, PN6, wykonanie kotnierzowe;
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76 KNR 2-20 | Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe lub sprezynowe o $r. 25 mm dla ci$- |szt.
d.1.4 0413-02 |nien 0.6 MPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77 KNR 2-15 | Zawor regulacyjny dn65 z nastawg przeptywu kotnierzowy PN 16 Tmax = |szt.
d.1.4 0412-03 |1240C
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78 KNR 2-15 | Zawor kulowy spawany dn50, kotnierzowy PN16, Tmax = 1240C szt.
d.1.4 0412-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79 KNR 2-15|Zawér kulowy spawany dn40, kotnierzowy PN16, Tmax = 1240C szt.
d.1.4 0412-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80 KNR 2-15 | Zawo6r kulowy gwintowany dné5, PN10, Tmax = 900C szt.
d.1.4 0408-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
81 KNR 2-15|Zawér antyskazeniowy dn65 PN10, Tmax=900C szt.
d.1.4 0408-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
82 KNR 2-15 | Zawor regulacyjny dn32 z nastawg przeptywu w wersji gwintowanej, PN |szt.
d.1.4 0408-04 |10 (cyrkulacja) lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83 KNR 2-15|Zawér kulowy zwrotny dn32, gwintowany, PN10, Tmax = 900C szt.
d.1.4 0408-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84 KNR 2-15 | Zawo6r kulowy dn32, gwintowany, PN10, Tmax = 900C szt.
d.1.4 0408-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85 KNR 2-15|Zawér kulowy zwrotny dn25, gwintowany, PN10, Tmax = 900C szt.
d.1.4 0408-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86 KNR 2-15 | Zawo6r kulowy dn25 z nastawag przeptywu w wersji gwintowanej PN 10 szt.
d.1.4 0408-03 |(spinka)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87 KNR 2-20 |Filtr siatkowy dn65 z wkiadkg magnetyczng, PN10, Tmax=900C szt.
d.1.4 0416-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88 KNR 0-35 |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 32 mm szt.
d.1.4 0216-12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89 KNR 2-20 |Odwodnienie z zaworem kulowym, spawanym Dn32; PN10, Tmax=900C |kpl.
d.1.4 0310-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
90 KNR 2-20 |Odwodnienie z zaworem kulowym, spawanym dn25, PN16, Tmax = kpl.
d.1.4 0310-02 |1240C
rura stalowa ze szwem L=1,0m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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91 KNR 2-20 |Odwodnienie z zaworem kulowym, spawanym Dn25; PN10, Tmax=900C |kpl.
d.1.4 0310-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
92 KNR 2-20 |Odpowietrzenie z zaworem kulowym PN16, Tmax = 1240C kpl.
d.1.4 0308-01 |rura stalowa ze szwem Dz21,3x3,2 L=1.0m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93 KNR 2-20 |[Manometry tarczowy z kurkiem manometrycznym M 160-R/0-1,6MPa szt.
d.1.4 0312-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94 KNR 2-20 |Manometry kontaktowy tarczowy z kurkiem manometrycznym M 160-R/0-|szt.
d.1.4 0312-05 |1,0MPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95 KNR 2-20 | Termometry techniczne proste o dtugosci kroéca do 30 mm szt.
d.1.4 0312-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96 KNR 2-15 |Wodomierz skrzydetkowy dn40 do wody zimnej Q3=16,0m3/h, Qn= szt.
d.1.4 0118-04 |15m3/h, PN10, Tmax = 900C
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
97 KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs$¢ o $r. 15 mm do |kpl.
d.1.4 0108-01 |wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Uzupetnienie ztadu dn25
98 KNR 2-20 | Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe lub sprezynowe o $r. 15 mm dla ci$- |szt.
d.1.5 0413-01 |nien 0.6 MPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99 KNR 2-20 | Reduktor ci$nienia dn20 szt.
d.1.5 0413-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100 KNR 0-35 |Filtr siatkowy, magnetyczny; $r. nom. 25 mm szt.
d.1.5 0216-11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101 KNR 2-15|Wodomierz do wody cieptej z nadajnikiem impulséw o wyd.Q3-4,0m3/h, |szt.
d.1.5 0118-01 |10 [I/impuls], PN16, DN20, G 3/4", gwint zew.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102 KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 20 mm do |kpl.
d.1.5 0108-02 |wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103 KNR 2-15|Zawér kulowy zwrotny dn25, gwintowany, PN10, Tmax = 900C szt.
d.1.5 0408-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR 2-15 | Zawo6r kulowy dn25 do wspawania ; PN16, Tmax=1240C szt.
d.1.5 0408-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.6 Automatyka pogodowa
105 KNR 7-08 |Montaz miernikow,regulatoréw,blokéw regulacyjnych,elem. szt.
d.1.6 0801-01 |tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie do 2 kg - regulator po-
analogia |godowy elektroniczny (wspolny dla obiegu co. oraz cw.) w obudowie IP
min 54
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106 KNR 7-08 | Uktady blokowych systemoéw elektrycznej regulacii ciagtej temperatury z - |ukt.
d.1.6 0201-03 |zastosowaniem sitownika wachliwego lub liniowego- zawér regulacyjny co
dn40 PN25 Kv=20 z sitownikiem w wersji z ustawiennikiem pozycyjnym,
sygnat ciggty 0(2) do 10V zasilanego pragdem 220V, 50Hz, wykonanie z
korpusem kotnierzowym, IP 54
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
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107 KNR 7-08 | Uktady blokowych systemow elekirycznej regulaciji ciagtej temperatury z - |ukt.
d.1.6 0201-03 |zastosowaniem sitownika wachliwego lub liniowego- zawér regulacyjny
cwu Dn 32 kv=10 PN25 z sitownikiem
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
108 KNR 7-08 | Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termo- |ukl.
d.1.6 0102-03 |metru oporowego lub termoelektrycznego - montaz czujnika temperatury
zewnetrznej obwodu min IP54
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
109 KNR 7-08 | Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termo-  |ukl.
d.1.6 0102-03 |metru oporowego lub termoelektrycznego - czujnik temperatury wody ins-
talacyjnej co. oraz czujnik temperatury wody sieciowej powrotnej z wy-
miennika co. IP 54, zanurzeniowy
2 ukl. 2,000
RAZEM 2,000
110 KNR 7-08 | Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termo-  |ukl.
d.1.6 0102-03 |metru oporowego lub termoelekirycznego - montaz czujnika temperatury
cwu oraz na legionelle - zanurzeniowe
2 ukl. 2,000
RAZEM 2,000
111 KNR 7-08 | Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termo-  |ukl.
d.1.6 0102-03 |metru oporowego lub termoelekirycznego - montaz czujnik temperatury
bezpieczenstwa c.w. zakres +30-90st.C nastawa 70st.C PN16 min IP54
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
112 KNR 7-08 | Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termo-  |ukl.
d.1.6 0102-03 |metru oporowego lub termoelekirycznego - montaz czujnik temperatury
bezpieczenstwa co. IP 54 zakres +35 - 95 st.C nastawa 80st.C
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
113 KNR 7-08 |Montaz kré¢cow pomiarowych termometrycznych o potgczeniu gwintowa- |szt.
d.1.6 903-03 |nym
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.7 Nakladanie powtok antykorozyjnych
114 KNR 2-20 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o ér. 150 mm tgczonych przez spawa-|m
d.1.7 0401-09 |nie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
30 m 30,000
RAZEM 30,000
115 KNR 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 125 mm tgczonych przez spawa-|m
d.1.7 0401-08 |nie w pomieszczeniach weztdéw cieplnych i przepompowniach
15 m 15,000
RAZEM 15,000
116 KNR 2-20 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o ér. 100 mm tgczonych przez spawa-|m
d.1.7 0401-07 |nie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
40 m 40,000
RAZEM 40,000
117 KNR 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 80 mm tgczonych przez spawa- |m
d.1.7 0401-06 |nie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
16 m 16,000
RAZEM 16,000
118 KNR 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o §r. 65 mm tgczonych przez spawa- |m
d.1.7 0401-05 |nie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
16 m 16,000
RAZEM 16,000
119 KNR 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 50 mm tgczonych przez spawa- |m
d.1.7 0401-04 |nie w pomieszczeniach weztdéw cieplnych i przepompowniach
25 m 25,000
RAZEM 25,000
120 KNR 2-20 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o ér. 40 mm tgczonych przez spawa- |m
d.1.7 0401-03 |nie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
121 KNR 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25-32 mm tgczonych przez spa- |m
d.1.7 0401-02 |wanie w pomieszczeniach weztdw cieplnych i przepompowniach
35 m 35,000
RAZEM 35,000
122 KNR 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15-20 mm tgczonych przez spa- |m
d.1.7 0401-01 |wanie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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123 KNR-W |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 75 mm o |m
d.1.7 2-15 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
0112-07
20 m 20,000
RAZEM 20,000
124 KNR-W |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o |m
d.1.7 2-15 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0112-06
20 m 20,000
RAZEM 20,000
125 KNR-W  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 40 mm o |m
d.1.7 2-15 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
0112-04
12 m 12,000
RAZEM 12,000
126 KNR-W |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.1.7 2-15 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0112-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
127 KNR-W  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o |m
d.1.7 2-15 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
0112-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
128 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1.7 0101-05 |rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
chni B)
30*ObwodKotaD(0,168) m2 15,826
15*Obwo6dKotaD(0,139) m?2 6,547
40*ObwodKotaD(0,114) m2 14,318
16*Obwo6dKotaD(0,089) m2 4,471
16*Obwo6dKotaD(0,076) m2 3,818
25*ObwédKotaD(0,060) m?2 4,710
RAZEM 49,690
129 KNR 7-12|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d1.7 0101-04 |rurociggdw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzch-
ni B)
10*ObwodKotaD(0,048) m?2 1,507
25*0ObwodKotaD(0,033) m2 2,591
10*ObwodKotaD(0,027) m?2 0,848
5*ObwddKotaD(0,021) m?2 0,330
RAZEM 5,276
130 KNR 7-12|Odttuszczanie rurociggéw m2
d.1.7 0105-04
poz.128+p0z.129 m2 54,966
RAZEM 54,966
131 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r. |m2
d.1.7 0201-04 |zewn.do 57 mm
Krotnos¢ = 2
poz.128 m?2 49,69
RAZEM 49,69
132 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m2
d1.7 0201-05 |$rednicy zewnetrznej 58-219 mm
Krotnos¢ = 2
poz.129 m?2 5,276
RAZEM 5,276
1.8 Roboty izolacyjne
133 KNR 2-16 |Izolacja pianka PUR - odmulacza typ IOW dn 150 m2
d.1.8 0604-03
analogia
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
134 KNR 2-16 |1zolacja pianka PUR - odmulacza typ IOW dn 100 m2
d.1.8 0604-03
analogia
1,3 m?2 1,300
RAZEM 1,300
135 KNZ 15 |lzolacja z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki  |m
d.1.8 20-10 poliuretanowej w ptaszczu z niepalnej folii PCV
Dn150
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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136 KNZ 15 |lzolacja z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki |m
d.1.8 20-09 poliuretanowej w ptaszczu z niepalnej folii PCV
Dn125
15 m 15,000
RAZEM 15,000
137 KNZ 15 |lzolacja z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki  |m
d.1.8 33-04 poliuretanowej w ptaszczu z niepalnej folii PCV
Dn100
40 m 40,000
RAZEM 40,000
138 KNZ 15 |lzolacja z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki  |m
d.1.8 32-04 poliuretanowej w ptaszczu z niepalnej folii PCV
Dn80
16 m 16,000
RAZEM 16,000
139 KNZ 15 |lzolacja z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki  |m
d.1.8 31-04 poliuretanowej w ptaszczu z niepalnej folii PCV
Dn65
26 m 26,000
RAZEM 26,000
140 KNZ 15 |lzolacja z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki  |m
d.1.8 30-04 poliuretanowej w ptaszczu z niepalnej folii PCV
Dn50
45 m 45,000
RAZEM 45,000
141 KNZ 15 |lzolacja z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki  |m
d.1.8 29-04 poliuretanowej w ptaszczu z niepalnej folii PCV
Dn40
10 m 10,000
RAZEM 10,000
142 KNZ 15 |lzolacja z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych pianki po- |m
d.1.8 28-03 liuretanowej w ptaszczu z niepalnej folii PCV
Dn32
22 m 22,000
RAZEM 22,000
143 KNZ 15 |lzolacja z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki  |m
d.1.8 27-02 poliuretanowej w ptaszczu z niepalnej folii PCV
Dn25
35 m 35,000
RAZEM 35,000
144 KNZ 15 |lzolacja z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki  |m
d.1.8 26-01 poliuretanowej w ptaszczu z niepalnej folii PCV
Dn20
20 m 20,000
RAZEM 20,000
145 KNZ 15 |lzolacja z prefabrykowanych otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki  |m
d.1.8 25-01 poliuretanowej w ptaszczu z niepalnej folii PCV
Dn15
10 m 10,000
RAZEM 10,000
146 KNZ 15 |Dodatkowa izolacja istniejacej s.c. w kanale dn125 z prefabrykowanych |m
d.1.8 20-09 otulin izolacyjnych cylindrycznych z pianki poliuretanowej w ptaszczu z
niepalnej folii PCV
16 m 16,000
RAZEM 16,000
1.9 Prace dodatkowe w pom. wezla cieplhego
147 KNR-W |Préby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych o ogélnej pow. wezet
d.1.9 2-15 ogrzewalnej wymiennikdéw do 15 m2
0516-02
1 wezet 1,000
RAZEM 1,000
148 KNR-W |Punkty state na przytaczu s.c. szt.
d.1.9 2-15
0409-12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
149 KNR 4-03 | Wykonanie drobnych konstrukcji 0 masie do 5 kg kg
d.1.9 1019-02
analogia
40 kg 40,000
RAZEM 40,000
150 KNR 2-20 |Uruchomienie weztéw wodnych c.o. szt.
d.1.9 0404-01 weztéw
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1 szt. 1,000
weztéw
RAZEM 1,000
151 KNR 4-02 |Wymiana zlewu zeliwnego czworokatnego szt.
d.1.9 0218-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
152 KNR-W |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.9 2-15
0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153 KNR-W |Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm m
d.1.9 2-15
0201-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
154 KNR-W |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1.9 2-15
0216-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155 KNR-W |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.9 2-15
0218-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156 KNR 2-15 |Montaz rurociggdéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach z tgczeniem meto- |m
d.1.9 0205-04 |da wciskowg - wymiana pionu kanalizacyjnego
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
157 KNR 2-15 |Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg |m
d.1.9 0205-02 |wciskowg
analogia
15 m 15,000
RAZEM 15,000
158 KNR-W |Wywiewki kanalizacyjne d160/110 szt.
d.1.9 2-15
0213-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159 KNR 2-18 |Studnia schtadzajgca przysztego wezta ciepta D=1,2m H=0,8m wykona- |stud.
d.1.9 0613-03 |na z kregdw betonowych przykryta kratg wema zlicowang z posadzka.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
160 KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1.9 0613-04 |pie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-4 [0.5m] -4,000
stud.
RAZEM -4,000
161 KNR 2-20 |Lejki spustowe szt.
d.1.9 0418-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
162 KNR-W |Wentylator dachowy o wydajnosci max 480m3 /h, 50W szt.
d.1.9 2-17
0208-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
163 KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 szt.
d.1.9 0146-01 |mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1.9 0101-03 |dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
165 KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw |szt.
d.1.9 0138-01 |stalowych i aluminiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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