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I. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 

 

Zgodnie z art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy – Prawo Budowlane z dnia 

07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 oraz późniejszymi zmianami) 

oświadczamy, że projekt architektoniczno-budowlany branży sanitarnej: 

 

Temat:  Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Chlewo 

 

Lokalizacja: Chlewo, dz. ewid. nr: 404, obręb 0003 – Chlewo, gm. Grabów 

nad Prosną, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie 

 

Inwestor:   Miasto i Gmina Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 

Grabów nad Prosną 

 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT      SPRAWDZAJĄCY 
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2. Uprawnienia oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu 

Zawodowego Projektanta i Sprawdzającego 
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3. Warunki techniczne
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowani 

− zlecenie Inwestora, 

− obowiązujące przepisy prawa i normy, 

− wydane warunki techniczne, 

− wizja lokalna. 

 

2. Przedmiot opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt budowy wodociągu z rur PE HD SDR17 DN110 

oraz włączenie nowoprojektowanego wodociągu w istniejącą sieć wodociągową 

DN110. 

 

3. Lokalizacja 

Chlewo, dz. ewid. nr: 404, obręb 0003 – Chlewo, gm. Grabów nad Prosną, 

pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie. 

 

4. Kategoria obiektu 

Projektowany obiekt zalicza się do XXVI kategorii obiektów budowlanych – sieci. 

 

5. Kategoria geotechniczna 

Na obszarze objętym opracowaniem panują proste warunki gruntowe – 

I kategoria geotechniczna posadowienia obiektów budowlanych. 

 

6. Opis istniejącego uzbrojenia 

Działka ewid. nr 404 jest pasem drogi gminnej o jezdni asfaltowej. W pasie drogi 

gminnej prowadzone są sieci elektroenergetyczne, teletechniczne i wodno-

kanalizacyjne wraz z przyłączami do przyległych nieruchomości.  

 

7. Zapotrzebowanie na wodę 

Zapotrzebowanie na wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele 

przeciwpożarowe nie ulega zmianie. 
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8. Projektowany wodociąg 

a) projektowany odcinek wodociągu 

Nowy odcinek wodociągu projektuje się jako rurociąg wykonany z rur PE100 

DN110 SDR17 PN10. Połączenia na trasie wodociągu realizować przy użyciu 

technologii zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego z wykorzystaniem 

dedykowanych kształtek. Projektuje się armaturę zaporową żeliwną 

dedykowaną do zabudowy podziemnej w postaci zasuw klinowych 

miękkouszczelnionych. Zasuwy powinny być wyposażone w dedykowany 

osprzęt zapewniający prawidłowe funkcjonowanie sieci. Wszystkie materiały 

wykorzystywane do budowy przedmiotowego odcinka sieci wodociągowej 

powinny posiadać dopuszczenie do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych. Wszystkie materiały i urządzenia wbudowane w przedmiotowy 

odcinek sieci wodociągowej powinny posiadać aktualny atest PZH 

dopuszczający wyrób do kontaktu z wodą pitną przeznaczoną do spożycia 

przez ludzi. 

b) włączenie w istniejącą sieć wodociągową 

Projektowany wodociąg rozpocznie i zakończy swój bieg od wpięcia 

w istniejącą sieć wodociągową DN110 wykonaną z rur azbestowo-

cementowych. W węźle W1 włączenia wykonać przy użyciu łącznika rurowo-

kołnierzowego (R-K) DN100, dedykowanego do połączeń z rurami azbestowo-

cementowymi. Bezpośrednio do kołnierza zamontować zasuwę podziemną 

DN100 z kluczem do zasuw oraz obudową i skrzynką uliczną zabezpieczoną 

pierścieniem betonowym. W węźle W2 nowoprojektowany rurociąg należy 

analogicznie połączyć przy użyciu łącznika rurowo-kołnierzowego (R-K) 

DN100, dedykowanego do połączeń z rurami azbestowo-cementowymi. 

Bezpośrednio do kołnierza zamontować zasuwę podziemną DN100 z kluczem 

do zasuw oraz obudową i skrzynką uliczną zabezpieczoną pierścieniem 

betonowym. 

c) przebieg trasy wodociągu 

Projektowana trasa wodociągu przebiega w pasie drogi gminnej położonej 

na działce ewid. nr 404. Trasa wodociągu przebiega przez teren, na którym 

brak nawierzchni asfaltowej ww. drogi gminnej. Projektowany wodociąg 

przebiega równolegle do istniejącego odcinka sieci wodociągowej, 

który to zostanie przez niego zastąpiony. 
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d) hydranty przeciwpożarowe 

Projektuje się przedłużenie przyłączy istniejących hydrantów 

przeciwpożarowych w lokalizacjach jak na PZT. Hydranty ppoż. zlokalizowane 

obecnie na sieci wodociągowej pozostaną w dalszej eksploatacji. 

Istniejące hydranty ppoż. zlokalizowane są zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Odległość  pomiędzy 

projektowanymi hydrantami ppoż. wynosi 150 m. 

Projektuje się przedłużenie istniejących przyłączy hydrantowych przy użyciu 

rurociągu PE HD DN90 wyprowadzonego z nowoprojektowanego wodociągu 

PE HD DN110 przy użyciu trójników elektrooporowych. 

Nowoprojektowaną część przyłącza hydrantowego połączyć kołnierzowo przy 

użyciu tulei kołnierzowej PE HD DN90 oraz kołnierza stalowego płaskiego 

DN80 z istniejącą zasuwą DN80 zabudowaną przed istniejącym hydrantem. 

e) przyłącza wodociągowe 

Wszystkie istniejące przyłącza wodociągowe, które zabudowane 

są na zastępowanym odcinku wodociągu należy podłączyć 

do nowoprojektowanego odcinka sieci wodociągowej. Odejścia przyłączy 

realizować poprzez obejmy do nawiercania wyposażone w zasuwy podziemne 

z kluczem i obudową oraz skrzynką uliczną zabezpieczoną pierścieniem 

betonowym. Nowe odejścia przyłączy wodociągowych powinny posiadać 

średnice nominalne identyczne jak istniejące przyłącza. 

f) pozostałe 

Wodociąg prowadzić na głębokości nie mniejszej niż 0,20 m poniżej granicy 

przemarzania gruntu dla przedmiotowej lokalizacji. Głębokość posadowienia 

nowoprojektowanego wodociągu powinna być taka sama jak istniejącej sieci 

wodociągowej. 

W miejscach rozgałęzień, zmianach kierunku, zabudowy armatury należy 

stosować betonowe bloki oporowe chroniące przez przesunięciem w skutek 

uderzeń hydraulicznych występujących w rurociągach. 

Powyżej rurociągu ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową na całej 

długości wykonanego odcinka sieci. 
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9. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wytyczyć trasę przebiegu 

rurociągu. Wytyczenia powinien dokonać uprawniony geodeta. 

Wykopy należy wykonać mechanicznie jako skarpowe lub  o ścianach pionowych 

(w miejscach przebywania pracowników zabezpieczyć wykopy przy użyciu 

szalunków lub wykonać jako wykop szerokoprzestrzenny) przy pomocy koparek 

podsiębiernych oraz ręcznie w miejscu włączenia w istniejącą sieć wodociągową 

oraz w miejscach kolizji z pozostałym uzbrojeniem. 

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, 

w odległości co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. 

Zasypywanie wykopu może nastąpić po ułożeniu i obsypaniu ręcznym 

rurociągów warstwą piasku grub. 30 cm oraz wykonaniu pozytywnej próby 

ciśnieniowej. Zasypywanie można dokonywać przy użyciu spycharek 

gąsiennicowych. Teren po wykopach wyrównać i doprowadzić do stanu 

pierwotnego.  

Zaleca się, aby wykopy pod wodociąg w rejonach płytkiego zalegania wód 

gruntowych realizować w okresie niskich stanów wód gruntowych. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót, cz. I - Roboty ziemne" oprac. C.O.B.-R.T.I. „Instal". 

Odwodnienie wykopów 

W razie konieczności odwodnienie przewiduje się miejscowo za pomocą 

studzienek depresyjnych Ø500 mm z rur wiertniczych, owiniętych siatką 

i zapuszczonych na głębokość ok. 0,5 m poniżej dna wykopu. Odprowadzenie wody 

za pomocą pompy do wody brudnej. Jeśli napływ wód gruntowych będzie znaczny, 

proponuje się wykonanie odwodnienia terenu przy użyciu igłofiltrów. 

Podsypka 

Na dnie wykopu należy równo, na całej szerokości rozgarnąć warstwę podsypki 

o grubości około 10 cm z niezmrożonego materiału o ziarnistości poniżej 20 mm 

nie zawierającego ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Na podsypkę 

nie nadają się grunty plastyczne (gliny, iły), piaski pyliste i grunty o małej nośności 

(muły, torfy). Jeżeli lokalny grunt spełnia te wymagania, to nie ma potrzeby 

stosowania podsypki. 
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Obsypka 

Obsypkę należy wykonywać warstwami o grubości 10-30 cm do wysokości 

co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna być 

starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze zwróceniem uwagi na dokładne 

wypełnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypką. Przy zagęszczaniu tej 

warstwy należy uważać, aby nie spowodować podniesienia lub przesunięcia się 

rury. Materiał stosowany do obsypki musi spełniać te same wymagania co materiał 

na podsypkę. Jeżeli grunt rodzimy spełnia te wymagania, to może on być 

zastosowany do wykonania obsypki. Stopień zagęszczenia obsypki określa projekt. 

Obsypka rurociągów układanych pod drogami powinna być zagęszczona do 95% 

zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Zasypka 

Pozostała przestrzeń wykopu powinna być wypełniona do poziomu terenu 

lub określonej w projekcie rzędnej, w taki sposób i takim materiałem, które zapewnią 

odpowiednią nośność dla zakładanych obciążeń użytkowych (drogi, chodniki itp.). 

W wielu przypadkach do wykonania zasypki można użyć gruntu rodzimego o ile nie 

zawiera on elementów o rozmiarach powyżej 300 mm (np. kamieni). W terenach 

zielonych zagęszczanie zasypki nie jest konieczne. 

 

10. Roboty montażowe 

Przewody z rur PE  układać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, 

w razie konieczności ustawić namiot ochronny, należy zachować szczególną 

ostrożność. 

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy realizować poprzez 

zastosowanie odpowiednich kształtek – kolan elektrooporowych lub doczołowych. 

Jeżeli nie ma możliwości montowania rur nad wykopem, prace montażowe 

wykonywać na dnie wykopu. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować 

na jednej prostej. Warstwa obsypki stabilizująca przewód powinna być starannie 

ubita z obu stron przewodu z zachowaniem ostrożności przy zagęszczaniu gruntu 

nad przewodem. Złącza rur i kształtek powinny pozostać odkryte aż do czasu 

przeprowadzenia próby ciśnieniowej. 

Połączenia dokonuje się jako elektrooporowe, przy użyciu kształtek, 

lub doczołowe łącząc bezpośrednio dwa końce rur. 
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Kiedy zachodzi konieczność skrócenia rury do wymaganej długości, cięcie 

poprzeczne rury powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. 

Połączenia rur PE z armaturą, tj. zasuwami podziemnymi, hydrantami, 

realizować przy pomocy tulei kołnierzowych z kołnierzami stalowymi płaskimi 

zgrzewanymi elektrooporowo lub doczołowo. Połączenia z istniejącymi przyłączami 

wodociągowymi realizować poprzez dedykowane nawiertki z zasuwami 

odcinającymi. Połączenia z istniejącym wodociągiem z rur azbestowo-

cementowych realizować przy wykorzystaniu dedykowanych łączników rurowo-

kołnierzowych. 

Połączenia kołnierzowe skręcane wykonywać przy użyciu uszczelek gumowych, 

śrub M16 stalowych ocynkowanych z gwintem niepełnym, podkładek i nakrętek 

ocynkowanych, wszystkie elementy złączne stalowe ocynkowane o klasie 

wytrzymałości co najmniej 5.8. 

Wodociąg oznakować przy użyciu taśmy ostrzegawczej z metalową wkładką, 

taśmę układać 30 cm nad wierzchem rury. 

Bloki oporowe stosuje się celem zabezpieczenia przed wysunięciem bosego 

końca rury z kielicha w kolanach, łukach, trójnikach oraz korkach kielichowych. Bloki 

oporowe mogą być prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu 

lanego, pod warunkiem dokładnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym. 

Do obliczeń powierzchni oporowej bloków oporowych, przyjmuje się powierzchnię 

średnic wewnętrznych rur z PE. Wielkość bloków oporowych (powierzchnię styku 

bloków betonowych z naturalnym nienaruszonym podłożem gruntu) w zależności 

od rodzaju gruntu należy obliczać na przyjęte w projekcie wodociągu ciśnienie 

próbne. 

 

11. Próba szczelności 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń wodociągu należy 

przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie półtora razy większe od ciśnienia 

maksymalnego zgodnie z obowiązującą normą PN-81/B-10725 Wodociągi. 

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Po przeprowadzeniu i uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności 

wodociąg należy zdezynfekować i wypłukać. 
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12. Uwagi końcowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjna 

powykonawczą. Czynności inwentaryzacyjne powinny być wykonane przez 

uprawnionego geodetę. 

Wszystkie użyte przy budowie materiały powinny być fabrycznie nowe, posiadać 

wszelkie wymagane przepisami prawa deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, 

atesty higieniczne oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

na podstawie Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. 

z późniejszymi zmianami. 

Wszystkie prace prowadzone powinny być z najwyższą starannością, wiedza 

techniczną, sztuką budowlaną oraz z zachowaniem zasad i przestrzeganiem 

przepisów BHP. 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT      SPRAWDZAJĄCY 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPRACOWANIA 
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1. Rys. 1 – Węzeł W1 
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2. Rys. 2 – Węzeł W2 
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3. Rys. 3 – przedłużenie przyłączy hydrantów ppoż. 
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IV. INFORMACJA BIOZ 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

Zakres robót obejmuje wykonanie wodociągu wraz z przywróceniem terenu 

do stanu pierwotnego. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie działki ewid. nr 404 zlokalizowane są przyłacza wodociągowe 

do przyległych nieruchomości, sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami, 

sieć elektroenergetyczna oraz teletechniczna z istniejącymi przyłączami. 

Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się także jezdnia asfaltowa drogi 

gminnej. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Wykonywanie instalacji sanitarnej stwarza zagrożenie tak dla użytkowników 

drogi jak też pracowników wykonujących te roboty.  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca 

i czas ich wystąpienia. 

Roboty ziemne jak i montażowe, prowadzone podczas realizacji wodociągu 

mają charakter typowy dla robót inżynieryjnych uzbrojenia terenu, i nie należą 

do szczególnie niebezpiecznych. Występuje ryzyko obsunięcia ziemi oraz ryzyko 

upadku do wykopu, a także potrącenia przez poruszające się droga samochody. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Pracownicy wykonujący roboty przy wodociągu, powinni być przeszkoleni 

w zakresie przepisów BHP jakie obowiązują wszystkich pracowników 

w budownictwie tj. kurs BHP I stopnia dla pracowników fizycznych, oraz kurs BHP 

II stopnia dla kadry technicznej. 

Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymać szczegółowy instruktaż dla 

poszczególnych stanowisk: jak roboty w głębokich wykopach, roboty na drogach, 

roboty przy próbach szczelności, roboty w czynnej sieci wodociągowej. Pracownicy 

powinni zapoznać się ze sprzętem bhp występującym na budowie w zakresie jego 

obsługi. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed rozpoczęciem robót, kierownik budowy winien opracować plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Roboty związane z włączeniem wodociągu do czynnej sieci należy prowadzić 

w uzgodnieniu oraz pod nadzorem gestora sieci. 

 


