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1. Czes¢ ogodina
1.1. Nazwa zadania

Modernizacja odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Chlewo
1.2. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem SST sg wymagania techniczne dot. wykonania i odbioru robét
budowlanych w ramach zadania wymienionego w p. 1.1.

1.3. Informacje o terenie budowy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Chlewo,
dz. ewid. nr: 404, obreb 0003 - Chlewo, gm. Grabéw nad Prosna,
pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie. Dziatka ewid. nr 404 jest pasem drogi
gminnej o jezdni asfaltowej. W pasie drogi gminnej prowadzone sg sieci
elektroenergetyczne, teletechniczne i wodno-kanalizacyjne wraz z przytaczami
do przylegtych nieruchomosci.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa, SST i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone instalacji i urzgdzen
Zlokalizowanych na i pod powierzchnig terenu. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie
trwania robot.

W razie uszkodzenia ww. instalacji Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inspektora Nadzoru, uzytkownikéw oraz dotozy wszelkich staran, aby wyrzadzone
szkody zostaly usunigte w najkrétszym mozliwym czasie przy jednoczesnym
zachowaniu pierwotnych wiasciwosci uzytkowych uszkodzonych urzgdzen
i instalac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do obowigzujacych przepisow dot.
ochrony srodowiska naturalnego. Dziatania prowadzone w czasie realizacji zadania
powinny uwzgledniaé minimalizacje niekorzystnego oddziatywania i wplywu

maszyn, urzgdzen, stosowanych materiatéw na $rodowisko naturalne.



W czasie realizacji zadania Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
ochrony przeciwpozarowej, a brygady oddelegowane bezposrednio do prac
na terenie budowy zostang odpowiednio przeszkolone w ww. zakresie oraz
wyposazony w niezbedny sprzet do ochrony ppoz.

W czasie trwania prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié
odpowiednie przeszkolenie personelowi biorgcemu udziat w realizacji zadania,
a takze wyposazy pracownikow w niezbedne $rodki ochrony Zycia i zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sie do obowigzujacych
ograniczen obcigzenia na o$ przy wykonywaniu czynnosci transportowych urobku,
materiatow itp.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia utrzymania bezpieczenstwa
i porzadku na terenie budowy.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca
zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia
o tym Inwestora, Inspektowa Nadzoru oraz Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu. Pozostate czynno$ci powinny byé prowadzone zgodnie z zapisami
Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. z pozn.

Zm.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy
odcinka sieci wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym lub
zharmonizowanym normom PN-EN. Wykonawca musi przedtozyé deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub normami zharmonizowanymi dla zastosowanych
materiatow.

Materiaty majgce kontakt z woda do picia muszg posiada¢ atest higieniczny,
deklaracje zgodnosci producenta lub upowaznionego przedstawiciela producenta
oraz certyfikat zgodnosci wyrobu wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgca.



2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Rury przewodowe — PE100 DN110 SDR17 PN10, rury do wykonywania sieci
i przytgczy z PE powinny odpowiada¢ normie PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Ksztattki z PE powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 12201+A1:2013-05.

Podsypka i obsypka pod rurociggi moze by¢ wykonane z piasku. Uzyty
materiat na podsypke i obsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-
06712, PN -B - 11111.

Armatura odcinajgca:

e zasuwy zeliwne klinowe z miekkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-
EN 1074,

e hydranty — nalezy stosowac hydranty nadziemne o $érednicy nominalnej
80 mm odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN M74091:89, PN-EN
14339,

e pozostate — zgodnie z zapisami dokumentacji projektowe;.

Wszelkie materialy przed wbudowaniem powinny uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W celu uzyskania ww. akceptacji Wykonawca
przygotuje i przedtozy Whnioski Materiatlowe wraz z dokumentacjg techniczng,
atestami, deklaracjami zgodnosci.

2.3. Wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
usuniete z terenu budowy.

W razie wbudowania materiatéw, ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca na wilasny koszt wykona demontaz
ww. materiatéw i zastapi je materiatami, ktére taka akceptacje uzyskaja.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Rury przewodowe — nalezy przechowywacé w potozeniu poziomym na ptaskim,
rownym podtozu, w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
| opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Ponadto rury z tworzyw
sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem
na catej swej dtugosci.

Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie

powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny byé narazone



na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczac 30°C.

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Kruszywo — sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno byé réwne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed

zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony &rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca powinien dysponowaé koparka

podsiebierng ggsienicowa lub kotowa, spycharka kotowg lub gasienicowa, koparko-
tadowarka, zageszczarkg wibracyjng, ubijakiem spalinowym, samochodem
ciezarowym do transportu urobku.
3.3. Sprzet do robo6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien dysponowaé samochodem
dostawczym dostosowanym do przewozonego materiatu, armatury itp., zgrzewarka
elektrooporowa, zgrzewarka doczotows, agregatem pradotworczym,

elektronarzedziami niezbednymi do prowadzenia prac.



4. Wymagania dotyczace transportu
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét
I wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robét zgodnie z terminami umownymi.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiaé wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny  koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Szczegoblowe wymagania dotyczace transportu

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni
| zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.
Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu,
zgodnie z obwigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana
luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Materiaty uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtosé dostaw

materiatéw, w miare postepu robét.

5. Wymagania dotyczace prowadzenia rob6t budowlanych
5.1. Ogblne zasady prowadzenia robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz

za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnogé



z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia trasy przebiegu odcinka sieci i trwale oznaczy jg w terenie za pomocy
kotkow osiowych, kotkéw $wiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca zgtosi
pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzadzen. Powiadomi gestora sieci
wodociagowej ktéry dokona sprawdzenia szczelnosci zasuw odcinajgcych.
Nalezy okresli¢ w terenie zakres robét i uzyskac zgode na czasowe zajecia terenu.
Zapewni¢ bezpieczenstwo dla ruchu kofowego i pieszego oraz dojazdu
dla pojazdow stuzb specjalnych (straz, pogotowie, policja) i zorganizowaé zaplecze

budowy.



5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy prébne
w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Wykopy nalezy umocnié
palami szalunkowymi, stalowymi (wypraskami). Alternatywnie mozna stosowadé
szalunki systemowe w przypadku matej iloéci uzbrojenia. Jezeli materiaty obudowy
nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych Iub impregnacyjnych
wiasciwych dla danego materiatu. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé
wywieziony przez Wykonawce na tymczasowy odktad pozyskany staraniem
Wykonawcy a nastepnie poddany utylizacji.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy powinna byé dostosowana
do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu.
Zabezpieczenie $cian wykopu nalezy prowadzié w miare jego zagtebiania.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m
i oswietlone na catym odcinku robét. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentagji projektowej, przy czym powinno byé ono
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,10 — 020 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10 -0,20 m) gruntu nalezy wykonaé
bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodéw. Usuniecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

5.4. Roboty montazowe

Gtebokosc¢ utozenia przewoddw zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.
W razie koniecznosci wyptycania trasy przebiegu rurociggu nalezy zastosowaé
miejscowe docieplenie przewodow lub armatury.

Montaz rurociagéw, ksztattek, armatury realizowaé zgodnie z wytycznymi

producentéw.



W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy stosowaé rury ostonowe
(zgodnie z wymaganiami gestoréw uzbrojenia).
Nad rurociggiem uktada¢ tasme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego

z wkfadkg metalowa.

6. Kontrola, badania i odbiory

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
| wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
zwymaganiami  zawartymi w  dokumentacji  projektowej i  SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéé sg okreslone w SST,
normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektor Nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektor Nadzoru.

Probe szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu
i wzrokowym sprawdzeniu potgczen. Proste odcinki rurociagu powinny byé
przysypane, grunt zageszczony. tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura
muszg by¢ odkryte podczas préby, dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Proba szczelno$ci przewodu zostanie wykonana na ciénienie prébne
zgodnie z norma PN-B-10725.

Wykonang sie¢ wodociagowa nalezy doktadnie przeptukaé i zdezynfekowaé

po pomysinie przeprowadzonej probie szczelnosci. Woda do ptukania powinna byé
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czysta, bez zanieczyszczen mechanicznych. Pluka¢ z predkoécig 1 m/s az do chwili
kiedy wyptywajgca woda bedzie czysta (ilo$¢ przepuszczonej wody przez rurociag
nie moze by¢é mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociagu).
Protokolarnie odnotowa¢ wynik ptukania. Dezynfekcje rurociggu przeprowadza sie
wodg chlorowa powstatg z rozpuszczenia w wodzie podchlorynu sodu. Roztwér
dezynfekujgcy powinien pozostawac¢ w przewodzie przez 24 godziny.

Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy wykona¢ badania pobranych prébek wody
pod wzgledem bakteriologicznym. Jezeli wyniki badan sa zgodne z obowigzujgcymi
przepisami to przewéd mozna przyja¢ do eksploatacji po wcze$niejszym

uzgodnieniu z gestorem sieci.

7. Odbiér robét

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane realizacja przedmiotowego zadania,
a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

= proby szczelnoéci przewodow - badanie szczelno$ci catego przewodu

- badanie jako$ci wody

—zasypanie | zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Diugos$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza
od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodéw bez wzgledu na sposdb
prowadzenia wykopow. Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie diugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, Zze powinna byé ona
uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych. Gotowo$é danej
czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
| jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie

przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
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zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jako§¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéow zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych
| przeprowadzone pomiary w zgodno$é z dokumentacjg projektowsg, Specyfikacjg
techniczng i ustaleniami.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét.
Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Kierownik budowy wykonawcy wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego zgtosi gotowo$é do odbioru
koncowego robét. Inspektor Nadzoru wpisem do dziennik budowy potwierdzi
zakonczenie robét. Procedura odbioru koncowego rozpocznie sie zgodnie
zwarunkami umowy zawartej przez Zamawiajacego z \Wykonawca.
Odbioru koricowego robét dokona komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajgcego w udziatem Inspektora Nadzoru, Przedstawicieli Uzytkownika,

Kierownika budowy i Kierownika robot.

8. Przepisy zwiazane

Normy:

- PN-EN 1074-6:2005 - ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajace. Cze$c 6: Hydranty,

- PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe
| badania sprawdzajgce -- Cze$¢ 1. Wymagania ogoéine

- PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe
i badania sprawdzajgce -- Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

- PN-99/B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.784)
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- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2021.1718)

- Ustawa z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.1641)

- Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1718)

- Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1718)

— Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2021.1873)

- Ustawa z 03.02.1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i le$nych
(Dz.U.2021.1326)

— Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.1648).
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