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NAZWA ZAMOWIENIA
.Przebudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Grabow Wojtostwo”

ZAMAWIAJACY

Miasto i Gmina Grabow nad Prosng
ul. Kolejowa 8

63 — 520 Grabow nad Prosnag

pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Grabow Wojtostwo,

dz. ewid. nr 688/9;

obreb 0007 Grabow Wojtostwo

FORMA REALIZACJI ZAMOWIENIA

Zaprojektuj i wybuduj

Program funkcjonalno-uzytkowy sporzgdzony zostat w oparciu o art. 34 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2021.1598) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. poz. 2454).

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXX

PODSTAWA OPRACOWANIA

Noo,rwdhE

Umowa z inwestorem

Uzgodnienia z inwestorem

Dokumentacja techniczna obiektu istniejgcego

Wizja lokalna w terenie

Mapa zasadnicza

Wyniki badan jakosci Scieku surowego i uzdatnionego
Obowigzujace normy i przepisy

PODSTAWA PRAWNA

1.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. poz. 2454)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2021.1598)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U.2019.1311)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych robdt budowlanych
okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).
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l. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALO-UZYTKOWEGO
1. Ogdlny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamdéwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
na jej podstawie wykonanie rozbudowy oczyszczalni Sciekow, ktora to rozbudowa polegac
bedzie na budowie Sekwencyjnego Reaktora Biologicznego (SBR) o0 przepustowosci
istniejgcego jednego ciggu technologicznego, adaptacji istniejgcego ciggu oczyszczalni
na obiekty stuzgce do retencjonowania Sciekdw surowych i oczyszczonych, budowie
i przebudowie sieci miedzyobiektowych, wykonaniu systemu monitoringu oraz sterowania
pracg oczyszczalni.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. ewid. nr 688/9, obreb 0007 Grabow
Wojtostwo, gm. Grabdw nad Prosng, powiat ostrzeszowski, wojewodztwo wielkopolskie.
Dziatka przeznaczona pod inwestycje stanowi wtasno$¢ gminy Grabow nad Prosng.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych

Gminna oczyszczalnia sciekéw w m. Grabéw Wojtostwo ma charakter oczyszczalni
centralnej i jest jedynym tego typu obiektem na terenie gminy. Istniejgcy system kanalizacyjny
na terenie Gminy Grabow nad Prosng doprowadza do oczyszczalni scieki ogélnosptawne,
w tym gtownie Scieki bytowe 2z gospodarstw domowych.

Docelowo oczyszczalnia obstugiwa¢ bedzie ok. 6300 RLM odbiorcéw. Maksymalng
prognozowang ilos¢ $ciekdw szacuje sie na: Qsa = 854  m3d, jednak projektowana
przepustowos¢ oczyszczalni wynosi¢ bedzie ok 1000 m®d. tadunek zanieczyszczen
w sciekach ustali¢ nalezy przyjmujgc jednostkowe fadunki od jednego mieszkanca:

- BZT5 = 0,06 kgO2/Mxd,

- LCHZT = 0,12 kgO2/Mxd,

— kjzaw.og = 0,06 kg/Mxd,

— £jN-og = 0,012 kgN-0g/Mxd,

— tjP-og = 0,0025 kgP-og/Mxd

W ramach kontraktu nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz
z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnien, zgtoszen i pozwolen, a nastepnie na jej podstawie
zrealizowa¢ nastepujgce obiekty oczyszczalni Sciekow:

— Reaktor biologiczny (SBR) — 1 szt., cylindryczny, zelbetowy, monolityczny, wylewany
na mokro na budowie o wymiarach minimalnych:

¢ Srednica zewnetrzna z ociepleniem Dz = 16.00 m,

¢ Srednica wewnetrzna Dw = 15.00 m,

o Wysokosé¢ wewnetrzna H = 5.80 m,

e Wysokos$¢ czynna Hcz ~2.00 m,

e Pojemnos$¢ catkowita V = 1025 m3,

o Napowietrzanie sciekdw powierzchniowe, turbinowe,

e Zbiornik od géry zamkniete ptytg zelbetowa, czesciowo zagtebiony w gruncie,
czesC¢ nadziemna ocieplona styropianem i otynkowana. Zbiornik zapewni
proces napowietrzania, beztlenowego mieszania i sedymentacji. Nowy obiekt
technologiczny wraz z ciggiem technologicznym zaadaptowanym na zbiorniki
retencyjne scieku surowego i oczyszczonego, bedzie wigczony w istniejgcy
system technologiczny przeptywu sciekdéw i osadoéw oraz bedzie wspotpracowat
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z drugim ciggiem technologicznym obecnie pracujgcym na oczyszczalni
Sciekow.
— Zbiorniki buforowe scieku surowego zaadaptowane z czterech istniejgcych stalowych
zbiornikoéw ciggu technologicznego o tgcznej pojemnosci retencyjnej V=275 m3,
— Zbiorniki buforowe s$cieku oczyszczonego zaadaptowane z czterech stalowych
zbiornikdw ciggu technologicznego o tgcznej pojemnosci czynnej V = 275 m3,
— Budowa pompowni $cieku oczyszczonego mechanicznie D=3,00 m, V=35 m?,
— Budowa i przebudowa sieci miedzyobiektowych,
— Budowa komory zasuw $cieku surowego,
— Budowa komory zasuw $cieku oczyszczonego,
— Budowa komory pomiarowej s$cieku oczyszczonego wraz z przeptywomierzem
i pozostatg armatura,
— Wyposazenie w aparature kontrolno-pomiarowej zbiornika SBR (tlenomierz, czujnik
temperatury, sonda gestosci osadu, sonda hydrostatyczna),
— Wykonanie systemu monitoringu i sterowania pracg oczyszczalni.

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Grabow Wajtostwo,
dz. ewid. nr688/9; obreb 0007 Grabow Wajtostwo, na terenie istniejgcej oczyszczalni sciekow,
stanowigcej wtasnosé gminy Grabéw nad Prosnag.

Projekt, wg ktérego zrealizowana zostanie oczyszczalnia uwzgledniaé musi mozliwosé
zwiekszania ilosci przyjmowanych sciekéw wzgledem obecnej przepustowosci oczyszczalni,
ksztattujgcej sie obecnie na poziomie maksymalnym Q = 700 m%d, ze wzgledu na stopniowg
budowe sieci kanalizacyjnej na obszarze gminy oraz fakt, ze juz w chwili obecnej podczas
duzych opaddéw deszczu doptyw Sciekdw przekracza mozliwosci przepustowe istniejgcej
oczyszczalni.

1.2.1. Charakterystyka istniejgcego systemu kanalizacyjnego

Obecnie zaledwie czes¢ gminy Grabow nad Prosng jest skanalizowana.
Scieki z pozostatych terenéw dowozone sg do oczyszczalni taborami asenizacyjnymi badz tez
unieszkodliwiane sg w przydomowych oczyszczalniach sciekow. Niemniej jednak nastepuje
stopniowe zwigkszanie catkowitej dtugosci sieci kanalizacyjnej.

Zdecydowana wiekszo$¢ istniejgcej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej, zwtaszcza
wybudowana w poczgtkowych latach tworzenia systemu kanalizacyjnego gminy dziata jako
sie¢ ogolnosptawna. Sprawia to, ze podczas opaddéw, zwlaszcza gwalttownych i ulewnych
oczyszczalnia Sciekéw narazona jest na nagte zmiany ilosci i sktadu doptywajgcych sciekow,
powodujgc przecigzanie oczyszczalni i problemy z utrzymaniem prawidtowych parametrow
proceséw technologicznych oczyszczania.

1.2.2. Charakterystyka technologii oczyszczania Sciekdw na istniejgcej oczyszczalni

Scieki do oczyszczalni doptywajg kanatem ogdlnosptawnym DN800 gdzie trafig
do komory rozdziatu, skad skierowane sg na oczyszczalnie lub w przypadku np. awarii,
kanatem bocznym odprowadzane sg do odbiornika (Prosna). Z komory rozdziatu $cieki trafiajg
do przepompowni $cieku surowego z kratg koszowg, na ktérej oprocz wydzielenia ze sciekow
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skratek nastepuje takze rozdzielenie Sciekdw na dwa istniejgce ciggi technologiczne.
Technologia oczyszczania obu ciggow jest taka sama: najpierw Scieki trafiajg
na sitopiaskownik gdzie nastepuje oddzielenie od $ciekéw skratek oraz zawiesin mineralnych
(piaskdw). Po mechanicznym oczyszczeniu Scieki przeptywajg do osadnika wstepnego gdzie
nastepuje redukcja zawiesin organicznych. Réwnolegle do procesu sedymentacji nastepuje
beztlenowa stabilizacja osadéw zgromadzonych na dnie osadnika. Z osadnika scieki
kierowane sg do komory anoksycznej, gdzie nastepuje mieszanie sciekéw z osadem czynnym,
pochodzgcym z recyrkulacji z ostatniej komory tlenowej, dzieki czemu prowadzony jest proces
denitryfikacji. W nastepnym etapie Scieki trafiajg do czterech komér osadu czynnego,
w ktorych poddawane sg  procesowi napowietrzania  drobnopecherzykowego.
Powietrze do tego procesu dostarczane jest za pomocg sprezarek typu Roots’a. Na tym etapie
nastepuje zasadnicze oczyszczanie Sciekow. Ostatnim etapem jest osadnik wtérny,
gdzie nastepuje sedymentacja osadu czynnego, a tym samym jego oddzielenie od scieku
oczyszczonego. Sklarowane scieki odprowadzane sg z osadnika przez przelew pilasty
do kolektora odptywowego. Osad gromadzacy sie w osadniku czesciowo recyrkulowany jest
do pierwszej komory napowietrzania, natomiast osad nadmierny w wiekszosci trafia do komory
stabilizacji tlenowej gdzie nastepuje jego grawitacyjne zageszczenie, jednak czes¢ tego osadu
(ok. 4%) recyrkulowany jest do osadnika wstepnego. Zageszczony osad trafia na prase gdzie
nastepuje jego odwodnienie, a po higienizacji wywozony jest poza teren oczyszczalni. llosé
odptywajgcego $cieku oczyszczonego mierzona jest korytem pomiarowym Palmera-Bolwusa
zamontowanym w studni pomiarowej zlokalizowanej za studzienkg potgczeniowg obydwu
ciggéw technologicznych.

1.2.3. Jakos$¢ sciekdw surowych oraz oczyszczonych

Jakos¢ sciekow oczyszczonych spetnia parametry objete Rozporzadzeniem w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, co potwierdzajg wyniki badan
dotgczone do czesci informacyjnej opracowania. Jakos¢ sciekdéw surowych dla oczyszczalni
Sciekdbw  przedstawiajg  wyniki badan zaprezentowane w ponizszych zestawieniach.
Sa to Scieki nie odbiegajgce parametrami od normy. Mozna jednak zauwazy¢ iz wystepujg
znaczne, niewyjasnione skoki wartosci kluczowych parametrow sciekow surowych

Tab. 1. Parametry sciekow oczyszczonych

Wskaznik Jednostka Wartosc¢ Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
Azot azotanowy mg/l N-NOs 8.4 5.6 6.1 5.2
Azot amonowy mg/l N-NH4 <0.78 = <0.78 - <0.78 <0.78
Azot ogdlny mg/| 8| 95 N 6.8 N 7.9 N 6.3
Fosfor ogéiny mg/| S 3.6 & 0.25 8_ 0.16 N 0.62
pH - S| 72 8 7.5 8 7.5 2 7.4
BZTs mg/l Oz 3 ~ 2 ~ 3.2 3
ChzT mg/l 21 28 28 22
Zawiesiny ogolne mg/| <5 <5 <5 <5
Tab. 2. Parametry $ciekow surowych
Wskaznik | Jednostka | Wartos¢ | Wartos¢ | Wartos¢ | Wartos¢ | .| Wartos¢
oH - S 70 |&| 72 | & 76 |8 68 |8 es
o o o o i
BZTs mg/l O2 g 560 g 160 z 140 z 440 o 440
ChzT mg/l S| 330 | S| 53 | 2] 352 | = 700 g 700
Zawiesiny mg/| 3000 430 110 290 290
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1.2.4. Bilans iloSciowy Sciekow

Tab. 3. Srednia ilo$¢ $ciekdw obecnie

Bytowo-gospodarcze Przemyst Dowdz Scieki pogody Opadowe Suma
suchej tgcznie
105 000 m3/a 53 000 m3/a | 7 000 m3/a 158 000 m3/a 15000 m3/a | 180 000 m3/a
288 m3/d 145 m3/d 19 m3/d 452 m3/d 41 md/d 493 m3/d
Tab. 4. Srednia ilo¢ $ciekéw prognozowana
Bytowo-gospodarcze Przemyst Dowdz Scieki pogody Opadowe Suma
suchej tgcznie
175 000 m3/a 60 000 m3/a 10 000 m3/a 245 000 md¥/a 15000 m3/a | 260 000 m3/a
480 mé/d 164 m3/d 27 mé/d 671 m3/d 41 md/d 712 m3/d
Tab. 5. Maksymalna ilos¢ sciekdw prognozowana
Bytowo-gospodarcze Przemyst Dowdz Scieki pogody Opadowe Suma
suchej tgcznie
212 000 md¥/a 60 000 m3/a 10 000 m3/a 282 000 md¥/a 30 000 m3/a | 312 000 md¥/a
581 m¥/d 164 m3/d 27 m3/d 772 m3/d 82 md/d 854 m3/d
1.2.5. Dokumentacja techniczna stanu istniejgcego
Opracowania techniczne w zakresie dotyczgcym istniejgcych  obiektow

przeznaczonych do modernizacji oraz obiektéw wspédtpracujgcych z nimi zostaly zatgczone
w Czesci Informacyjnej PFU.

1.2.6. Dostepnos¢ terenu budowy

Zakres realizacji rozbudowy oczyszczalni nie przekroczy swym zasiegiem obecnie
zajmowanej dziatki ewidencyjnej. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe,
budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

1.2.7. Zapewnienie ciggtosci pracy oczyszczalni

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ ciggtos¢ pracy oczyszczalni Sciekdw w czasie
realizacji Robot, objetych niniejszym Kontraktem. W przypadku ingerencji w prace istniejacych
urzadzen i instalacji oraz sieci zewnetrznych, np. czasowe wytgczenie, przetgczenie
na instalacje tymczasowe, wstrzymanie pracy, Wykonawca kazdorazowo uzgodni
szczegotowo kolejnos¢ i czas trwania swoich dziatan z Zamawiajgcym i Inzynierem
z wyprzedzeniem minimum trzydniowym.
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1.2.8. Wymagania dotyczgce ochrony zabytkow

Teren budowy nie jest objety ochrong konserwatorska. Jednak w przypadku natrafienia
na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wojewddzki Urzgd Ochrony
Zabytkow w Poznaniu. Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia
pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robét na danym obszarze.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

1.2.9. Wptyw inwestycji na $rodowisko

Teren inwestycji nie jest objety zadng formg ochrony przyrody. Ze wzgledu
na znaczne oddalenie terenow objetych ochrong oraz ograniczenie oddziatywania
inwestycji do granic terenu inwestycji, nie zachodzi ryzyko negatywnego wptywu realizacji
inwestycji na obszary objete ochrong na podstawie ustawy o Ochronie Przyrody z dnia
6 kwietnia 2004r oraz na obszary objete siecig Natura 2000. W zwigzku z rozbudowag
oczyszczalni nie jest planowana wycinka drzew.

1.2.10. Odbiornik sciekéw oczyszczonych

Odbiornikiem $ciekow oczyszczonych jest rzeka Prosna w km 108+700 jej biegu .
Kolektor dolotowy o srednicy DN300 oraz wylot Sciekow nie podlegajg przebudowie.

1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalo-uzytkowe

Inwestycja polegajgca na rozbudowie oczyszczalni sciekow w miejscowosci Grabow
Wjtostwo ma na celu przystosowanie obiektu do przyjecia zwigkszonej ilosci $ciekéw, a co
za tym idzie, podniesienie jakosci zycia mieszkancow Gminy Grabéw nad Prosng,
usprawnienie proceséw technologicznych oczyszczania oraz ochrone srodowiska naturalnego
poprzez eliminacje zagrozen ekologicznych.

Wystepujace problemy oraz niedobory, z powoddw ktérych nalezy przeprowadzi¢
rozbudowe Gminng oczyszczalnie sciekow w m. Grabow Wéjtostwo:

— zly stan techniczny urzadzen stuzgcych do oczyszczania sciekow;
— rosngca liczba ludnos$ci korzystajgca z oczyszczalni

Cele jakie ma osiggng¢ Wykonawca realizujgc niniejsze zaméwienie:

— dostosowanie przepustowosci oczyszczalni do obecnej liczby podmiotéw z niej
korzystajacej;

— usprawnienie i unowoczesnienie procesu oczyszczania

— zapewnienie bezawaryjnosci proceséw technologicznych.

Rozwigzanie probleméw, oraz uzyskanie w/w celéow Wykonawca osiggng¢ ma poprzez
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i remont obiektow istniejgcych oraz budowy
obiektow nowych w oparciu o niniejsze PFU, a w szczegolnosci:

— doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwigzan projektowych poprzez wykonanie
analiz przedprojektowych i koncepcji projektowych potrzebnych do optymalnego
osiggniecia celow Przedsiewziecia.
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— uzyskanie dla potrzeb wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia optymalnie
wykonanych projektow techniczno-wykonawczych (PTW) oraz dokumentow jakie
muszg by¢ uzyskane przed rozpoczeciem budowy potrzebnych do sprawnego
wybudowania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia, przy zastosowaniu zasad
i wytycznych podanych w niniejszym PFU.

— doprowadzenie do wuzyskania przez Wykonawce pozwolenia na budowe
i na uzytkowanie poprzez wykonanie opracowan (np. projektéw budowlanych)
i wszelkich dziatah niezastrzezonych dla innych podmiotow,

— wykonanie zaprojektowanych Roboét zgodnie z Kontraktem, pozwalajace na uzyskanie
parametrow jakosciowych Sciekow na poziomie zgodnym z przepisami prawa,

— dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta w zakresie podanym
W niniejszym PFU.

W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest przebudowa i adaptacja
istniejgcego ciggu technologicznego zaréwno na wstepny element w postaci zbiornikow
retencyjnych stanowigcych zabezpieczenie ukfadu technologicznego w przypadku doptywu
zwiekszonej ilosci sciekéw lub o podwyzszonych stezeniach zanieczyszczen w stosunku
do standardowych warunkéw pracy, jak i na zbiorniki retencyjne $cieku oczyszczonego w celu
prowadzenia stopniowego zrzutu $cieku oczyszczonego do odbiornika. Zadanie przewiduje
takze budowe reaktora technologicznego, zdolnego do przyjecia $ciekdw pochodzgcych
Z terenu Gminy oraz oczyszczenie ich do parametréw zgodnych z przepisami prawa.

Wykonane i wyremontowane obiekty wraz z infrastrukturg towarzyszgcg stanowié bedg
cato$¢ funkcjonalno-uzytkowg stanowigcg podstawe systemu gospodarki sciekowej gminy,
pozwalajgcg na dziatanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przepisami prawa.

1.4. Szczegodtowe wihasciwosci funkcjonalo-uzytkowe

Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie niezbedne prace tak aby catos¢ Robét
mogta zosta¢ oddana do eksploatacji, a co za tym idzie réwniez pozytywnie odebrana.

Dane przedstawione w_niniejszym punkcie sa danymi przyblizonymi i powinny
by¢ zweryfikowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem prac projektowych oraz
wykonaniem dostawy i robét.

Rzeczywiste wartosci wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametrow
technicznych okresli Wykonawca w wyniku sporzgdzenia Dokumentacji projektowej. Niemniej
jednak parametry obliczone lub dobrane przez Wykonawce muszg zapewnia¢ spetnianie przez
zaprojektowane  Roboty = wymagan  funkcjonalno-uzytkowych  wyspecyfikowanych
w niniejszym PFU.

1.4.1. Przepustowos¢ oczyszczalni sciekow

W chwili obecnej roczna ilos¢ Sciekdéw doptywajgca do oczyszczalni, wliczajgc
w to Scieki bytowo-gospodarcze, przemystowe oraz opadowe i infiltracyjne oscyluje
w granicach 180 000 m?®/rok. Odpowiada to RLM na poziomie ok. 4600.

W perspektywie do 2040 roku planuje sie stopniowg rozbudowe istniejgcej sieci
kanalizacyjnej, do ktérej podtgczonych zostanie ok. 1700 RLM nowych uzytkownikdw.
Da to liczbe catkowita RLM 6300 podmiotow korzystajgcych z oczyszczalni Sciekow.
Uwzgledniajgc 20% wspétczynnik bezpieczenstwa daje to maksymalng perspektywistyczng
roczng ilo$¢ $ciekdw na poziomie 312 000 m3/rok, co w przeliczeniu daje 854 m®/d.
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Nalezy mie¢ jednak na uwadze, iz cze$¢ sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grabéw
nad Prosna dziata w systemie ogdlnosptawnym. Powoduje to iz w okresie wzmozonych
opadow lub tzw. deszczy nawalnych chwilowa ilos¢ $ciekéw doptywajgcych do oczyszczalni
moze znaczgco wzrosngc¢. Budowa jednego reaktora SBR oraz adaptacja jednego z ciggow
technologicznych na zbiorniki retencyjne, a takze utrzymanie w eksploatacji drugiego ciggu
technologicznego ma by¢ pierwszym etapem przebudowy oczyszczalni Sciekéw, ktéry ma
ustabilizowaé prace obiektu. Kolejne etapy bedg nastawione na zwiekszenie przepustowosci
oczyszczalni, az do osiggniecia parametrow docelowych.

1.4.2. Sekwencyjny Reaktor Biologiczny (SBR)

Wykonawca zaprojektuje i wykona zbiornik SBR pozwalajgcy na uzyskanie zaktadane;j
przepustowosci oczyszczalni. Minimalne parametry przedmiotowych zbiornikéw:

— Srednica wewnetrzna Dw = 15,00 m,

— Srednica zewnetrzna Dz = 15,60 m,

—  Wysokos¢ wewnetrzna Hw = 5,80 m,

—  Wysokos¢ czynna Hcz ~ 2,00 m,

— Pojemnos$¢ catkowita V¢ = 1025 m®,

—  Pojemnos$¢ czynna Vcz ~ 350 m®.

Konstrukcja zbiornika zelbetowa, monolityczna, wylewana na mokro na budowie,
zbrojona pretami zebrowanymi, czesciowo zagtebiona w ziemi. Przykrycie stanowi¢ bedzie
ptyta zelbetowa wyposazona we wiazy technologiczne. Przerwy technologiczne uszczelnic¢
nalezy np. tasmg peczniejgcg. Konstrukcja i posadowienie zbiornika musi by¢ dostosowana
do panujacych warunkéw gruntowo-wodnych.

Catos¢ zbiornika nalezy zabezpieczyé przed dzialaniem wod gruntowych,
np. za pomocy katalitycznych mas bitumicznych i foli kubetkowej. Reaktor jak i jego elementy
wykonac z materiatow odpornych na dziatanie substancji agresywnych zawartych w Sciekach.
Przejscia rurociggdbw przez przegrody konstrukcyjne jako catkowicie szczelne.
Czes¢ nadziemng $cian reaktora ociepli¢ styropianem i otynkowag.

Reaktor wyposazy¢ nalezy w:

— turbine napowietrzajgca o $rednicy minimum 2000 mm ze stali 1.4301 (AISI 304)

— pompy Scieku oczyszczonego, zatapialne, zamontowane na konstrukcji wsporczej,
wyposazone w autozigcza oraz lej ssgcy, ktérego wysokos¢ dostosowana bedzie
do minimalnego poziomu $ciekéw w zbiorniku, a takze wspotpracujace z falownikami,

— pompe osadu nadmiernego, zatapialng, wyposazong w autoztgcze,

— rurocigg Scieku oczyszczonego wykonany ze stali nierdzewnej lub PE100,

— rurocigg $cieku surowego wykonany ze stali nierdzewnej lub PE100,

— rurocigg osadu nadmiernego wykonany ze stali nierdzewnej lub PE100,

— dwa wentylatory wyciggowe,

— tlenomierz, czujnik temperatury, czujnik gestosci osadu,

— hydrostatyczng sonde poziomu $ciekéw — 2 szt.,

— zurawie wraz z wciggarkami recznymi do wyciggania urzgdzen pompowych,

— wilazy wykonane ze stali nierdzewnej,

— armature zaporowo-zwrotng (zasuwy, zawory zwrotne).
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1.4.3. Zbiorniki retencyjne $cieku surowego (po oczyszczeniu mechanicznym)

Wykonawca zaprojektuje i wykona urzgdzenia do retencjonowania sciekéw. W tym celu
nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ adaptacje istniejgcych czterech zbiornikow stalowych
istniejgcego ciggu technologicznego. tgczna pojemnosé zbiornikdw retencyjnych scieku
surowego wyniesie okoto 275 m3.

Przed adaptacjg zbiorniki nalezy oczy$cic¢, dokonac inspekcji, usung¢ usterki i dokonaé
niezbednych napraw i konserwacji.

Wszystkie zbiorniki potgczyé nalezy ze sobg tak aby technologicznie stanowity jedng
cato$¢. Potgczenia wykonaé nalezy poprzez rurociggi wykonane z PE100 SDR17 DN300
wykonane mozliwie najblizej dna, tak aby nie traci objetosci czynnej. Przejscia rurociggéw
przez sciany wykonacé jako szczelne, np. przez zastosowanie tancuchow uszczelniajgcych.

Catkowita czynna pojemnos¢ urzagdzen stuzacych do retencjonowania sSciekéw
surowych sptywajgcych z terenu Gminy bedzie wynosi¢ ok. 275 m?,

Zbiorniki wyposazy¢ nalezy w:

— hydrostatyczng sonde poziomu $ciekow — 2 szt.,

— rurocigg $cieku surowego po sitopiaskowniku wykonany ze stali nierdzewnej
lub PE100,

— rurocigg Scieku zretencjonowanego (pomiedzy zbiornikami) wykonany ze stali
nierdzewnej lub PE100.

1.4.4. Pompownia scieku oczyszczonego mechanicznie

Wykonawca zaprojektuje i wykona pompownie sciekdw surowych oczyszczonych
mechanicznie przed zbiornikiem SBR. Komora wykonana powinna by¢ z prefabrykowanych
kregdw betonowych tgczonych na uszczelke EPDM lub wykonana jako prefabrykowana
komora z ptytg wierzchnig. Dopuszcza sie wykonanie przepompowni jako wylewanej na mokro
na budowie. Komora wyposazona powinna by¢ we wtaz ze stali nierdzewnej o wymiarach
1000x1000, ktéry umozliwi montaz oraz pdzniejsze serwisowanie pomp sciekowych, dwa
wywietrzaki PCV DN100 oraz w stopnie lub klamry ztazowe. Na powierzchni terenu
zaprojektowa¢ i wykona¢ zuraw wyciggowy ze stali nierdzewnej, ktory bedzie stuzyt
do opuszczania i podnoszenia pomp $ciekowych.

Komora przepompowni charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

— wykonana z prefabrykowanych kregéw betonowych lub jako prefabrykowana komora

z naktadang ptytg wierzchnig, dopuszczalne wylewanie komory ,na mokro”

na budowie,

— $rednica wewnetrzna Dw = 3,00 m,

— wysokos$¢ wewnetrzna o 1,50 m wieksza niz gtebokosc¢ zbiornikdw retencyjnych Scieku
surowego,

— rzedna korony pompowni rowna rzednym goéry zbiornikdw retencyjnych $cieku
surowego oczyszczonego mechanicznie,

— pompownia potgczona ze zbiornikami retencyjnymi Scieku surowego dwoma
rurociggami DN300,

— przejscia rurociggdw przez sciany komory wykonane jako szczelne.

Komore wyposazy¢ nalezy w:

— pompy przerzutowe, zatapialne, wyposazong w autoztgcze 2 szt.+ 1 szt. w magazynie,

o wydajnosci co najmniej 150 m3/h kazda — 2 szt.
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— zawory zwrotne kulowe — 2 szt.
— rurociggi scieku surowego wykonane ze stali nierdzewnej lub PE100.

1.4.5. Zbiorniki retencyjne $cieku oczyszczonegqo

Wykonawca zaprojektuje i wykona urzgdzenia do retencjonowania $ciekéw
oczyszczonych. W tym celu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ adaptacje istniejgcych czterech
zbiornikéw stalowych istniejgcego ciggu technologicznego. tgczna pojemnos$é zbiornikéw
retencyjnych $cieku surowego wyniesie okoto 275 m?3.

Przed adaptacjg zbiorniki nalezy oczy$cic¢, dokonac¢ inspekcji, usungé usterki i dokonac
niezbednych napraw i konserwacji.

Wszystkie zbiorniki potgczyé nalezy ze sobg tak aby technologicznie stanowity jedng
cato$¢. Potgczenia wykona¢ nalezy poprzez rurociggi wykonane z PE100 SDR17 DN300
wykonane mozliwie najblizej dna, tak aby nie traci objetosci czynnej. Przejscia rurociggéw
przez sciany wykonacé jako szczelne, np. przez zastosowanie tancuchéw uszczelniajgcych.

Catkowita czynna pojemnos¢ urzadzen stuzacych do retencjonowania $ciekéw
surowych sptywajgcych z terenu Gminy bedzie wynosi¢ ok. 275 m3.

Zbiorniki wyposazy¢ nalezy w:

— pompy przerzutowe, zatapialne, wyposazong w autoztgcze 2 szt.+ 1 szt. w magazynie,
— hydrostatyczng sonde poziomu $ciekow — 2 szt.,

— zurawie wraz z wciggarkg reczng do wyciggania urzgdzenia pompowego i mieszadet,
— rurocigg scieku oczyszczonego wykonany ze stali nierdzewnej lub PE100,

— rurocigg scieku zretencjonowanego wykonany ze stali nierdzewnej lub PE100,

— armature zaporowo-zwrotng (zasuwy, zawory zwrotne).

1.4.6. Komora zasuw S$cieku surowego

Wykonawca zaprojektuje i wykona komore zasuw sciekdw surowych przed zbiornikiem
SBR. Komora wykonana powinna by¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych tgczonych
na uszczelke EPDM. Komora wyposazona powinna by¢ we wiaz zeliwny klasy D400
o0 srednicy DN600, dwa wywietrzaki PCV DN100 oraz w stopnie lub klamry ztazowe.
Komora przepompowni charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:
— wykonana z prefabrykowanych kregdéw betonowych lub w catosci jako prefabrykat,
— $rednica wewnetrzna Dw = 2,00 m,
— wysokos$¢ wewnetrzna o 0,50 m wieksza niz gtebokosé posadowienia rurociggéw,
— przejscia rurociggéw przez sciany komory wykonane jako szczelne.
Komore wyposazy¢ nalezy w:
— zasuwy nozowe DN150 z napedem pneumatycznym lub elektrycznym — 2 szt.,
— zawory zwrotne kulowe — 2 szt.,
— rurociggi scieku surowego wykonane ze stali nierdzewnej lub PE100.

1.4.7. Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych

Wykonawca zaprojektuje i wykona komore pomiarowg $ciekdw oczyszczonych
trafiajgcych do odbiornika. Komora wykonana powinna by¢ z prefabrykowanych kregow
betonowych tgczonych na uszczelke EPDM. Komora wyposazona powinna by¢ we wiaz
zeliwny klasy D400 o srednicy DN600, wywietrzak PCV DN100 oraz w drabiny lub klamry.
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Komora przepompowni charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

— wykonana z prefabrykowanych kregéw betonowych lub w catoéci jako prefabrykat,

— $rednica wewnetrzna Dw = 1,50 m,

— wysoko$¢ wewnetrzna o 0,50 m wieksza niz gtebokosé posadowienia rurociggow,

— przejscia rurociggéw przez sciany komory wykonane jako szczelne.
Komore wyposazy¢ nalezy w:

— zasuwe nozowa z napedem automatycznym DN200 — 1 szt.,

— przeptywomierz elektromagnetyczny DN200,

— zawor zwrotny kulowy DN200,

— rurociggi scieku oczyszczonego wykonane ze stali nierdzewnej lub PE100,

— system poboru Scieku oczyszczonego do urzgdzenia pomiarowego badajgcego jako$é
scieku oczyszczonego w systemie 24-godzinnym wraz z kanalizacjg odbioru
nadmiernej ilosci scieku oczyszczonego.

1.4.8. Sieci miedzyobiektowe

Wykonawca zaprojektuje i wykona sieci miedzyobiektowe niezbedne do spiecia
wszystkich istniejgcych, adaptowanych i wybudowanych urzadzen. Sieci miedzyobiektowe,
ktore nalezy wykonac to:

— Scieku po mechanicznym oczyszczeniu od sitopiaskownika do zbiornikdw retencyjnych

— PCV-U SDR34 SN8 DN300 lite,

— $&cieki od pompowni zbiornikow retencyjnych do komory rozdziatu $ciekéw surowych —

PE100 SDR17 PN10 DN200,

— $&cieki od zbiornikéw retencyjnych do reaktora SBR przez pompownie $cieku
oczyszczonego mechanicznie i przez komore zasuw — PE100 SDR17 PN10 DN160,

— $cieki oczyszczone od SBR do zbiornikow retencyjnych — PE100 SDR17 PN10 DN200,

— scieki oczyszczone zbiornikdw retencyjnych do wpiecia w istniejgcg studnie
kanalizacyjng — PE100 SDR17 PN10 DN200,

— osad nadmierny od SBR do istniejgcego zageszczacza osadu — PE100 SDR17 PN10

DN110,

— potaczenia hydrauliczne zbiornikow retencyjnych.
Uwaga!! Podane srednice sg wytgcznie orientacyjne. Doboru Srednic dokona projektant
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

1.4.9. Elektryczny ukiad zasilania, sterowania i monitorinqu

Zasilanie energetyczne obiektu nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi zasilania. Kable majg by¢ utozone w ziemi na gtebokosci 0,7m i przy
skrzyzowaniach z innymi ciggami podziemnymi w rurach ostonowych.

Instalacje elektryczne technologiczne wykona¢ kablami typu YKY uktadanymi
w korytach kablowych typu siatkowego ocynkowanych galwanicznie, przy podej$ciach
do urzgdzen technologicznych kable uktada¢ w rurach ostonowych na uchwytach
dystansowych. Jako kable sterownicze stosowac kable do tego przeznaczone.

Przepusty kablowe dla kabli NN nalezy zaprojektowac i wykonac jako PE. Trasa kabla
powinna przebiegac w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm od jezdni oraz fundamentu budynku.

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na obiektach i urzgdzeniach system zwodow
pionowych potgczonych z instalacjg odgromowa.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ odpowiednie ograniczniki przepieciowe.

15



Program funkcjonalno-uzytkowy zadania ,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Grabow Wéjtostwo

Wszystkie nowe obiekty i urzgdzenia technologiczne branzy elektrycznej majg byc¢
zasilone z nowej rozdzielni elektrycznej poprzez nowg sie¢ zasilajgco-sterownicza.
Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych linii zasilajgco-sterowniczych do wspotpracy
z obiektami technologicznymi, ktére nie beda przebudowywane i mogg by¢ zasilane
Z istniejgcej rozdzielni zasilajgcej, pod warunkiem wpiecia uch w nowy system sterowania
i monitoringu.

Napedy urzgdzen elektrycznych takich jak pompy, mieszadfa, przenosniki majg by¢
wyposazone w pomiar prgdu obcigzenia, ktéry winien byc¢ rejestrowany i zapisywany w stacji
operatorskiej, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci znamionowych zostanie
to zasygnalizowane oraz nastgpi wytgczenie przecigzonych napedéw elektrycznych.

Przekroczenie zadanych wartosci pragdu urzadzenia w systemie kontrolujgcym
ma spowodowac jego automatyczne wytgczenie celem stwierdzenia przyczyny przekroczenia
(zanieczyszczenie, pojawienie sie ciat statych w pompowanej cieczy). Pozwoli to na szybkag
interwencje w zaistniatych sytuacjach awaryjnych.

Wizualizacja lokalna  jednostki bedzie realizowana poprzez wyswietlacz
zlokalizowany na gtéwnej szafie sterowniczej. Zapewni¢ nalezy takze mozliwos$¢ zdalnego
sterowania i wizualizacji pracy stacji za pomocg urzgdzen mobilnych posiadajgcych potgczenie
Z siecig internetowa.

1.4.10. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Przekroczenia [ pomniejszenia przyjetych parametréw dokonywaé nalezy
na warunkach  zawartych w umowie miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.
Zmiany te wynikaé muszg z interesu Zamawiajgcego, a ich celem musi by¢ polepszenie
warunkow pracy oczyszczalni sciekow. Wprowadzenie zmian poprzedzone musi by¢ analizg
techniczng zaréwno proponowanych zatozen jak i projektowanych rozwigzan.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Ogdlne wymagania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji,
uzgodnien, zgdd i pozwolen wymaganych przepisami prawa, ktére pozwolg na rozpoczecie,
wykonanie i zakonczenie robét oraz doprowadza do pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Obiekt budowlany nalezy zaprojektowaé, wybudowac¢ i przebudowaé zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, co zapewni spetnienie wymagan:

— bezpieczenstwa konstrukcji,
— bezpieczehstwa pozarowego,
— bezpieczehstwa uzytkowania,
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,
— ochrony srodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
— energochtonnosci,
— izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych interesow osob trzecich.
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2.2.  Zakres prac projektowych

Wykonawca w pracach projektowych powinien uzyskac lub opracowac:

— pomiary geodezyjne, wykonanie mapy do celéw projektowych,

— inwentaryzacje stanu istniejgcego,

— wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow,

— projekt budowlany wielobranzowy wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami
do uzyskania pozwolenia na budowe,

— projekty techniczne wszystkich branz,

— informacje BIOZ,

— raport oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko (jesli konieczne),

— projekt organizacji rob6ét majgcy na celu zabezpieczenie ciggtosci pracy istniejgcej
instalacji oczyszczania sciekow,

— dokumentacje powykonawcza,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

— dokumentacje techniczno-ruchowe wszystkich nowoprojektowanych urzgdzen,

— projekt rozruchu,

— sprawozdanie z rozruchu,

— instrukcje obstugi i eksploatacji oczyszczalni sciekdw.
Dokumentacje projektowe musza by¢ zgodne z ustawg Prawo Budowlane z dnia
7.07.1994 r. (Dz.U.2020.1333) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolen
i decyzji:

— decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

— pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot,

— decyzja lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

— pozwolenie wodno-prawne,

— wymagane przepisami odrebnymi pozwolenia, uzgodnienia, sprawdzenia, decyzje,

— pozwolenie na uzytkowanie — jesli bedzie konieczne.

2.3. Wymagania do projektowania

2.3.1. Materiaty do projektowania

Po stronie Wykonawcy lezy pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali
1:500. Uprawniony geodeta wykona inwentaryzacje ternu i istniejgcego uzbrojenia oraz uzyska
potwierdzenie powiatowego osrodka geodezyjnego. Wykonawca pozyska mapy stanu
prawnego oraz wypisy z rejestru gruntow, ktére winny by¢ aktualne przed ztozeniem projektu
budowlanego do pozwolenia na budowe. Wykonawca winien jest sporzadzi¢ inwentaryzacje
budowlang (architektoniczno-konstrukcyjng i instalacyjng).

2.3.2. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Projekt Zagospodarowania Terenu zatgczony do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
ma charakter pogladowy. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szczegdtowej
inwentaryzacji istniejgcych obiektow i instalacji, ktéore w ramach zadania majg byé
wykorzystane, przebudowane Ilub adaptowane. Inwentaryzacja powinna obejmowac
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okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej,
tj. wymiarow, srednic, rzednych wysokosciowych, wspotrzednych, stanu obiektéw.

2.3.3. Projekt budowlany

Projekt budowlany opracowa¢ zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. poz.
2454).

Przed uzyskaniem niezbednych pozwolen i decyzji projekt zostanie przekazany
Zamawiajgcemu w celu zaopiniowania oraz akceptacji opracowania.
2.3.4. Projekty techniczne i wykonawcze

Projekty techniczne opracowaé zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
poz. 2454).

Przed uzyskaniem niezbednych pozwolen i decyzji projekt musi zosta¢ przekazany
Zamawiajgcemu w celu zaopiniowania oraz akceptacji opracowania.

Dopuszcza sie wykonanie projektéw technicznych i wykonawczych lub projektow
technicznych o szczegdétowosci projektu wykonawczego.

2.3.5. Koncepcja projektowa

Przed wykonaniem dokumentacji projektowej Wykonawca powinien przygotowaé
koncepcje projektowg zawierajgca:
— projekt zagospodarowania terenu,
— schemat technologiczny,
— skrécony opis przyjetych rozwigzan technicznych,
— liste urzadzen i materiatow projektowanych do wbudowania i montazu,
— schematy elektryczne komunikacji podstawowych urzgdzen technologicznych
i sterownikow.
Koncepcja projektowa bedzie dla Zamawiajgcego opracowaniem na podstawie ktorego
zostanie oceniona zgodnos¢ zatozen projektowych z wytycznymi PFU i SIWZ.

2.3.6. Informacja BIOZ

Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzgdzi¢ zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126).

2.3.7. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zostaé przygotowana w taki sposéb aby
zmiany dokonane w trakcie trwania rob6t budowlanych i realizacji obiektu byly dobrze
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widoczne i czytelne. Dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami powinna
zostac¢ potwierdzona przez autora Dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest takze do sporzgdzenia geodezyjnej dokumentaciji
powykonawczej okreslajgcej lokalizacje  elementéw  zagospodarowania  terenu.
Uzbrojenie podziemne powinno by¢ inwentaryzowane pomiarom po utozeniu w wykopie ale
przed zasypem.

Dokumentacja powykonawcza zostanie dostarczona Zamawiajgcemu do przeglgdu
przed rozpoczeciem prob koncowych. Jezeli w trakcie trwania préb kohcowych lub procedur
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany, to Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia korektyw dokumentacji powykonawczej.

2.3.8. Badania i ekspertyzy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan i ekspertyz obiektow
i urzadzen technicznych w celu mozliwosci i warunkow ich dalszego wykorzystania.

Bezwzglednie nalezy wykona¢ badania podtoza gruntowego pod projektowane
zbiorniki SBR oraz przepompownie sciekdw surowych.

2.3.9. Instrukcja obstugi i eksploataciji

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania instrukcji obstugi i eksploatacji
oczyszczalni $ciekdw, ktéra zawiera¢ powinna:

— liste dostarczonych i zamontowanych urzgdzen z podaniem nazwy producenta,
nr seryjnym i katalogowym,

— liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg urzadzen,

— schemat technologiczny oczyszczalni $ciekow,

— plan sytuacyjny przedstawiajgcy lokalizacje urzadzen,

— rysunki przedstawiajgce lokalizacje urzadzen,

— peing i wyczerpujacy instrukcje obstugi instalaciji,

— procedury postepowania w stanach awaryjnych.

2.3.10. Nadzor autorski

Nadzor autorski sprawowany powinien byé przez projektantdw, ktérzy posiadaja
wymagane przepisami prawa uprawnienia projektowe.

W zakresie nadzoru autorskiego znajduje sie wyjasnianie watpliwosci dot. rozwigzan
projektowych, ktoére wystepuja w czasie realizacji prac budowlanych oraz dokonywanie
niezbednych korekt w Dokumentaciji projektowej jezeli wystgpi taka koniecznos$¢.

2.3.11. Forma elektroniczna opracowania

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji w formie
elektronicznej zapisanej na dysku CD lub DVD, obejmujgcej nastepujgce opracowania:
— projekt budowlany,
— projekty techniczne i wykonawcze,
— dokumentacja powykonawcza,
— informacja BIOZ,
— instrukcja obstugi i eksploatacji oczyszczalni $ciekdw.
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Dokumentacja w formie elektronicznej powinna by¢ zapisana w formacie PDF.

2.3.12. Forma papierowa opracowania

Opracowania w formie papierowej powinny by¢ oprawione w teczki jednego koloru
i opisane w odpowiedni sposOb umozliwiajgcy tatwg identyfikacje kazdego z egzemplarzy.
Opracowania powinny zosta¢ umieszczone w segregatorze wraz ze spisem zawartosci.
W egzemplarzach opatrzonych nr 1 nalezy umiesci¢ wszystkie oryginalne uzgodnienia, opinie,
decyzje.

Wszystkie egzemplarze powinny by¢ podpisane przez uprawnionych projektantéw,
wszystkie kopie dokumentéw powinny by¢ poswiadczone podpisem projektanta ,za zgodnosc¢
Z oryginatem”.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgcy liczbe opracowan:

— projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany — 3 egz.,
— projekty techniczne — po 3 egz.,

— projekty wykonawcze — po 3 egz.,

— informacja BIOZ — 3 egz.,

— dokumentacja powykonawcza — 2 egz.,

— instrukcja obstugi i eksploatacji — 2 egz.

Zamiast trzech egzemplarzy projektu technicznego oraz trzech egzemplarzy projektu
wykonawczego dopuszcza sie takze dostarczenie wytgcznie trzech egzemplarzy projektu
technicznego, lecz wykonanych o szczegotowosci projektu wykonawczego.

Oprécz wiw egzemplarzy Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania kolejnych
egzemplarzy w zaleznosci od potrzeb realizacji zadania.

2.4.  Warunki ogélne wykonania i odbioru robét budowlanych

2.4.1. Realizacja robdt

Technologia prowadzenia robét budowlano-montazowych powinna byé okreslona
w projekcie budowlanym oraz projektach technicznych i uszczegétowiona w projektach
wykonawczych.
Zakres robot przewidzianych dla zadania;
— budowa reaktora SBR o $rednicy wewnetrznej 15,00 m, wyposazenie reaktora SBR
w turbine napowietrzajgcg wykonang ze stali nierdzewnej AISI304, pompy Scieku
oczyszczonego, pompy osadu, niezbedng armature zaporowg, urzadzenia kontrolne,
pomiarowe i AKPIA,
— budowa komory zasuw $cieku surowego wraz z wyposazeniem,
— budowa komory pomiarowej scieku oczyszczonego wraz z wyposazeniem,
— adaptacja zbiornikéw stalowych (4 szt.) na zbiorniki retencyjne Sciekéw surowych
po oczyszczeniu mechanicznym,
— adaptacja zbiornikéw stalowych (4 szt.) na zbiorniki retencyjne sciekéw oczyszczonych
po oczyszczeniu w reaktorze SBR,
— budowa nowych rurociggow miedzyobiektowych Scieku surowego, Scieku
oczyszczonego, osadu,
— ogrodzenie terenu w niezbednym zakresie,
— dostawa nowych rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych,
— opracowanie algorytmu pracy oczyszczalni sciekow.
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2.4.2. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, place manewrowe, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzgdzenia odwodnieniowe itp.) w okresie trwania realizacji zadania az do momentu
przejecia obiektu przez Zamawiajgcego po zakonczeniu robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca pozyska i przedstawi Zamawiajgcemu
uzgodniony z odpowiednim gestorem drogi i zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy (jesli bedzie to konieczne). Jednoczesnie
Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne zgody i uzgodnienia, ktére bedg ograniczaty dostep
do drég publicznych w wyniku prowadzonych robot.

W czasie wykonywania robét (w razie koniecznosci) Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej
widocznosci (w dzien i w nocy) ww. elementéw tymczasowych.

Drogi przez caty okres trwania budowy musza by¢ utrzymywane w stanie technicznym
zapewniajgcym ich bezpieczne uzytkowanie. Koszty zabezpieczenia i utrzymania w catosci
ponosi Wykonawca, nalezy wliczy¢ te koszty w cene kontraktowa.

Tereny, ktére bedg uzytkowane w czasie budowy po zakonczeniu robot musza byc¢
przywrécone do stanu wymaganego przez gestora tego terenu.

2.4.3. Ochrona $rodowiska

W czasie trwania prac na terenie inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do:

— utrzymania czystosci i porzadku na terenie prowadzonych prac, w miejscu skladowania
i magazynowania materiatow i urzgdzen oraz miejscu postoju maszyn budowlanych,

— prowadzenia wlasciwej gospodarki odpadami,

— nie przekraczania dopuszczalnych norm emisji hatasu,

— przestrzegania warunkow bezpieczenhstwa ppoz. oraz dbanie o wtasciwy stan iloSciowy
i jakosciowy wyposazenia ppoz.,

— przestrzegania i nieprzekraczania dopuszczalnych norm emisji pytdbw i gazéw
do atmosfery,

— zachowania ostroznos$ci przy stosowaniu materiatdbw mogacych skazi¢ wode.

2.4.4. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i ponizej jego poziomu, takie jak rurociggi, kable, armatura
towarzyszgca. Nalezy zapewni¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wszelkie uszkodzenia
spowodowane dziatalnoscig w trakcie trwania robét budowlanych.

W przypadku wystgpienia uszkodzen instalacji, armatury lub naruszenia istniejgcych
obiektow w czasie trwania prac Wykonawca na wiasny koszt usunie usterki, dokona
niezbednych napraw, przywrdci stan pierwotny uszkodzonych elementéw. Przystgpienie
do usuwania wszelkich uszkodzen powinno nastgpi¢ niezwlocznie po wystgpieniu
uszkodzenia.

21



Program funkcjonalno-uzytkowy zadania ,Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Grabow Wéjtostwo

2.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W trakcie trwania prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca powinien zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikom nalezytych warunkow
socjalnych, sanitarnych, sprzetowych oraz odpowiedni sprzet oraz odziez ochronna.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

2.4.6. Ochrona konserwatorska

Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska, nie znajduje sie w otoczeniu zabytku
oraz nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

2.4.7. Zaplecze wykonawcy

Zaplecze budowy zostanie przygotowane na terenie objetym inwestycjg. Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym lokalizacje zaplecza budowy. Zaplecze budowy powinno by¢ tak
Zlokalizowane, zeby byto mozliwe zasilenie obiektéow w wode, energie elektryczng oraz
kanalizacje odprowadzajgcg scieki. Wszelkie koszty organizacji, prowadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy lezg po stronie Wykonawcy.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca zlikwiduje zaplecze oraz uporzadkuje teren.

2.4.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Wykonawca na wtasny koszt dostarczy niezbedne $rodki transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy budowy powinny spetniaé wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu, ktére nie spetniajg warunkéw dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg zosta¢ dopuszczone do poruszania sie przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw po zakonczeniu prac budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco i na wiasny koszt usuwacC wszystkie
zanieczyszczenia spowodowane ruchem pojazdow na drogach i dojazdach do budowy,
powstate w skutek prowadzenia prac budowlanych.
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2.4.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni witasciwe skltadowanie materiatbw na placu budowy.
Miejsce sktadowania materiatdw powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym oraz okreslone
na projekcie zagospodarowania terenu.

Sktadowane i przechowywane materiaty powinny by¢ dostepne dla Inspektora nadzoru
w celu przeprowadzania kontroli jakosciowej.

Przed wbudowaniem materiatéw, elementéw budowlanych, urzadzeh Wykonawca
powinien uzyskac pisemne zatwierdzenie Inspektora Nadzoru.

2.4.10. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu i urzgdzen, ktére nie wptyng
w sposob niekorzystny na jako$¢ wykonywanych robot.

llos¢ i wydajnos¢ sprzetu musi byé dostosowana do prowadzonych robdét,
musi zapewniaé przeprowadzenie tych robot zgodnie z zasadami okreslanymi w dokumentac;ji
projektowej, PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet pracujacy na budowie powinien by¢é wolny od usterek technicznych,
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy. Powinien spetnia¢ normy
ochrony srodowiska oraz przepisy dotyczgce uzytkowania tego sprzetu.

2.4.11. Spawanie

Wymagania ogolne w zakresie spawania oraz wymagania szczegoélne dotyczace:
— Planu spawania,
— Przygotowania do spawania,
—  Wykonywania spawania,
— Woykonanie potgczen zgrzewanych, zgrzewania i przypawania kotkow, zgodne
zapisami rozdziatu 5 normy PN-B-06200:2002.
Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287-1+Al,
a operatorzy automatow spawalniczych, zgrzewarek oraz urzadzeh do spajania kotkow
uprawnienia wg PN-EN 1418.
Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktérego
organizacje, kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialnoéci okreslajg PN-87/M-69009
i PN-EN 719.

2.4.12. Zgrzewanie

Pofgczenia zgrzewane wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rurociggu
oraz powszechnymi zasadami tgczenia rurociggéw PE przy uzyciu ksztattek elektrooporowych
lub zgrzewania doczotowego.

2.4.13. Roboty ziemne

Wykopy przewiduje sie wykonaé sposobem recznym (10 %) i mechanicznym (90%).
Wykopy liniowe o pionowych scianach wykonac¢ jako umocnione.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy zwréci¢é uwage na istniejgce uzbrojenie
podziemne oraz drzewa. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego uzbrojenia nalezy
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powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz zabezpieczyé przed ewentualnym uszkodzeniem.
Catosc¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normami:

— PN-B-06050 - Roboty ziemne,

— PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
montaz rurociggdéw zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggow
dostarczonych przez producentow rur.

Przy robotach mechanicznych i recznych nalezy przestrzega¢ zalecen i przepisow
w sprawie BHP. W zaleznosci od rodzaju gruntu wystepujgcy w poziomie posadowienia,
kanaty i rurociggi nalezy:

— utozy¢ bezposrednio na gruncie rodzimym — podtoze naturalne,

— wykonaé¢ odpowiednie wzmocnienie pod rurociggiem — podtoze wzmocnione.
Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to z gtebokosci utozeni
przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien wynosic:

— w pasie drogowym do 1s=0.99

— poza drogami 1s=0.95.

2.4.14. Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzic w gotowym i odwodnionym wykopie.
Catos¢ robot montazowych przewoddw kanalizacyjnych oraz szczelnosé kanatéw wykonaé
wg normy PN-84/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Przewody uktadane w wykopie otwartym wykona¢ na podsypce z piasku
Srednioziarnistego gr. 15 cm. Podsypke zageéci¢ do JD=0.50 i uformowa¢ na a=90°
dla zapewnienia dobrego przylegania rur do podtoza. Rury powinny przylega¢ do podtoza
na catej dlugosci na minimum 1/4 obwodu.

Nalezy zwrdci¢c szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu w miejscu zblizen
poprzecznych z projektowanym uzbrojeniem — stosowaé zamulenie obsypki.
Kanalizacje nalezy montowa¢ zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewoddw i powiadomic projektanta.

Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL)

Uwaga: w przypadku kolizji (skrzyzowan) z istniejgcym uzbrojeniem o duzej sztywnosci
wzdtuznej, ktoérego rzedne nie zostaty okreslone w dokumentacji a przebiegajgcym
w ptaszczyznach uktadania projektowanych sieci nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
i powiadomic¢ projektanta oraz wtasciciela uzbrojenia.

2.4.15. Zabezpieczenia wykopow otwartych

Umocnienie Scian pionowych przy wykonywaniu wykopow dla kanatu sanitarnego
na odcinku pomiedzy studniami wykona¢ za pomocg szalunkoéw ptytowych z rozporami.
Wykop o scianach pionowych w miejscu wykonywania projektowanych studni rewizyjnych
nalezy zabezpieczy¢ szalunkami j.w., w przypadku trudnych warunkéow gruntowych
zastosowaé szalunek ptytowy zamkniety. Roboty wykonaé zgodnie z normami PN-B-
83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610:2002 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).
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2.4.16. Odwodnienia wykopéw

W lokalnych warunkach, w przypadku wystepowania wysokich poziomoéw wdd
gruntowych nad dnami wykopdéw , odwodnienie wykopow liniowych dokonywane bedzie przy
uzyciu igtofiltrow. Odwodnienie nie wytworzy leja depresji poza granice terenu przedmiotowe;j
inwestycji. Czes¢ dolna igfofiltra powinna znajdowa¢ sie okoto 0,8-1,0 m ponizej dna wykopu.

2.4.17. Badania, pomiary, préby, kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole stosowanych materiatéw oraz za jakos¢
wykonanych robét. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzgdzenia
do pobierania préb i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdbw oraz robdét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
i robot ponosi Wykonawca.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwoéci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora). Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) na pismie ich wyniki
do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi)
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru (Inwestor) moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktére:
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2.4.18.

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami  technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. Dz. U. 99/98),

Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i spetniajg wymogi Zamawiajgcego
znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w Ustawie o wyrobach ( Dz.U. z 2004r
nr 92 poz.881 z péz.zm).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Odbiory robét

W zakresie robét ziemnych inspekcji robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

podlegajg w szczegdlnosci:

przygotowanie terenu,

podioze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp,

dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,

zageszczenie poszczegolnych warstw gruntow w nasypie lub zasypki.

W ramach Prob koncowych nalezy wykonaé w szczegdélnosci:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych,

sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
sprawdzenie wykonania wykopow i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych,

przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

Przepisy zwigzane

Normy:

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdélne
PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okres$lenia symbole podziat i opis gruntow
PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé
5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
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— PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE).

— PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-EN 13244 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod
ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE)

— AT/2000-02-0966 Aprobata techniczna. Ksztaltki segmentowe z polietylenu PE 80 i PE
100 do sieci wodociggowych COBRTI INSTAL.

2.5. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamowienia —
projektowane cechy obiektéw dotyczace rozwigzan technicznych

2.5.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren, na ktorym znajduje sie oczyszczalnia w catosci jest wilasnoscig Inwestora.
Pracujgca obecnie oczyszczalnia Sciekéw jest w catosci ogrodzona ogrodzeniem z siatki
stalowej powlekanej rozciggnietej na stupkach stalowych, zabetonowanych w gruncie.
Wykonawca we wilasnym zakresie zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy
poprzez wykonanie ogrodzenia tymczasowego.

Wykonawca bedzie miat mozliwosé korzystania z energii elektrycznej z istniejgcego
obiektu poprzez rozdzielnice budowlang z wtasnym licznikiem umozliwiajgcym rozliczenie
energii elektrycznej zuzytej na cele budowlane.

Wykonawcy zostanie udostepniony punkt czerpania wody na cele budowlane oraz
obstugi budowy oraz mozliwe bedzie podigczenie wezta sanitarnego do kanalizaciji
na obiekcie.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym zlokalizuje i przygotuje zaplecze
budowy. Wykonawca opracuje na czas budowy zastepczg organizacje ruchu. Z miejsc
przeznaczonych na statg zabudowe nalezy usung¢ humus, spryzmowac w celu pozniejszego
wykorzystania do zagospodarowania terenu.

Miejsce sktadowania odpadéw oraz wywoz odpaddéw lezy w catosci po stronie
Wykonawcy. Drzewa i krzewy narazone na niszczgce oddziatywanie maszyn budowlanych
zabezpieczyc.

Budowle, urzadzenia, infrastruktura naziemna i podziemna przeznaczone do likwidacji,
bedace czescig pracujgcego uktadu technologicznego, mogg zosta¢ poddane rozbidrce
dopiero po przebudowie i zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni $ciekdéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia niezbednych tablic informacyjnych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Po zakonczeniu robét Wykonawca dokona niezbednych napraw nawierzchni,
uzupetnienie zieleni oraz przeprowadzi prace agrotechniczne i ksztattujgce teren.

2.5.2. Architektura

Zbiornik SBR o przekroju kotowym ($rednica zewnetrzna 16,00 m), projektowany jako
czesciowo zagtebiony w ziemi, powyzej powierzchni terenu ocieplony, bez usypywania skarp
wokot scian. Ocieplenie projektowane z ptyt styropianowych, wykonczone siatkg zatopiong
w masie klejowej, catos¢ wykonczona tynkiem elewacyjnym silikonowym we wskazanej przez
Zamawiajgcego kolorystyce.
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Wejscie na zbiornik SBR zaprojektowaC poprzez schody stalowe. Wokét korony
reaktora wykonaC balustrade ze stali nierdzewnej. Otwor technologiczny do obstugi
i eksploatacji turbiny zabudowany konstrukcjg ze stali nierdzewnej obudowang ptytami
z poliweglanu. Otwory technologiczne do obstugi urzadzen zainstalowanych w reaktorach
zabezpieczy¢ witazami wykonanymi ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed
samozamknieciem wtazu oraz kratami zabezpieczajgcymi przed wpadnieciem do wnetrza.

Pozostate obiekty i instalacje projektowane jako podziemne.

Do urzadzen i obiektéw oczyszczalni sciekdow nalezy zapewni¢ niezbedne dojscia
i dojazdy, ktore bedg posiadaty cechy i parametry pozwalajgce na ich uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem i spetniaty bedg wymagania dotyczgce ochrony ppoz.

Szerokos¢, promienie tukéw dojazdow, nachylenie podiuzne i poprzeczne oraz
nodnos¢ nawierzchni nalezy dostosowa¢ do wymiaréw gabarytowych, ciezaru catkowitego
i warunkoéw ruchu pojazdéw, ktorych dojazd do obiektow jest konieczny ze wzgledu na ich
przeznaczenie.

W zakresie zadania nalezy wykona¢ opaski i dojscia do obiektow z kostki brukowe;j
na podbudowie z podsypki piaskowej stabilizowanej cementem.

2.5.3. Odpornos$¢ ogniowa

Projektowany zbiornik SBR zalicza sie do grupy wysokosci budynkéw niskich (N),
ze wzgledu na przeznaczenie znajduje sie w grupie PM.

Obiekt stanowi odrebng strefe pozarowag, ktéra nie przekracza dopuszczalnej
powierzchni wewnetrznej wynoszacej 500 m?.

2.5.4. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa obiektdéw

Bezpieczehstwo konstrukcji, bezpieczehstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania
muszg by¢ zachowane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

2.5.5. Konstrukcja

Zbiornik SBR zaprojektowaé jako zelbetonowy, monolityczny, wylewany na mokro
z betonu o odpowiedniej klasie (klasa betonu nie nizsza niz C30/37 W8 F150).
Stal na zbrojenie konstrukcji klasy A-1lIN (np. BST500).

Elementy stalowe projektowane ze stali czarnej nalezy przygotowa¢ do malowania
poprzez oczyszczenie mechaniczne poprzez srutowanie do stopnia czystosci SA 2 72 wg
normy PN-ISO 8501-1. Powierzchnie malowaé poprzez natozenie dwoch warstw farby
podktadowej epoksydowej dwusktadnikowej chemoodpornej oraz dwoéch warstw farby
nawierzchniowej — 2 warstwy.

Pozostate obiekty takie jak komory pomiarowe, komory zasuw, studnie nalezy
zaprojektowac jako prefabrykowane dostarczane na budowe w catosci lub w elementach
pozwalajgcych na montaz na placu budowy.
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2.5.6. Instalacje

Instalacje technologiczne oczyszczania Sciekéw

Wyposazenie technologiczne w zbiornikach SBR, komorach zasuw, komorach
pomiarowych, komorach rozdziatu, zbiorniku retencyjno-usredniajgcym, zageszczaczu osadu,
przepompowni $ciekdéw zaprojektowaé z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej gatunku nie
gorszego niz AISI316L tgczonych przez spawanie w osftonie argonu oraz potgczenia
kotnierzowe skrecane lub z rur i ksztattek z tworzywa sztucznego — PE HD SDR17
zgrzewanych elektrooporowo lub doczotowo.

Rurociggi miedzyobiektowe

Rurociggi miedzyobiektowe zaprojektowaé jako wykonane z rur i ksztattek wykonanych
z PE HD SDR17 fgczonych przy uzyciu ksztattek elektrooporowych lub zgrzewanie doczotowe.
Pofgczenia z armaturg zaprojektowaé jako kotnierzowe skrecane przy wykorzystaniu srub,
podkfadek i nakretek o klasie wytrzymatosci co najmniej 5.8.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne winny zapewniC ciggta dostawe energii elektrycznej
0 wtasciwych parametrach, zaréwno do zasilania urzadzen elektrycznych jak tez o$wietlenia.
Instalacje powinny gwarantowac bezpieczne uzytkowanie tych urzgdzen zapewniajgc ochrone
przed porazeniem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, pozarem oraz
innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg urzgdzen elektrycznych.

Trasy kablowe zaprojektowaC z zatozeniem wykonania kanalizacji kablowej z rur
z tworzyw sztucznych oraz betonowych studni kablowych.

Dla nowopowstajgcych obiektdow oraz projektowanych urzadzen wykonaé instalacje
odgromowo-wyrownawcze z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm.

Rozdzielnice zasilajgce, sterownicze zaprojektowaé w szafach stalowych, zbudowane
w budynku oczyszczalni w miejscu istniejgcej sterowni.

Stupy oswietleniowe na terenie oczyszczalni zaprojektowaé jako aluminiowe
0 wysokosci minimalne 6m, wyposazone w oprawy LED.

Na etapie projektowania nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zwiekszenia mocy
zamowione] (jesli wystgpi taka konieczno$¢) na potrzeby bezawaryjnego zasilenia
projektowanej technologii oczyszczania Sciekow.

Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ pracy istniejgcej oczyszczalni sciekow i zapewnic
nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do momentu przetgczeniem na nowo wybudowany
uktad oczyszczania sciekdw.

Konstrukcje wsporcze instalaciji

Rurociggi i armature w komorach zabudowywa¢ na konstrukcjach wsporczych.
Konstrukcje wsporcze wykonac z profili zamknietych ze stali nierdzewnej gatunku nie gorszym
niz AlSI304. Rurociggi mocowac w uchwytach z tworzywa sztucznego.

Trasy kablowe wewnagtrz obiektow prowadzi¢ w korytkach kablowych lub drabinkach
kablowych oraz listwach kablowych i rurach ostonowych PVC dedykowanych do tego typu
instalaciji.
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2.5.7. System sterowania i nadzoru procesow technologicznych oraz stany awaryjne

Systemy kontroli i automatycznego sterowania procesami technologicznymi
w oczyszczalni sciekow, muszg realizowal proces oczyszczania Sciekow bez ingerenciji
obstugi. Systemy kontroli muszg zapewni¢ ciggty pomiar i rejestracije ilosci $ciekéw surowych
i oczyszczonych. Urzgdzenia technologiczne muszg posiada¢ system sygnalizacji stanow
awaryjnych. Wybrane stany awaryjne, muszg by¢ w czasie pracy sygnalizowane dyzurnemu
obstugi oczyszczalni w sterowni budynku techniczno-socjalnym. System sterowania powinien
zapewni¢ mozliwosc tgcznej i osobnej pracy ciggdw oczyszczania sciekow.

Nalezy zabezpieczy¢ ciggtosc¢ pracy oczyszczalni sciekdw w przypadku braku energii
elektrycznej poprzez wykorzystanie istniejgcego agregatu pragdotwérczego. Projekt w tym
zakresie po przedstawieniu koncepcji zostanie zaopiniowany przez Zamawiajgcego.

Praca urzadzen technologicznych realizowana ma by¢ w trzech trybach:

— urzadzenie wytgczone (0 ),
— urzadzenie zatgczone w trybie recznym (1),
— urzadzenie zatgczone w trybie automatycznym ( 2 ),

Wybor realizowany bedzie poprzez przetgczniki zainstalowane na elewacji rozdzielni.
W trybie automatycznym urzadzenia dziataé bedg wedtug algorytmu sterownika PLC.
W trybie recznym urzgdzenia pracowa¢ bedg bez wspédipracy z sterownikiem PLC.
Pozwala to na kontynuacje pracy oczyszczalni w przypadku uszkodzenia sterownika PLC.
Wybdér trybu pracy posiada¢ muszg nastepujgce urzgdzenia:

— turbina napowietrzajaca,
— mieszadta,
— pompy,

Na ekranie gtbwnym dostepny powinien by¢é podglad na wszystkie urzgdzenia
elektryczne, ktére biorg udziat w prawidtowym funkcjonowaniu oczyszczalni. Urzgdzenia te na
wyswietlaczu powinny przyjmowac rézne kolory w zaleznosci od stanu pracy: zielony- praca,
z0fty- gotowos¢ [praca automatyczna], czerwony- awaria, Szary- wytgczony z pracy.
Na ekranie gtbwnym mozliwy powinien by¢ takze odczyt stanu licznika i miernikéw, ktory daje
statg kontrole nad funkcjonowaniem obiektu. Ponad to wys$wietlane powinny by¢ komunikaty,
ktére mogg $wiadczy¢ o ewentualnych nieprawidtowosciach Ilub stanach awaryjnych.
Wszystkie silniki elektryczne pomp, mieszadet i turbin muszg by¢é wyposazone w cigglty pomiar
prgdu obcigzeni w celu nadzorowania ich pracy. Wszystkie wartosci zmienne tj. poziomy,
przeptywy, wartosci wielko$ci fizycznych muszg by¢ archiwizowane w celu oceny poprawnosci
pracy urzgdzen.

Dla stworzenia prawidtowego algorytmu pracy oczyszczalni, reaktor biologiczny
wyposazony zostanie w przetwornik wielokanatowy do ktérego podtgczone zostang sondy
pomiarowe poziomu, tlenu rozpuszczonego i temperatury oraz stezenia suchej masy.

System automatyki oparty ma by¢é na sterowniku PLC z dotykowym panelem
operatorskim o przekatnej min. 17”. Monitoring oczyszczalni zrealizowany zostanie za pomocg
webserwer’'a. Opcja ta umozliwia staly podglad monitorowanego obiektu oraz zmiennych
procesowych. Dane biezace (stan obiektu) przedstawiane bedg w sposéb graficzno—tekstowy.
Z wysokosci przeglgdarki internetowej jak i panelu sterownika mozliwa bedzie edycja
parametrow zadanych. System reagowac¢ bedzie na zdefiniowane podczas tworzenia
programu, sytuacje anomalne, informujac o nich operatora wizualnie oraz dzwigkowo,
dodatkowo system powiadamia o stanach alarmowych za pomocg wiadomosci SMS.
Monitoring przedstawiaé bedzie wykresy z aktualnymi warto$ciami odczytywanymi przez
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system, z mozliwoscig podgladu historii. Dostep operatora do systemu monitoringu
realizowany jest za pomocg strony w przegladarce internetowej. Wizualizacja bedzie dostepna
w kazdym miejscu z dostepem do sieci internetowej jak rowniez w wydzielonym obszarze sieci
LAN. Sposob dostepu do wizualizacji okresla uzytkownik w trakcie eksploatacji obiektu.
System monitoringu bedzie posiadac¢ zabezpieczenie w formie hasta i loginu.
Parametry sterownika:
— Integracja sterownika PLC z panelem HMI
— Programowanie sterownika na ruchu
— 2 porty szeregowe z obstugg Modbus RTU Master/Slave
— Port Ethernet 10/100mbps Modbus TCP Client/Server
—  WebServer, FTP Server
— Port CAN z obstugg CsCAN oraz CANopen
— Port MicroSD 32GB do zbierania danych
— Zintegrowany, graficzny panel operatorski min. 17”
—  Wyswietlacz 65000 kolorow LCD TFT
— Whbudowana matryca dotykowa
Parametry przetwornika wielokanatowego:
— Kolorowy wyswietlacz LCD TFT
— Rozdzielczos¢ ekranu 480x272
— Obstuga menu w jezyku polskim
— Interfejs komunikacyjny RS 485 MODBUS RTU
— Wejscie analogowe 4-20mA
Parametry cyfrowej sondy tlenu rozpuszczonego:
— Optyczna metoda pomiarowa
— Zakres pomiarowy 0,00 — 20,00 mg/l, ppm
— Rozdzielczo$¢ 0,01 mg/l
— Pomiar temperatury
— Cisnienie pracy do 5bar
— Komunikacja RS485 MODBUS RTU
— Doktadnos¢ +/- 0,2 mg/l dla zakresu < 5 mg/l ; +/- 0,3 mg/l dla zakresu > 5 mg/I
Parametry cyfrowej sondy stezenia suchej masy:
— Optyczna metoda pomiarowa
— Zakres pomiarowy 0,00 — 30 g/l
— Doktadnos¢ +/- 0,3 g/l
— Rozdzielczosé¢ 0,1 g/l
— Cisnienie pracy do 4 bar
— Komunikacja RS485 MODBUS RTU
Parametry sondy hydrostatycznej:
— Membranowa metoda pomiarowa
— Dopuszczalne przecigzenie — 2x zakres
— Btad podstawowy pomiaru 0,5%
— Histereza i powtarzalnos¢ pomiaru 0,5%
— Zasilanie 10-36VDC
— Sygnat 4-20mA
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2.5.8. Wykonczenia

Zaprojektowac¢ ocieplenie zbiornika SBR w czesci powyzej powierzchni terenu ptytami
styropianowymi pokrytymi siatkg zatopiong w zaprawie klejgcej. Powierzchnie zewnetrzng
wykonczy¢ tynkiem silikonowym drobnoziarnistym w kolorystyce wskazanej przez
Zamawiajgcego.

Obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze wskazanym
przez Zamawiajgcego.

2.5.9. Zagospodarowanie terenu

Projekt Zagospodarowania Terenu powinien zawieraC informacje o terenach
przeznaczonych do uksztattowania po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych.
Zawarte w opracowaniu informacje powinny pozwoli¢ na odtworzenie zieleni zniszczonej
w trakcie trwania budowy, wykonanie nasadzen zastepczych jesli takie bedg konieczne,
niwelacji terenu, obsiewu terenu trawg, wykonanie terendéw utwardzonych z kostki brukowej,
montaz oswietlenia zewnetrznego.

Tereny utwardzone

Nalezy zaprojektowaé dojscie o szerokoéci 1,20 — 1,50 m od istniejgcego ciggu
komunikacyjnego do schodow reaktora SBR oraz opaski wokét zbiornika o szerokosci
minimum 0,50 m.

Chodnik i opaski wykona¢ z kostki betonowej typu Holland grubosci 8 cm. Podbudowe
wykona¢ z warstwy piasku gruboziarnistego gr. 15 — 20 cm, stanowigcego warstwe
odsgczajgcyg oraz z podsypki piaskowo-cementowej gr. 3 — 5 cm stanowigcg stabilizacje pod
utozong kostke. Kostke ograniczy¢ obrzezami szerokosci 8 cm, posadowionymi na tawie
fundamentowej z betonu B-10. Cato$¢ utwardzen stanowi ok. 65 m?,

Ogrodzenie
Nalezy zaprojektowaé ogrodzenie nowopowstatego zbiornika SBR wraz jego

dotgczeniem do ogrodzenia istniejgcego. Nowe ogrodzenia musi by¢ tozsame z ogrodzeniem
istniejgcym, czyli wykonane z okragtych stupkow stalowych z naciggnietg siatkg stalowag
powlekang. o wysokosci ok. 1.80 m. Kolor ogrodzenia dostosowa¢ do stanu istniejgcego.
Catkowita dlugo$¢ ogrodzenia 65 mb. Po wykonaniu ogrodzenia terenu nalezy zlikwidowac¢
istniejgce ogrodzenie od frontu dziatki.

Odtworzenia

Jezeli w trakcie prowadzenia robot uszkodzeniu ulegng ciggi jezdne nalezy
je odtworzy¢ poprzez uzupetnienie warstw podbudowy i nawierzchni. Tereny zielone
zniszczone podczas robot nalezy obsiaé trawa, a w zamian za uszkodzone drzewa lub krzewy
dokonac¢ nasadzen zastepczych w miejscach uzgodnionych z inwestorem.

2.5.10. Projektowana trwato$¢

Zaprojektowane elementy konstrukcji zelbetowych, rurociagi i budynki powinny by¢
przewidziane na okres nie krotszy niz 40 lat. Projektowane urzgadzenia technologiczne,
mechaniczne i elektryczne z kolei na okres eksploatacji nie krotszy niz 15 lat.
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2.6. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do zainstalowanej armatury
2.6.1. Turbina

Reaktor biologiczny wyposazy¢ nalezy w urzgdzenie do mieszania i hapowietrzania
sciekow. W tym celu zastosowaé nalezy turbine napowietrzajgca, bedgcg samozasysajgcym
wolnoobrotowym aeratorem powierzchniowym o duzej skutecznosci i sprawnosci
napowietrzania przeznaczonym do komor tlenowej stabilizacji, zbiornikéw osadu czynnego,
innych zbiornikow ze Sciekami. Sprawnosc turbiny dobra¢ nalezy tak, aby zwierata sie
w granicach od 1,8 do 2,5 kg O2/kWh. Otwarta konstrukcja wirnika o ukierunkowanych
lopatkach zapewni¢ ma intensywne napowietrzanie i efektywne mieszanie $ciekéw.
Jako ze SBR jest reaktorem ze zmiennym poziomem sSciekdw wirnik turbiny umiesci¢ nalezy
na konstrukcji ptywajgcej z systemem ptywakow i prowadnic zapewniajgcych stabilng pozycije
i prace przy zmiennym poziomie sciekow.

Konstrukcja turbiny wykonana powinna by¢ w catosci ze stali nierdzewnej
zapewniajgcej bardzo dtugi okres eksploatacji, brak scierania wirnika oraz statos¢ parametrow
w catym okresie pracy jak rowniez brak koniecznosci konserwaciji.

Parametry techniczne turbiny:

—  Srednica wirnika: 2 000 mm;

— Woydajnos¢ napowietrzania: 20 - 85 kg O-/h;

— Predkos¢ obrotowa: 32 - 53 obr/min.,

— Naped: 37 kW 400V 50Hz;
— Zdolno$¢ mieszania: do 10 000 m%h

— Typ konstrukcji wsporczej: ptywajgca

—  llo$é ptywakow: 3

— Konstrukcja wirnika: otwarta

— Wykonanie materiatowe: stal nierdzewna 1.4301 (AlISI 304)
Naped wraz z przektadnig:

— min. dopuszczalna predkosé obrotowa: 32 obr/min

— max. dopuszczalna predkos¢ obrotowa: 53 obr/min

— max.. dopuszczalna czestotliwos¢ eksploatacyjna: 50 Hz

— min. dopuszczalna czestotliwosé eksploatacyjna: ok. 25 Hz

— moc silnika: 37,0 kW

— predkos¢ obrotowa silnika: 1475 I/m

— stopien ochrony: IP66

— zabezpieczenie termiczne

2.6.2. Pompy Sciekowe zatapialne

Obiekty oczyszczalni, miedzy ktérymi nastepuje przeptyw $ciekdw lub osadow
wyposazy¢ nalezy w urzgdzenia pompowe. Do obiektéw tych naleza:
1) pompownia Sciekdw surowych oczyszczinych mechanicznie — 2 szt.
2) Zbiornik SBR
— pompa scieku oczyszczonego — 2 Szt.
— pompa osadu nadmiernego — 1 szt.
Wszystkie pompy Sciekowe/osadowe powinny by¢é pompami zatapialnymi,
wyposazonymi w autoztgcze. Dodatkowo kazda pompa zintegrowana winna by¢ z prowadnica,
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uniemozliwiajgcg zmiane potozenia pompy przy jej podnoszeniu lub opuszczaniu,
co da pewnos¢ jej wtasciwego posadowienia w autoztgczu. Uzupetniajgcym wyposazeniem
kazdej z pomp jest indywidualny zuraw z wciggarkg reczng (kotowrotkiem). Konstrukcje
zurawia wykonang ze stali nierdzewnej przytwierdzi¢ nalezy za pomocg kotew trzpieniowych
do betonowych powierzchni obiektéw oczyszczalny. Kotowrotki ze stali ocynkowanej
przymocowane do zurawia poprzez potgczenia skrecane. Pompa zawieszona na lince oraz
szekalch ze stali nierdzewnej.

Ponad to pompe $cieku oczyszczonego zamontowac nalezy na konstrukcji wsporczej
na odpowiedniej wysokosci oraz wyposazyc¢ jg lej ssgcy, ktérego wysokos$¢ dostosowac trzeba
do minimalnego poziomu $ciekéw w zbiorniku. Pompa wspotpracowac powinna z falownikiem.
Parametry pomp zatapialnych:

— Typ wirnika: SUPER VORTEX

— Max. wielkos¢ czesci statych: 80 mm

— Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC

— Drugie uszczelnienie watu: CARBON/CERAMICS
— Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE, EN12050-1
— Tolerancje charakterystyki: 1ISO9906:2012 3B2

— Bez ptaszcza chiodzgcego

— Korpus pompy: Zeliwo szare EN 5.1301 EN-GJL-250
—  Wirnik: Zeliwo szare EN 5.1301 EN-GJL-250

— Obudowa stojana: zeliwo szare EN-GJL-250

— O-ringi —guma NBR

— Sruby ze stali nierdzewnej

— Zakres temperatur otoczenia: -20 — 40 °C

— Kotnierz standardowy: DIN

— Cisnienie: PN 10

— Max. gtebokos¢é montazu: 20 m

— Wielkos¢ korpusu: B

— Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz

— Napiecie nominalne: 3 x 380-415V

— Tolerancja napiecia: +10/-10 %

— Max zatgczen na godzine: 20

— Rozruch: bezposredni

— Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68

— Klasa izolacji (IEC 85): H

— Dtugos¢ kabla: 10 m

Oprécz pomp zamontowanych na obiektach oczyszczalni Wykonawca dostarczy
na stan magazynowy po 1 szt. pompy rezerwowej kazdego rodzaju.

2.6.3. Zasuwy nozowe

Obiekty oczyszczalni, miedzy ktérymi nastepuje przeptyw $ciekéw lub osadow
wyposazy¢ nalezy w urzgdzenia odcinajgce przeptyw. Do obiektéw tych naleza:
1) Komora zasuw Sciekow surowych — 2 szt. zasuw DN150 z napedem
2) Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych — 1 szt. zasuwa DN200 z napedem
Parametry zasuw nozowych:
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2.6.4.

Petnowymiarowy otwor przelotowy umozliwiajgcy maksymalny przeptyw czynnika oraz
minimalny spadek ci$nienia

Do zabudowy miedzykotnierzowej,

Korpus monolityczny w postaci odlewu, wykonany z zeliwa min. GGG50 (>DN300
GG25), wyposazony w zintegrowane uszczelki ptaszczyzny czotowej. Zabezpieczony
powtokg epoksydowa, naktadang elektrostatycznie zapewniajgcg wysokg odpornosc
na korozje oraz wysokg jakos¢ wykonczenia, o grubosci 140- 200 um.

Konstrukcja gniazda zapewniajgca dwukierunkowe odciecie przeptywu (zachowana
szczelnos¢ w dwoch kierunkach przeptywu) oraz zapobiegajgce odkiadaniu sie
zawiesin.

Uszczelnienie gniazda wykonane z elastomeru NBR (Perbunan), dodatkowo
wzmocnionego tasma ze stali kwasoodpornej.

NoOz jednorodny w catej masie wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4404 (>DN300
1.4301), polerowany

Wrzeciono niewznoszgce, wykonane ze stali nierdzewne;j

tatwy dostep do dtawicy, doszczelnienie dtawicy za pomocg srub dociskowych
Uszczelnienie dtawicy wykonane z plecionki kewlarowo-teflonowej lub réwnorzedne,
z materiatu odpornego na scieki, Scieranie oraz czynniki atmosferyczne, z mozliwoscig
zastosowania w zakresie pH od 2 do 13.

Bezwzglednie zapewniona fatwa wymiana uszczelnienia dtawicy bez demontazu
zasuwy z rurociggu. Dtugosé zabudowy wg normy DIN 3202 K1, przytgcze
miedzykotnierzowe wg PN 10.

Naped pneumatyczny lub elektryczny

Zawory zwrotne kulowe

Obiekty oczyszczalni, miedzy ktérymi wystepuje ryzyko cofnigecia sie Sciekdw

lub osadoéw wyposazy¢ nalezy w urzadzenia zwrotne. Do obiektéw tych naleza:

1) Komora zasuw s$ciekéw surowych — 2 szt. zaworow zwrotnych kulowych DN150
2) Komora pomiarowa scieku oczyszczonego — 1 szt. zaworu zwrotnego kulowego
DN200

Parametry zaworéw zwrotnych kulowych:

Zawor dostosowany do instalacji Sciekowych

tatwy w konserwacji dostep do wnetrza, w tym do kuli

Prosty i petny przelot

Zwarta i prosta budowa — wysoka trwatos¢,

Potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 558+A1, (DIN2501), PN10

Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego / GGG40/ EN-GJS 400-15 PN-EN 1563
Dtugos$¢ zabudowy szereg 48 wg PN-EN 558+A1, (DIN 3202)

Kula wulkanizowana NBR — czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub zeliwa
Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR

Wyréb przeznaczony jest do pracy w uktadach pompowych, element odcinajgcy
przeptyw — kula o gestosci wiekszej niz medium (kula tongca)

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN 14901

Sruby tgczgce pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczane
i zabezpieczone masg zalewowg
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2.6.5.

Konstrukcyjnie oraz technicznie zawor przeznaczony do instalacji pompowych
Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Przeptywomierz elektromagnetyczny

W zawigzku z koniecznoscig rozliczania sie z ilosci $ciekdw oczyszczonych

odprowadzanych do odbiornika, rurocigg wylotowy scieku oczyszczonego wyposazy¢ nalezy
W urzgdzenie pomiarowe.
Parametry przeptywomierz elektromagnetycznego:

Materiat korpusu: stal weglowa pokryta lakierem

Zasada pomiaru: elektromagnetyczna

Stopien ochrony korpusu: IP 67

Srednica nominalna: DN200

Cidnienie nominalne: PN16

Przytgcze kotnierzowe: DIN

Materiat elektrod: stal 316L

Materiat wykfadziny izolacyjnej: guma twarda

Minimalna przewodno$¢ medium: wieksza lub rowna 5uS/cm

Przeptyw chwilowy 2-kierunkowy (I/s, m3/h, m?¥s, inne)

Trzy liczniki: taczny, dodatni, ujemny (m3, litry, inne)

Alarm niskiego przeptywu: ustawialny

Konfiguracja: 3 przyciski lub RS485 i protokét MODBUS RTU
Wykrywanie pustej rury: cykliczne, programowane

Wyjscie analogowe: 4 — 20 mA/500 Q, aktywne

Maks. 24 V/10 mA DC; 0.1 — 2000 Hz w trybie czestotliwosciowym; do 500 Hz w trybie
impulsowym; wyjscie pasywne, izolacja galwaniczna, polaryzacja dowolna
Stopien ochrony przetwornika IP 66

Zakres temperatur — 5 — 60 °C

Komory betonowe

Komora zasuw: DN2000

Komora pomiarowa: DN1500

Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie: C40/50

Stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie: 150

Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu: W10

Klasa ekspozycji: XS3, XC4, XD3, XF4, XAl

Otulina zbrojenia: wigksza lub réwna 30 mm

Prety zbrojeniowe klasy: A-lll N

Pionowe obcigzenie zgniatajgce 400 kN (klasa D400)

Nasigkliwo$¢ betonu ponizej 5 %

Wiaz wejsciowy zeliwny klasy D400, zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych
Komory wyposazone w wywietrzaki PCV DN110

Przejscia rurociggdw przez sciany komér uszczelnione tancuchem EPDM
Komory wyposazone w drabiny lub klamry ztazowe
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I. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALO-
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z przepisami

Na terenie objetym opracowaniem nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowani
Przestrzennego, w zwigzku z czym w trakcie trwania prac projektowych Wykonawca uzyska
Decyzje ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego

Brak decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajgcego na rozbudowie oczyszczalni Sciekow. W trakcie trwania prac projektowych
Wykonawca uzysk w/w decyzje.

Obecne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw do rzeki
Prosny obowigzuje do stycznia 2023 r. w zwigzku z tym Wykonawca uzyska pozwolenie
wodnoprawne na etapie prac projektowych lub wykonawczych. Pozwolenie w zatgczniku

2. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane

W zatgczniku dotgczono oswiadczenie o dysponowaniu gruntem na cele budowlane

3. Przepisy prawne 2zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotowego
zamierzenia budowlanego

Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.784)

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U.2021.1718)

— Ustawa z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.1641)

— Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1718)

— Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021.1718)

— Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2021.1873)

— Ustawa z 03.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2021.1326)

— Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.1648)

— Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2021.1491)

Rozporzgdzenia

— Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839)

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych (Dz.U.2019.1311)
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4. Pozostate informacje i dokumenty

W zatgczniku mapa zasadnicza dla dz. ewid. nr 688/9 obreb 0007 Grabéw Wojtostwo —
jeden egzemplarz oryginalny oraz jeden z naniesionym proponowanym zagospodarowaniem
terenu.
W zatgczniku uproszczony wypis z rejestru gruntdéw z dnia 17.10.2012 r. dla dz
ewid. nr 688/9 obreb 0007 Grabéw Wdjtostwo.
W zatgczniku opinia geotechniczna — archiwalna z 2009 r.
W zatgczniku kopia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu technologicznego
W zatgczniku kopia badanh fizyko-chemicznych Scieku surowego oraz oczyszczonego.
Obiekt posiada istniejgce przytgczenie do sieci wodociggowej oraz elektroenergetycznej. Na
etapie projektu sprawdzi¢ nalezy, czy moc przytgczeniowa/zamowiona jest wystarczajgca i w
razie konieczno$ci wystapic o jej zwiekszenie do operatora sieci.
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w obszarze odkry¢ archeologicznych ani w
otulinie takiego obszaru. Nie znajduje sie réwniez na terenie ochrony konserwatorskiej. Nie
mniej jednak w przypadku znalezienia artefaktu, co do ktérego istnieje podejrzenie iz moze
on posiada¢ warto$¢ historyczng, nalezy przerwaé wykonywane prace i powiadomié
odpowiednie instytucje.
Brak danych odnosnie zanieczyszczen powietrza; brak pomiaréw ruchu drogowego i hatasu.
W rejonie planowanej oczyszczalni brak jest sieci cieptowniczej i gazowej.
Droga przy ktoérej usytuowany jest teren lokalizacji oczyszczalni jest drogg gminna.
Inwentaryzacja zieleni na dz. ewid. nr 688/9:

e przy pétnocnej granicy dziatki (wzdtuz drogi gminnej) 17 drzew — brzoza

e przy zachodniej granicy dziatki (wzdtuz ogrodzenia) 21 drzew — brzoza

e wzdtuz wjazdu na teren oczyszczalni 21 drzew — Swierk

e przy potudniowej granicy dziatki (za stacjg zlewcza) 1 drzewo — topola

e we wschodniej czesci dziatki (teren po dwdch bytych stawach ziemnych — poza

terenem opracowania) — zalesienie/zakrzaczenie/nasadzenia samoistne
e pozostate tereny niezabudowane obsiane trawg.
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. ZALACZNIKI
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